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Sokotka. 16.05.2016.

OSWIADCZENIE AUTORA PROJEKTU

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane, tekst jednolity
(Dz.U. 22013 r., poz. 1409 z pdézniejszymi zmianami )
- oSwiadczam, ze projekt budowlany sporzadzony dla Gminy Suchowola,
16 — 150 Suchowola, P1. Ko$ciuszki 5 dla obiektu budowlanego:

Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa istn. budynku przystanku autobusowego wraz
ze zmiang sposobu uzytkowania na ,,Centrum trzech kultur z obsluga

ruchu turystycznego”

usytuowanego na dziatkach Nr geod. 529/6, 529/2, 529/4 1 527/4 potozonych w Suchowoli
obreb Suchowola, gm./jedn. ew. Suchowola

ZOSTAL SPORZADZONY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI 1 ZA-
SADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

Podpis Projektanta:



KARTA UZGODNIEN

JEDNOSTKA/ RZECZOZNAWCA itp. Miejsce uzgodnienia — str.

1. Rzeczoznawca ds. sanitarno — higienicznych - Projekt zagospod. dziatki
Marta Nikitin, B — stok, ul. Sikorskiego 14/4 Rzut przyziemia str

2. Rzeczoznawca d/s. ochrony ppoz. ilw
Edward Stachurski, B — stok
ul. Warminska 34 d

Sokotka, 16. 05. 2016.



OPIS TECHNICZNY
do projektu zagospodarowania dzialek

| Dane ogélne

1) INWESTOR: Gmina Suchowola
16 — 150 SUCHOWOLA, Plac KoSciuszki 5

2) OBIEKT: Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa istn. budynku przystanku
autobusowego wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na
»Centrum trzech kultur z obsluga ruchu turystycznego

3) LOKALIZACJA: Dzialki Nr geod. 529/6, 529/2, 529/4 i 527/4

4) Autor: inz. Henryk Kryston Upr. Bud. Bl —106/80 i Bt - 79/86,
»+ARCHEBUD”, 16 — 100 Sokotka, ul. Kréotka 6

5) Asystent autora projektu: inz. Krzysztof Kryston
Konstrukcja Pracownia Projektowa ARCHEBUD w Sokolce
16 — 100 Sokélka, ul. Krotka 6
6) Asystent autora projektu: mgr inz.. arch. Marzena Chodak
Architektura Pracownia Projektowa ,ARCHEBUD”
16 — 100 Sokélka, ul. Krotka 6

Il Opis stanu istniejaceqo

1. Przedmiotowe dziatki Nr geod. 529/6, 592/2, 529/4 i 527/4 potozone
sq W miejscowosci Suchowola na terenie zabudowy ustugowej i uzy-
tecznosci publicznej z istn. bezposrednim, urzadzonym zjazdem z
ulicy miejskiej Pl. Kosciuszki o nawierzcni asfaltowej, i wyposazonej w
niezbedng naziemng i podziemng infrastrukture techniczna.

2. Wydzielony z czesci w/w dziatekt teren pod projektowang przebudo-
we, nadbudowe i rozbudowe istn. budynku przystanku autobusowego
ma konfiguracje ptaska i jest zabudowany wytgcznie opracowywa-
nym budynkiem oraz nie jest objety zadng strefg ochrony konserwa-
torskiej ani przyrodnicze;j.

3. Dziafki sgsiednie sg zabudowane i zagospodarowane w sposob nieko-
lidujacy z projekt. inwestycja, zgodnie z ich przeznaczeniem oraz
uzbrojone we wszystkie niezbedne media infrastruktury techniczne,;.

4. Warunki gruntowo - wodne dobre / piaski drobne i pospotka gliniasta -
na podstawie ogledzin wykonanych przez autora projektu odkrywek (



szt. 2 ') jak dla tego rodzaju zabudowy. Woda gruntowa ponizej po-
ziomu istn. i projektowanego posadowienia.

5. Przedmiotowy teren inwestowania wolny jest od wysokiej szaty roslin-
nej i nie jest objety zadng strefg ochrony konserwatorskiej i nie nalezy
do obszaréw wpisanych do rejestru zabytkow czy tez obszaréw szkod
gorniczych.

lll Projektowana zabudowa i podstawa jej opracowania:

1) Projekt zagospodarowania przedmiotowych dziatek opracowano na

podstawie prawomocnej Decyzji Nr BUD.6730. 2016 z dn. 28. 04. 2016.
o warunkach zabudowy wydanej przez Burmistrza Suchowoli.

2) Zaprojektowano:

Przebudowe, nadbudowe i rozbudowe istn. parterowego murowanego
budynku przystanku autobusowego wraz ze zmiang sposobu uzytko-
wania na Centrum trzech kultur wraz z obstugg ruchu turystycznego w
Suchowoli wyposazonego w niezbedng infrastrukture techniczna, tj.
przytacza energetyczne, wodociggowe z wodociggu miejskiego, przy-
tacze kanalizacyjne do ogolnosptawnej, komunalnej sieci kanalizacji
sanitarnej wykonane zostanie na podstawie odrebnego opracowania.
Ponadto na przylegtym terenie do przedmiotowego budynku wykona-
na jest ptyta betonowa do ustawienia kontenera na odpady state i
urzadzony plac postojowy na samochody osobowe — przeznaczone m.
in. do obstugi projektowanej inwestycji.

Projektowana zabudowa nie koliduje z funkcjg i sgsiednim zagospo-
darowaniem terenu, stanowigc uzupetnienie istniejgcej zabudowy.

3) Istniejgce przytacza tj. energetyczne napowietrzne i wodociggowe z
komunalnego wodociggu wiejskiego pozostang bez zmian i potrzeby
jakiejkolwiek przebudowy czy rozbudowy z wyjatkiem koniecznosci
przebudowy odcinka napowietrznej linii energetycznej w ul. Plac Ko-
Sciuszki, kolidujgcego z proj. zabudowg. Przebudowa ta powinna by¢
wykonana na podstawie odrebnego opracowania przed przystgpie-
niem do proj. robot budowlanych.

4) Podobnie inne pozostate podstawowe elementy zagospodarowania
dziatki jak utwardzony zjazd z ulicy Pl. Kosciuszki i dojscia piesze po-
zostang bez zmian do dalszego funkcjonowania.

5) Wody opadowe odprowadzane beda na teren przedmiotowej dziatki,
bedacej w gestii Inwestora, jak rowniez nienaruszony zostanie stan
wody na gruncie bez wptywu na grunty dziatek sgsiednich.

6) Wg sytuacji odczytanej na mapie do celdw projektowych, proj. inwe-
stycja nie koliduje z jakakolwiek inng zabudowg czy uzbrojeniem pod-
ziemnym na terenie dziatki i w jej obrebie.




7) Szczegotowy sposob zagospodarowania dziatki okreslony zostat gra-
ficznie i opisowo na przedmiotowym projekcie zagospodarowania.

IV. Analiza obszaru oddziatywania projekt. inwestycji na dziatki sasiednie:

W rozumieniu art. 3, pkt. 20 Ustawy Prawo Budowlane oraz na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowa-
nie (Dz. U. 2015. poz. 1422, tekst jednolity) dokonano analizy j/n:

Projektowana przebudowa, nadbudowa i rozbudowa istn. budynku
przystanku autobusowego wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na
,centrum trzech kultur z obstugg ruchu turystycznego ” nie spowoduje
zmiany warunkoéw oddziatywania na dziatki sgsiednie m. in. w zakresie:

1. Adn. § 13, ust. 1 - przestanianie
Najmniejsza odlegtosc projekt. rozbudowy z nadbudowg budynku od
najblizszej zabudowy wynosi powyzej 8,00 m przy wys. budynku do oka-
pu W najnizszym poziomie terenu: 7,70 m.

Wobec powyzszego nie wystepuje zjawisko przestaniania projektowang

rozbudowa budynku przystanku autobusoweqgo wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania na centrum trzech kultur na obszar dziatek sasiednich.

2. Adn. § 19 - Miejsca postojowe na samochody:

Odlegtosci wydzielonych miejsc postojowych na samochdy osobowe od
granic z zabudowanymi dziatkami sgsiednimi wynoszg > 7,0 m

- brak wptywu,

3. Adn. § 23. ust.1. Miejsca gromadzenia odpaddw statych:
Odlegtos¢ miejsca do ustawienia kontenera na odpady state od najbliz-
szej granicy z dziatkg sgsiednig > 2,00 m - brak wptywu.

4. Adn. § 31. Studnie — nie dotyczy.

5. Adn § 36, ust,1. Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekie:
Nie dotyczy.
6. § 271. Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe.
Najmniejsza odlegtosc¢ przedmiotowego budynku do granic z dziatkami
sasiednimi wynosi 5,90 m ( od strony zachodniej ), na obszarze tych
dziatek sgsiednich nie wystepuje jakakolwiek zabudowa w odl. mniejszej
niz 4,00 m od granicy z dziatkg inwestora, - brak wptywu.
7. Uwaga: nie projektuje sie jakichkolwiek emitoréw hatasu.
W zwigzku z powyzszym nie zostang przekroczone dopuszczalne po-
ziomy hatasu okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dn.
29. 07.2004. ( Dz. U. Nr 178, poz. 1841 ) dla najblizej potozonych te-




renow zabudowy mieszkalnej, zarowno dla pory dziennej — max. 55 dB,
jak i nocnej — 45 dB.- nie przekraczajace swym zasiegiem granicy ob-
szaru, dla ktorego inwestor posiada tytut prawny.

8._.Z przeznaczenia i rodzaju technologii proj. obiektéw wynika, ze strefa
sanitarna zamyka sie w granicach nieruchomosci inwestora, tj. terenu
do ktérego inwestor posiada tytut prawny.

Whiosek koncowy:

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji, tj przebudowy, nad-
budowy i rozbudowy istn. parterowego murowanego budynku przy-
stanku autobusowego wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na Cen-
trum trzech kultur wraz z obstugg ruchu turystycznego zamyka sie w
granicach nieruchomosci, do ktorej inwestor posiada tytut prawny.

V. Zagadnienia ochrony srodowiska naturalnego i ewentualnego na
nie wptywu projektowanej inwestycji:

A. Proj. inwestycja nie jest potozona na obszarach objetych formami
ochrony przyrody, o ktéorych mowa w art. 6, ust. 1 pkt 1 -5, 8, 9 usta-
wy z dn. 16. 04. 2004. o ochronie przyrody.

B. Podstawg analizy w tym zakresie jest zapis zawarty w art. 59 i art. 71
ustawy z dn. 03. 10. 2008. o udostepnieniu informacji o sSrodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na srodowisko ( Dz. U. z 2008. Nr 199, poz.
1227 ), z ktorego wynika, Zze projektowana inwestycja, polegajgca na
przebudowie, nadbudowie i rozbudowie istn. parterowego murowane-
go budynku przystanku autobusowego wraz ze zmiang sposobu uzyt-
kowania na Centrum trzech kultur wraz z obstugg ruchu turystycznego
nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco oddziaty-
wac na srodowisko ani przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znacza-
co oddziatywac¢ na srodowisko, kwalifikowanych wg Rozporzadzenia
Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r.w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko ( Dz. U. z 2010 r. Nr
213, p0z.1397 ) ze zm. wprowadzonymi Rozporzadzeniem R M z dn.
25 czerwca 2013 r. ( Dz. U. poz. 817 zdn. 17. 07. 2013. ) oraz zgod-
nie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dn. 09.11. 2004. (Dz. U. z
2004. Nr 257, poz. 2573 z p6zn. zmianami ), przy uwzglednieniu n/w
rozwiazan chronigcych srodowisko, a mianowicie:

1) Wody opadowe odprowadzone zostang na teren dziatki Inwestora,

2) Ptynne $cieki sanitarno - bytowe zrzucane bedg proj. przytagczem do
komunalnego kolektora kanalizacji sanitarnej,

3) Odpady state gromadzone bedg czasowo w zamknietym kontenerze
ustawionym na proj. ptycie betonowej i nastepnie wywozone na wysy-
pisko komunalne,




4) Przewiduje sie uzytkowanie wiasnego zrodta ciepta na paliwo state —
ekologiczne o niskiej emisji spalin.
5) Nie przewiduje sie emisji do atmosfery substancji szkodliwych,
6) Nie przewiduje sie emisji hatasu w trakcie eksploatacji proj. obiektu.
7) Przewidywane ilosci wykorzystywanej wody, surowcéw, materiatéw,
paliw i enerqii, w tym:
- elektrycznej w kKW/MW maksymalna zapotrzebowana moc: 15 kW
- cieplnej w GJ/rok: 75 GJ/ rok
- gazowej w m*/ h:  0,0003 m*/h
8) Nie przewiduje sie transgranicznego oddziatywania na srodowisko.
Obszary podlegajace ochronie na podstawie Ustawy z dn. 16. 04.
2004. ,, O ochronie przyrody ( Dz. U. Nr 92, poz. 880 z pozniejszymi
zmianami ) znajdujgce sie w zasiegu oddziatywania przedsiewziecia:
nie wystepuja.
9) Wptyw projektowanej inwestycji na okoliczny drzewostan:
pozostaje bez wptywu — na terenie przedmiotowej dziatki nie wystepu-
je jakikolwiek drzewostan wysoki ani niski i nie zachodzi tez potrzeba
dokonania jakiejkolwiek wycinki w istn, drzewostanie na terenie przy-
legtym w zwigzku z projektowang zabudowag i infrastrukturg z nig
zwigzana.
10) Wptyw obiektu na pow. ziemi (_glebe): nie ma wptywu,
11) Wptyw inwestycji na wody powierzchn. i podziemne: nie wystepuje.

Wobec powyzszeqo projektowana inwestycja nie pogorszy warunkow
srodowiska naturalnego.

Opracowat:



OCENA TECHNICZNA ( Ekspertyza)

istn. budynku przystanku autobusowego przeznaczonego do przebudowy, nadbudowy
i rozbudowy wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na ,,Centrum trzech kultur
z obslugg ruchu turystycznego ”

| Dane ogélne

1) INWESTOR: Gmina Suchowola
16 — 150 SUCHOWOLA, Plac KoSciuszki 5

2) OBIEKT: Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa istn. budynku przystanku
autobusowego wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na
»Centrum trzech kultur z obsluga ruchu turystycznego

3) LOKALIZACJA: Dzialki Nr geod. 529/6, 529/2, 529/4 i 527/4

4) Autor: inz. Henryk Kryston Upr. Bud. Bl —106/80 i Bl - 79/86,
»+ARCHEBUD”, 16 — 100 Sokotka, ul. Kréotka 6

5) Asystent autora projektu: inz. Krzysztof Kryston
Konstrukcja Pracownia Projektowa ARCHEBUD w Sokolce
16 — 100 Sokélka, ul. Krotka 6
6) Asystent autora projektu: mgr inz.. arch. Marzena Chodak
Architektura Pracownia Projektowa ,ARCHEBUD”
16 — 100 Sokélka, ul. Krotka 6

Il Podstawa prawna, przedmiot i zakres opracowania:
Przedmiotem niniejszego opracowania wykonanego na zlecenie

uzytkownika obiektu jest :
Opinia techniczna — ekspertyza do inwentaryzacji budowlanej budynku
przystanku autobusowego przeznaczonego do przebudowy, nadbudowy
i rozbudowy wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na Centrum obstugi
tuchu turystycznego w Suchowoli.
Przedmiotowa opinia wykonana zostata z wykorzystaniem opracowan i
dokumentacji pozostajgcych w zasobach autora, a przede wszystkim na
podstawie dokonanej inwentaryzacji budowlanej, szczegétowych pomia-
row inwentaryzacyjnych i odkrywek i szczegotowej analizy ich wynikow.

Zakres i forma opracowania sg zgodne z wymogami Ustawy ,Prawo
budowlane” i przepisami wykonawczymi w tym zakresie z uwzglednie-
niem najnowszych zmian obowigzujgcych od dnia 11 lipca 2003r.i obej-
muje podstawowe elementy i zagadnienia niezbedne do oceny stanu
techniczno — konstrukcyjnego budynku pod katem mozliwosci wykonania
przebudowy, nadbudowy i rozbudowy istn. budynku przystanku autobu-
sowego wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na Centrum trzech kultur
wraz z obstugg ruchu turystycznego



I. Dokumentacje, materiaty oraz przeprowadzone badania i analizy
wykorzystane na etapie opracowania niezbednej ekspertyzy:

aktualny podkfad geodezyjny sytuacyjno — wysokosciowy 1 : 500
szczegotowe pomiary inwentaryzacyjne wraz z doktadnymi ogle-
dzinami obiektu i analizg stanu istniejgcego wykonane przez autora
oceny technicznej - ekspertyzy.
dokonane odkrywki wybranych elementow konstrukcyjno — budow-
lanych w obrebie stropu nad parterem wraz z odkrywkami gruntu i
fundamentédw w czterech punktach naroznych budynku metodg
kombinowang kopano - wiercona.
analiza porownawcza rozwigzan projektowo — wykonawczych za-
stosowanych w budynkach o podobnej tradycyjnej konstrukcji wy-
konania zblizonych wiekiem w powiecie sokolskim.

- wtasne zasoby archiwalne autora i opracowania analogiczne dla
podobnych zagadnien projektowych.

- ogledziny wszystkich uzytkowanych pomieszczen pod wzgledem
stanu techniczno - konstrukcyjnego scian, stropow, filarkow mie-
dzyokiennych, warunkéw cieplno — wilgotnosciowych. Informacje
techniczno — eksploatacyjne i opinie uzyskane od zarzadcy — admi-
nistratora budynku.

IV. Opis podstawowych elementow konstrukcyjnych budynku wraz z ocena
ich stanu technicznego pod katem mozliwosci

wykonania projektowanej przebudowy, nadbudowy i rozbudowy istn.
budynku przystanku autobusowego wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
na Centrum Obstugi Ruchu Turystycznego

1. Fundamenty: betonowe masywne szerokosci od 35 do 50 cm
zbrojone konstrukcyjnie, odizolowane od scian fundamentowych
posadowione na gt. ca 100 -120 cm od poziomu aktualnego terenu
znacznie powyzej poziomu wod gruntowych i podskornych w strefie
nosnych gruntéw pochodzenia rodzimego liczone i wykonane z po-
nad 30% zapasem naprezen dopuszczalnych nie wykazujg oznak
osiadania ani innych niepokojacych zjawisk konstrukcyjno — eks-
ploatacyjnych.

- Zaleca sie je podbi

¢ do gt. 140 cm ponizej poziomu terenu urzgdzonego celem uzy-
skania posadowienia poza strefg przemarzania gruntu — 140 cm dla
m. Suchowola.

2. Sciany zewnetrzne parteru:
Wykonane z cegty kratowki i bloczkéw gazobetonowych na zapra-
wie cementowo — wapiennej, warstwowe z pustkg powietrzng do-




cieplone od zewnatrz pod elewacjg z sidingu poliwinilowego réz-
nymi materiatami izolacyjnymi, tacznej grubosci 45 cm. — warstwa
konstrukcyjno — nosna gr. 25 cm pozostaje w dobrym stanie
technicznym z wyjatkiem opierzenia elewacyjnego, ktére w
ramach przebudowy nalezy zdemontowa¢ ( usung¢ ).

3. Filarki miedzyokienne wykonane z cegty kratowki ze spoinami
cementowo - wapiennymi — w dobrym stanie technicznym.

4. Wewnetrzna podiuzna sciana konstrukcyjna gr. 37 cm w stanie
wykonczonym wykonana z cegty ceramicznej petnej ze wzgledu na
ograniczenia funkcjonalne dla projektowanej przebudowy przewi-
dziana jest do wyburzenia po uprzednim wyburzeniu konstrukcji
stropodachu pochylonego.

5. Stropodach jednospadowy niewentylowany o duzym kacie pochyle-
nia 4 st. oparty na monolitycznej konstrukcji wylewanej na mokro o
tacznej gr. 30 cm pokryty papg asfaltowg w stabym stanie tech-
nicznym przewidziany jest do wyburzenia ze wzgledu na jego po-
chylenie i stan techniczny oraz wiek co sprawia, ze jeqo przebudo-
wa na strop miedzykondygnacyjny bytaby nieuzasadniona ze
wzgledow technicznych i ekonomicznych.

6. Stolarka okienna oraz drzwiowa zewnetrzna i wewnetrzna zacho-
wane zostaty od momentu budowy obiektu, stan techniczny staby i
przestarzaty — podlega catkowitej wymianie

7. Posadzki w stabym stanie technicznym réznorodnego wykonania —
mozna wykorzystac jedynie jako podbudowa dla podtog projekto-
wanych.

Resume: Budynek nadaje sie do projektowanej przebudowy, nadbudowy
i rozbudowy z wykorzystaniem gtéwnie zewnetrznych scian konstrukcyj-
nych i przytagczy oraz walorow lokalizacji w centrum miasta Suchowola.

Opracowal:
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| Dane ogélne

1) INWESTOR: Gmina Suchowola
16 — 150 SUCHOWOLA, Plac KoSciuszki 5

2) OBIEKT: Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa istn. budynku przystanku
autobusowego wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na
»Centrum trzech kultur z obsluga ruchu turystycznego

3) LOKALIZACJA: Dzialki Nr geod. 529/6, 529/2, 529/4 i 527/4

4) Autor: inz. Henryk Kryston Upr. Bud. Bl —106/80 i Bt - 79/86,
»+ARCHEBUD”, 16 — 100 Sokotka, ul. Kréotka 6

5) Asystent autora projektu: inz. Krzysztof Kryston
Konstrukcja Pracownia Projektowa ARCHEBUD w Sokoélce
16 — 100 Sokélka, ul. Krotka 6
6) Asystent autora projektu: mgr inz.. arch. Marzena Chodak
Architektura Pracownia Projektowa ,ARCHEBUD”
16 — 100 Sokélka, ul. Krotka 6

Il Dane liczbowe:

Stan istn. Po nadbudowie Parametry
i rozbudowie nadb. i rozbud
lub réznica
1) Wymiary budynku
. a) dlugosc/ szer. el. front.: 17,37 m (19,67 + 2,70)= 22,37 m +5,00 m
b) wysokos$¢ kalenicy: 4,02 m 10,25 m +6,23 m
2) Pow. zabudowy: 138,96 m? 270,05 m? 131,09 m?
3) Pow. uzytkowa : 88,70 m? 350,90 m? 262,20 m?
4) Kubatura : 657,50 m® 1654,65 m> 997,15 m®

5) llos¢ kondygnaciji 1 2



lll. Opis 0qolny funkcjonalno — uzytkowy

1) Przeznaczenie i funkcja obiektu z programem uzytkowym:

Zakres projektowanej przebudowy, nadbudowy i rozbudowy istniejg-
cego budynku przystanku autobusowego na ,Centrum trzech kultur z
obstuga ruchu turystycznego” wynika z dokonanej inwentaryzacji bu-
dowlanej oraz zalecen i wnioskow stad wynikajgcych zawartych w do-
konanej ocenie / ekspertyzie / stanu istniejacego, co w catosci zostato
uwzglednione i syntetycznie ujete w podstawowym zakresie ramowym,
stanowigcym integralng czesc projektu jako uzupetnienie czesci rysun-
kowo — konstrukcyjnej, a przede wszystkim z istn. i projektowane;j
obecnie funkcji centrum trzech lultur z obstuga ruchu turystycznego.
Podstawowym zatozeniem programowym projektowanej inwestycji jest
prezentacja trzech kultur na obszarze Podlasia z funkcjg informaciji tu-
rystyczne;.

Zaktada sie, ze lokal stuzy¢ bedzie gtéwnie w weekendy lub zajecia
popotudniuowe oraz w okresach swigtecznych i rocznicowych dla ok.
do 40 oséb ( max,) w czasie jednej prezentacji lub zamowienia, co od-
powiada projektowanym normatywom powierzchniowym.

2) Uktad funkcjonalno — uzytkowy i struktura pomieszczen:

W ramach rozbudowy, nadbudowy i przebudowy przedmiotowego
obiektu zaprojektowano pomieszczenia w nastepujgcych grupach funk-
cyjnych:

Parter:

a) Biuro informaciji turystycznej z recepcja

b) Pomieszczenie socjalne.

c) Zespot sanitarno — higieniczny dla pracownikow i podréznych,

sktadajacy sie z dwoch weztéw sanitarnych oddzielnych dla mez-

czyzn i kobiet z mozliwoscig korzystania przez osoby niepetno-
sprawne w jednym z nich.

d) Sala wystawowo — rekreacyjna dla turystow,

e) Zespot techniczno — gospodarczy z kottownig i sktadem opatu.
f) Uktad komunikacyjny.

Pietro:

a) Sale ekspozycji i animacji + warsztaty — szt. 3 o podstawowych
standardach w turystyce,

b) Zespdt sanitarno — higieniczny, odrebny dla mezczyzn i kobiet,

c) Sktadzik gospodarczy,

d) Komunikacja z klatka schodowa.



Zaprojektowany w powyzszy sposob uktad funkcjonalno - uzytkowy po-
mieszczen umozliwia wykorzystanie w maksymalny sposob zasobow ist-
niejacych budynku oraz projektowanej przebudowy, nadbudowy i rozbu-
dowy rozbudowy, co znacznie zwiekszy mozliwosci i polepszy parametry
techniczno — uzytkowe niz w stanie obecnym.

V. Opis przyjetych przez zatozen i zastosowanych rozwigzan projekto-
wych: funkcjonalnych, budowlanych,branzowych i instalacyjnych zgod-
nych z wytycznymi technologicznymi i normatywami dla tego typu obiek-
tow.

1) We wszystkich pomieszczeniach wezta sanitarno — higienicznego i w
zapleczu socjalnym nalezy wykonac oktadzine scian wewnetrznych z
ptytek glazurowanych zmywalnych do wys. min. 2,00 mb. Posadzki w
tych pomieszczeniach zaprojektowano z terakoty antyposlizgowej, w
ktorych nalezy wykonac wpusty kanalizacyjne z kratkami sciekowymi.
Ponadto w kazdym wezle zblokowanym meskim i damskim nalezy
zamontowac po jednym zaworze czerpalnym ze ztagczkg do weza.

2) Posadzke w Sali wystawowo — rekreacyjnej dla turystow nalezy wyto-
zyC gresem antyposlizgowym natomiast jako wykonczenie scian, stu-
poéw i filarkow miedzyokiennych o wysokich walorach estetycznych
przewiduje sie zastosowaé malowanie natryskowe i mozaike firmy
‘ATLAS’ lub ‘CERESIT’, a sam wystrodj najlepiej wykona¢ w oparciu o
odrebny projekt architektury wnetrza.

3) Okna, drzwi zewnetrzne przeszklone i naswietla zaprojektowano w ten
sposoéb, azeby oprocz komfortu uzytkowego i estetyki wizualno — ar-
chitektonicznej spetnione byty wymogi w zakresie ewakuacji ppoz.
oraz warunki normatywnego dziennego oswietlenia naturalnego przy
uzyskanym stosunku powierzchni szyb wynoszacej do pow. podtogi w
utamku 1 : 8.

- w sektorach Sali wystawowo - rekreacyjnej min. dwukrotna wymia-
na powietrza na godzine w czasie uzytkowania obiektu

- W pomieszczeniach zaplecza min. 4 — krotna wymiana

- W pomieszczeniach weztow sanitarnych min. 50 m% h

W tym celu, a nawet dla osiggniecia bardziej komfortowych para-

metrow nalezy:

- zainstalowa¢ mechaniczny wentylator wywiewny WD — DAs 250 o
$r. 160 mm i regulowanej wydajnosci 600 — 1200 m®/h,

- wykonac niezalezne systemy kanatéw nawiewnych i wywiewnych
o odpowiednich przekrojach wg rozdziatu pomieszczen w prze-
strzeni podsufitowej jak oznaczono w projekcie,




- zintegrowac system wigczania oswietlenia elektrycznego w po-
mieszczeniach sanitarno — higienicznych z systemem wigczania
wentylatorow wywiewnych.

- instalacje wywiewng mechaniczno — grawitacyjng wykonac w taki
sposob, azeby wycigg grawitacyjny byt czynny non — stop.

V. Projektowany zakres robo6t do wykonania:

1) Podbic¢ istn. fundamenty zewnetrzne betonem C16/20 do gteboko-

$ci normatywnej strefy przemarzania gruntu dla m. Suchowola, tj. 140
cm ponizej poziomu terenu urzgdzonego — na przemian odcinkami o

dt. 1,00 — 1,50 m,

2) Zatozy¢ fundamenty projektowanej rozbudowy z fundamentami
klatki schodowej wtgcznie oraz stopy fundamentowe pod filary okrg-
gte projektowanego podcienia.

3) Rozebrac¢ istn. stopodach pochylony i wykona¢ po uprzednim wy-
konaniu konstrukcyjnych scian projektowanych oraz nadprozy i pod-
ciggow w scianach istn. - na catej pow. zabudowy istniejgcej i projek-
towanej strop zelbetowy z betonu C 20/25 o gr. ptyty jednokierunko-
wo zbrojonej 15 cm ( 2 lub 3 — przestowej ) — poz. 1.01. — 1.05. opar-
tej na scianach istniejgcych i projektowanych konstrukcyjnych o gr.
18 i 25 cm wraz z ptytg zewnetrzng podcienia opartg na projektowa-
nym podciggu podtuznym ( poz. 0.2.1. — 0.2.3. ). i wykonang jedno-
czesnie jako wylewang z betonu B 20 z podciagiem czesciowo w niej
ukrytym.

4) Wykonac wylewane z betonu C16/ 20 okragte filary zewnetrzne
podcieni posadowione na stopach fundamentowych oraz wszelkie
przemurowania i wykucia w scianach istniejgcych pozostawionych do
dalszego uzytkowania wraz z nadprozami okiennymi i drzwiowymi.

5) Uporzadkowac teren w obrebie zarysu przebudowy parteru i wy-
kona¢ fundamenty wewnetrzne pod projektowane sciany konstruk-
cyjno - dziatowe

6) Wymurowac konstrukcyjno — dziatowe sciany wewnetrzne z cera-
miki lub bloszkéw silikatowych kl. 15 MPa o gr. 18 cm na fundamen-
tach projektowanych z betonu C16/20 i zbrojonych konstrukcyjnie.

7) Po zatozeniu wienca obwodowego w poziomie stropu nad parte-
rem wymurowac projektowane scianki kolankowe poddasza z cera-



miki typu ,Pototherm” gr. 25 cm wraz z osadzonymi w nich trzpie-
niami zelbetowymi i zakonczy¢ gornym wiencem obwodowym.

8) Zatozy¢ w istn. scianach murowanych projektowane podciagi i

nadproza, wyku¢ dodatkowe otwory okienne i drzwiowe a nastepnie

osadzic¢ stolarke otworowg zgodnie z projektem.

9) Wykonac projektowana rozbudowe o klatke schodowg na odreb-
nych fundamentach i fawach betonowych na projektowanym po-
ziomie ( ponizej normatywnego poziomu przemarzania gruntu ).

10) Wymurowac projektowane sciany rozbudowy z bloczkéw i cegiet
ceramicznych kl. 15 MPa wraz z nadprozami zelbetowymi.

11) Nadbudowac¢ projektowane poddasze uzytkowe o funkcji goscin-
nej na drewnianej wiezbie wielospadowej z lukarnami i pokryciem z
blachy miedzianej wraz z obrobkami dekarskimi.

12) W obrebie Zaplecza przebudowac i wykonac projektowane Scian-
ki dziatowe z lekkich profili ocynkowanych CD 75 w systemie ,RI-
GIPS” z obustronnym poszyciem z ptyt g — k wodoodpornych ( ,zielo-
nych” ), spoinowanych i szpachlowanych gipsowg masg szpachlowg
typu ‘GIPSAR’ wraz z osadzeniem projektowanej stolarki drzwiowe;j.

13) Po zatozeniu wszystkich instalacji podpodtogowych wylaé wyréw-
nawczg szlichte cementowa na izolacji z folii budowlanej grubej i
utozy¢ okfadzine podtogowq z ptytek antyposlizgowych ‘GRES’ i tera-
kotowych.

14) Wykona¢ wewnetrzng dekoracyjng wyprawe tynkarskg $cian w
sali swietlicowej oraz okfadziny scienne z ptytek zmywalnych glazu-
rowanych do wys. min. 2,00 mb w pomieszczeniach wezta sanitarne-

go.

15) Zamontowac fasadowg konstrukcje wejscia gtobwnego z profili
systemowych aluminiowych z podmurdéwka z cegiet klinkierowych.

16) Osadzi¢ stolarke otworowg okienng i drzwiowg zgodnie z projek-
tem wraz z obrobkami parapetowymi.

17) Wyla¢ posadzki w analogiczny sposob jak w obrebie przebudowy
na podtozu nowym projektowanym i izolacji przeciwwilgociowej i
cieplne;.



18) Opracowac i wykonac¢ aranzacje wnetrz o wysokich walorach es-
tetycznych.

19) Wykonac¢ szkieletowe scianki dziatowe poddasza z oktadzing z
ptyt g — k o odpornosci ogniowej El 30 oraz podlogi,

20) Wykonac docieplenie scian zewnetrznych ze styropianu frezo-
wanego lub krawedziowego gr. 15 cm metodg mokrg lekkg w syste-
mie ‘CERESIT” lub podobnym wraz z fakturg elewacyjng mineralng
malowang farbg fasadowg akrylowg lub silikatowg w kolorach jak po-
kazano na rysunkach elewacji lub w sposob podobny.

21) Przebudowac i rozbudowac odpowiednio do funkcji pomieszczen
wewnetrzne instalacje elektryczne, sanitarne wod. — kan. wraz z wy-
posazeniem w osprzet uzytkowy oraz przebudowac system grzewczo
— wentylacyjny nawiewno — wywiewny.

22) Wyposazyc¢ obiekt w niezbedne urzadzenia technologiczno —
uzytkowe oraz meble i sprzet trwalego uzytku.

23) Wszystkie istniejace przytgcza zewnetrzne nadajg sie do eksplo-
atacji dla potrzeb projektowanego obiektu i nie wymagajg przebudo-
wy ani rozbudowy, z wyjatkiem przebudowy napowietrznego przyta-
cza energetycznego.

24) Zaimpregnowac¢ dwukrotnie wszystkie konstrukcje drewniane
Srodkiem ognioochronnym i grzybobojczym typu ‘FOBOS’ lub
‘OGNIOCHRON’.

UWAGA:

1. Wszystkie elementy konstrukcyjne takie jak stupy, filary, podciaqi,
nadproza, schody, wience i stropy zelbetowe mogg by¢ wykonane
wytgcznie na podstawie projektu konstrukcyjno — wykonawczego o
zleceniu ktérego odpowiednirmu projektantowi lub inspektorowi nad-
zoru inwestordkiego zdecyduje inwestor z odpowiednim wyprzedze-
niem czasowym przed przystapieniem do robot budowlano - kon-
strukcyjnych przedmiotowej przebudowy, rozbudowy i nhadbudowy.

2. Do wykonania wszystkich w/w robo6t nalezy uzywac wytacznie ate-
stowanych materiatdow z aprobatg techniczna i Swiadectwem dopusz-
czenia do stosowania w budownictwie o0goélnym, wydanymi przez ITB
i PZH.




VI Opis elementow konstrukcyjno — budowlanych przebudowy,

nadbudowy i rozbudowy budynku j/w:

1. Fundamenty: tawy z betonu zwirowego pod istniejgcym budynkiem
przystanku autobusowego wzdtuz zewnetrznych scian konstrukcyjno -
ostonowych budynku /poprzeczne i podtuzne/ o szer. ca 35 - 50 cm na-
lezy jednakze sprawdzi¢ ich poziom posadowienia pod kazdg sciang i
podbi¢ przed wykonaniem przebudowy i rozbudowy w miejscach ptyt-
szych niz 140 cm ponizej poziomu terenu betonem zwirowym B15 od-
cinkami 1,00 — 1,50 m.

W obrysie rozbudowy zaprojektowano tawy betonowe wzdtuz Scian
zewnetrznych podtuznych oraz szczytowych szer. 65 i 80 cm oraz wys.
351 50 cm, zas wewnetrzne pod scianami konstrukcyjno - dziatowymi
szer. 50 cm i wys. 40 cm z betonu zwirowego B15 zbrojone konstruk-
cyjnie wzdtuznie pretami ze stali A lll 4 xfi 12 mm w strzemionach A -
0 fi 6 mm posadowione na poziomie -0.45 mb na podbudowie z chu-
dego betonu B10 gr. 10 cm.

Uwaga: Zaleca sie wykonac¢ wszystkie tawy w sposob ciggty jako monolit
powigzany zbrojeniem konstrukcyjno - kotwigcym fi 12 mm. Po-
dtuzne beleczki zbrojeniowe o szerokosciach odpowiadajgcych
odpowiednio grubosciom fundamentow nalezy umiesci¢ w osiach
tych scian z uwzglednieniem odsadzek na tawach jak pokazano
na rzucie faw fundamentowych.

2. Murowane sciany konstrukcyjno — ostonowe zewnetrzne:

a) Istniejace: wykonane sg z grubego muru i betonu o sprawdzonej

miotkiem Schmidta klasie B 17, szer. 45 cm w stanie surowym pocho-

dzg z lat siedemdziesigtych XX wieku i nie wykazujg niebezpiecznych
spekan ani nierownomiernych osiadan czy tez innych niepokojacych
zjawisk typu zawilgocenia, zagrzybienia itp. ( sg w stanie suchym ).

a) projektowane: warstwowe z bloczkow ceramicznych gr. 25 cm ty-
pu kratéwka, ,Porotherm”, pustak szczelinowy ,Max” na zaprawie
klejowej K — 20 lub tradycyjnej cementowo - wapiennej z docieple-
niem srodkowym styropianem SF 12 gr. 12 cm lub zewnetrznym
systemowym marki ,Ceresit”, ,Terranova’lub innej podobnej styro-
pianem frezowanym FS 15 gr. 10 cm pod fakture tynkarskg barwio-
ng w masie typu ,baranek” lub malowang w kolorze jasnym silika-
towg lub silikatowo — silikonowg farbg elewacyjha.

b) scianki kolankowe poddasza: podobnie jak Sciany zewnetrzne
parteru gr. 25 cm z pionowymi rdzeniami zelbetowymi z betonu B
20 o przekroju 25 x 25 cm w rozstawie osiowym od 175 do 225 cm,
ze zbrojeniem A Il 4 x fi 12 mm w strzemionach AO fi 6 mm w od-
stepach co 20 cm, zakotwionym dotem w wiencu sciany parteru i
gorg w wiencu scianki kolankowej.




d) lukarny i facjaty poddasza: szczytowe scianki murowane réwno-
czesnie ze sciankami kolankowymi, natomiast pozostate boczne troj-
katne jako ostonowo — konstrukcyjne szkieletowe o gr. szkieletu 15
cm ocieplonego warstwg wetny mineralnej gr.15cm z obiciem po
stronie elewacji ptytg OSB gr. 15 mm i fakturg tynkarskg na siatce i
dociepleniu ptytami z wetny mineralnej gr. 5 cm lub szaléwkg impre-
gnowana.

3. Sciany wewnetrzne konstrukcyjno — dziatowe parteru:
murowane z bloczkow silikatowych lub ceramicznych gr. 18 cm na
zaprawie klejowej lub tradycyjne;j.

4. Scianki konstrukcyjno - dziatowe poddasza :
montowane z impregnowanej i struganej grubosciowo kantowki drew-
nianej o przekroju 5 x 15 cm w pionowym rozstawie osiowym co 40
cm z zabudowg obustronng podwojng ptytami kartonowo - gipsowy-
mi typu ,Lafarge” lub ‘RIGIPS’ o tgcznych grubosciach tych scianek
z poszyciem 20 cm. Scianki te stanowig jednocze$nie oparcie i
usztywnienie dla belkowo — kleszczowych paséw sufitowych oraz
stupkow podporowych dla krokwi koszowych i krawedziowych.

5. Stropy:
a) nad parterem: projektowana jednokierunkowo zbrojona wylewana

na mokro ptyta zelbetowa gr. 15 cm, zbrojona wg rysunku konstrukcyj-
nego stalg A lll fi 10 i 12 mm ze zbrojeniem gérnym przypodporowym w
formie wktadek jako odwrécona litera ,C”.
b) nad poddaszem i w lukarnach: sufit na jetkowych pasach drew-
nianych o przekroju 8 x 18 cm w rozstawie osiowym zgodnym z roz-
stawem krokwi zamocowanych srubami fi 16 mm do krokwi oraz ptatwi
posrednich i koszowych oraz opartych na szkieletowych Sciankach
konstrukcyjno — dziatowych poddasza.
Uwaga: Uktad drewnianych elementéw konstrukcyjnych nalezy tak roz-
planowac, azeby min. odlegtosc¢ elementu drewnianego od ptaszczyzny
czy krawedzi kanatu komina spalinowego wynosita min. 27 cm, a po-
wstata szczelina pomiedzy kominem a poszczegolnymi elementami
drewnianymi zostata wypetniona niepalng wetng mineralna.

6. Nadproza konstrukcyijne :

a) w zewnetrznych $cianach konstrukcyjnych parteru o gr. warstwy kon-
strukcyjnej 25 cm: nadproza nadokienne i drzwiowe wykonac z gazo-
betonych elementow prefabrykowanych typu ,U” o szer. réwnej gr. scia-
ny ze zbrojonym rdzeniem pretami ze stali A—1ll 4 x fi 12 mm dotem i
2 x fi 10 mm gérg w strzemionach A 0 fi 6 mm w odstepach co 20 cm, z




odgieciem naprzemiennie dwoch pretow pod katem 45 st. przy podpo-
rach.

b) w wewnetrznych $cianach konstrukcyjnych parteru gr. 18 cm: nad-
proza drzwiowe wykonac z gazobetonych elementéw prefabrykowanych
typu ,U” 0 szer. rownej gr. sciany ze zbrojonym rdzeniem pretami ze stali
A—-1lI 3x fi 10 mm dotem i 2 x fi 10 mm gbrg w strzemionach A O fi 6
mm w odstepach co 20 cm, z odgieciem jednego preta pod katem 45 st.
przy podporach.

c) w Scianach poddasza: drewniane o przekroju prostokatnym

w/ g szerokosci poszczegolnych scianek szkieletowych.

7. Wience: zelbetowe obwodowo monolityczne z betonu B20 zbrojone
stalg A —lll 4 x fi 12 mm w strzemionkach prostokatnych A -0 fi 6 mm
0 przekroju 25 x 25 nad scianami parteru i 25 x 20 cm nad sciankami ko-
lankowymi poddasza.

8) Kominy i ciagi_wentylacyjne :

a) zaprojektowano komin dymowy w kottowni na paliwo state do wy-
konania z ceglty ceramicznej o przekroju przewodu spalinowego
centralnego ogrzewania 20 x 20 cm z wstawkg szamotowg na wys.
min 100 cm ponad poziom czopucha. ,Gtéwke” wykona¢ z cegty
klinkierowej.

b) Kanaty wentylacyjne wykonac z ksztattek silikatowych o wym. 25 x
25 x 22 cm i przekroju kanatu o sr. 160 mm lub w innym systemie
murowanym.

9) Izolacja pozioma: 2 x papa asfaltowa na lepiku lub specjalna fo-
lia do izolacji muréw pod scianami zewnetrznymi parteru oraz folia
gruba budowlana pod posadzkg parteru i paroizolacja w poziomie
stropu i poddasza..

10) Nadbudowa poddasza nad parterem budynku:

a) Podstawowym ustrojem konstrukcyjno — ostonowym przedmiotowej
nadbudowy jest zaprojektowana od podstaw drewniana konstrukcja
dwuspadowej wiezby dachowej,opartej na przewidzianych do wykona-
nia murowanych sciankach kolankowych i konstrukcji szkieletowej we-
wnetrznych scian podtuznych i poprzecznych.

b) Scianki konstrukcyjne kolankowe podtuzne i $ciany szczytowe - osto-
nowe nadbudowy poddasza:




zaprojektowano do wykonania jako murowane warstwowe tradycyjne

o gr. warstwy konstrukcyjnej 25 cm ifgcznej gr. 45 cm lub 1 - war-
stwowe z ceramiki typu ,Porotherm” lub podobnej na zaprawie cemen-
towej marki min. 7 MPa, tradycyjnej lub wykonanej z gotowej suchej
mieszanki systemowej na wodzie zarobowej, z zewnetrznym docieple-
niem frezowanymi ptytami styropianowymi FS 15 gr. 12 cm, mocowa-
nymi do muru za posrednictwem zaprawy klejowej i specjalnych do da-
nego rodzaju muru kotkow rozporowych o dt. 25 cm w ilosci 4 szt. / 1
m? $ciany z systemowa faktura elewacyjna silikatowa lub silikatowo —
silikonowg ( krzemianowg ) - wyprawka typu ,baranek — kaszka ,, 1,5
mm, barwiona w kolorze elewacji na rysunkach projektowych.
Projektowana wysokosc¢ scianki kolankowej tacznie z wiencem wynosi
60 cm ( 2 warstwy muru + wieniec wys. 20 cm ).

Uwaga: nalezy bezwzglednie w obu podtuznych sciankach kolankowych

w odstepach srednio co 1,75 — 2.25 m na catej wys. tych scianek osadzi¢

pionowe rdzenie ( trzpienie ) o przekroju 25 x 25 cm do wykonania jako
wylewane z betonu B do 20 ze zbrojeniem gtéwnym pionowym A |l 4 X
fi 12 mm w strzemionach AOQ fi 6 mm rozstawionych co 20 cm, zakotwio-
nym u dotu w proj. wiencu obwodowym stropu nad parterem.

c) Zwienczenie konstrukcji nadbudowy poddasza stanowi:

Wieniec obwodowy jednolity wykonany w sposob ciggty na catej dlugosci
obu scianek kolankowych i scian szczytowych o przekroju 25 x 20 cm
wylewany z betonu B 20 i zbrojony konstrukcyjnie stalg A lll 4 x fi 12 mm
w strzemionach AO fi 6 mmj w odstepach co 25 cm z wbetonowanymi w
odstepach co 1,50 — 2,00 m ocynkowanymi kotwami sr. 16 — 20 mm z
nagwintowaniem u gory do zamocowania murtat drewnianych.

d) Gtoéwne podtuzne Sciany konstrukcyjno — dziatowe szt. 2
Zaprojektowano jako szkieletowe na bazie stupkow drewnianych ze

struganej, suchej kantowki klasy | — Il ( C 27) impregnowanej srodkiem
ognioochronnym i grzybobojczym typu ‘OGNIOCHRON’, ‘FOBOS’ lub
podobnym atestowanym przez ITB i Instytut Pozarnictwa o fgcznej wy-
sokosci Sciany w swietle w stranie wykonczeniowym 350 cm i grubosci
catkowitej 15 cm. Podstawowymi elementami konstrukcyjnymi sg stup-
ki o przekroju poprzecznym 120 x 150 mm w nieregularnym rozstawie
osiowym, dopasowanym do odlegtosci istniejgcych, murowanych ko-

mindw wentylacyjnych, jak oznaczono na rzucie poziomym poddasza i
wiezby dachowej, w obramowaniu dolnym ptatwiami podwalinowymi o
przekroju 12 x 15 cm , zamocowanymi do konstrukcji stopu zelbeto-

wego nad pietrem, zamkniete u gory ptatwiami oczepowymi dolnymi z
kantéwki o przekroju 15 x 15 cm, stanowigcymi oparcie dla sufitowych



pasow kleszczowych i stupkéw gornych podporowych dla gornych, po-
Srednich ptatwi podtuznych.

Celem spetnienia warunku odpornosci ogniowej El 30 obustronne po-
szycie rusztu przewidziano do wykonania z podwojnych ptyt gipsowo —
kartonowych -gr. (2 x 12,5 mm) firmy ,RIGIPS”, ,Knauf” lub podob-
nej, przykrecanych czarnymi wkretami 3,5 x 35 mm bezposrednio do
pionowej konstrukcji szkieletowej Scian na warstwie folii paroizolacyj-
nej, ( z zastosowaniem ptyt wilgocioodpornych w pomieszczeniach sa-
nitarno — higienicznych ) ze spoinowaniem szpachlg gipsowa i gtadzig
gipsowa lub mineralng podktadowg typu ,SEMI 78” i nawierzchniowg
typu ,SEMI 68” lub ,Joint compound” pod malowanie wodng farbg la-
teksowg w kolorze jasnym lub bez gtadzi w pomieszczeniach sani-
tarno - higienicznych z oktadzing z glazury do wys, 2,00 m w tych po-
mieszczeniach.?

Dolne ptatwie podwalinowe nalezy zamocowac do konstrukcji betono-
wej stropu za pomocg ocynkowanych rozporowych kotew stalowych.
Przestrzen wewnatrz — szkieletowg wszystkich scian wewnetrznych
przed zamknieciem poszycia wypetni¢ trudnozapalng i samogasnacag
wetng mineralng w arkuszach lub szklang rulonowang o gr. 100 mm i
szerokosci dostosowanej do rozstawu konstrukcji szkieletowej z za-
ktadkami z folii alumiowej lub impregnowanego papieru do zamoco-
wania na zszywki do konstrukcji szkieletowe;j.

e) Pozostale scianki dziatowe:
Wykonaé w sposob analogiczny jak w/w podituzne sciany gtdéwne, z
tym ze wytgcznie z zastosowaniem pionowego stelazu metalowego C
100 mm w rozstawie co 40 cm z obustronng oktadzing z podwaojnych
ptyt gipsowo — kartonowych i wykonczeniem j/w.
Wykonanie wszystkich scian wewnetrznych dziatowych i dziatowo - kon-
strukcyjnych w w/w sposob zapewnia uzyskanie klasy odpornosci
ogniowej E1 30.
f) Nadproza i podciaqgi konstrukcyjne :
- nad otworami drzwiowymi w konstrukcjach szkieletowych tzw. gtowice
zespolone ‘HEADERY” z kantowki 120 x 150 mm.
- W Scianie szczytowej od strony potnocnej:
- nad wyjsciem i nad naswietlami na projektowang klatke schodowg —
wylewany z betonu C16/ 20 podcigg nadprozowy o przekroju 25 x 35 cm
ze zbrojeniem stalg A lll fi 14 mm z odginanymi pretami przy podporach
w strzemionach AO fi 6 mm w odstepach co 25 cm,
- nad otworami okiennymi — nadproza wylewane z betonu
C16/20 o przekroju 25 x 25 cm i rozpietosci 150 cm, zbrojone stalg
A lll w strzemionach AO fi 6 mm bez odginania pretow przy podpo-
rach ( krawedziach otworow ).




11) Projektowana wiezba dachowa nadbudowy wraz z pokryciem:
Podstawowym elementem projektowanej dwuspadowej symetrycznej,
wielobrytowej wiezby dachowej sg krokwie wykonane ze struganej kan-
towki drewnianej o przekroju 8 x 18 cm w nieregularnym rozstawie
osiowym w granicach 85 - 100 cm ( wg rys. rzutu wiezby ) z wymianami
| jetkami, opartej na murtatach o przekroju 20 x 15 cm, zakotwionych w
podtuznych murowanych sciankach kolankowych oraz na wewnetrznym
ustroju konstrukcyjnym stupkowo — ptatwiowo - kleszczowym, opartym
na wyzej omowionych podtuznych scianach konstrukcyjno - dziatowych
z zastosowaniem podtuznych ptatwi dolnych o przekroju 12 x 18 cm,
ptatwi gornych kalenicowych 15 x 20 cm i 12 x 18 cm, opartych na stup-
kach gornych i dolnych z kantowki 15 x 15 cm, ze stezeniem podsta-
wowym dolnymi pasami kleszczowymi 8 x 18 cm, stanowigcymi jed-
noczesnie konstrukcje nosng sufitowg oraz gérnymi pojedynczymi pa-
sami jetkowymi o przekroju 4 x 12 cm. Usztywnienie podtuzne kon-
strukcji zapewniajg zastosowane miecze o przekroju 6 x 18 cm.

Kat pochylenia obu potaci dachowych wynosi 42 stopnie.

Pokrycie dachu przewiduje sie wykonac z blachy miedzianej z zastoso-

waniem wysokoparoprzepuszczalnej izolacji wiatrowej z membranny

dachowej, mocowanej na zszywki do krokwi drewnianych.

12) Dach : dwuspadowy o kacie pochylenia 432stopnie z lukarnami szt.
3 od strony wschodniej z projektowanym pokryciem blachg miedziang
z ujednoliconym pokryciem rozbudowy z nadbudowg o warstwach jak
pokazano w opisie przekroju pionowego A — A z obrobkami dekar-
skimi z miedzi.

13) Projektowana stolarka otworowa:
a) zewnetrzna:
- okna drewniane typowe w scianie szczytowej
( 50 % pow. uchylno — rozwieralnej )
- pofaciowe drewniane okna obrotowe firmy ,FAKRO” typ FTP -V
ze zdalnie sterowanym otwieraniem i zamykaniem za pomocg pilo-
ta wraz z czujnikiem deszczu i automatycznym nawiewnikiem V 40,
- naswietla potaciowe o wym. ( 78 x 118 ) z funkcjg wtazéw dacho-
wych, szt. 2,
b) wewnetrzna:
- zestawy drzwiowe dwuskrzydtowe o szer. otwierania obu skrzydet 122
cm (90 + 32 ) z naswietlami wykonane z PCV lub aluminium w klasie
odpornosci ogniowej EI 30 ze szkleniem bezpiecznym P4 osadzone w
projektowanych przegrodach pomiedzy hallem komunikacyjnym a istnie-
jaca i projektowang klatkg schodowg — 2 komplety o wym. jak na rzucie
poddasza.




- fabrycznie wykonczone dwuskrzydtowe drzwi ptytowe do sal wychowa-
nia przedszkolnego dzieci i do szatni dla dzieci w futrynach drewnia-
nych o szer. 122 cm ( 90 + 32 ) zgodnie z ozn. na rzucie kondygnacji
projektowanego poddasza — 7 kompletow,

- fabrycznie wykonczone jednoskrzydtowe drzwi ptytowe o szer. skrzydta
92 cm — szt. 4,

- fabrycznie wykonczone jednoskrzydtowe drzwi ptytowe o szer. skrzydta
82 cm —szt. 1,

- fabrycznie wykonczone jednoskrzydtowe drzwi ptytowe o szer. skrzydta
102 cm — szt. 2,

- fabrycznie wykonczone jednoskrzydtowe furtki systemowe do kabin WC
dla dzieci o wym. 82 x 103 cm o szer. skrzydta 92 cm ze specjalnymi
okuciami — szt. 3,

- naswietla sufitowe ptaskie ze szkleniem bezpiecznym P5 o wym.( 78
x118cm)—szt. 2, (94 x118 ) —szt. 2i (114 x 118 ) —szt. 1.

- opuszczane schody strychowe z klapami sufitowymi — 3 komplety.

14) Wykonczenie wewnetrzne:

a) sufity ptaskie i na skosach z ptyt gipsowo - kartonowych gr.12,5 mm

firmy ,RIGIPS” — ,Knauff’ lub podobne przykrecanych wkretami

,czarnymi” 3,5 x 35 mm do systemowego stelaza metalowego typu ,RI-

GISTILL” ,spoinowanych masg szpachlowg typu ,SEMI 78" z gtadzig

powierzchniowg typu ,SEMI 68” lub ,Joint compound”, malowane wodng

farbg lateksowg w kolorze biatym,

b) Sciany z oktadzing podwodjng z ptyt g —k (12,5 + 9 mm ), przykrecang

do stelaza metalowego, wykonczong w ten sam sposob jak sufity z wy-
konaniem lamperii zmywalnych w jasnych kolorach pastelowych ( po-
wyzej lamperii kolor biaty ) we wszystkich pomieszczeniach do wys.
150 cm, z wyjatkiem pomieszczen sanitarno - higienicznych, gdzie nale-
zy wykonac¢ do wys. nin. 2,00 m oktadzine z glazurowanych nienasigkli-
wych i odpornych na srodki dezynfekcyjne ptytek ceramicznych w kolo-
rach jasnych cieptych, przyklejanych do poszycia z wilgocioodpornych
ptyt g — k typu GRW gr. (12,5 + 9 mm ) i spoinowanych specjalng od-
porng na zagrzybienie masg marki ,Ceresit”.

c) podtoqi i posadzki:

- we wszystkich pomieszczeniach z wyjatkiem weztow sanitarnych za-

projektowano podtogi z estetycznych i tatwych w utrzymaniu czystosci

paneli podtogowych gr. 8 mm w IV klasie twardosci na podktadach z ela-

stycznych i dzwiekochtonnych ptyt specjalnych w arkuszach gr. 5 mm z

olistwowaniem cokolikowym,

- W pomieszczenich sanitarno - higienicznych tatwozmywalne i nienasia-

kliwe oraz odporne na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych, antyposli-

zgowe okfadziny z terakoty w jasnych pastelowych kolorach, z cokolika-

mi wys. 15 cm.




14) Kotlownia: Zlokalizowana w wydzielonym pomieszczeniu parteru
wentylowanym, na paliwo state z piecem ekologicznym.

15) Proj. wyposazenie budynku w_instalacje
a) elektryczna: Swiatta i sity, odgromowa
b) wod. - kan. z cyrkulacjg
C) c.o.ic.w. z wlkasnego zrodta ciepta
d) wentylacja grawitacyjna

16) Przylacza zewnetrzne :
a) wodociggowe: istniejgce z wiejskiej sieci komunalnej do pozosta-
wienia i dalszego wykorzystania.
b) energetyczne : istniejgce napowietrzne z sieci komunalnej do
przebudowy
c) kanalizacyjne: do istn. sieci kanalizacji komunalnej.

17. Projektowana klatka schodowa:

a/ Dane ogodlne:
Zaprojektowano niezalezng bryte przestrzenng w konstrukcji tradycyj-
nej murowanej, usytuowang przy zachodniej Scianie szczytowej budynku

b/ Proj. Sciany zewnetrzne nadbudowy klatki schodowej:

Murowane warstwowe z bloczkow ceramicznych z zastosowaniem do-
cieplenia srodkowego styropianem gr. 12 cm z wyprawg elewacyjng z
tynku silikatowego lub silikatowo — silikonowego.

Wience obwodowe w poziomach spocznikéw i podestow schodowych
wykonac z betonu B 15 o przekrojach 25 x 25 cm zbrojone stalg A — 11l 4
x fi 12 mm w strzemionach A — 0 fi 6 mm co 20 cm.

c/ Schody:
zaprojektowano monolityczne schody ptytowe o gr. ptyty biegowej 12 cm,

wylewane na budowie z betonu B20 z ukrytymi belkami spocznikowymi,
zbrojone stalg A — 1l fi 10 mm w odstepach co 10 cm z odgieciami typo-
wymi dla tego rodzaju schodow, ze zbrojeniem rozdzielczo — montazo-
wym ze stali A — Il fi 8 mm w odstepach co 18 cm.

Parametry geometryczne projektowanych schodow:

- wymiary stopnia: 30 x 17,3 cm ( zgodnie z warunkami technicznymi

dla schodow, dostosowanych w budynkach uzytecznosci publicznej,

- szerokosc biegow netto ( liczona pomiedzy poreczg a sciang z po-

chwytem: 140 cm.

- szerokosc¢ spocznika: 150 cm

- balustrady wys. 110 cm z poreczami i pochwytami na wys. 110 cm




Uwaga: obliczeniowa nosnosc catego ustroju konstrukcyjnego klatki
schodowej przyjeta do obliczen statycznych wynosi 4,0 kN/m?, zgodnie
z wymogami normatywnymi dla obiektow uzytecznosci publiczne;.

18 ) wentylacja nawiewna i wywiewna mechaniczno — grawitacyjna.
llosC i pow. przekrojow kanatow otwieranych dla kazdej sali obliczono
przy zatozeniu dwoch wymian powietrza na godzine, oznaczajgc od-
powiednio na rzucie poddasza kanaty otwarte bez kolizji z wentylacjg
pomieszczen na nizszych kondygnacjach.

Nawiew odbywac sie bedzie poprzez nawiewniki automatyczne, w
ktére wyposazone bedg dobrane odpowiednio typy okien potaciowych
przyjetych do zamontowania w projektowanym obiekcie oraz intensyw-
nie w czasie przerw w zajeciach wychowawczych poprzez uchylanie
potaciowych okien obrotowych i rozwieranie okien standardowych osa-
dzonych w scianie szczytowej od strony potnocnej..

W odl. 15 cm od sufitu nalezy na wszystkich otwieranych kanatach za-
instalowac biate kratki wentylacyjne o wymiarze dostosowanym do
przekroju kanatu.

Wentylacje wywiewng w pomieszczeniach sanitarno — higienicznych
zaprojektowano jako grawitacyjno — mechaniczng poprzez zainstalo-
wanie w miejsce kratek wlotowych elektrycznych wentylatorow osio-
wych typu ,Danfos” lub podobnych , ktérych uruchamianie i wytgczanie
odbywac sie bedzie jednoczesnie z wtgczaniem i wylgczaniem Swiatta
w kabinach sanitarnych / wspolny obwdéd elektryczny/.

W czasie kiedy wentylatory nie bedg wtgczone te same wywiewniki majg
za zadanie /poprzez odpowiednig ich konstrukcje i dobor parametrow/
spetniac role wywiewnych grawitacyjnych kanatow wentylacyjnych non
stop z mozliwoscig regulacji parametrow przeptywu powietrza.
Nawiew zapewniony bedzie przez fabrycznie wykonane otwory w spe-
cjalnie dobranych skrzydtach drzwiowych tzw. tazienkowych o pow.
0,0222 m?% 1 skrzydto drzwiowe.

Wymagana stosownymi przepisami / m. in. Rozporzadzeniem Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepisow BHP z dn.
26.09.97. okreslona ilos¢ wymian powietrza na godzine wg rodzajow i
funkcji pomieszczen wynosi:

w salach zajec personelu i w pom. socjalnym pesonelu: 2 — na wymiana

- w ciggach komunikacyjng/ch: 0,5 krotnos¢ non stop
- w WC z umywalka: 50m*/h lub 5 wymian.

19) Parter projektowanego obiektu jest dostepny dla os6b niepetno-
sprawnych poprzez usytuowanie drzwi wejsciowych w taczniku z pro-
jektowang klatkg schodowg bezposrednio na poziomie tagodnego
podjazdu z poreczami w dwoch poziomach.




VII. Zagadnienie ochrony pozarowej

1.1. Podstawa prawna:

a) Przepisy zawarte w ustawie ,Prawo Budowlane” ze zmianami wpro-
wadzonymi w 2015 roku w ramach tzw. ,matej nowelizac;ji”,

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. z 2015., poz.1422, tekst jednolity ) — okreslane
w tresci jako warunki techniczne w budownictwie (WT ),

c) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719),[2]

d) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030),[3]

e) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
02 grudnia 2015 r.w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2117 )

f) inne przepisy i normy dotyczace ochrony przeciwpozarowej.

1.2. Zatozenia.

Uwaga: Klasyfikacje pozarowg obiektu przeprowadzono na podstawie

nastepujacych zatozen wynikajgacych z wytycznych technologicznych

przekazanych przez inwestora:

a. w istniejgcym obiekcie i po jego rozbudowie z przebudowa jak i obec-
nie (na podstawie wytycznych technologicznych inwestora) gestos¢
obcigzenia ogniowego wynosi ponizej 500MJ/m? i nie ma pomieszczen
zagrozonych wybuchem a gestosc obcigzenia ogniowego sumaryczna
dla catej strefy pozarowej jest < 500MJ/m?.

b. nie wystepuja i nie bedg wystepowac strefy zagrozone wybuchem,

1.3. Parametry techniczne i liczbowe obszaroéw zabudowy wqg kateqorii:

kat. ZL IlI
a) pow. wewnetrzna (uzytkowa): 2194,15 m*
( wszystkich kondygnacji )
b) pow. zabudowy: 2451,02 m*
c) $r. wys. pomieszczen: 4,00 m
d) ilos¢ kondygnacji: 1
w tym naziemnych: 1




1.4. Klasyfikacja pozarowa.

I. Po rozbudowie z przebudowg istn. czes¢ zabudowy i doprojektowana
stanowi¢ bedg pod wzgledem pozarowym jedng strefe sklasyfikowang
jako ZL Il o gestosci obcigzenia ogniowego ponizej 500MJ/m? (do-
puszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla tego typu budynkow wy-
nosi 20000m? ).
Wymagana klasa odpornosci pozarowej dla przedmiotowej zabudowy

okreslona zostata zqgodnie z § 216 ust. 1  WT” odpowiednio:

a) ,,C” - dla kategorii zagrozenia ludzi ZL IlI,

Il. Przyjmuije sie jedng klase odpornosci ogniowej elementow budynku

dla catej zabudowy wqg ,wyzszej’ klasy ,C”.

Klasa od- |Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku
pornoéci | Gléwna Konstruk- | Stropo- Sciana Sciana
pozarowej |konstruk- |cjadachu |dach zewnetrz- |wewnetrz-
budynku |cja nosna na na

1 2 3 4 5 6

C R 60 R 15 REI 60 REI 30 REI 15

R- no$nos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Normag
dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementow budynku
E- szczelnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jak dla ( R)
| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jak dla ( R) i (E).
(-) - nie stawia wymagan

I1l. Charakterystyka ogniowa elementéw budowlanych projektowanej

rozbudowy z przebudowa:

Element budowlany
Rodzaj materialu
Certyfikaty

Odpornos¢ ogniowa elementow

projektowana jako jednakowa dla
obiektow kat.

ZL 111

Odpornos¢ elementu wymagana

dla kat. ZL III

2

3

Glowna Kkonstrukcja no$na R 60 R 60
Konstrukcja dachu R 15 R 15
Stropodach REI 60 REI 60
Sciana zewnetrzna REI 30 REI 30
Sciana wewnetrzna REI 15 REI 15




IV. Wszystkie elementy wykonane i projektowane do wykonania z ele-
mentow niepalnych i nierozprzestrzeniajgcych ognia z klauzulg zgod-
nosci z certyfikatem ITB.

1.6. Dojazd pozarowy i zewnetrzna ochrona p - poz budynku.

Przedmiotowa inwestycja jest rozbudowg istniejgcego budynku i nie
zmienia ogolnego profilu p-poz obiektu. Odlegtosci budynku od granic
dziatki sg zgodne z przepisami zawartymi w warunkach techniczno -
budowlanych.

Do projektowanej rozbudowy obiektu wewnetrzna droga pozarowa w
rozumieniu przepisow nie jest wymagana, jak i specjalny dojazd poza-
rowy wedtug wymogoéw okreslonych w §12 ust. 1 Rozporzadzenia Mini-
stra Spraw Wewnetrznych z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciw-
pozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr
124, poz. 1030).

Zewnetrzng ochrone pozarowg zapewniajg dwa naziemne hydranty ko-
lumnowe sr. 80 mm kazdy, zainstalowane na miejskiej, komunalnej sieci
wodociggowej, Oba te hydranty swym zasiegiem o promieniu 75,00 m
pokrywajg catkowicie obszar budynku w stanie obecnym i po jego proj.
rozbudowie.
Uwagi:

1. Projekt w swoim zakresie nie obejmuje zapewnienia w/w ilosci wody.
2.W obiekcie w zwigzku z projektowang rozbudowg zostang zainstalo-

wane 2 hydranty wewnetrzne o sr. 25 mm kazdy ( jeden na parterze, a

drugi na pietrze ).

3. W budynku nalezy rozmiesci¢ podreczny sprzet gasniczy, zgodnie z
przepisami w ilosci 2,0 kg lub 3,0 dm?® na kazde 100 m? pow. strefy.
1.7. Warunki ewakuacji.
a) warunki ewakuacji w obiekcie sg zgodne z przepisami w zakresie
ilosci wyjS¢€ z pomieszczen, dtugosci przejsc i dojs¢ ewakuacyjnych
b) drzwi ewakuacyjne, lokalizacja sprzetu gasniczego oraz gtdwnego wy-
tacznika prgdu muszg by¢ oznakowane z podswietleniem.
c) Stosownie do zapisu § 219 poddasze uzytkowe oddzielone od palnej
konstrukcji dachu przegrodg El 30 ( zabudowa systemowa ).
d) Kottownia na paliwo state wydzielona poziomo od sktadu opatu El 60.
Drzwi wejsciowe do kottowni EI 30 ( z uwagi na wydzielenie strefy po-
zarowej )
e) Poddasze oddzielone od kondygnaciji dolnej drzwiami EI 30,
f) Ewakuacja: Drzwi wyjsciowe z klatki schodowej: skrzydto podstawowe
szer. 120 cm rowne szerokosci biegu schodowego,
g) Hydranty: zaprojektowano szt. 2 $r. 25 mm po jednym na kazdej
kondygnaciji.




VIll. Zagadnienie ochrony srodowiska:

a) wody opadowe odprowadzone zostang na teren dziatki Inwestora,

b) ptynne Scieki sanitarne zrzucane bedg do komunalnej sieci kanali-
zacji sanitarnej przytgczem, ktére wykonane zostanie w/g odrebne-
go opracowania.

c) odpady state gromadzone bedg czasowo w zamknietym kontenerze
ustawionym na istn. obudowanej i zadaszonej ptycie betonowej i
nastepnie wywozone na wysypisko komunalne.

d) zaprojektowano proekologiczne zrodlo ciepta na paliwo state ( bio-
mase ) o niskiej emisji spalin,

e) nie przewiduje sie emisji do atmosfery substancji szkodliwych,

f) nie przewiduje sie emisji hatasu w trakcie eksploatacji obiektu.

g) Przewidywane ilos$ci wykorzystywanej wody, surowcow, materiatow
paliw i enerqii, w tym:

- elektrycznej w kW/MW maksymalna zapotrzebowana moc: 30 kW
- gazowej w m*/ h: nie przewiduije sie,
- wody: 0,5 m*/dobe.

h) Rodzaje i przewidywane ilosci wprowadzanych do srodowiska sub-
stancji lub enerqii przy zastosowaniu rozwigzan chronigcych sro-
dowisko, w tym:

a) scieki sanitarne w ilosci 0,35 m°>/dobe odprowadzane beda do
sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Plac KosciuszKi.

Scieki przemystowe nie beda wytwarzane.

b) Wody opadowe odprowadane bedg powierzchniowo na teren
dziatki, bedacej w dyspozycji Inwestora.

c) Nie przewiduje sie emisji substancji szkodliwych do atmosfery,
d) Odpady state w ilosci 400 I/m na w — ¢ gromadzone bedg w po-
jemniku zamknietym i wywozone na wysypisko komunalne.

i) Nie przewiduje sie transgranicznego oddziatywania na Srodowisko.

Obszary podlegajgce ochronie na podstawie Ustawy z dn. 16
kwietnia 2004. ,, O ochronie przyrody ( Dz. U. Nr 92, poz. 880 z
pdzniejszyni zmianami ) znajdujgce sie w zasiegu oddziatywania
przedsiewziecia: nie wystepuja.

j) Wptyw obiektu na okoliczny drzewostan — obiekt nie ma wptywu,

k) Wptyw obiektu na pow. ziemi ( glebe): nie ma wptywu,

1) Wptyw obiektu na wody powierzchn. i podziemne: nie wystepuje.
Wobec powyzszego projektowana inwestycja nie pogorszy warun-

kéw_srodowiska naturalnego.

UWAGi KONCOWE:

1) do wykonania projektowanej przebudowy, nadbudowy i rozbudowy
budynku przystanku autobusowego mozna stosowac¢ wytgcznie ate-
stowane materiaty odpowiednio oznakowane.




2) Wszystkie drewniane elementy konstrukcyjne nalezy zaimpregnowac
atestowanym srodkiem grzybobdjczym, owadobdjczym i ognio-
ochronnym typu ‘FOBOS’, :OGNIOCHRON” lub podobnym.

3) Zgodnie z art. 20, ust. 1, pkt. 1ai 1b oraz art. 21 i art. 33 ust. 4, pkt.4
Ustawy ,Prawo Budowlane” opracowany projekt budowlany spetnia
wymagania zawarte w tresci tych artykutow, natomiast zgodnie z tre-
Scig zawartg w art. 33,ust.4, pkt.4, art. 41 ust. 4, pkt.1i 3 oraz art. 42
ust. 2, pkt. 2 i 3a zobowigzuje sie inwestora do odpowiedniego ozna-
kowania i zabezpieczenia terenu budowy oraz kazdorazowego umoz-
liwienia projektantowi dokonania przegladu budowy i ewentualnych
zapisow w Dzienniku budowy zgodnie z uprawnieniami wynikajgcymi
z tresci zapiséw zawartych w w/w Ustawie ,Prawo budowlane’.

4) W mysl przepisow zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktu-

ry zdn. 27.VIIl. 2002. / Dz. U. Nr 151 z dn. 17.1X. 2002./ przyjete rozwia-

zania projektowe zawarte w przedmiotowym projekcie budowlanym za-
pewniajg realizacje i pozniejsze uzytkowanie obiektu w sposob niezagra-
zajacy zdrowiu i bezpieczenstwu zatrudnionych osob, natomiast zwraca

sie uwage na koniecznosc sporzadzenia przez kierownika budowy planu

I harmonogramu bezpiecznego prowadzenia robot.

5) W/w ,Plan bioz” powinien zawiera¢ warunki bezpiecznego wykonania
robot budowlanych zwigzanych z realizacjg projektowanego obiektu
omoéwione w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dn.6 lutego
2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywa-
nia robét budowlanych / Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003r./ ze szczeqdl-
nym zwrdceniem uwagi na:

a) wtasciwe przygotowanie i prowadzenie robot budowlanych, za co
odpowiedzialni sg inwestor i kierownik budowy.

b) zagospodarowanie placu budowy w sposéb umozliwiajgcy sprawne
bezkolizyjne wykonywanie kolejnych etapow budowy i procesow
technologicznych z zachowaniem warunkow wymaganej jakosci i
bezpieczenstwa robot oraz wtasciwej organizacji poszczegolnych
stanowisk pracy, a w szczegolnosci punktu betoniarskiego i zbrojar-
skiego oraz stanowiska robat ciesielskich z pilarkg budowlang za-
opatrzong w ostone tarczy i klin rozczepiajacy.

c) zaopatrzenie placu budowy w energie elektryczng na caty okres
budowy z zainstalowaniem odpowiedniej rozdzielni typu statego z
wytacznikiem gtobwnym pradu i zabezpieczeniami przeciwporaze-
niowymi oraz w wode do celow technologicznych i socjalnych.

d) zapewnienie prawidtowych drog i ciaggow komunikacyjnych / w tym
normatywne schodnie i pochylnie /.

e) stosowanie odpowiednich srodkow i narzedzi do transportu piono-
wego materiatéw i komunikacji pionowej pracownikéw / szczegdlnie




nalezy zwroci¢ uwage na stosowanie bezpiecznych drabin i wtasci-
we ich zamocowanie do konstrukcji statych.

zapewnienie warunkow socjalnych i higienicznych oraz odziezy ro-
boczej i Srodkdw ochrony osobistej zatrudnionym osobom przy wy-
konywaniu robot budowlanych i pomocniczych.

zapewnienie pracownikom dostepu do telefonu z nr alarmowymi.
wyposazenie placu budowy w odpowiedni sprawny sprzet gasniczy.
stosowanie wtasciwych maszyn, elektronarzedzi / z klasg bezpie-
czenstwa B/ i narzedzi recznych, zapewniajgcych bezpieczne wyko-
nywanie robot z ich uzyciem.

wtasciwe zabezpieczenie wykopow liniowych i jamistych podczas
wykonywania roboét ziemnych oraz ich odwodnienie lub zabezpie-
czenie przed wodg opadowag i gruntowa.

stosowanie atestowanych rusztowan do montazu ktorych mozna
dopuszczac wytgcznie uprawnione osoby oraz przeprowadzac ich
okresowe kontrole pod wzgledem bezpieczenstwa pracy na nich.
bezpieczne wykonywanie robot betoniarskich i zbrojarskich ze
szczegolnym uwzglednieniem prawidtowego wyposazenia stotu
zbrojarskiego i jego zadaszenia oraz wlasciwej organizacji punktu
betoniarskiego z zadaszeniem i wyposazeniem obstugi w sprzet
ochrony osobiste;.

m)wykonywanie wszystkich robo6t ciesielskich zwtaszcza na wysokosci

n)
0)

p)

qd)

ze szczegoblnym uwzglednieniem warunkow BHP poprzez stosowa-
nie sprawnych narzedzi i przewodow elektrycznych gietkich o odpo-
wiedniej izolacyjnosci oraz wyposazenia ciesli i dekarzy w sprzet
osobisty, zabezpieczajacy przed upadkiem z wysokosci / typu szelki
lub inny zgodnie z rozdz. 9 i 13 w/w Rozporzadzenia /.

zachowanie szczegolnych srodkow ostroznosci podczas prac im-
pregnacyjnych.

wykonywanie robot dekarskich w sposéb fachowy i bezpieczny /
prace na wysokosci /.

przeszkolenie pod wzgledem BHP wszystkich zatrudnionych oséb
na poszczegolnych stanowiskach pracy z jednoczesnym przestrze-
ganiem okresowych kontroli stanu zdrowia pod katem mozliwosci
wykonywania danego rodzaju robot budowlanych.

zatrudnianie do obstugi sredniego sprzetu budowlanego typu beto-
niarki, zageszczarki, gietarki, spawarki, wciggarki elektryczne itp.
wytacznie osob z odpowiednimi uprawnieniami w tym zakresie.

Opracowat:



CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

do projektu budowlanego przebudowy, nadbudowy i rozbudowy istn. budynku przy-
stanku autobusowego wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na ,,Centrum trzech kultur
z obslugg ruchu turystycznego ”

BUDYNEK O POW. UZYTKOWEJ < 1000,00 M?

| Dane ogélne:

1) INWESTOR: Gmina Suchowola
16 — 150 SUCHOWOLA, Plac KoSciuszki 5

2) OBIEKT: Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa istn. budynku przystanku
autobusowego wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na
»Centrum trzech kultur z obsluga ruchu turystycznego

3) LOKALIZACJA: Dzialki Nr geod. 529/6, 529/2, 529/4 i 527/4

4) Autor: inz. Henryk Kryston Upr. Bud. Bl —106/80 i Bl - 79/86,
»+ARCHEBUD”, 16 — 100 Sokotka, ul. Kréotka 6

5) Asystent autora projektu: inz. Krzysztof Kryston
Konstrukcja Pracownia Projektowa ARCHEBUD w Sokdlce
16 — 100 Sokélka, ul. Krotka 6
6) Asystent autora projektu: mgr inz.. arch. Marzena Chodak
Architektura Pracownia Projektowa ,ARCHEBUD”
16 — 100 Sokélka, ul. Krotka 6

II. PODSTAWA PRAWNA:

1. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej

z dn. 05.07.2013 (Dz. U.2015., poz. 1422, t. jedn. )zmieniajace Rozporzadzenie w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
w zakresie izolacyjnosci cieplnej 1 innych wymagan zwiazanych z oszcz¢dnoscia energii.
2. Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej

z dn. 25. 04. 2012. ( Dz. U. 2012., poz. 462 ze zm. ),.
3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 1 Rozwoju z dn. 27. 02. 2015. ( Dz. U. 2015.,
poz. 376 ) w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lo-
kalu mieszkalnego lub czgsci budynku, stanowiacej samodzielna cato$¢ techniczno — uzyt-
kowa oraz sposobu sporzadzania 1 wzorow $§wiadectw ich charakterystyki energetyczne;.

III. WYKAZ NORM STOSOWANYCH:
1. Obliczanie wspoiczynnika przenikania przegréod ,,U”,
a) PN EN 6946
2. Obliczanie strat ciepta przez grunt:
a) PN EN 6946
b) PN ENISO 13370
c) PN EN 12831




3. Zapotrzebowanie pomieszczenia na cieplo:
a) PN B 03406
b) PN EN 12831

4. Lista materialow 1 wspdtczynniki ,, lambda”:
a) PN EN 6946
b) PN EN 12524.

IV. Bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzadzen zuzywajacych inne ro-
dzaje energii, stanowiagcych state wyposazenie budynku, z wydzieleniem
mocy urzadzen stuzacych do celéw technologicznych:

1) Bilans mocy zainstalowanych urzadzen elektrycznych:
a) kottownia: pompy szt.2 ( c.o. i c. w.) + wentylator ciagu 3 x 0,4 kW = 1,2 kW,

b) urzadzenia w zapleczu 5x1,5kW =7,5kW,
c) wywiewne wentylatory mechaniczne: 6 x 0,2 kW = 1,2 kW
d) sprzet rtv: 0,4 kW
e) komputery i urzadzenia telekomunikacyjne: 0,5 kW
f) oswietlenie energooszczedne:24 x 0,15 3,6 kW

Suma zainstalowanej mocy urzadzen elektrycznych: 14,40 kW,

2) Bilans mocy zainstalow. urzadzen grzewczych:
a) kociot c.o0.na paliwo state z wymiennikiem c.w. uzytkowe;: 25,0 kW

Suma mocy zainstalow.urzadzen grzewczych: 25,0 kW

V. WEASCIWOSCI CIEPLNE ZEWNETRZNYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH
z wyliczeniem wspoétczynnikéw przenikania ,,U” tych przegréd

1. Sciany zewnetrzne z bloczkéw gazobetonowych o gr. 24 cm z warstwa ocieple-
nia zewn. ze styropianu EPS 70 - 040 gr. 15 cm:
U=0,22 [W (m?K)] <U max. 0,25 [W ( m?K)]

2. Stropodach o konstrukcji drewnianej wiezby dwuspadowej, kryty blachodachow-
kg z podsufitkg ocieplong warstwg wetny gr. 20 cm
U=0,18 [W(m?K)] <U max. 0,20 [W ( m*K)]

3. Posadzka parteru na gruncie, na jastrychu ocieplona styropianem EPS 100 - 038
gr. 10 cm, temp. 16 st. — 22 st.

U=0,28 [W(m?K)] =U max. 0,30 [W (m?K)]

4. Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna dwuszybowa z wypetnieniem
argonem w ramach z PCV 5 — komorowych lub drewniana.:

U=1,1[W(m?’K)]< Umax=1,3[W(m?K)]
5. Drzwi petne zewn. ocieplone w sposéb kasetonowy piankg gr. 4 cm

U=1,2[W(m?’K)]< Umax =1,7



VI. Parametry sprawnosci energetycznej instalacji grzewczych, majacych
wplyw na gospodarke energetyczng budynku, wg danych technicznych produ-
centow tych urzadzen:

1. Nowoczesny piec na paliwo state typu ,eko — groszek” - 86%

VIl. Dame wykazujace, ze przyjete w projekcie arch. — budowlanym rozwigzania
spetniaja wymagania dotyczace oszczednosci energii zawarte w przepisach
techniczno — budowlanych, tj. wyliczone wskazniki zapotrzebowania

na energie:

Ea= 112 kWh/m? rok
Ev = 145 kWh/m® rok
Zapotrzebowanie na energie korncowa: 205 kW

Powyzsze dane wynikaja z analizy energetycznej przeprowadzonej
przy pomocy licencjonowanego programu komputerowego ,,ArCADIA —
TERMO?” firmy ,,INTERSOFT” i wykazuja, ze przyjete w projekcie rozwia-
zania budowlane i instalacyjne spetniajag wymagania dotyczace oszczed-
nosci energii, zawarte w w/w przepisach techniczno — budowlanych,
kwalifikujac projektowany budynek mieszkalny do grupy budynkéw
energooszczednych.

Opracowal:



INFORMACIJA

BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
opracowana na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dn. 23 czerwca 2003 roku ( Dz. U. Nr 120. poz. 1126)

sktada sie z
- strony tytutowej
- czesci opisowej

STRONA TYTULOWA

| Dane ogélne

1) INWESTOR: Gmina Suchowola
16 — 150 SUCHOWOLA, Plac KoSciuszki 5

2) OBIEKT: Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa istn. budynku przystanku
autobusowego wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na
»Centrum trzech kultur z obsluga ruchu turystycznego

3) LOKALIZACJA: Dzialki Nr geod. 529/6, 529/2, 529/4 i 527/4

4) Autor: inz. Henryk Kryston Upr. Bud. Bl —106/80 i Bl - 79/86,
»+ARCHEBUD”, 16 — 100 Sokotka, ul. Krotka 6

5) Asystent autora projektu: inz. Krzysztof Kryston
Konstrukcja Pracownia Projektowa ARCHEBUD w Sokolce
16 — 100 Sokélka, ul. Krotka 6
6) Asystent autora projektu: mgr inz.. arch. Marzena Chodak
Architektura Pracownia Projektowa ,ARCHEBUD”
16 — 100 Sokélka, ul. Krotka 6



CZESC OPISOWA INFORMACJI

. PARAMETRY OBIEKTU:
1. Kubatura: 997,15 m®
2. Wysokos¢ budynku do kalenicy: 10,25 m
3. Glebokos¢ posadowienia: - 1,40 m

Il. ZAKRES ROBOT | KOLEJNOSC ICH REALIZACJI:

- Wytyczenie geodezyjne rozbudowy obiektu,

- Wyznaczenie miejsca na sktadowanie materiatdw budowlanych,

- Wykonanie wykopdw pod stopy fundamentowe i tawy z ewentualnym zabezpiecze
niem skarp, jezeli czas pozostawienia wykopdéw bedzie dtuzszy niz 5 dn,

- Wykonanie szalunkow, zbrojenia i wylanie betonowych stép i faw fundamentowych

- Wykonanie $cian murowanych rozbudowy,

- Montaz drewnianej konstrukcji wiezby nadbudowy wraz z pokryciem blachoda-
chéwka,

- Osadzenie zewnetrznej stolarki otworowej okiennej i drzwiowe;.

- Wykonanie wewnetrzn. scianek dziatowych wraz z osadzeniem stolarki drzwiowej

- Wykonanie instalacji wewnetrznych elektrycznych i sanitarnych.

- Roboty wykonczeniowe.

lll. ISTNIEJACE OBIEKTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU ( budynki, budowle
i instalacje zewnetrzne ), MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE PODCZAS
REALIZACJI BUDYNKU PROJEKTOWANEGO:

- nie wystepuja

IV. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT:
1. Przysypanie ziemig podczas recznych robét ziemnych,
2.0Okaleczenia zewnetrzne podczas ciecia i uktadania zbrojenia
3. Uszkodzenie lub podraznienie wzroku w czasie obstugi betoniarki.,
4. Okaleczenia lub przygniecenia podczas montazu konstrukcji drewnianych,
5. Upadek z wysokosci podczas robét ciesielskich i pokrywczych dekarskich.

Uwaga: wszelkie zagrozenia jakie moga wystapié¢ podczas realizacji rob6t be-
da dotyczyé pracownikow je wykonujacych.
Nalezy bezwzglednie uniemozliwi¢ osobom postronnym wstepu na
plac budowy poprzez jego wlasciwe zabezpieczenie i oznakowanie.

V. SPOSOB INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW:

Przed przystgpieniem do realizacji robo6t nalezy przeszkoli¢ pracownikow w zakre-
sie przepiséw BHP zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z d.
06.02.2002. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401 zdn.19.03.2003. ).

Zwroéci¢ szczegb6lng uwage na bezpieczenstwo robét ciesielskich i dekarskich.

Szkolenie prowadzi kierownik budowy lub osoba przez niego upowazniona.
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na poszczegélnych sta-
nowiskach sprawujg odpowiednio kierownicy robét oraz mistrzowie budowlani.




VI. SRODKI ZAPOBIEGAWCZE TECHNICZNO — ORGANIZACYJNE:

1. Pracownicy budowlani sg zobowigzani do stosowania srodkéw ochrony osobiste;j,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen.

2. Plac budowy powinien by¢ uporzadkowany, a dojscia i dojazdy do niego muszg
by¢ wygrodzone, oznakowane i zawsze przejezdne, umozliwiajgc w ten sposéb
bezpieczng i sprawng ewakuacje na wypadek awarii czy innych zagrozen.

3. Dopuszcza sie stosowanie wytacznie atestowanych drabin i rusztowan oraz ele
tronarzedzi klasy bezpieczenstwa ,B”. Stotowa pilarka budowlana powinna by¢
zaopatrzona w klin rozszczepiajacy i ostone tarczy.

4. Wzdtuz wykopu po obydwu stronach nalezy pozostawi¢ wolny pas przestrzeni

szer. 0,50 mb , na ktérym nie wolno sktada¢ urobku ani materiatéw budowlanych.

5. Stanowisko zbrojarskie i betoniarskie powinny by¢ zadaszone.

6. Pracownicy przy obstudze betoniarki powinni by¢ wyposazeni w okulary ochronne.

7. Rusztowania powinny by¢ utrzymane w nalezytej czystosci i konserwowane okre-
sowo. Rusztowania zewnetrzne nalezy ustawia¢ na rownym i zwartym podtozu.

8.Na pomostach nalezy przestrzegac instrukcji nosnosci tj. nie sktadowa¢ materiatow
budowlanych ponad dopuszczalne obcigzenie pomostow.

9. Prace na wysokosciach moga wykonywaé wytacznie osoby posiadajace od-
powiednie orzeczenia lekarskie i przeszkolenie w tym zakresie. wyposazone
w szelki BHP, ktére nalezy mocowac¢ do stabilnych elementéw konstrukcji.

10. Mistrzowie budowlani oraz ich pomocnicy powinni uzywa¢ odpowiedniego sprze-

tu, odziezy i rekawic ochronnych.

11.Przewody zasilajgce drobny i $redni sprzet budowlany nalezy prowadzié gora (

nie wolno uktada¢ na ziemi )

12. Wszystkie elektronarzedzia powinny mie¢ fabryczne zabezpieczenia od porazen uzyt-

kownikow.

Opracowat:



