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Obiekt:

Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa istn. budynku przystanku autobusowego wraz
ze zmiang sposobu uzytkowania na "Centrum trzech kultur z obstuga ruchu turystycznego™

Dz. Nr geod. 529/6, 529/2, 529/4 i 527/4
obreb Suchowola, gm./ jedn. ew. Suchowola

Lokalizacja:

Gmina Suchowola
16 - 150 Suchowola, Plac Kosciuszki 5

Inwestor:
adres:

PRACOWNIA PROJEKTOWA "ARCHEBUD", 16 - 100 Sokétka, ul. Krétka 6

Autor projektu:

inz. Henryk Krystori Upr. Bud. Bt/106/80 i B/79/86
Upr. do projekt. obiektéw budownictwa ladowego

w specjalnosci konstrukcyjnej i architektonicznej.

podpis

Asystent inz. Krzysztof Kryston
projektanta: "ARCHEBL'ID" )
Konstrukcja 16 - 100 Sokotka, ul. Krétka 6

podpis
Asystent mgr inZ. arch. Marzena Chodak
projektanta: “ARCHEBUD"
Architektura 16 - 100 Sokélka, ul. Krétka 6

podpis

Nazwa pliku: Centrum Trzech Kultur SUCHOWOLA - PROJEKT

Skala: 1:50 Data: 16 - 05-2016
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