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murłat
20 x 15 cm

murłat
20 x 15 cm

murłat 20 x 15 cm

płatew kalenicowa 12 x 18 cm

płatwie koszowe15 x 22 cm
krokwie krawędziowe
(12 x 18 cm ) - dł. 4,95 m

 krokwie krawędziowe
(12 x 18 cm ) - dł. 5,40 m

wymiany
10 x 18 cm

wymiany
10 x 18 cm

krokiewki
6 x 18 cm

krokiewki
6 x 18 cm

krokwie
8 x 18 cm

krokwie
8 x 18 cm

jętki 5 x 12 cm jętki 5 x 12 cm

Słupy podporowe główne, szt. 3 z kantówki 
drewn. 15 x 15 cm, częściowo ukryte w 
ściankach konstr. - działowych poddasza

SG1

SG2

SG3SK1
SK2

SP1

SP2

SK3

słupek krańcowy 15 
x 15 cm, dł. 2,45 m
ustawiony na 
podwalinie

słupek pośredni 15 x 15 
cm, dł. 2,45 m
ustawiony na podwalinie

SP3

( SG1 - SG2 ) - DŁ. 5,85 M,   SG3 - DŁ. 5,65 M słupek krańcowy 15 x 15 cm, dł. 2,60 m
ustawiony na podwalinie

słupek pośredni 15 x 15 cm, dł. 2,60 m
ustawiony na podwalinie1,22

2,42
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SP4

SP5

SP6

50
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słupek pośredni 15 x 15 cm, dł. 1,95 m
ustawiony na stropie żelbetowym nad 
parterem i widoczny na poddaszu
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Punkt oparcia płatwi koszowej na 
wewn. murowanej, konstr. ścianie  
na wys. sufitu poddasza
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słupek pośredni 15 x 15 cm, dł. 4,25 m
ustawiony na stropie żelbetowym nad 
parterem i widoczny na poddaszu
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( ustawione na płycie stropu nad parterem )

( na poziomie +5,85 m od pł. stropu )
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( na poziomie +5,85 m od pł. stropu )
płatew kalenicowa 15 x 20 cm

1,25

krokwie połaciowe 8 x 18 cm
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SL1

krokwie koszowe  10 x 18 cm,
dł. 4,05  i  4,20 m 

SL2 SL3 SL4 SL5 SL6
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murłat 20 x 15 cm

1,00 100 1,00 1,00

4,15

płatwie pośrednie szt. 3 z kantówki 12 x 18 cm, dł. 4,15 m każda oparte
 na słupkach drewnianych na poziomie 4,13 m od pł. stropu surowego

14,00

1,00 1,00 1,00 1,00

krokwie krawędziowe
(12 x 18 cm ) - dł. 5,45 m

5,34
2,93

5,785

4,60
1,00 1,00 1,00

1,00

Krokiewki okapowe 6 x 18 cm Krokiewki okapowe 6 x 18 cm Krokiewki okapowe 6 x 18 cm
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słupek pośredni 15 x 15 cm, dł. 2,60 m
ustawiony na podwalinie

( SL1 - SL6 ) - słupki drewniane szt. 6, o przekroju 12 x 15 
cm i dł. 0,90 m każdy, oparte na podwalinkach 12 x 15 cm 3,05

słupek krańcowy 15 x 15 cm, dł. 2,60 m
ustawiony na podwalinie

5,785,12

Inwestor: Gmina Suchowola
adres:       16 - 150 Suchowola, Plac Kościuszki 5
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 Upr. do projekt. obiektów budownictwa lądowego
 w specjalności konstrukcyjnej i architektonicznej.

Asystent 
projektanta:

inż. Krzysztof Krystoń
   "ARCHEBUD"
16 - 100 Sokółka, ul. Krótka 6

podpis

podpis

PRACOWNIA  PROJEKTOWA  "ARCHEBUD", 16 - 100 Sokółka, ul. Krótka 6

Asystent 
projektanta:

mgr inż. arch. Marzena Chodak 
          "ARCHEBUD"
16 - 100 Sokółka, ul. Krótka 6

Konstrukcja

Architektura

podpis

Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa istn. budynku przystanku autobusowego wraz 
ze zmianą sposobu użytkowania na "Centrum trzech kultur z obsługą ruchu turystycznego"
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płatew
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krokiewki
5 x 12 cm


