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Ozdobne samonośne słupy żeliwne z lampami zewnętrznymi w wykonaniu stylizowanym
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Oświetleniowe lampy nasłupowe 
w wykonaniu stylizowanym
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K O N S T R U K C J A

OBJAŚNIENIA

WOK - powiększyć istn. otwór okienny poprzez wyburzenie części 
            muru podokiennego i osadzić  okno o proj. wymiarach

POK -  wyburzyć w istn.  murze nowy otwór i osadzić okno o proj. wymiarach
ZOK -   istn.  otwór okienny do likwidacji ( zamurowania )

ZOD - powiększyć istn. otwór okienny poprzez wyburzenie części      
             muru  i osadzić drzwi o proj. wymiarach

ZWO - zmiana wymiarów szer. i wys. istn. otworu okiennego poprzez            
           wyburzenia części muru i zamurowania cz. otworów oraz osadzenie       
           okna o proj. wymiarach

ZWL - zamiana  istn. otworu okiennego na naświetle z kształtek 
           szklanych  ( luksferów ) o proj. wymiarach - EI 30

- fragmenty istn. muru do wyburzenia 
  ( w tym na proj. otwory okienne i  drzwiowe )

-  proj. zamurowania istn. otworów okiennych i 
   drzwiowych lub ich części

ZAKRES  ISTN. - DO PRZEBUDOWY
I NADBUDOWY

ZAKRES  ISTN. - DO PRZEBUDOWY
I NADBUDOWY
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Oświetleniowe lampy nasłupowe 
w wykonaniu stylizowanym

 Filary żelbetowe o przekroju kołowym śr. 30 cm i wys. 3,20 m - szt. 6 - do wykonania z betonu B 20 
 zbrojone stalą A III fi 14 mm po 8 prętów w układzie kołowym i strzemionach okrągłych o promieniu 
osiowym 13 cm ze stali A0 fi 6 mm w odstępach co 25 cm  
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Kanał systemowy typu IBF

F1

F2

F3 F4 F5 F6

EI 60

EI
 3

0

HP 25
Hydrant ppoż. fi 
25 mm

EI 30Połączenie muru istn. z proj. na 
wbetonowane kotwy fi 14 mm typu "Z" Połączenia muru istn. z proj. na 

wbetonowane kotwy fi 14 mm typu "Z"

Połączenie muru istn. z proj. na 
wbetonowane kotwy fi 14 mm typu "Z"

ZARYS  NADBUDOWY  PODDASZA
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poz. 0.2.9.

poz. 0.1.

poz. 0.2.1. - ( 3 - przęsłowy ) podciąg żelbetowy o przekroju 30 x 40 cm,
                   częściowo ukryty w zewnętrznej płycie stropowej 

poz. 0.2.2. - ( 2 - przęsłowy ) podciąg żelbetowy o przekroju 30 x 40 cm,
                       częściowo ukryty w zewnętrznej płycie stropowej 
poz. 0.2.3. - ( 1 - przęsłowy ) podciąg żelbetowy o przekroju 30 x 40 cm,
                       częściowo ukryty w zewnętrznej płycie stropowej 

poz. ( 0.2.4. - 0.2.7. ) - okienne i drzwiowe nadproża żelbetowe w zewn.    
                                     ścianach konstrukcyjno - osłonowych o gr. 45 cm  

poz. 0.2.4.

poz. 0.2.8.  - nadproże żelbetowe w wewnetrznej ścianie konstrukcyjnej
                        o gr. 25 cm ( nad naświetlem z pustaków szklanych EI 30  )  

poz. 0.2.9. - żebra żelbetowe, szt. 2.  o przekroju 45 x 40 cm i rozpiętości 
                      osiowej 2,05 m częściowo ukryte w zewn. płycie stropowej   
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poz. 1.0.1. - proj. ( 1 - przęsłowa ) stropowa płyta żelbetowa gr. 15 cm  do wyk.
                    z betonu B 20 ( jednokierunkowo zbrojona w/g rys. konstr. ) 
poz. 1.0.2. - proj. ( 3 - przęsłowa ) stropowa płyta żelbetowa gr. 15 cm  do wyk.
                    z betonu B 20 ( jednokierunkowo zbrojona w/g rys. konstr. ) 
poz. 1.0.3. - proj. ( 2 - przęsłowa ) stropowa płyta żelbetowa gr. 15 cm  do wyk.
                    z betonu B 20 ( jednokierunkowo zbrojona w/g rys. konstr. ) 
poz. 1.0.4. - proj. stropowa płyta żelbetowa gr. 15 cm  do wyk.
                    z betonu B 20 ( dwukierunkowo zbrojona w/g rys. konstr. ) 
poz. 1.0.5. - proj. ( 1 - przęsłowa ) stropowa płyta żelbetowa gr. 15 cm  do wyk.
                    w obrębie klatki schodowej z betonu B 20 ( jednokierunkowo            
                     zbrojona w/g rys. konstr. )   
poz. ( 1.0.6. - 1.0.8. ) -  proj. ( 1 - przęsłowe ) zewn. stropowe płyty żelbetowe
                        gr. 15 cm, ( oparte na podciągach zewn. i ścianach grubych 
                         osłonowo - konstrukcyjnych budynku ) do wyk. z betonu B 20 
                        ( jednokierunkowo zbrojone w/g rys. konstr. ) 
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Inwestor: Gmina Suchowola
adres:       16 - 150 Suchowola, Plac Kościuszki 5

Nazwa pliku:  Centrum Trzech Kultur SUCHOWOLA - PROJEKT 

Obiekt:

Lokalizacja: Dz. Nr geod. 529/6, 529/2, 529/4 i 527/4
obręb Suchowola, gm./ jedn. ew. Suchowola
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Autor projektu:
inż. Henryk Krystoń Upr. Bud. Bł/106/80 i Bł/79/86

 Upr. do projekt. obiektów budownictwa lądowego
 w specjalności konstrukcyjnej i architektonicznej.
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projektanta:

inż. Krzysztof Krystoń
   "ARCHEBUD"
16 - 100 Sokółka, ul. Krótka 6

podpis

podpis

PRACOWNIA  PROJEKTOWA  "ARCHEBUD", 16 - 100 Sokółka, ul. Krótka 6

Asystent 
projektanta:

mgr inż. arch. Marzena Chodak 
          "ARCHEBUD"
16 - 100 Sokółka, ul. Krótka 6
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Architektura
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Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa istn. budynku przystanku autobusowego wraz 
ze zmianą sposobu użytkowania na "Centrum trzech kultur z obsługą ruchu turystycznego"


