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. Pokrycie blachg miedziang

. Laty drewniane gr. 32 x 120 mm w odstepach co 40-50 cm

. Kontrtaty 30 x 80 mm

. Membrana wiatrochtonna o wysokiej paroprzepuszczalnosci przymocowana na zszywki do

gornej ptaszczyzny krokwi

5. Krokwie drewniane z kantéwki 8 x 18 cm, impregnowanej srodkiem ognioochronnym i

grzybobdjczym typu "FOBOS" , "OGNIOCHRON" itp.

6. Wypetnienie pdl miedzykrokwiowych w potaciach dachowych pochylonych i poziomych pdl
sufitowych pomiedzy belkami i kleszczami wetng rulonowang gr. 20 cm typu "FIBER", "ISOVER"
w ostonie dolnej z folii paroprzepuszczalnej

7. Obudowa systemowa z ptyt GK typu "RIGIPS" 2 x 12,5 mm lub GKF 1 x 15 mm na ruszcie

metalowym CD 27 mm "RIGISTILL" w odstepach co 40 cm, mocowanym na tgczniki metalowe

do spodu krokwi drewnianych i paséw sufitowych (kleszczowych belek drewnianych)

. Panele na podktadzie wygtuszajacym lub terakota na zaprawie klejowej
. Szlichta zatarta na gtadko gr. 5 cm

. Izolacja pozioma ze styropianu SF 20 gr. 8 cm

. Paroizolacja z folii budowlanej grubej

. Projektowana ptyta Zelbetowa wylewana na mokro gr. 15 cm z

betonu B 20 do wykonania wg oddzielnego rysunku konstrukcyjnego
Tynk gtadki gipsowy naktadany agregatem, malowany farba lateksowg

w kolorze biatym

. Terakota lub gres na zaprawie klejowe;j

. Szlichta posadzkowa zatarta na gtadko maszynowo gr. 6 cm
. Izolacja pozioma ze styropianu SF 20 gr. 6 cm

. Izolacja przeciwwilgociowa z folii gubej

A WN -

. Gruzobeton gr. 15 cm z wierzchnig warstwg zagtadzong pod folie
. Podbudowa z zageszczonej pospétki gr. 15 cm
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W1 - wience zelbetowe 25 x 20 cm z betonu B 20 zbrojone konstr. stalg Alll 4 x fi 12 mm
W2 - wience zelbetowe 25 x 25 cm z betonu B 20 zbrojone konstr. stalg Alll 4 x fi 12 mm
P1 - podciag podtuzny 30 x 40 cm czesciowo ukryty w plycie stropowej (25 cm ponizej plyty)
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. Grunt rodzimy

Obiekt:
Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa istn. budynku przystanku autobusowego wraz
ze zmiang sposobu uzytkowania na "Centrum trzech kultur z obstuga ruchu turystycznego”

Dz. Nr geod. 529/6, 529/2, 529/4 i 527/4
obreb Suchowola, gm./ jedn. ew. Suchowola

Lokalizacja:

Inwestor:
adres:

Gmina Suchowola
16 - 150 Suchowola, Plac Kosciuszki 5

PRACOWNIA PROJEKTOWA "ARCHEBUD", 16 - 100 Sokétka, ul. Krétka 6

Autor projektu:

inz. Henryk Kryston Upr. Bud. Bt/106/80 i Bt/79/86
Upr. do projekt. obiektéw budownictwa ladowego

w specjalnosci konstrukcyjnej i architektonicznej.

podpis

inz. Krzysztof Kryston
"ARCHEBUD"
16 - 100 Sokétka, ul. Krétka 6

Asystent
projektanta:

Konstrukcja

podpis

Asystent
projektanta:

Architektura

mgr inz. arch. Marzena Chodak
"ARCHEBUD"
16 - 100 Sokétka, ul. Krétka 6

podpis

Nazwa pliku: Centrum Trzech Kultur SUCHOWOLA - PROJEKT

Skala: 1:50 Data: 16 -05-2016
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