
-2,54

±0,00

+2,90

+5,79

0,0 kPa

1764,4 kg/h
38,3 kW

35 x 1,5
36885 W H=14,6 kPa

1,791 m³/h

Łazienka

Łazienka

Φ=206 W
K22-600
[800 mm]

20 °C

Φ=446 W
K22-600
[800 mm]

16 °C

Kotłownia

Kotłownia

Φ=333 W
K22-600
[800 mm]

20 °C

Pokój

Pokój_a

Φ=684 W
K22-600

[1200 mm]
20 °C

Pokój

Pokój_b

Φ=664 W
K22-600

[1200 mm]
20 °C

TS-90_p
1,00 K
DN15

15 x 1,2
158 W

TS-90_p
1,00 K
DN15

15 x 1,2
446 W

TS-90_p
1,00 K
DN15

15 x 1,2
683 W

18 x 1,2
2286 W

18 x 1,2
938 W

18 x 1,2
780 W

TS-90_p
1,00 K
DN15

15 x 1,2
333 W

4

18 x 1,2
1348 W

44
4

TS-90_p
1,00 K
DN15

15 x 1,2
665 W

Φ=504 W
K22-600
[800 mm]

20 °C

Φ=780 WK22-600
[1200 mm]

20 °C

Φ=919 W
K22-600

[1400 mm]
20 °C

1

1

Φ=486 W
K22-600
[800 mm]

20 °C

Φ=398 W
K22-600
[600 mm]

20 °C

TS-90_p
1,00 K
DN15

15 x 1,2
504 W

TS-90_p
1,00 K
DN15

15 x 1,2
919 W

TS-90_p
1,00 K
DN15

15 x 1,2
486 W

18 x 1,2
1284 W

TS-90_p
1,00 K
DN15

15 x 1,2
780 W

4
44

4

18 x 1,2
884 W

TS-90_p
1,00 K
DN15

15 x 1,2
398 W

Klasa V

Klasa V_a

Φ=900 W
K22-600

[1400 mm]
20 °C

Klasa V

Klasa V_b

Φ=904 W
K22-600

[1400 mm]
20 °C

Klasa V

Klasa V_c

Φ=887 W
K22-600

[1400 mm]
20 °C

TS-90_p
1,00 K
DN1515 x 1,2

900 W

TS-90_p
1,00 K
DN15

15 x 1,2
904 W

18 x 1,2
2691 W

18 x 1,2
1792 W

TS-90_p
1,00 K
DN15

15 x 1,2
887 W

Klasa

Klasa_c

Φ=1028 W
K22-600

[1400 mm]
20 °C

Klasa

Klasa_b

Φ=1025 W
K22-600

[1400 mm]
20 °C

Klasa

Klasa_a

Φ=1022 W
K22-600

[1400 mm]
20 °C

Pokój nauczycielski

Pokój nauczycielski

Φ=865 W
K22-600

[1400 mm]
24 °C

Kanc.

Kanc.

Φ=585 W
K22-600

[1000 mm]
20 °C

Wiatrołap

Wiatrołap

Φ=504 W
K22-600

[1000 mm]
12 °C

Klasa

Klasa_b

Φ=892 W
K22-600

[1400 mm]
20 °C

Klasa

Klasa_a

Φ=886 W
K22-600

[1400 mm]
20 °C

Szatnia

Szatnia

Φ=630 W
K22-600

[1400 mm]
20 °C

Korytarz

Korytarz_a

Φ=987 W
K22-600

[1400 mm]
20 °C

TS-90_p
1,00 K
DN15

15 x 1,2
1028 W

TS-90_p
1,00 K
DN15

15 x 1,2
1025 W

TS-90_p
1,00 K
DN15

15 x 1,2
1022 W

TS-90_p
1,00 K
DN15

15 x 1,2
865 W

TS-90_p
1,00 K
DN15

15 x 1,2
585 W

TS-90_p
1,00 K
DN15

15 x 1,2
504 W

TS-90_p
1,00 K
DN15

15 x 1,2
892 W

TS-90_p
1,00 K
DN15

15 x 1,2
886 W

TS-90_p
1,00 K
DN15

15 x 1,2
630 W

22 x 1,5
8423 W

22 x 1,5
7395 W

18 x 1,2
6370 W

18 x 1,2
5349 W

18 x 1,2
4484 W

18 x 1,2
3898 W

18 x 1,2
3395 W

18 x 1,2
2503 W

18 x 1,2
1617 W

TS-90_p
1,50 K
DN15

15 x 1,2
987 W

Klasa IV

Klasa IV_b

Φ=849 W
K22-600

[1400 mm]
20 °C

Klasa IV

Klasa IV_a

Φ=846 W
K22-600

[1400 mm]
20 °C

Klasa III

Klasa III_b

Φ=806 W
K22-600

[1400 mm]
20 °C

Klasa III

Klasa III_a

Φ=803 W
K22-600

[1400 mm]
20 °C

Klasa II

Klasa II_b

Φ=851 W
K22-600

[1400 mm]
20 °C

Klasa II

Klasa II_a

Φ=846 W
K22-600

[1400 mm]
20 °C

Klasa I

Klasa I_b

Φ=937 W
K22-600

[1400 mm]
20 °C

Klasa I

Klasa I_a

Φ=931 W
K22-600

[1400 mm]
20 °C

TS-90_p
1,00 K
DN15

15 x 1,2
849 W

TS-90_p
1,00 K
DN15

15 x 1,2
846 W TS-90_p

1,00 K
DN15

15 x 1,2
806 W

TS-90_p
1,00 K
DN15

15 x 1,2
803 W

TS-90_p
1,00 K
DN15

15 x 1,2
851 W

TS-90_p
1,00 K
DN15

15 x 1,2
845 W

TS-90_p
1,00 K
DN15

15 x 1,2
937 W

18 x 1,2
6868 W

18 x 1,2
6019 W

18 x 1,2
5173 W

18 x 1,2
4367 W

18 x 1,2
3565 W

18 x 1,2
2714 W

TS-90_p
1,00 K
DN15

15 x 1,2
931 W

Kuchnia

Kuchnia

Φ=961 W
K22-600

[1400 mm]
20 °C

Stołówka

Stołówka_c

Φ=747 W
K22-600

[1200 mm]
20 °C

Stołówka

Stołówka_b

Φ=743 W
K22-600

[1200 mm]
20 °C

Stołówka

Stołówka_a

Φ=739 W
K22-600

[1200 mm]
20 °C

Rozbieralnia i WC

Rozbieralnia i WC

Φ=696 W
K22-600

[1200 mm]
20 °C

Natryski

Natryski

Φ=552 W
K22-600

[1000 mm]
20 °C

Korytarz

Korytarz_b

Φ=1012 W
K22-600

[1400 mm]
20 °C

TS-90_p
1,00 K
DN15

15 x 1,2
961 W

TS-90_p
1,00 K
DN15

15 x 1,2
747 W

TS-90_p
1,00 K
DN15

15 x 1,2
743 W

TS-90_p
1,00 K
DN15

15 x 1,2
738 W

TS-90_p
1,00 K
DN15

15 x 1,2
696 W

TS-90_p
1,00 K
DN15

15 x 1,2
552 W

18 x 1,2
5450 W

18 x 1,2
4489 W 18 x 1,2

3742 W
18 x 1,2
2999 W

18 x 1,2
2261 W

18 x 1,2
1565 W

TS-90_p
1,00 K
DN15

15 x 1,2
1012 W

W.C.

W.C._a

Φ=685 W
K22-600

[1000 mm]
24 °C

W.C.

W.C._b

Φ=669 W
K22-600

[1000 mm]
24 °C

W.C.

W.C.

Φ=548 W
K22-600

[1000 mm]
20 °C

Rekreacja

Rekreacja_f

Φ=1042 W
K22-600

[1400 mm]
20 °C

Rekreacja

Rekreacja_e

Φ=1039 W
K22-600

[1400 mm]
20 °C

Rekreacja

Rekreacja_d

Φ=1035 W
K22-600

[1400 mm]
20 °C

Rekreacja

Rekreacja_c

Φ=1030 W
K22-600

[1400 mm]
20 °C

Rekreacja

Rekreacja_b

Φ=1023 W
K22-600

[1400 mm]
20 °C

Rekreacja

Rekreacja_a

Φ=1009 W
K22-600

[1400 mm]
20 °C

TS-90_p
1,00 K
DN15

15 x 1,2
687 W TS-90_p

1,00 K
DN15

15 x 1,2
666 W TS-90_p

1,00 K
DN15

15 x 1,2
1046 W

TS-90_p
1,00 K
DN15

15 x 1,2
1041 W

TS-90_p
1,00 K
DN15

15 x 1,2
1037 W

TS-90_p
1,00 K
DN15

15 x 1,2
1030 W TS-90_p

1,00 K
DN15 15 x 1,2

1021 W

22 x 1,5
8079 W

18 x 1,2
1901 W

71
71

18 x 1,2
1214 W

TS-90_p
1,00 K
DN15

15 x 1,2
548 W

71

22 x 1,5
6178 W

71

76
76

18 x 1,2
5133 W

18 x 1,2
4091 W

18 x 1,2
3055 W

18 x 1,2
2024 W

TS-90_p
1,00 K
DN15

15 x 1,2
1003 W

18 x 1,2
2691 W

18 x 1,2
2286 W

18 x 1,2
2286 W

18 x 1,2
6868 W

22 x 1,5
8423 W

22 x 1,5
8079 W

18 x 1,2
5450 W

22 x 1,5
8064 W

28 x 1,5
15291 W

28 x 1,5
13530 W

18 x 1,2
3087 W
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PROJEKT WYKONAWCZY
MODERNIZACJI INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI W

BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZERWONCE
CZERWONKA 42A, 16-150 SUCHOWOLA

UL. PLAC KOŚCIUSZKI 6, 16-150 SUCHOWOLA
GMINA SUCHOWOLA


