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Zalaczniki

ZAL..1 - zaswiadczenie o przynaleznos$ci do POIIB projektanta branzy elektrycznej

I 2 8 A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-64V-SNE-MTB *

Pan Wojciech Grudziriski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0416/01

adres zamieszkania ul. Wiejska 70, 16-010 Jurowce

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-01 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami witasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okrggowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




ZAL.2 - stwierdzenie przygotowania zawodowego projektanta branzy elektryczne;j

Biatystok, dnia 1992.09,12

URZAD WOJEWDDZKI
?

w Biatymstoku
Wydzial Urbanistyki
Architektury
i Nadzoru Budowlanego -

Nr BL/138 /92

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peinienia samodzielmnej funkcji technicznej w budownictwie

Ne podstawie §2 ust.1, §4 ust.2,§7 i §13 ustit Pkt.;\i;d;-
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodpwiaka

z dnia 20 lutego 1975r. W sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz.U. nr 8 poz.46 z péin, zmianemi/ stwierdza sie,

z2e:
Pan WOJCIECH JAN GRUDZINSKTI
magister inzynier elektryk
urodz. dnis-22.maja_1963r. w Bialymstoku_ ________________ e —————e

posiada przygotowanie zawodowe, upowaznia jgce do wykonywania samo-

dzielnej funkcji Projektanta -

W specjalnoéci

elektrycznych,-

- ———— - —— - — " T ———— = = — - - - - ——— -
- - ——— T —— . - " = - - " - - - —— =

Pan Wojciech Jan Grudzinski .
____________________ ~emee-e--=--= jest upowazniony/na/ do:

1/ sporzadzania projektdw sieci i instalacji elektryczoych.

2/ do kierowania, nadzorowanie i kontrolowania budowy, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdéw sieci i in-
Stalacji oraz oceniania i badania stznu technicznego sieci i in-

stalac ji elektrycznych - %W budownictwie jednorodzinnym, zagrodowyi:




OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania
- zlecenie Inwestora,
- obowiazujace przepisy, normy i zarzadzenia.

Zakres opracowania

Dokumentacja zawiera nast¢pujace elementy:
- WLZty,

- elektryczne tablice rozdzielcze,

- instalacje o§wietleniowe,

- instalacj¢ gniazd wtykowych,

- instalacjg sitowa,

- instalacj¢ przeciwprzepigciowa,

- potlaczenia glowne i wyrdwnawcze,

- instalacj¢ odgromowa.

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt modernizacji instalacji elektrycznych budynku
Szkoly Podstawowej w Czerwonce.

Zasilanie obiektu

Zasilanie przedmiotowego obiektu odbywa si¢ z istniejacej tablicy licznikowej
zlokalizowanej wewnatrz budynku. Szkota zasilana jest za pomoca przylacza
napowietrznego.

Projektuje si¢ wykonanie tablicy RG oraz szafy instalacji fotowoltaicznej zawierajace;j
przeciwpozarowe wytaczniki pradu obiektu. Wylaczanie zasilania odbywac sig¢ bedzie po
przyci$nigciu przycisku zamontowanego w obudowie z szybka i opisem w poblizu
glownego wejscia do budynku oraz tylnego wejscia do budynku. Pomigdzy przyciskami a
roztacznikami w RG oraz szafie instalacji fotowoltaicznej nalezy utozy¢ przewod HDGs.

W rozdzielnicy RG wykona¢ rozdziat przewodu PEN na przewod PE i N. Punkt
podzialu za pomoca bednarki FeZn30x4 uziemi¢ wykorzystujac do tego projektowany
uziom otokowy.

Demontaz istniejacych instalacji elektrycznych

W budynku istniejace rozdzielnice, oprawy, osprzet W piwnicy, na parterze i pigtrze
budynku oraz istniejaca instalacje odgromowa nalezy zdemontowac. Zdemontowany
elementy zagospodarowa¢ zgodnie z wytycznymi Inwestora. W czasie prac zwigzanych
z demontazem istniejacych instalacji elektrycznych i montazem projektowanych instalacji
elektrycznych nalezy zwroci¢ szczegdlng uwagg, aby nie uszkodzi¢ istniejacych instalacji
elektrycznych 1 teletechnicznych ktére nie podlegaja wymianie. Istniejacym przewodom
elektrycznym zasilajace odbiory nalezy odtaczy¢ koncoéwki przewodow oraz zabezpieczy¢
przed przypadkowym podtaczeniem lub dotknieciem. Elementy z demontazu nalezy
sktadowa¢ w przygotowanym do tego celu pomieszczeniu.

Uwaga:

Wszelkie prace demontazowe prowadzi¢ za zgoda i w porozumieniu z
Inwestorem. Podczas wykonywania demontazu oraz prac remontowych nalezy
zwrocic¢ szczegolna uwage na elementy i urzadzenia instalacji elektrycznych ktore nie
podlegaja ww. pracom.



6. Rozdzielnice elektryczne

Rozdzielnice gtéwna RG obiektu nalezy wymieni¢ na nowa zgodnie ze schematem
zasilania.

W rozdzielnicy RG nalezy podtaczy¢ obwody instalacji fotowoltaicznej i zamontowac
uktad pomiarowy na jej potrzeby.

Projektowane rozdzielnice lokalne wykona¢ w miejscach wskazanych na rzutach.

Wszystkie projektowane odgatezienia nalezy opisaé w trwaly sposob, przejrzysScie
| zrozumiatym tekstem. Rozdzielnice nalezy wykona¢ zgodnie z zataczonymi schematami
zasilania.

7. Ukladanie przewodow

Kable =zasilajace rozdzielnice elektryczne na poszczegdlnych kondygnacjach
projektowanego budynku prowadzic¢ w wykutych bruzdach
w oslonie z rury elektroinstalacyjnej.

Przewody elektryczne zasilajace poszczegolne odbiory uktadaé bezposrednio w tynku
w wykutych bruzdach.

Przewody ognioodporne montowa¢ do $cian i sufitow na uchwytach o odpornosci
ogniowej nie mniejszej niz same przewody.

Do uktadania w rurach nalezy stosowa¢ przewody okragte, do uktadania pod tynkiem
— przewody ptlaskie. W przypadku koniecznosci uktadania przewodéw okragltych w tynku
nalezy uktada¢ je w uprzednio przygotowanych bruzdach.

Przewody elektryczne o przekroju zyly ponizej 1,5mm?2 nie uktada¢ bezposrednio pod
tynkiem, w takiej sytuacji przewody elektryczne prowadzi¢ pod tynkiem w rurze RB lub
rurze karbowanej gigtkie;.

Kable wprowadza¢ do budynku z wykorzystaniem uszczelnien wej$¢ kabli.

Instalacje elektryczne prowadzi¢ pod sufitem badz w podlodze, zachowujac od innych
instalacji odlegtos¢ 10cm w przypadku puszek rozgateznych, 20cm dla réwnolegtych
przewodow telekomunikacyjnych oraz 60cm w przypadku bezpiecznikow, tacznikow,
przyciskow, gniazdek wtykowych itp.

Przewody prowadzone ma poddaszu budynku prowadzi¢ w ostonie z rury RL.

Na dachu budynku przewody prowadzi¢ w korytkach kablowych perforowanych
z blachy stalowej ocynkowanej z pokrywa oraz montowaé na konstrukcjach wsporczych
modutow  fotowoltaicznych za pomoca opasek zaciskowych odpornych na
promieniowanie UV.

8. Osprzet

Zastosowa¢ osprzet podtynkowy, natynkowy z tworzyw sztucznych. Osprzet

instalowac z zachowaniem nastgpujacych odlegtosci od posadzki:

- 1,3m dla tacznikow, przyciskow,

- 0,3m badz 1,6m dla gniazd wtykowych 1-faz w salach zaj¢¢ oraz komunikacji i
lazienkach,

- 0,3m dla gniazd wtykowych 1-faz w pomieszczeniach biurowych,

- 1,3m dla gniazda wtykowe 230V i 400V w pomieszczeniach magazynowych,
technicznych, socjalnych, przygotowalni.

Wysoko$¢ montazu tacznikow i gniazd nalezy uzgodni¢ z Inwestorem — tyczy sig to
szczegOlnie wysokosci montazu gniazd wtykowych w salach zaje¢. Typ osprzetu
uzgodni¢ Inwestorem przed wykonaniem instalacji elektrycznych. Rozmieszenie gniazd
wtykowych 1 tacznikdéw oswietlenia skorygowac zgodnie z aranzacja wnetrz.

9. Gniazda dedykowane "DATA”
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Do zasilania komputerow przewidziano oddzielne obwody elektryczne. Projektowane
dedykowane gniazda wtykowe przewidziane dla urzadzen teleinformatycznych winny
posiada¢ napis DATA i klucz, na jednym stanowisku komputerowym zamontowac trzy
pojedyncze gniazda montowane we wspolnych ramkach. Gniazda z oznaczeniem DATA
montowaé¢ na wysokosci 0,3m od powierzchni podtogi.

Oswietlenie

W celu oswietlenia pomieszczen w budynku projektuje si¢ o$wietlenie ze zrodiami
LED. Oprawy o$wietleniowe montowac przez przykrgcenie bezposrednio do sufitu. Typy
opraw oswietleniowych wyszczegdlniono na poszczegodlnych rzutach.

Dla potrzeb oswietlenia ewakuacyjnego nalezy zastosowac oprawy awaryjne z atestem
CNBOP. Oprawy awaryjne winny umozliwia¢ podtrzymanie os$wietlenia w stopniu
pozwalajacym na ewakuacje z budynku. Modul o$wietlenia awaryjnego w oprawach
winien podtrzymywac o§wietlenie przez 1h.

W projektowanym budynku przewidziano oprawy ewakuacyjne kierunkowe
podswietlane (praca opraw “ciemna”). Oprawy zaopatrzy¢ w piktogram wskazujacy
kierunek ewakuacji zgodnie z operatem strazaka. Oprawy montowac bezposrednio do
sufitow, $cian oraz na zawieszeniach. Czas podtrzymania o$wietlenia 1h.

Ochrona od porazen, polaczenia wyréwnawcze

Zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 w projektowanym obiekcie
zastosowano ochrong przeciwporazeniowa przed dotykiem bezposrednim 1 dotykiem
posrednim. Jako ochrong przed dotykiem bezposrednim przyjgto zastosowanie izolacji
czgsci czynnych. Jako ochrong przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa)
zastosowano samoczynne wylaczenie zasilania w przypadku przekroczenia wartosci
dopuszczalnych napigcia dotykowego realizowane przez wylaczniki nadmiarowo-
pradowe z wyzwalaczem elektromagnetycznym, wylaczniki roéznicowopradowe
w ukladzie TN-S oraz II klas¢ izolacji. W budynku zastosowano uktad sieciowy TN-S
z przewodem ochronnym PE rozdzielonym od przewodu ochronno - neutralnego PEN .

Projektowane rozdzielnice elektryczne winny by¢ wyposazone w szyny ochronne PE
I neutralne N z zaciskami wielokrotnymi. Zaciski N nalezy odizolowa¢ od konstrukcji.
Przewody PE potaczy¢ ze stykami ochronnymi gniazd wtykowych, z konstrukcjami
wsporczymi zlacza energetycznego 1 tablicy oraz z zaciskami ochronnymi opraw.
Przewod PE ma mie¢ izolacje w kolorze zoétto-zielonym natomiast N w niebieskim.
Dodatkowo w budynku nalezy wykona¢ gtdéwna szyne wyrOwnawcza (uziemiajaca) GSU
do ktorej za pomoca bednarki FeZn25x4, , LgY(z0)10mm? i przewodu LgY6mm? nalezy
podiaczy¢:

- przewody ochronne,

- rury instalacji sanitarnych,

- metalowe brodziki, baseny, zlewy itp.,

- metalowe elementy budynku,

- kanaty wentylacyjne,

- korytka kablowe,

- miejscowe szyny wyrownania potencjatow,
- inne masy metalowe.

Projektowana glowna szyn¢ wyrownawcza GSU nalezy potaczy¢ z uziomem.

W sanitariatach oraz pomieszczeniach technicznych przewidziano wykonanie
miejscowych szyn wyrdwnania potencjatow MSWP. Do szyn wyrownania potencjatéw
MSWP podiaczy¢ za pomoca przewodow LgYzobmm?2 metalowe rury, grzejniki,
metalowe elementy umywalek, metalowe elementy kanatow wentylacyjnych oraz inne
masy metalowe, a nastgpnie miejscowe szyny wyrownania potencjalow potaczy¢ z szyna
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wyrownania potencjalow GSU wg zalaczonego schematu potaczen wyrownawczych

budynku.

Instalacja odgromowa, instalacja przeciwprzepieciowa

Na dachu budynku szkoty zwody poziome wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym
o 8mm prowadzonym na wspornikach dachowych klejonych. Dodatkowo potaczenia
kominéw, wywiewek oraz innych wystajacych elementdéw dachu wykona¢ drutem
stalowym ocynkowanym ¢ 8mm jako nie naprg¢zone, mocowane na wspornikach krotkich.
Z instalacja odgromowa nie taczy¢ bezposrednio wentylatorow dachowych, kanatow
metalowych, czerpni dachowych potaczonych z urzadzeniami elektrycznymi oraz innych
urzadzen elektrycznych. Do ochrony ww. urzadzen nalezy w bezpiecznej odleglosci
wykona¢ maszty odgromowe pionowe o wysokosci uzaleznionej od gabarytow urzadzen,
ktére maja chroni¢ przed bezposrednim wyladowaniem atmosferycznym. Maszty
polaczy¢ ze zwodem poziomym za pomoca drutu @ 8mm.

Przewody odprowadzajace wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym ¢ 8mm
uktadanym w rurach instalacyjnych odgromowych pod elewacja budynku.

Ztacza kontrolne montowa¢ w obudowach doziemnych. Polaczenie przewodoéw
odprowadzajacych ze zwodem poziomym wykona¢ jako skrecane za pomoca zaciskéw
krzyzowych. Przewody odprowadzajace nalezy potaczy¢ z projektowanym uziomem
poprzez zlacze kontrolne i przewdd uziemiajacy (bednarke FeZn 25x4). Przewody
uziemiajace nalezy chroni¢ przed korozja poprzez malowanie farba antykorozyjna lub
lakierem asfaltowym na wysokosci do 30 cm nad ziemia i do glgbokosci 20 cm w ziemi.
Potaczenia spawane nalezy zabezpieczy¢ przed korozja poprzez malowanie farba
antykorozyjna.

Uziom otokowy wykona¢ za pomoca bednarki FeZn 25x4 ukladanej w wykopie na
glebokosci 0,8m w odlegtosci min. Im od budynku. Rezystancja uziomu dla gruntow
posrednich nie powinna przekracza¢ 10Q2. W przypadku, kiedy wymagana rezystancja nie
zostata osiagnigta, nalezy wykona¢ dodatkowe uziomy pionowe.

Jako ochrong od przepig¢ zaprojektowano ochronniki przeciwprzepigciowe typu 1 11
w rozdzielnicach elektrycznych.

W celu zapewnienia ochrony odgromowej projektowanej instancji fotowoltaicznej,
nalezy umie$ci¢ na dachu iglice odgromowe na podstawach betonowych w miejscach
wskazanych na rzucie dachu. Iglice potaczy¢ z istniejaca instalacja odgromowa.

W miejscach zblizen istniejacych zwodow poziomych instalacji odgromowej do
projektowanych instalacji fotowoltaicznej na odlegtos¢ ponizej 1 m, nalezy ostoni¢ zwody
przy pomocy rury instalacyjnej odgromowej na odcinku do 1 m od konstrukcji modutéw.

Zaleca si¢ wykonanie dodatkowych potaczen wyrownawczych na dachu obiektu przy
pomocy YKYzZo 16mm2. W tym celu, do konstrukcji bazowych przewodzacych do
posadowienia paneli fotowoltaicznych PV, nalezy mocowa¢ uniwersalne zaciski
uziemiajaco/wyréwnawcze, ktoére pozwola w tatwy 1 szybki sposob montaz polaczen
wyréwnawczych. Nastgpnie konstrukcje bazowe modutow fotowoltaicznych PV
przylaczy¢ nalezy przy pomocy przewodu YKY 16mm2 do miejscowej szyny
wyrownywania potencjalow MSWP. Przewody te nalezy prowadzi¢ rownolegle do
przewoddéw instalacji AC 1 DC. Szyng MSWP potaczy¢ z istniejaca gtowna szyna
wyréwnawcza.

Instalacja fotowoltaiczna

W celu zréwnowazenia poboru mocy przez obiekt, zaprojektowano system
odnawialnych zrodet energii. Instalacja fotowoltaiczna o mocy docelowej 5,04 kWp
zostanie wykonana na cz¢sci dachu obiektu. Jako Zrédto energii odnawialnej zastosowane
zostanie 16 modutow monokrystalicznych PV o mocy 315 Wp.



Moduty nalezy zamocowac na systemowej konstrukcji bazowej przeznaczonej do
dachéw pokrytych blacha trapezowa. Kat nachylenia dachu w miejscu montazu wynosi 7°.
Konstrukcj¢ bazowa przytwierdzi¢ do powierzchni dachu zgodnie z jej instrukcja
montazu.

Potaczenia pradowe pomigdzy koncowymi panelami (zaciski ,,+” 1 ,,-) a przetwornica
nalezy wykona¢ z zastosowaniem przewodoéw solarnych o zwigkszonej odpornosci na
zwarcia i czynniki zewngtrzne (promieniowanie UV i cieplo).

Moduty PV nalezy potaczy¢ ze soba w tancuchy tworzace generator stoneczny,
podtaczony do inwertera DC/AC, ktory bedzie zasilat odbiory elektryczne w budynku.
Moduty PV musza posiada¢ duza odpornos¢ na wiatr i obciazenie $niegiem, (powinny
przejsc test zgodnie z norma IEC 61215 na obcigzenia mechaniczne 5400 Pa (550 kg/m2).
Inwerter DC/AC zamontowa¢ w pomieszczeniu technicznym, zgodnie z wytycznymi
producenta.

Energia wytworzona przez instalacj¢ fotowoltaiczna bedzie wykorzystywana na
potrzeby wtasne obiektu. W celu uniknigcia eksportu nadwyzek wyprodukowanej energii
elektrycznej do sieci, przewidziano zastosowanie modutlu monitorowania instalacji
fotowoltaicznej oraz licznika energii elektrycznej.

Moduly przylaczeniowy tancuchéw PV 1 inwertera oraz modutu monitorowania
instalacji fotowoltaicznej nalezy zamontowa¢ w pomieszczeniu technicznym w miejscu
wskazanym na rzucie.

Przyktadowe dane modutu fotowoltaicznego o mocy 300 Wp:

Parametr Jednostka Wartosé
Moc maksymalna Wp 315
Napigcie obwodu otwartego Vv 40,6
Prad obwodu zamknigtego A 10,02
Napigcie w punkcie \Y 33,2
maksymalnej mocy
Natezenie pradu w punkcie A 9,5
maksymalnej mocy
Sprawnos¢ modutu % 19,2
Max. napigcie systemu \ 1000
Szeroko$¢ ogniwa mm 1000
Wysokos$¢ ogniwa mm 1640
Grubo$¢ ogniwa mm 40
moduty musza posiada¢ duza odporno$¢ na wiatr i obciazenie $niegiem — o§wiadczenie
wykonawcy, ze moduly przeszty test zgodnie z norma IEC 61215 na obciazenia
mechaniczne 5400 Pa (550 kg/m?)

Przyktadowe dane inwertera DC/AC:

Parametr Jednostka Wartos¢
Wejscie DC
Maks. moc DC w 5100
Maks. napigcie wejsciowe \ 1000
Minimalne / poczatkowe \ 150/ 188
napigcie wejsciowe
Maks. prad wejsciowy na A 11/10
wejsciu A/ B
Liczba niezaleznych wejs¢ 2




MPP
Wyjscie AC
Moc znamionowa W 5000
Napigcie znamionowe AC \ 3/N/PE; 230/ 400 V
Czgstotliwo$¢ napigeia w sieci Hz 50Hz,60Hz/-5Hz ... +5
AC / zakres czestotliwos$ci Hz
Sprawnos¢
Maks. sprawno$¢ / sprawnos¢ % 98/97,1
europejska
Stopien ochrony IP65
Uwaga:

Wykonawca, po wyborze konkretnego dostawcy (producenta) paneli

fotowoltaicznych powinien potwierdzi¢ mozliwos$é ich zamontowania na dachu.

14. Uwagi koncowe

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi normami, przepisami BHP i PBUE,
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych”
tom V — Instalacje elektryczne oraz wytycznymi lokalnego zaktadu energetycznego.
Podlaczenie urzadzen nalezy dokonywaé zgodnie z dokumentacja urzadzen
dostarczona przez producenta.

Wszystkie zainstalowane urzadzenia i instalacje powinny posiada¢ oznaczenie litera B
lub CE oraz posiada¢ aktualne $wiadectwo zgodnosci,

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania robot wysokiej jakos$ci, z najwyzsza
staranno$cia, zgodnie z dokumentacja techniczna, zasadami sztuki budowlanej
1 wiedzy technicznej, Prawem Budowlanym oraz obowiazujacymi normami
1 przepisami branzowymi. Wykonawca ma obowiazek sprawdzenia niniejszej
dokumentacji technicznej (czy jest kompletna i pozbawiona btedow w zakresie
przedmiotowych robot) oraz zgloszenia ewentualnych btedow Projektantowi
w uzgodnieniu z Inwestorem. Wykonawca przed podaniem ostatecznej oferty winien
wszelkie watpliwosci wyjasni¢ z Projektantem poprzez oficjalne, pisemne zapytania.
Jesli wykonawca uwaza za konieczne zastosowanie dodatkowych materiatow, czy
wykonania dodatkowych robot celem prawidlowej realizacji inwestycji winien to
zgtosi¢ Inwestorowi 1 Projektantowi celem dokonania ewentualnych poprawek czy
zmian w dokumentacji technicznej. Odstgpstwa od dokumentacji technicznej
w zakresie rozwiazan technicznych czy zastosowanych materiatow sa dopuszczane
jedynie po uzyskaniu formalnej, pisemnej zgody Inwestora.

Niniejszy projekt stanowi integralng czgs¢ umowy o roboty budowlane 1 wykonawca
ma obowiazek sprawdzenia tegoz projektu przed przystapieniem do wykonywania
robot ustalajac jego kompletno$¢ oraz poprawno$¢ sporzadzenia. Zauwazone
odstgpstwa od norm 1 biedy projektowe powinny by¢ niezwlocznie zgloszone
Inwestorowi.

Specyfikowane i wskazywane produkty nalezy traktowac jako produkty wzorcowe,
ktore moga zosta zastapione innymi, ale o parametrach technicznych, uzytkowych
1 estetycznych nie gorszych. Podawane nazwy producentdw, materiatéw i1 urzadzen
maja znaczenie jedynie dla okreslenia standardow wyrobow i standardow procedur ich
wbudowania, niezaleznie od formy zapisow w tresci dokumentacji.



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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1. Zakres robot:
1.1. Wykonanie wewngetrznych linii zasilajacych
1.2. Wykonanie rozdzielnic elektrycznych
1.3. Wykonanie instalacji o§wietleniowej podstawowej i awaryjne;j
1.4. Wykonanie instalacji gniazd wtykowych 230V
1.5. Wykonanie polaczen wyrownawczych
1.6. Wykonanie instalacji odgromowej
1.7. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej

2. Istniejace obiekty budowlane:
2.1. Istniejacy budynek
2.2. Istniejace drogi sasiadujace z przedmiotowym obiektem

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi:
3.1. Istniejace instalacje elektryczne

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych:
4.1. Ryzyko porazenia pradem elektrycznym podczas montazu projektowanych instalacji
elektrycznych.
4.2. Mozliwo$¢ uszkodzenia ciata wskutek upadku z wysoko$ci, upuszczenia narzedzi,
niewlasciwego obchodzenia si¢ z narzedziami i maszynami budowlanymi.
4.3. Zagrozenie pozarem wskutek awarii urzadzen elektrycznych lub przypadkowego
zaproszenia ognia.

5. Sposoéb prowadzenia instrukcji pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robodt
szczegolnie niebezpiecznych:
5.1. Bezposrednio przed przystapieniem do prac nalezy zapoznaé pracownikéw z zagrozeniami
wyszczegoOlnionymi w pkt. 3 i 4, oraz udzieli¢ instruktazu z zakresu prowadzonych robot
wlacznie z wykonaniem wpisu do dziennika budowlanego.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeistwom wynikajacym
z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia.

6.1. Zaleca sig¢ organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa
i higieny pracy.

6.2. Nalezy zapewni¢ pracownikom odziez ochronna i sprzgt ochronny osobistej oraz dopilnowaé
aby srodki te byly stosowane zgodnie z przeznaczeniem

6.3. Zaleca si¢ prace na wysoko$ci wykonywaé z uzyciem podnos$nika samochodowego badz
rusztowan

6.4. Zaleca si¢ wykonywanie prac przy urzadzeniach elektrycznych wyltaczonych spod napigcia
oraz zastosowa¢ odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym zalaczeniem napigcia

6.5. Apteczka pierwszej pomocy

6.6. Telefon komorkowy
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Biatystok 09.08.2017r.

Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust.4 ,Prawa budowlanego” os$wiadczam, ze powyzsza
dokumentacja projektowa instalacji elektrycznych ,,Kompleksowa Modernizacja Instalacji
Elektrycznych budynku Szkoly Podstawowej w Czerwonce gm. Suchowola”, zostata
wykonana zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
(art. 20 pkt. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o zmianie ustawy z 7 lipca 1994 roku —
Prawo budowlane Dz. U. nr 6 poz. 41/2004), obowiazujacymi przepisami techniczno-
budowlanymi, oraz obowigzujacymi Polskimi Normami i jest kompletna z punktu widzenia
celu jakiemu ma shuzy¢.

Projektant: Wojciech Grudzinski
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Spis rysunkow

Rys. E-1. RZUT PIWNICY — INSTALACJA SILOWA, INSTALACJA UZIOMOWA

Rys. E-2. RZUT PIWNICY - INSTALACJA OSWIETLENIOWA

Rys. E-3. RZUT PARTERU - INSTALACJA SILOWA

Rys. E-4. RZUT PARTERU — INSTALACJA OSWIETLENIOWA

Rys. E-5. RZUT PIETRA - INSTALACJA SILOWA

Rys. E-6. RZUT PIETRA - INSTALACJA OSWIETLENIOWA

Rys. E-7. RZUT DACHU - INSTALACJA ODGROMOWA, INSTALACJA
FOTOWOLTAICZNA

Rys. E-8. SCHEMAT ZASILANIA - ROZDZIELNICA GEOWNA

Rys. E-9. SCHEMAT ZASILANIA - TABLICA T-1

Rys. E-10. SCHEMAT ZASILANIA - TABLICA TO

Rys. E-11. SCHEMAT ZASILANIA - TABLICA T1

Rys. E-12. SCHEMAT ZASILANIA — TABLICA TK

Rys. E-13. SCHEMAT ZASILANIA — INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA
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