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Grupa 451 Przygotowanie terenu pod budowe Kod CPV 45100000-8
451-1 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45111000-8
451-2 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 45111291-4

Grupa 452 Roboty budowlane w zakresie budynkéw Kod CPV 45210000-2
452-1 Wykonywanie cbrobek blacharskich 45261210-9
452-2 lzolacje poziome i piocnowe 45320000-6

Grupa 454 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych Kod CPV 45400000-1
454-1 Roboty elewacyjne 454430004

454-2 Docieplenie stropodachow granulatem z weiny mineralng

454-3 Pokrywanie podiag i Scian 45430000-0



DOCIEPLENIE BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W CZERWONCE

WYMAGANIA OGOLNE
0.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznych
Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) sa wymagania techniczne wykonania i

odbioru robét zwigzanych z wykonaniem docieplenia przegrod budynkéw Szkoly Podstawowej w

Czerwonce gm. Suchowola nr ewid. dziatki 119.

0.2. Zakres stosowania

Specyfikacje techniczne dla odbioru | wykonania robot stanowig zbiér wymagan technicznych i
organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji | kontroli jakosci robdt. S3 one podstawa, ktorej
spelnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych Budowii.

ST uwzgledniajg wymagania Zamawiajgcego | mozliwos¢ Wykonawcy w krajowych warunkach

wykonawstwa Robot.
ST opracowane s3 w oparciu o obowigzujgce oraz zalecane normy, normatywy i wytyczne

PN-91/B-01010
wielkosci,
PN-TO/B-01025
budowlanych.
PN-680/B-01029
PN-80/B-01030
PN-82/B-02000
PN-82/B-02001
PN-82/B-02003

Oznaczenia literowe w budownictwie - zasady ogolne - oznaczenia podstawowych

Projekty budowiane - oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-

Projekty architektoniczno-budowlane - wymiarowane na rysunkach
Projekty budowlane - oznaczenia graficzne materiatow budowlanych,
Obcigzenia budowli, Zasady ustalania wartosci.

Obcigzenia budowli - obcigzenia stale

Obcigzenia budowli - obcigzenia zmienne technologicznie - podstawowe

obcigzenia technologiczne | montazowe.

PN-90/8-03000
PN-61/B-10245

Projekty budowlane - obliczenie statystyczne.
Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej -

wymagania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-10260
PN-88/B-30000
PN-88/B-30001
PN-80/B-30020
PN-80/B-14501
PN-74/B-24620
PN-74/B-24622
PN-57/B-24625
PN-76/B-24628
PN-91/B-27618

welonu szklanego.

PN-74/B-30175
PN-70/H-97051
Ogdine wytyczne
PN-70/H-97050
malowania
PN-71/H-97053
PN-79/H-97070

lzolacje bitumiczne - wymagania i badania przy odbiorze.

Cement portlandzki.

Cement portlandzki z dodatkami,

Wapno.

Zaprawy budowlane zwykie.

Lepik asfaltowy na zimno.

Roztwor asfaltowy do gruntowania.

Lepik asfaltowy z wypeiniaczami stosowany na gorgco.

Masa asfaltowa stosowana na zimno do konserwacji pokry¢ dachowych.

Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej tkaniny szklanej

Kil asfaltowy uszczelniajacy.

Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, zeliwa do malowania.

Ochrona przed korozjg. Wzorce jakosci przygotowania powierzchni stali do

Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogoélne wytyczne.
Ochrona przed korozja. Pokrycia lakierowe. Ogdine wytyczne,

PN-71/H-04653 Ochrona przed korozjg. Fodziat | oznaczenie warunkow eksploatacji wyrobow
metalowych. Zabezpieczenie malarskimi powlokami ochronnymi.

PN-72/C-81503
PN-89/B-01100
PN-91/B-06716
PN-58/C-96177
PN-70/B-27617
PB-67/D-85017
PN-75/D-86000
PN-72/D-96002
PN-58/M-82010
PN-88/M-82121
PN-88/M82151
PN-72/M-82503
PN-72/M82505
PN-70/5028-12
PN-B-24008
PN-B-30001/A2

Wyraby lakierowe. Wstepne proby techniczne.

Kruszywa mineralne - kruszywa skalne - podzial, nazwy i okreslenia.
Kruszywa mineralne - piaski i Zwiry filtracyjne - wymagania techniczne.
Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco.

Wyroby do izolacji wodoszczelnej. Papy asfaltowe.

Drewno tartaczne sosnowe | modrzewiowe,

Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

Tarcica lisciasta ogolnego przeznaczenia.

Podkladki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych.

Sruby ze ibem kwadratowym.

Makretki kwadratowe.

Whkrety do drewna ze tbem stozkowym.

Wkrety do drewna ze tbem kulistym.

GwozZdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem okraghlym i kwadratowym.
Masa uszczelniajgca (zastepuje BN-90/6753-13).

Cement portlandzki z dodatkami (zmiana A2)

Instrukcje, wytyczne, poradniki:
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Instrukeja ITB 387/2003 Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Roboty
wykonczeniowe. Zeszyt 4 Powloki malarskie zewnetrzne | wewnetrzne,

0.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w ninigjszej Specyfikacji Technicznej obejmujg wymagania ogoéine wspbine dla
robét objetych kontraktem i szczegdlowymi specyfikacjami technicznymi robot budowlanych.

= Docieplenie scian fundamentowych przylegajacych do gruntu - oczyszczenie,
zagruntowanie | wyréwnanie nawierzchni podfoza, zaizolowanie przeciwwilgociowe np. masy
bitumiczne jak ABIZOL, DYSPERBIT. Docieplenie Scian plytami styropianowymi XPS np. Silver
Fundament {lambda = 0,035 W/m x k}) o grubosci 15 cm.

+ Docieplenie scian naziemnych zewnetrznych - wzupelnienie podkladdw pod fynki
zewnetrzne zwykle, pdiszlachetne | szlacheine o podiozach z cegly, przyklejenie phyt
styropianowych EPS 036 {lambda = 0,036 W{mxk)]) — grubosci 15 cm, w systemie BS50 wg
technologii Caparol, Bolix lub Baumit wg kolorystyki podanej na rysunkach z wykoriczeniem
tynkiem cienkowarstwowym w uziamieniu baranek, 1,5 mm w kolorze zgodnym z rysunkami
elewac,

» Docieplenie stropu poddasza — izolacje cieplne | przeciwdZwigkowe grubosci 25 cm z
granulatu welny minerainej Granrock (lambda = 0,042 WAm x k)). Po wykonaniu izolacji z
granulatu welny minerainej zaleca sie wykonanie nowego pokrycia z blachy w kolorze grafitowym
lub podobnym do obrobki blacharskiej wraz z wymiang folii paroizolacyjne;.

® \Wymiana obrobek blacharskich na nowe z blfachy powlekanej 0,55 mm, kolor obrobek ciemny
braz; nowa obrobka powinna wystawac poza lico Sciany co najmniej 4 cm | zabezpieczyt elewacje
przed zalewaniem wody deszczowef odpowiednim wyprofilowaniem obrobek.,

o  Wymiana istniejacych zewnetrznych parapetéw na nowe parapefy z blachy ocynkowanej z
zakoriczeniami PCV po bokach.

® Kominy z cegly — wyrownanie podioza, ocieplenie i polozenie nowego tynku — wedlug rysunkow
elewacyi.

® Demonta instalacji odgromowe/ na czas wykonywania elewacji | monta instalacji odgromowej po
wykonaniu elewacji.

® Schody belonowe na elewacjach —ufozenie plytek gresowych antyposlizgowych.
®  Wykonanie nowej opaski betonowej po wykonaniu prac dociepleniowych.

0.4. Definicje i pojecia
Uzyte w ST, wymienione ponizej definicje i pojecia nalezy rozumiec nastepujaco:

« Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosé do
stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniona do tego jednostke;

* Budynek - obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

= Bruzda instalacyjna - zaglebianie w Scianie lub posadzce budynku, specjalnie uformowane lub
wykute w celu prowadzenia w nim przewodow, w tym takze gazowych; bruzdy z przewodami
gazowymi mogg byé niewypetnione i odkryte, wypetnione materiatem budowlanym nie powodujgcym
korozji przewodu lub przykryte ekranami z otworami wentylacyjnymi;

» Certyfikacja zgodnosci - dzialanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy)
wykazujgce, 2e zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyréb, proces
lub usluga s3 zgodne z okreglong norma lub wiasciwymi przepisami prawnymi;

= Deklaracja zgodnoéci -oswiadczenie dostawcy, stwierdzajgce na jego wylaczna odpowiedzialnose,
ze wyrob, proces lub ustuga sa zgodne z norma lub aprobata techniczng;

» Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i
uzupeinieniami w trakcie realizacji robdt (budowy);

= Dziennik budowy-opatrzony pieczecig zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonanych odbiorow robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej
pomigdzy Inspektorem Madzoru, wykonawcy i projektantem;

= Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

* Ksiega obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez wykonawce obmiaru wykonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnych dodatkowych zalgcznikdw. Whpisy w ksiedze obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez
Inspekiora Nadzoru;
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= ObciaZenie dynamiczne - obcigzenie dziatajgce udarowo lub cyklicznie, wywolujgce sity
bezwladnosci w konstrukcji:

» ObciaZzenie temperatura - roznica temperatury konstrukeji w jej przekrojach oraz roznica
temperatury konstrukcji w stosunku do jej temperatury w czasie budowy lub montazu;

= Obcigzenie statyczne - obcigzenie, ktdrego warto$¢ przyrasta powoli, nie wywolujgc sity
bezwladnosci w konstrukci,

= Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi; obiekt malej
architektury; budowle stanowigca catosd techniczno- uzytkowa wraz z instalacjami | urzgdzeniami;

« Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancii nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla tego rodzaju robot;

Parametry geotechniczne - wielkosci okreslajgce cechy gruntow budowlanych;

+ Podioze gruntowe - sirefa, w ktdrej wiasciwosci gruntow maja wplyw na projektowanie, wykonanie
i eksploatacje budowii;

Podioze jednorodne - podioze stanowigce jedng warstwe geotechniczng do glebokosci rownej co
najmniej 2B (B- szeroko¢ najwigkszego fundamentu budowli) ponizej poziomu posadowienia;

» Podloze warstwowe - podioze, w ktorym do giebokosci rdwnej 2B ponizej poziomu posadowienia
wystepuje wiecej niz jedna warstwa geotechniczna;

+ Polecenie inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane wykonawcy przez inspektora
nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy,

= Powierzchnia poslizgu - powierzchnia, na ktérej w kazdym jej punkcie wystepujg naprezenia
styczne rowne wytrzymatosci gruntu na Scinanie,

= Pozwolenie na budowe lub na rozpoczecie prac wymaganych zgloszeniem- decyzja
administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

* Projektant - autor Dokumentacji Projektowej,

» Rysunki - cze4t Dokumentacji Projektowej, ktdra wskazuje lokalizacjg, charakterystyke i wymniany
obiektu bedacego przedmiotem robdt;

= Stan graniczny - stan podioza gruntowego lub budowli posadowionej na tym podiozu, po
osiggnieciu, ktdrego uwaza sie, ze budowla (lub jej element) zagraza bezpieczenstwu albo nie speinia
okreslonych wymagan uzytkowych;

= Stan graniczny naprezenia w podiozu gruntowym - stan, w ktérym w kazdym punkcie danego
obszaru wystepuje naprezenie styczne rowne wytrzymaltosci na scinanie;

» Studzienka (komora) wodociggowa - obiekt na przewodzie wodociggowym, przygotowany do
zamontowania armatury (np. zasuwa, odpowietrznik, odwadniacz, wodomierz, itp.);

Wiasciwosci charakterystyczne - Srednie wartosci ustalone na podstawie badar lub podane w
normach. Symbole charakterystycznych obcigzer uzupetnia sig indeksem ,n" umieszczonym u dolu, a
symbole charakterystycznych wartosci parametréw geotechnicznych indeksem ,n" u gory;

= Wartos$ci obliczeniowe - wartosci uwzgledniajgce mozliwe odchylenia od wartosci
charakterystycznych; w przypadku parametrow geotechnicznych uwzgledniajgce niejednorodnosc
gruntow oraz niedokiadnoéé ich badania. Symbole obliczeniowych wartosci obcigzen uzupelnia sie
indeksem ,f umieszczonym u dofu, a symbaole obliczeniowych wartosci parametrow geotechnicznych
indeksem ,r" u gory. Wartos¢ obliczeniowa obcigzen ustala sie przez przemnozenie wartosci
charakterystycznej przez wspolczynnik obcigzenia yf, a wartos¢ obliczeniowa parametru
geotechnicznego - przez przemnozenie przez wspolczynnik materiatowy,

Wyr6b budowlany - wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w spostb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw do stosowania
we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralna calosc uzytkowa.

Skréty - symbole utworzone najczesciej z pierwszych liter wyrazow

Skraty uzyte w opracowaniu:

ST - Specyfikacje Techniczne

PZJ - Program Zapewnienia Jakosci

PE - polietylen

PN - Polska Norma

BN - Branzowa norma

ZN - Zakladowa Norma

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

0.5. Roboty wstepne i przygotowawcze

Przepisy zwigzane:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane (Dz.U.03.207.2016, z poZn. zm. - Dz.U.03.80.718,
Dz U.04.6.41, Dz.U.01.5.42, Dz.U.01.129.1438, Dz.U.04.92.881, Dz.U.04.93.888)
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2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa |
ochrony zdrowia Dz.U. z 2002r Nr 108 poz. 953

3. Ustawa z 21 marca 1985 o drogach publicznych (Dz U. z 200r Nr 71 poz. 383 z pozniejszymi
zmianami)

4, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003r Nr 48 poz. 401)

0.5.1 Przekazanie Terenu (Placu) Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy oraz
nastepujace dokumenty:

+ Pozwolenie na budowe lub zgode na rozpoczecie prac wymaganych zgloszeniem

= Dokumentacje projektowe

« Dziennik budowy

= Ksiege obmiardw

» Specyfikacje techniczne

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do
chwili odbioru koricowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy
i utrwali na wiasny koszt.

0.5.2 Dokumentacja Projektowa

Wykonawca otrzyma od zamawiajgcego co najmniej po dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowe] i
Specyfikacji Technicznych.

Wykaz Dokumentacji Projektowe] obejmujace] zakres robot:

1.1. Projekty techniczne, architektoniczne, konstrukcyjne

1.2. przedmiary robot

1.3. specyfikacje techniczne

0.5.3 Zgodnoéé robot z dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru stanowia zalgczniki do umowy, a wymagania wyszczegobinione w chocby w jednym z nich sa
obowiazujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentaciji. W przypadku rozbieznosci
w ustaleniach poszczegdinych dokumentow obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w
ogolnych warunkach umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow sg wazniejsze od odczytu
ze skali rysunkow,

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg byc zgodne z dokumentacjg projektowa i
Ss5T.

Wielkosci okreslone w dokumentaciji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancyl. Cechy materiatow |
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne | wykazywac zgodnosc z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedzialu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg
projektowa lub SST i maja wplyw na niezadowalajacg jakost elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane | wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
0.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakoficzenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce w
tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robot, wygody spolecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podiega odrebnej zapiacie | przyjmuje sig, ze jest wiaczony
W CEene umowna,

0.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W czasie trwania i wykonywania robot Wykonawca bedzie
utrzymywaé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej oraz podejmowac wszelkie konieczne
kroki majgce na celu stosowanie sig do przepisow i norm dotyczacych ochrony Srodowiska
naturalnego na terenie i wokdt terenu budowy, a takze bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla
os6b lub wiasnosci spolecznej, wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych preyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sig do tych wymagan Wykonawca bedzie mial
szczegdlny wzglad na:

al lokalizacje baz, warsztatoéw, magazynow, sktadowisk, wykopaw i drog dojazdowych
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b/ srodki ostroznosci | zabezpieczenia przed : zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami
lub substancjami toksycznymi; przed zanieczyszczeniami powietrza pytami | gazami; przed
mozliwoscig pozaru.

0.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowe).

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda skiadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oscéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

0.5.7 Ochrona wlasnoéci publicznej i prawnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalaci i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp.. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie |
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspoipracowal, dostarczajac wszelkie] pomocy
potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

0.5.8 Materialy i urzadzenia

Wszelkie stosowane materialy powinny by¢ nowe, odpowiada¢ Polskim Normom oraz posiadac
dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak rowniez co najmniej jeden z nizej wymienionych
dokumentow: Atest, Certyfikat, Aprobate techniczng. Certyfikat zgodnosci

Materiaty i urzadzenia maja pochodzi¢ ze Zrodet zaakceptowanych przez Inzyniera. Wszystkie uzyte
materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows i wymaganiami ST.

Materiaty pochodzace z rozbiorki, nadajace sig do wbudowania beda podlegaly uzgodnieniu z
Inzynierem pod wzgledem ich zagospodarowania | miejsca skiadowania.

Jezeli Wykonawca nie wykonuje a podzleca prace podwykonawcy, to materiaty uzyte przez
podwykonawce muszg odpowiadac wymaganiom ST,

Wykonawca ma obowiazek skladowac i przechowywac materialy w sposob zapewniajacy ich jakosc |
przydatnosé do robét.. Materiaty powinny by¢ skiadowane oddzielnie wg. Asortymentdw, jakosci i
#rodet dostaw z zachowaniem wymogow bezpieczenstwa i mozliwosci pobrania reprezentatywnych
prébek.

Szczegoinie zasady te obowigzujg przy skladowaniu cementu bituméw materiatow chemicznych, paliw
i innych materialéw fatwo ulegajacym zniszczeniu lub materialow niebezpiecznych.

Materiaty, ktérych jakos¢ nie zostata zaakceptowana lub poddana w watpliwosc pod wzgledem jakosci
powinny by¢ skiadowane oddzielnie, a dostawe materiatow nalezy przerwac. Kazdy rodzaj robot, w
ktérym znajda sie materiaty nie zbadane i nie zaakceptowane Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko
liczac sie z jego nie przyjeciem, niezaplaceniem i rozbiorka.

0.5.9. Sprzet

Dobor sprzetu winien gwarantowac jakos¢ okreslong w dokumentacii projektowej i ST oraz spelnienie
wszystkich warunkéw bezpieczenstwa BHP. Dobér sprzetu winien by¢ zaakceptowany przez
Inzyniera. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania sprzetu w dobrym stanie technicznym przez
caly okres wykonywania rob6t. Roboty zwigzane z podigczaniem urzadzen elekirycznych moga byc
wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Polaczenia przewodéw elektrycznych z urzadzeniami mechanicznymi wykonuje sie w sposéb
zapewniajacy bezpieczenstwo pracy 0sob obsiugujgcych takie urzadzenia. Przewody do podigczenia
urzadzen mechanicznych nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obslugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz speiniac wymagania okreslone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg byc uzywane na
terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacii.
Dokumenty te powinny by¢ dostepne dla organéw kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i urzadze,
Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajace dozorowi
technicznemu, udostepnia organom kontroli dokumentacjg techniczno-ruchowa lub instrukcje obstugi
tych maszyn lub urzgdzen.

Wykonawca zapoznaje pracownikéw z dokumentacja, o ktdrej mowa w ust. |, przed dopuszczeniem
ich do wykonywania robot.
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Maszyny i inne urzadzenia techniczne eksploatuje sie, konserwuje | naprawia zgodnie z instrukcja
producenta, w sposéb zapewniajacy ich sprawne funkcjonowanie. Maszyny i inne urzadzenia
techniczne powinny byc:

1) utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnosc;

2) stosowane wylacznie do prac, do jakich zostaly przeznaczone;,

obsiugiwane przez przeszkolone osoby.

Przeciazanie maszyn i innych urzadzen technicznych ponad dopuszczaine obcigzenie robocze jest
zabronione.

0.5.10. Transport

Dobér $rodkéw transportu | umieszczanie na nich fadunkow nie moze zagrazac bezpieczenstwu innym
uzytkownikom tras komunikacyjnych. Wykonawca powinien dostosowaé sie do obowigzujgeych
ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas transportu materiatow. Przecigzanie maszyn i innych
urzadzen technicznych ponad dopuszczaine obcigzenie robocze jest zabronione. Wykonawca
stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatow
i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowego wagowo fadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie
beda dopuszczone na éwiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu budowy | wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawg wszelkich robot e ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.

0.5.11 Bezpieczeristwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegéinosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiniajacych odpowiednich
wymagan san'rtamyrchﬁ. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywai wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dia ochrony Zycia i zdrowia osob
zatrudnionych na budowie. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podiegaja odrebnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie umnmowne;.

0.5.12. Wykonanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty | urzgdzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty ostatecznego odbioru.

Wykonawca zobowiazany jest znac wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie
przestrzegac praw patentowych | bedzie w peini odpowiedzialny za wypeinienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie
informowat inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

Wszystkie roboty objete zamowieniem powinny byc zgodne z dokumentacji a projektows,
wymaganiami ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za peina obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementtw robot okreslonych w dokumentacii projektowej lub przekazanej na pismie przez Inspektora
nadzoru. Nastepstwa jakiegokoiwiek bigdu spowodowanego przez wykonawce w tyczeniu i wykonaniu
robét zostana, jesli tego wymagaé bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

Wykonawca ponosi peina odpowiedzialnosc¢ za jakosé wykonania wszystkich elementow i rodzajow
rob6t wehodzacych w skiad zadania.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bgdg wykonane przez Wykonawce nie
pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuaciji ponosi Wykonawca.

Wykonanie kazdego rodzaju prac powinno by¢ odnotowane w dokumentach budowy w postaci wpisu
do dziennika budowy, sporzadzenie dokumentow badari | pomiarow inwentaryzacii biezacej oraz
protokétu odbioru robot.

0.5.13. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, kt6re w sposob trwaly sg szkodliwe dia otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sig uzycia materiatow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda mialy aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddzialtywania tych materialow na
srodowisko.

Materialy, ktore sg szkodliwe dia otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
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technologicznych whudowania, Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzymat zgode na uzycie tych materialow od wiasciwych organow administracji panstwowe).

Jezeli Wykonawca uzyl materiatow szkodliwych dia otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencije tego poniesie Zamawiajacy.
0.5.14. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. Oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacil.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dia wszelkiego
rodzaju robét , ktore maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomié Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wsp6ipracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebne;
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bgdzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen poziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

0.5.15. Ochrona i utrzymanie roboét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong rob6t i za wszelkie materiaty | urzgdzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Zamawiajgcego).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byc
prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly
czas do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego
powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
0.5.16. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i migjscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robdét.
Wykonawca bedzie przestrzegac prac patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod | w
spostb ciggly bedzie informowac

0.5.17. Dokumenty budowy

W okresie realizaciji kontraktu wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia, przechowywania,
zabezpieczenia | udostepnienia osobom uprawnionym nastepujacych dokumentéw budowy:

al dziennika budowy prowadzony zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane

b/ ksiegi obmiardow

¢/ dokumentow badar | oznaczen laboratoryjnych

d/ atestow jakosciowych wbudowanych materiatow

e/ dokumentow pomiardw cech geometrycznych

fi protokélow odbioru robot.

g/ pozwolenie na budowe

h/ protokdty przekazania terenu budowy

il protokdty z narad i ustalen

il operaty geodezyjne

k/ plan bezpieczerstwa i ochrony zdrowia

Pomiary | wyniki badan musza by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach | podpisane przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie W
formie przewidziane] prawem,

0.5.18. Obmiar robot

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacijg
projektowa i S ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie, Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzonych robét | terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bede wpisane do ksiegi obmiardw. Jakikolwiek
biad lub przeoczenie /opuszczeniel w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indzie|
w S ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bigdne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony
z czestotliwoscig wymagang do celu miesieczne| platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie.

0.5.19. Zasady okreslania ilosci robét i materialow
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Zasady okreslania ilosci robot podane s3 w odpowiednich specyfikacjach technicznych, KNR-ach oraz
KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowe] i kosztorysowej.

0.5.20. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia pomiarowe z waznymi $wiadectwami legalizacji , jezeli
dany sprzet wymaga takich swiadectw. Urzgdzenia | sprzet pomiarowy stosowany w czasie pomiarow
musi miet akceptacje inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy musza by¢ utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

0.5.21. Kontrola jakosci i odbidr robot

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci PZ, w ktorym przedstawiony bedzie zamierzony
sposdb wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie
robot godnie z dokumentacig projektowa, SST i warunkami umowy. Program zapewniania jakosci
powinien zawierac

al organizacje wykonania robot, termin i sposob prowadzenia robot,

bf organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

¢/ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

df wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

e/ wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegoinych elementow
robot.

f/ system / sposob i procedure/ proponowanej kontroli | sterowania jakoscig wykonanych robot.

g/ wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli

h/ sposab i forme gromadzenia i przekazywania wynikow badan , pomiarow i zastosowania korekt w
procesie technologicznym.

I/ wykaz maszyn i urzagdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontroine

il rodzaje i ilos¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy kruszyw itp.

ki sposob i procedure pomiaréw i badar prowadzonych podczas dostaw materiatow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za ich zgodnosc z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami inspektora nadzoru. Dane okreslone w dokumentacji projektowej ST
powinny by¢ uwazane za wartoci docelowe, od ktorych dopuszczalne s3 odchylenia w ramach
dopuszczalnych tolerancii.

Wszelkie stosowane materiaty powinny by¢ nowe, odpowiada¢ polskim normom oraz posiadac
dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak rowniez co najmniej jeden z nizej wymienionych
dokumentow: Atest, Certyfikat, Aprobate techniczna. Certyfikat zgodnosci, certyfikat na znak
bezpieczenistwa, deklaracje zgodnosci z Polska Norma, lub znajduja sie w wykazie wyrobéw o ktorym
mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998r Dz.U. 98/99.

Do kontroli jakosci i zatwierdzenia robét uprawniony jest Inspektor nadzoru.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na ocenie ich jakosci i ilosci wykonania przed
rozpoczeciem nastepnego etapu prac. Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie nie poZniej niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru.

Odbiér koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu
iloci | jakosci. Gotowosé rob6t do odbioru koficowego zglasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy, zawiadomieniem na piémie Zamawiajacego i jednoczesnym powiadomieniem inspektora
nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie.

Wykonawca do odbioru koricowego zobowigzany jest przygotowac nst. dokumenty:

- Dokumentacje powykonawczg

- Szczegolowe specyfikacje techniczne z ewentualnymi uzupetnieniami lub zamienne

- dziennik budowy /oryginal/

- ksiazke obmiardw /oryginat/

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych prac zwigzanych z usuwaniem wad powstalych
lub ujawnionych w trakcie okresu gwarancyjnego i rekojmi. Odbior przeprowadzony bedzie wg zasad
opisanych przy odbiorze ostatecznym roboét.

0.5.22. Podstawa platnosci

Podstawa platnosci jest wartosé / kwota podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych /ofercie/.
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Wynagrodzenie ryczattowe robot obejmowac bedzie: robocizng bezposrednia wraz z narzutami,
wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na terenie budowy, wartos¢ pracy i wynajmu sprzetu wraz z narzutami, koszty posrednie |
zysk kalkulacyjny, podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami z wylgczeniem podatku
VAT.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Grupa 451 Przygotowanie terenu pod budowe Kod CPV 45100000-8
451-2 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45111000-8
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczgce wykonania i

odbioru robot ziemnych zwiazanych z wykonaniem docieplenia przegrod budynkow Szkoly
Podstawowej w Czerwonce gm. Suchowola nr ewid. dziatki 119.
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zlecaniu i realizacji Robdét
wymienionych w p.1.1.
1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacig Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie
budowy obiektow budowlanych, drég, placow i sieci urzadzen podziemnych
-wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat. | - IIl) z selekcja czesci gruntow do

wykorzystania na nasypy,
-zasypywanie i zageszczenie wykopow,
-zatadunek i wywoz nadwyzki gruntu.
llodci robot podano w Przedmiarach Robot
1.4, Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST "Wymagania ogoine”
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Ogoéine wymagania dotyczace robot zgodnie z ST Wymagania ogoine”
2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Istniejaca sytuacja gruntowo —wodna
1. W podiozu wystepuje:

- nasyp niebudowlany (gleba, gruz)

- pospotka i zwir, szg. 1 2g.
2 Woda gruntowa

- nie wystepuje
22 Zasady wykorzystania gruntow
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow, ktore speiniajg warunki przydatnosci do wykorzystania
przy zasypce wykopow lub budowie nasypow, powinny byc przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu. Grunty | materiaty nieprzydatne do budowy nasypow i zasypki wykopow,
powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce i
utylizowane. Miejsce wywozu uzgodnic z Inwestorem. W przypadku wystapienia gruntow przydatnych
do ponownego uzycia odnosng sytuacje Wykonawca zgiosi Inspektorowi nadzoru, ktary podejmie
stosowng decyzjg
2.3 Materiaty uzywane do budowy nasypow i wykonania wykopow
Piasek, zwir, pospoika, kruszywo naturaine lub material rodzimy pochodzacy z wczesniej wykonanych
wykopow. Materialy te powinny zagwarantowac prawidlowe zageszczenie sig i wodoprzepuszczalnosd
nie mniejszg niz 8m/dabe.
3. SPRZET
3.1. Wymagania ogoine odnosnie sprzetu.
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu zgodnie z ST .Wymagania ogoine”
3.2. Sprzet do robét ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazac sie mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu do:
odspajania | wydobywania gruntow (urzadzenia mechaniczne: koparki, tadowarki, itp.),
jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, rowniarki,
itp.),transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.),
sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.).
4. TRANSPORT
Wybor $rodkow transportowych oraz metod transportu powinien byc dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu): jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku. Transport na odleghose 10 km.
Wydajnosé srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiaiu).
Zwiekszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaly
wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora.
5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. WYKCOPY

5.1.1. Wykopy na odkiad

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowacé ich statecznosc¢ w calym okresie
prowadzenia robdt, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidiowego uksztattowania skarp
wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentac]i projektowej obcigza Wykonawce robot
ziemnych,

Wykonawca powinien wykonywac wykopy w taki sposob, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do
budowy nasypow byly odspajane oddzielnie, w sposob uniemozliwiajgcy ich wymieszanie. Odstepstwo
od powyZszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych,
wymaga zgody Inspektora.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow powinny byé bezposrednio wbudowane w nasyp
lub przewiezione na skiadowisko. O ile Inspekior dopusci czasowe skiadowanie

odspojonych gruntdw, nalezy je odpowiednio zabezpieczyé przed nadmiemym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspajac go do glebokosci okolo 0,5 metra powyzej
projektowanych rzednych robét ziemnych.

Nie nalezy dopuszczac ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu (nadkiadu)
powyzej rzednych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra. Z chwilg przystgpienia do ostatecznego
profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn wykonujgcych te czynnosc
budowlang. Moze odbywac sie jedynie sporadyczny ruch pojazdow, ktore nie spowodujg uszkodzen
powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzen powierzchni robdt ziemnych wynikajacych z niedotrzymania
podanych powyZej warunkdw obcigza Wykonawce robdt ziemnych.

W obrebie budynkow, przy istniejacych sieciach instalacyjnych roboty nalezy prowadzic recznie.
5.1.2. Wykopy z transportermn urobku

Jezeli grunt pochodzacy z wykopu nie nadaje sie do ponownego wbudowania, lub jego wykorzystanie
jest niemozliwe, nalezy wywiez¢ go Srodkami transportu poza teren budowy. Miejsce skladowania
urobku musi byc zaakceptowane przez Inwestora.

5.1.3. Dokiadnos¢ wykonania wykopow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowane] nie powinny byc
wigksze niz £10 cm. Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze
przekraczat + 1 cmi- 3 cm.

Szerokosc korpusu nie moze roznié sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz: £ 10 cm, a
krawedzie korony drogi nie powinny mieé wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rozni¢ sig od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartosci wyraZzonej
tangensem kata. Maksymalna giebokos¢ nierdwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekraczac
10 cm przy pomiarze fatg 3-metrowg albo powinny by¢ speinione inne wymagania dotyczace
rownosci, wynikajgce ze sposobu umocnienia powierzchni,

5.1.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiac jego prawidiowe odwodnienie w calym okresie
trwania robét ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie
niwelety.

W czasie robét ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podiuzny i nadac przekrojomn
poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odplyw wod z wykopu. O ile w dokumentacji projektowe]
nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku
gruntow spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzglednic
ewentualny wplyw kolejnosci | sposobu odspajania gruntdw oraz terminéw wykonywania innych robot
na spetnienie wymagan dotyczacych prawidiowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot
ziemnych.

Z uwagi na charakterystyke gruntow (wysoki poziom wody gruntowej) oraz z uwagi na mozliwosc
okresowego zawieszania sie wod opadowych na powierzchni gruntow slabiej przepuszczalnych,
wystapi koniecznosc wykonywania odwodnienia wykopdw kanalizacji deszczowej poprzez
zastosowanie iglofiltrow z pompami.

5.1.5. Kontrola wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej specyfikaciji oraz w dokumentacii projektowej

W czasie kontroli szczegding uwage nalezy zwrdocic na:

a) odspajanie gruntdw w sposéb nie pogarszajgcy ich wiasciwosci,

b) zapewnienie statecznosci skarp,

c¢) odwodnienie 'wykopow w czasie 'wykonywania rob6t | po ich zakonczeniu,

d) dokladnosé wykonania wykopow (usytuowanie | wykonczenie),

e) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie.

podczas rob6t budowlanych zwigzanych wykonaniem elewacji budynku Sadu Okregowego w
Biatymstoku.

PRZEPISY ZWIAZANE
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PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
PN-B-04480 Grunty budowlane. Badania probek gruntow

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biemnej

BN-77/883 1-12 Oznaczenie wskaZnika zageszczenia

451-2 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 45111291-4

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacii

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z

wykonaniem docieplenia przegrod budynkow Szkoly Podstawowej w Czerwonce gm. Suchowola nr

ewid. dziatki 1189.

1.2.Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych

w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych Specyfikacja

1. Wykonanie nowej opaski przeciwwilgociowej po wykonaniu prac dociepleniowych - wykonanie
opaski betonowej wokdf budynku gr. 6 cm na podsypce piaskowej

2. Wykonanie robot

Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podioza

bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.

Wezesniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podioza jest

mozliwe wylgcznie za zgodg Inspektora nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podiozu nie moze odbywac sig ruch

budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidiowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej

przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnoleglych do osi drogi lub w inny sposob

zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umoziiwiac

naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w odstgpach nie wigkszych niz co 10 metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szczegolnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktorym

prowadzone s3 roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywaé recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na

przykiad na poszerzeniach lub w przypadku robot o matym zakresie. Sposob wykonania musi by¢

zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami

dokumentacji projektowej | SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkiad w miejsce

wskazane przez Inspektora nadzoru.

Profilowanie i zageszczanie podioza

Przed przystapieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich

Zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg

uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca sig, aby rzedne terenu przed

profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podioza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja zanizenia poziomu w podiozu przewidzianym

do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na glgbokos¢ zaakceptowana przez

Inspektora nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowiazujgce dia gomej strefy

korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagescic warstwe

do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposob zaakceptowany

przez Inspektora nadzoru. Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapic do jeqgo

zageszczania. Zageszczanie podioza nalezy kontynuowac do osiagniecia wskaZnika zageszczenia nie

mniejszego od podanego nizej. Wskaznik zageszczenia nalezy okreslac zgodnie z BN-77/8831-12.

Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia l.do gt 0,50 m od powierzchni podioza powinna wynosi¢

1,00.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podioze uniemozliwia przeprowadzenie badania

zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen plytowych. Nalezy okreslic

pierwotny i wtérny modut odksztalcenia podioza wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wibrmego i

pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotnosé gruntu podioza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalngj z

tolerancja od -20% do +10%.

Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podioza
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Podioze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwiazanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastapi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do ukfadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczyt podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykiad przez rozlozenie folii lub w inny
sposob zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Jezeli wyprofilowane | zageszczone podioze ulegio
nadmiememu zawilgoceniu, to do ukiadania kolejnej warstwy mozna przystapic dopiero po jego
naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podioza inspektor nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zalec
wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastapilo wskutek zaniedbania Wykaonawcy, to
naprawe wykona on na wiasny koszt.

Kontrola jakosci robot

Czestotliwo$é oraz zakres badan i pomiarow dotyczacych cech geometrycznych i zaggszczenia koryta
i wyprofilowanego podioza podaje ponizsza tablica .

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanego koryta | wyprofilowanego podioza

Lp. | Wyszczegolnienie badan Minimalna czestotliwosd
i pomiarow badan i pomiarow

1 Szerokosc koryta Co20m

2 | Roéwnosc¢ podluzna co20m

3 | Réwnos¢ poprzeczna Co20m

4 | Spadki poprzeczne ' Co10m

5 | Rzedne wysokosciowe co 10 m w osi drég i na jej krawedziach

6 | Uksztaltowanie osi w planie jw.

7 | Zageszczenie, wilgotnos¢ gruntu | w 2 punktach na dziennejzdzialne roboczej, lecz nie
podiota rzadziej niz raz na 600 m

Szerokosc koryta i profilowanego podioza nie moze roznic sig od szerokosci projektowanej o wiecej
niz +10 cm i -5 cm.

Rownose koryta (profilowanego podioza)

Nieréwnosci podiuzne koryta i profilowanego podioza nalezy mierzyc 4-metrowg tata zgodnie z norma
BN-68/8931-04.

Nierdwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata.

Nierdwnosci nie moga przekraczac 20 mm.

Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podioza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z
tolerancja + 0,5%.

Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podioza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekraczac +1 cm, -2 cm.

Uksztaltowanie osi w planie

0% w planie nie moze byé przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 3 cm dla
autostrad i drog ekspresowych lub wigcej niz + 5 cm dla pozostatych drog.

Zageszczenie koryta

Wskaznik zageszczenia koryta | wyprofilowanego podioza okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien
by¢ mniejszy od podanego w specyfikacji

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sig poréwnanie wartosci modutow odksztalcenia, to
wartosé stosunku widrnego do pierwotnego modutu odksztalcenia, okreslonych zgodnie z norma BN-
£4/8931-02 nie powinna byc wieksza od 2,2,

Wilgotnos¢ w czasie zageszczania nalezy badac wedlug PN-B-06714-17. Wilgotnos< gruntu podioza
powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta {profilowanego podioza)

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spuichnienie do glebokosci co najmniej 10 cm,
wyréwnanie | powtome zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonane]
warstwy jest niedopuszczalne.

Obmiar robot

Jednostka obmiarowsg jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu & daty wyniki pozytywne.
Podstawa platnosci

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m* koryta obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, profilowanie dna podioza, zageszczenie,
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utrzymanie podioza, przeprowadzenie pomiaréw i badar laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji

technicznej.

Przepisy zwigzane

1 PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2  PN-/B-06714-17 Kruszywa mineraine, Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3 BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i
podioza przez obcigzenie piytg

4 BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni lanografem i fatg

5 BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaZnika zageszczenia gruntu

Podbudowa z kruszyw

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robot zwigzanych z

wykonywaniem podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S- Podbudowa z kruszywa

tamanego stabilizowanego mechanicznie,

Podbudowe z kruszyw famanych stabilizowanych mechanicznie wykonuje sig, zgodnie z

ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej jako podbudowe zasadniczg wg Katalogu

typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i poisztywnych,

Okreslenia podstawowe

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajgcy na cdpowiednim Zageszczeniu w

optymalnej wilgotnosci kruszywa o wiasciwie dobranym uziarnieniu.

Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz

z definicjami podanymi w specyfikacji ,Wymagania ogdine” pkt 1.4 oraz w SST dotyczacej

podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie D-04.04.02

Ogodine wymagania dotyczgce materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skiadowania, podano w specyfikacii

.Wymagania ogolne” pkt 2.

Wymagania dla materiatow

Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 [3] powinna lezet miedzy krzywymi

granicznymi pal dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy
wykonywane metoda stabilizacji mechanicznej
1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (géma warstwe) lub podbudowe jednowarstwowg
1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe)
Krzywa uziamienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiegac od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gomej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna
kruszywa nie moze przekraczac 2/3 grubosci warstwy ukfadanej jednorazowo.
Wiasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny speinia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.
Tablica 1.

[ ] | Wymagania
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Kruszywa tamane
Lp. | Wyszczegdinienie Badania
whasciwosci Podbudowa wedlug
zasadnicza
1 Zawartos¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, % (m/m) od 2 do 10 PN-B-06714-15 [3]
2 Zawartosé nadziarma, % (m/m), nie wiece] niz 5 PN-B-06714-15 [3]
3 Zawartoscé ziarm nieforemnych %(m/m}, nie wiecej niz 35 PN-B-06714-16 [4]
4 Zawartosé zanieczyszczen organicznych, %(m/m), nie PN-B-04481 [1]
wiecej niz 1
5 |Wskaznik piaskowy po piecio-krotnym zageszczeniu od 30 do 70 BN-54/8331-01 [17]
metodg | lub Il wg PN-B-04481, %
6 |Scieralnosé w bebnie Los Angeles 35
a) Scieralnosé catkowita po petnegj liczbie obrotow, nie PN-B-06714-42 9]
wigcej niz
b) scieralnos¢ czesciowa po 1/5 peinej liczby obrotow, nie | 30
wiecej niz
7 Nasigkliwose, %(m/m), nie wiecej niz 3 PN-B-06714-18 [6]
8 Mrozoodpomosc, ubytek masy po 25 cyklach zamraza PN-B-06714-19 [7]
nia, %{m/m), nie wiecej niz 5
g Rozpad krzemianowy i zela- PN-B-06714-37
zawy lacznie, % (m/m), nie wiecej niz - PN-B-06714-39
10 | Zawartosé zwigzkow siarki w przeliczeniu na SO, PN-B-0B714
%{mim), nie wigcej niz 1 -28
11 | Wskaznik nosnosci Waes mie-szanki kruszywa, %, nie
mnigjszy niZ: 80 PN-5-06102
a) przy zageszczeniu | > 1,00

Materialy do ulepszania wiasciwosci kruszyw

Do ulepszania wlasciwosci kruszyw stosuje sig!

cement portlandzki wg PN-B-19701,

wapno wg PN-B-30020 ,

popioly lotne wg PN-S-96035,

#uzel granulowany wg PN-B-23006.

Dopuszcza sie stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania rownorzednych efektow
ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inspektora nadzoru.

Rodzaj i ilos¢ dodatku ulepszajacego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-5-06102 [14].

Woda - nalezy stosowac wode wg PN-B-32250 [13].

Sprzet

Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzgdzenia dozujgce wode. Mieszarki
powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,

réwniarek albo ukfadarek do rozkfadania mieszanki,

walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno
dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub male walce
wibracyjne.

Wykonanie robdt

Podioze pod podbudowe powinno speiniac wymagania okreslone w OST _Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczeniem podioza” i OST ,Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna by¢ utozona na podiozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych czgstek gruntu
do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzic wzorem:

U'ﬁ
d'ﬁ-ﬁ

<5 (1)

w ktorym:

Dys - K wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy
odsgczajgcej, w milimetrach,

des -  wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podioza w milimetrach.
Paliki lub szpilki do prawidiowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnoleglych do osi drogi, lub w inny
sposab zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
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Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé naciagniecie sznurkdw lub linek do
wytyczenia robot w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o scisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzac w
mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznosc
zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegolnych frakcii na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna byé od razu
transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob, aby nie ulegla rozsegregowaniu | wysychaniu,
Whudowywanie | zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna byé rozkiadana w warstwie o jednakowej gruboéci, takiej, aby jej
ostateczna grubodé po zageszczeniu byta réwna gruboéci projektowanej. Grubosé pojedynczo
ukladanej warstwy nie moze przekraczac 20 cm po zageszczeniu. Warstwa pedbudowy powinna byc
rozlozona w sposob zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.
Jezeli podbudowa skiada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢
wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych.
Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpic po odbiorze poprzedniej warstwy
przez Inspektora nadzoru.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac wilgotnosci optymainej,
okreslone] wedlug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il). Materiat nadmiernie
nawilgocony, powinien zostaé osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnosé
mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna byt zwilzona
okreslong iloscig wody i rdwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnosc mieszanki kruszywa
jest wyzsza od optymalinej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.

WskaZnik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadat przyjetemu poziomowi
wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11,

Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed wozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat za zgoda Inspektora nadzoru, gotows
podbudowe do ruchu budowlanego, fo jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania podbudowy
obcigza Wykonawce robot.

Kontrola jakosci robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatow. Badania te
powinny obejmowac wszystkie wiasciwosci okreslone w pkt 2.3 ninigjszej SST.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Czestotliwos¢ badan
Minimalna liczba | Maksymalna powierzchnia
Lp. | Wyszczegolnienie badarn badan na podbudowy przy—gadajqca na
dziennej dzialce |jedno badanie (m”)
roboczej
1 Uziarnienie mieszanki
2 Wilgotnosé mieszanki 2 500
3 | Zageszczenie warstwy 1 probka na 500 m*
4 Badanie wiasciwosci kruszywa wg tab. 1, dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie
pkt2.3.2 kruszywa

Uziamnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno byé zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy
pobiera¢ w sposéb losowy, z roziozonej warstwy, przed jej zaggszczeniem. Wyniki badan powinny by¢
na biezaco przekazywane Inzynierowi.

Wilgotnosé mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymainej, okreslonej wedtug proby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda H), z tolerancjg +10% -20%.

Wilgotnosé nalezy okreslic wedtug PN-B-06714-17 [5].

Zageszczenie podbudowy _
Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggnigcia wymaganego wskaZnika
zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzac wedlug BN-77/8931-12 [21]. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole
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zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02 [18] i nie rzadziej
niz raz na 500 m®, lub wedlug zalecen Inspektora nadzoru,

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznac za prawidiowe, gdy stosunek
wtarnego modutu E; do pierwotnego modutu odksztatcenia E, jest nie wigkszy od 2.2 dia kazdej
warstwy konstrukcyjnej podbudowy.
Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich wiasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Prébki do badan petnych powinny byé pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w obecnosci
Inspektora nadzoru.
Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
Czestotliwosc oraz zakres pomiarow
Czestotliwost oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w
tablicy 3.
Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiardw wykonanej podbudowy z kruszywa

stabilizowanego mechanicznie

Lp. | Wyszczegoinienie badar i pomiarow | Minimalna czestotliwos¢ pomiarow

1 Szerokost podbudowy Co10m

2 Roéwnosc podiuzna w sposob ciagly planografem albo co 10 m tata na
kazdym pasie ruchu

3 Réwnosc poprzeczna Co10m

4 Spadki poprzeczne® Co10m

5 Rzedne wysokosciowe col0m

5 Uksztattowanie osi w planie® co 10 m

7 Grubosé podbudowy Podczas budowy: w 3 punktach na kazdej dzialce

roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 500 m*
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 500 m”

8 Mosnos¢ podbudowy:
- modut odksziaicenia

- ugiecie sprezyste

co najmniej 1 raz na kazde 500 m*
jw.

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonac w
punktach giéwnych tukow poziomych.

Szerokosc podbudowy

Szerokoéé podbudowy nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraweznikow szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wigksza od szerokosci warstwy
wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o wartos¢ wskazang w dokumentacii projektowe;.

Rawnos¢ podbudowy

Nieréwnosci podiuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa fatg lub planografem, zgodnie z BN-
58/8931-04

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata.

Nieréwnosci podbudowy nie moga przekraczac!

- 10 mm dia podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa,
z tolerancjg + 0,5 %.

Rzedne wysokosciowe podbudowy

Raznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczaé + 1 cm, -2 cm.

Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podioza

03 podbudowy w planie nie moze byé przesunigta w stosunku do osi projektowane] o wiecej niz + 5
cm.

Grubosé podbudowy i ulepszonego podioza

Gruboé¢ podbudowy nie moze sig rozni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:

- dla podbudowy zasadnicze] + 10%,

- dia podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

Nosnosé podbudowy

modut odksztalcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,

ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy

Podbudowa | Wskaznik [ Maksymalne ugiecie [ Minimalny modut odksztal-cenia
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zageszczenia lg
nie mniejszy niz

sprezyste pod kolem, mm

mierzony piyta o Srednicy 30 cm, MPa

nie mniejszym

niz, % 40 kN 50 kN od pierwszego | od drugiego
obcigzenia E, obcigzenia E;

&80 1.0 1,40 1,60 60 120

80 1.0 1,25 1,40 80 140

120 1,03 1,10 1,20 100 180

Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazuja wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie
6.4 powinny byé naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glebokosci co najmniej 10 cm,
wyrownane i powttrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy
jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokosé podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom wyze| lezgcym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzyd
podbudowe przez spulchnienie warstwy na peina grubosd do polowy szerokosci pasa ruchu,
dolozenie materiaiu i powtdrne zageszczenie.

Niewtasciwa grubosé podbudowy

Ma wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem gruboéci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednig glebokos¢, zgodnie z decyzjg Inspektora nadzoru, uzupetnione nowym materiatem o
odpowiednich wlasciwosciach, wyrdwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny pomiar i
ocena grubosci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

Niewlasciwa nosnosé podbudowy.

Jezeli nosnose podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inspektora nadzoru,

Koszty tych dodatkowych robdt poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci
podbudowy wynikio z niewtasciwego wykonania robdt przez Wykonawce podbudowy.

Obmiar robot

Jednostka obmiarowa jest m2 podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

Odbidr robot

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST | wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daly wyniki pozytywne.

Podstawa platnosci

Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowa 1 m® podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie, podano w D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie.

Przepisy zwigzane

MNormy

1 PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2 PN-B-06714-15  Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie skiadu ziarnowego

3 PN-B-06714-17  Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

4 PN-B-06714-18  Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

5 PN-B-06714-19  Kruszywa mineraine, Badania. Oznaczanie mrozoodpomosci metoda
bezposrednig

6 PN-B-06714-42  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie scieralnosci w bebnie Los Angeles

7 PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i

mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa tfamane do nawierzchni drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych
Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaZnika piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu odksztatcenia nawierzchni podatnych
i podioza przez obcigzenie plytg

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fatg

Drogi samochodowe. Pomiar ugieé podatnych ugieciomierzem belkowym

8 PN-B-11112

9 PN-B-11113
10 PN-5-06102
11 BN-84/6774-02
12 BN-64/8931-01
13 BN-64/8931-02

14 BN-68/8931-04
15 BN-70/8931-06

Nawierzchnie z kostki betonowsj ,POLBRUK"
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Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej grubosci 8 cm

Materiaty

Kostka betonowa gr. 8 cm

Warunkiem dopuszczenia do stosowania kostki betonowej w budownictwie drogowym jest posiadanie
aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna byc zwarta, bez rys, peknigc, plam i ubytkow.

Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste,
wklesniecia nie powinny przekraczac 2 mm .

betonowej

Sprzet

Ze wzgledu na male szerokoéci i powierzchnie chodnikéw kostki betonowe ukiadac recznie.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sig wibratory plytowe z ostona z tworzywa sztucznego.
Transport

Uformowane w czasie produkgiji kostki betonowe ukladane s3 warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymaloéci betonu min. 0,7 wytrzymatosci projekiowanej, kostki przewozone sg na stanowisko,
gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w folie | spina tasma stalowa, co gwarantuje transport
samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozié samochodami na paletach transportowych producenta.
Wykonanie robdt

Koryto wykonane w podiozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podiuznymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w ST D-04.01.01 _Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczeniem podioza”. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy
niz 0,97 wedtug normaine] metody Proctora.

Na podsypke nalezy stosowac piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712 i cement wg PN-B-
19701,

Stosunek cementu do piasku powinien wynosic 1:4

Grubosé podsypki po zageszczeniu powinna zawierac sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka
powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

Ukladanie nawierzchni z kostek betonowych

Z uwagi na réznorodno&é ksztattow i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentacii projektowej lub zaakceptowanego przez
inspektora nadzoru,

Kostke uklada sie na podsypce lub podiozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny migdzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uklada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety
chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnig utozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapic do ubijania nawierzchni
chodnika.

Do ubijania ulozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje sig wibratory plytowe z oslong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupeinié szczeling materiatem do wypeinienia i zamiesc nawierzchnig.
Chodnik z wypelnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnaciji - moze by¢ zaraz oddany do
uzytkowania.

Kontrola jakosci robot

Sprawdzenie podioza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektows | odpowiednimi
ST.

Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:

gtebokosci koryta:

o szerokosci do 3 m: 1 1ecm,

o szerokosci powyzej 3 m: [ 2 cm,

szerokosci koryta: [ 5 cm.

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci | wymaganych spadkow poprzecznych i podtuznych
polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz pkt 5.3 niniejszej SST.
Sprawdzenie prawidlowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej
55T:

pomierzenie szerokosci spoin,

sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),
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sprawdzenie prawidtowosci wypelnienia spoin.

Sprawdzenie rownosci nawierzchni przeprowadzac nalezy tatg co najmnigj raz na kazde 150 do 300
m2 ulozonego chodnika | w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m chodnika.
Dopuszczalny przeswit pod fatg 4 m nie powinien przekraczaé 1,0 cm.

Sprawdzenie profilu podiuznego przeprowadzac nalezy za pomoca niwelacii, biorgc pod uwage
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadzigj niz co 100 m.

Odchylenia od projektowane] niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie mogg przekraczac
' 3cm.

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz na
kazde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m.
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosza [ 0,3%.

Odbidr robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, ST i wymaganiami inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.
Przepisy zwigzane

1.PN-B-06712Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

2 PN-B-32250Materiaty budowlane, Woda do betondw i zapraw

3.BN-68/8931-01Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

Grupa 452 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéow budowlanych
Kod CPV 45200000-9
452-1 Wykonywanie pokryé dachowych 45261210-9
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z
wykonaniem docieplenia przegréd budynkéw Szkoty Podstawowej w Czerwonce gm. Suchowola nr
ewid. dziatki 119,
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym w postgpowaniu przetargowym oraz
przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robot wymienionych w pki. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Specyfikacja dotyczy czynnosci majgcych na celu wykonanie:
- wykonanie obrébek blacharskich .
Specyfikacja obejmuje nastepujacy zakres robot:
a) odbiér podioza (podkiadu) pod pokrycie z blachodachowki,
b) wykonanie pokrycia dachowego z blachodachéwki. GruboséE blachy 0,55mm
1.4, Okreslenia podstawowe
Pokrycie - warstwa chroniaca obiekt przed opadami atmosferycznymi poprzez pokrycie pofaci
dachowych blacha.
1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materialow i wykonywanych robot oraz za ich
zgodnoéé 2z Rysunkami, Specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora.
Pokrycie dachu powinno zapobiegac przedostawaniu sie wody opadowej do konstrukcii,
2. MATERIALY
Wiszelkie materiaty do wykonywania pokryé dachowych blacha powinny ocdpowiada¢ wymaganiom
zawartym w narmach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.
- blachodachowka w kolorze brazowym lub ciemno brazowym
- blacha ptaska stalowa powlekana powlokami poliestrowymi, grubosci 0,5 + 0,55 mm, arkusze o
wymiarach 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm
- rynny i rury spustowe z blachy stalowej powlekanej
Blacha stalowa ocynkowana plaska powinna odpowiadac normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122.
Grubosé blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowane metodsg ogniowa — rowng warstwa
cynku {275 g.imz} oraz pokryta warstwg pasywacyjng majgca dziatanie antykorozyjne i
zabezpieczajgce.
Wystepuje w arkuszach o wymiarach 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.
Inne blachy piaskie:
blacha stalowa powlekana powiokami poliestrowymi, grubosci 0,5 = 0,55 mm, arkusze o wymiarach
1000x2000 mm lub 1250x2000 mm
3. SPRZET
Specjalistyczny sprzet dekarski
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wplywu na jakosé materiatow | wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i skiadowanie materiatéw pokrycia powinny odbywac sie tak aby
zachowat ich dobry stan techniczny.

Jezeli zachodzi koniecznosé przechowywania gontéw przed diuzszy okres czasu nalezy:
bezwzglednie usungé folie ochronng

sktadowac w pomieszczeniach suchych i przewiewnych

oddzieli¢c materiat od podioza minimum 20 cm.

Do transportu materiatow i urzadzen stosowac nastepujace, sprawne technicznie srodki transportu:
samochod skrzyniowy o fadownosci 5 + 10 ton

samochod dostawczy o tadownosci 0,9 tony

ciagnik kolowy z przyczepg

Blachy do pokryé dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Materiaty nalezy uklada¢ réwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej, obok siebie | zabezpieczyé
przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Blachy powinny by¢ ukiadane w pozyciji poziomej, wzdiuz $rodka transportu.

jezeli dlugosé elementow z blachy dachowkowej jest wigksza niz diugosc pojazdu, wielkos¢ nawisu
nie mozZe przekroczyc 1 m.

Przy za- i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegac przepisow
obowigzujgcych w transporcie drogowyr.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich Srodkow transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jakosc robot | przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza speinia¢ wymagania przepisow ruchu
drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Do robét pokrywczych mozna przystapic po speinieniu wymagan ogolnych podanych wykonania
podioza.

Przed przystapieniem do ukiadania wiasciwego pokrycia powinny by¢ wykonane obrobki blacharskie
na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach, rurach masztowych i podobnych
elementach przechodzacych przez pokrycie dachowe z mozliwoscig zastosowania tzw. fartuchow
blaszanych na pokrycie od strony okapu.

Wymagania ogoine dla podkiadow

Kazdy podkiad pod pokrycie powinien spetniac nastepujace wymagania ogolne:

pochylenie plaszczyzny pofaci dachowych z desek, lat lub ptatwi powinno by¢ dostosowane do rodzaju
pokrycia, zgodnie z PN-B-02361:1999

réwnose powierzchni deskowania powinna taka, aby prze$wit pomigdzy powierzchnig deskowania a
lats o dtugosci 3 m byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadiym do spadku i nie wigkszy niz 10
mm w kierunku rownolegitym do spadku (pochylenia polaci dachowej)

rownosé potaci z fat lub platwi powinna by¢ analogiczna, jak podano powyzej na co najmniej 3
krokwiach (przy podkiadzie z fat) lub na 3 platwiach (przy podkiadzie z platwi)

podkiad powinien byé zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien miec
odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajacymi ponad powierzchnig pokrycia.
Szeroko&¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosic¢ od 20 do 40 mm, a szczelin obwodowych okoto 20
mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne | obwodowe powinny by¢ wypetnione materiatem elastycznym
lub kitem asfaltowym.

w podkiadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny byé
usztywnione krawedzie zewnetrzne.

Podkiad z fat pod pokrycie z blach dachdwkowych

W przypadku podkiadu z fat pod pokrycia z blach dachowkowych nalezy przestrzegac nastepujacych
zalecen:

taty nalezy przybija¢ na kontriatach, réwnolegle do linii okapu, za pomoca gwozdzi ocynkowanych,
pierwsza tate umieszcza sie w linii okapu, pozostate rownolegle do niej, z rozstawem odpowiadajgcym
wymiarowi pojedynczego profilu dachéwki.

Pokrycia z blachy

Pokrycia z blachy nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobow
i wymaganiami producenta oraz normg PN-B-02361:1999.

W przypadku montazu profili dachéwkowych nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

blachy przycina sie za pomocg nozyc wibracyjnych, a w przypadku maiego zakresu ciecia za pomoca
pity lub nozyc do blach. Nie wolno do cigcia uzywac szlifierek katowych lub innych narzedzi
wytwarzajgcych podczas cigcia wysoka temperaturg — ze wzgledu na korozje miejsc cigtych, po
cieciu i wierceniu nalezy usunac¢ wszystkie metalowe odpady mogace spowodowac odbarwienie
powierzchni blach, blachy trapezowe nalezy ukiadac¢ i mocowac za pomoca whkretow
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samonawiercajgcych do fat drewnianych lub metalowych. Wkrety nalezy wkrecac za pomocg wiertarek
ze sprzeglem, zwracajgc uwage, aby nie uszkodzié przy tym nakiadek z EPDM. Podkiadka powinna
nieznacznie wystawac poza brzeg gornej podkiadki stalowej. Wkrety powinny byé umieszczone w
srodku wglebienia, w dolnej fali. Powinny byé mocowane w co drugiej fali, w co drugim rzedzie
dachowek, zas przy okapie | w kalenicy — w kazdej fali oraz w kazdym szeregu dachéwek na boczngj
nakiadajgcej sie krawedzi, przed montazem blach trapezowych nalezy zamocowadé haki rynnowe oraz
pasy podrynnowe | nastepnie przystapic¢ do ukiadania profili rzedami od okapu do kalenicy,
rozpoczynajge od prawego dolnego rogu. Pierwszy szereg arkuszy musi byé ulozony pod
prawidiowym katem ze wzgledu na niebezpieczenstwo skrecenia arkusza. Pomocne jest w tym
przypadku zamocowanie deski przy okapie, co wymusza prawidiowy kat montazu. Po zamocowaniu
deski mozna kilka pierwszych arkuszy ulozy¢ bez przykrecania, w celu znalezienia prawidiowego
sposobu ulozenia, pokrycia z blach o profilu trapezowym powinny byé wentylowane, tak aby powietrze
mogho swobodnie przeptywad od okapu do kalenicy pod warstwg pokrycia z blachy, niezbedne jest
prawidiowe uszczelnienie kalenicy | okapu za pomocg specjalnych uszczelek, w celu uniemozliwienia
przedostania sie niegu i kurzu. W przypadku dachéw ptaskich o pochyleniu potaci do 30° zaleca sie
stosowanie uszczelek wzdtuz catej kalenicy | ckapu, zapewniajgc dostep powietrza przy okapie oraz
wylot w kalenicy. Kalenice dachéw o kgcie nachylenia potaci powyzej 30° mozna pozostawi¢ bez
uszczelek, zaginajgc do gory dolne czesci fal, wszystkie uszkodzenia powiok powstale w czasie
transportu i montazu nalezy zamalowad farbg zaprawowa.

Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe

Obrobki blacharskie do podloza mocuje sie za pomoca silikonu dekarskiego natomiast przy okapach
mozna faczy¢ gwoidziami blacharskimi . Jednym ze sposobow pofaczenia blachy wykonuje sie na
pojedynczy lub podwdjny rabek lezacy i na zabki lub fapki. Styki z pokryciem potaci mozna wykonad
na rabki lezace lub polaczenia systemowe. Obrobki komindéw mogg byé z wydrg | bez wydry.
Wywietrzaki dachowe, wywiewki kanalizacyjne montowane sg z gotows cbrébka dekarska.

Rynny i rury dachowe

- Stosujgc systemowe rozwigzania odwodnienia polaci dachowej w postaci rynien i rur spustowych
wykonujac montaZ nalezy Scisle stosowaé sie do wytycznych technologicznych opracowanych przez
producenta systemu.

- Szczegdlng uwage naledy zwrdcié na mocowanie rynien i rur spustowych, polgczenia z rurami
spustowymi, dylatacje.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1, Odbiory miedzyoperacyjne

Odbidr podkiadu :

Badanie podkladéw nalezy przeprowadzac w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody,
przed przystgpieniem do krycia pofaci dachowej

Wyrmagania ogdlne:

Roboty pokryweze jako roboty zanikajace wymagaja odbiordw czesciowych, Badania w czasie odbioru
czesciowego nalety przeprowadzaé dla tych robét, do ktdrych dostep pdzniej jest utrudniony.
Dokonanie odbioru czesciowego powinno byé potwierdzone w dzienniku budowy.

Badania korficowe pokrycia nalezy przeprowadzié po zakoriczeniu robot po deszezu.

Do odbioru technicznego robot pokrywezych wykonawca jest obowigzany przedstawic:

a/ dokumentacje techniczna

b/ zapisy stanowiace dokonanie odbiorow czesciowych podkiadu oraz poszczegolnych warstw lub
fragmentdw pokrycia

c/ zapisy dotyczace wykonania robét pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow

Przed przystapieniem do badan nalezy sprawdzit na podstawie protokdlow | zapisow w dzienniku
budowy:

al czy przygotowane podkiady nadawaty sie do rozpoczecia robot pokrywezych

b/ czy zastosowane materiaty pokrywcze byly odpowiednig] jakosci

o/ czy zostaly speinione warunki wykanania robot — zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi —
oraz inne wyrmagania zapisane w dzienniku budowy

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) dia pokrycia zadaszenia.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-B-03.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 0.5.21

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, SST | wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 pokrycia dachowego obejmuje:

roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatow

wykonanie pokrycia
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testy i| pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

- Cena wykonania 1 m rynien cbejmuje:

roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatow

wykonanie rynien dachowych

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

- Cena wykonania 1 m rury spustowych obejmuje:

roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatow

wykonanie rur spustowych

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

- Cena wykonania 1 m” obrébek blacharskich obejmuije:

roboty przygotowawcze

zakup | dostawe materiatow

wykonanie obrdbek blacharskich

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02361:1999 - Pochylenia pofaci dachowych.

PN-61/B-10245 ,Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.

PN-EN 612+AC:1999 ,Rynny dachowe i rury spustowe. Definicje podziat i wymagania
PN-61/B-10249 ,Robaoty blacharskie budowlane z blachy stalowej powlekanej. Wymagania i badanie
techniczne przy odbiorze.”

Swiadectwa dopuszczenia produktow do wbudowania

Instrukcja producenta .

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych (tom |, czes¢ lll ) Arkady,
Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje.
Zeszyt 1

Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 r_,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenistwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z poZn. zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie ogolonych
przepisow bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 128, poz. 844, zm.: Dz, U. z 2002 r. Nr 91, poz.
811

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 156 z 2006 roku poz.
1118 z pozn. zm.),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,poz. 881),

452-2 Izolacje poziome i pionowe 45260000-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacii.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania izolacji pionowych

fundamentow zwigzanych z wykonaniem docieplenia przegrod budynkéw Szkoly Podstawowe] w

Czerwonce gm. Suchowola nr ewid. dziatki 119.

1.2. Zakres stosowania Specyfikaciji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych

w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z

wykonaniem izolacji faw fundamentowych, izolacji pionowej $cian, izolacji poziomej posadzek

® . jzolacja Scian piwnic i fundamentowych z wkopaniem w ziemig na glebokos¢ min. 1,20 m
polistyrenem ekstrudowanym - lambda 0.35 — gr. 8 cm (skucie nieréwnosci - odsfonigta Sciang
nalezy osuszy¢, starg zniszczona izolacfe wraz z tynkiem skuc i oczysci¢ szczotkami drucianymi,
wykonanie wyrownania &cian - wykonac¢ gruntowanie, naniesienie na Sciany izolacje
przeciwwilgociowa — abizol ST - przeznaczony do przyklejania pfyt styropianowych oraz
wykonywania powlok przeciwwilgociowych i przeciwwodnych lub CP 43, wykonanie warstwy
termicznej plytami styropianowymi XPS, ulozenie zabezpieczenia z folii kubethowej Iub
geowiokniny, wykonanie obrobki blacharskiej z blachy powlekanef odcinajacej czest cokolowg
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oraz w oknach piwnicznych w czesci podokiennej, wykoriczenie w czesci nad gruntem tynkiem
mozaikowym),

1.4. Okreslenia podstawowe.

Izolacja pozioma, pionowa -warstwa wykonana pomiedzy konstrukcja obiektu, a gruntem dla

niedopuszczenia wody | wilgoci gruntowej do konstrukeji budynku.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc stosowanych materiatow | wykonywanych robét oraz za ich

zgodnosé z Rysunkami, Specyfikacja oraz zaleceniami inspektora.

Izolacja pozioma i pionowa wykonywana pomiedzy nawierzchnig a konstrukcjg obiektu powinna:

- zapobiegaé przedostawaniu sie wody opadowej do konstrukgii,

- zapobiegaé tworzeniu sig znacznych cisnien pary wodnej pod nawierzchnig,

- wykazywaé przyczepnosé do podioza i kolejnych warstw przewidziang przez zastosowana

technologie.

2. MATERIALY

2.1. Roztwor asfaltowy do gruntowania

Wymagania wg PN-74/B-24622

2.2. lzolacja powiokowa

Dyspersyjna masa asfaltowo - kauczukowa DYSPERBIT

WELASNOSCI

- wykazuje wysokg odpornosé na zmienne warunki atmosferyczne,

- nie zawiera rozpuszczalnikow organicznych,

- duza odpornosé termiczna powlok,

- posiada bardzo dobrg przyczepnoéé do podiozy budowlanych:

betonu, drewna, metalu, kamieni naturalnych, szkia.

UWAGA:

Przechowywac i przewozit w temperaturze powyzej +5°C.

Przed uzyciem dokiadnie wymieszac.

WYDAJNOSC

Okolo 1 kg/m2 przy jednokrotnym pokrywaniu.

Wiasciwe zabezpieczenie przed wilgocig uzyskuje sig przy zuzyciu wynoszacym min. 2 kg/m2.

3. SPRZET

Sprzet uzywany do ukiadania izolacji musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora.

- pedzle, szczotki.

- watki zgbkowane,

- noze tapeciarskie, watki malarskie lub szczotki dekarskie,

- szczotki z migkkim wilosiem (jak do tapet) na diugim trzonku,

- w razie potrzeby namiot foliowy lub brezentowy na stelazu, dmuchawy elektryczne do ogrzewania,

reczne elekfryczne,

4 TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie materialow izolacyjnych powinny odbywac sie tak aby

zachowac ich dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT

51.  Ogéine warunki prowadzenia robét izolacyjnych.

Izolacje mozna ukladac nie wczesniej jak po 21 dniach od ukoriczenia betonowania podioza. Zaleca

sie jednak aby beton byt co najmniej 28 dniowy. Temperatura powietrza i podioza w czasie ukiadania

izolacji powinna by¢ > od 5 "C i <od 35 °C.

lzolacja przeciwwilgociowa powinna byc szczelna, ciggta i dobrze przylegajgcy do podioza lub

podktadu. Na powierzchni izolacji nie powinny wystepowac pecherze, faldy , dziury odpryski oraz inne

podobne uszkodzenia.

Powierzchnia podioza lub podkiadu pod izolacjg przeciwwilgociows z materiatow bitumicznych

powinna byé réwna i czysta, pod izolacje z tworzyw sztucznych powierzchnia podioza lub podkiadu

powinna byé rdwniez gladka.

Izolacje z materialow bitumicznych nalezy wykonywad w temperaturze nie nizszej niz 5°C, natomiast z

folii z tworzyw sztucznych -w temperaturze nie nizszej niz 15°C

W przypadku koniecznosci wykonania izolacji przeciwwodnych w czasie niesprzyjajacych warunkow

atmosferycznych takich jak nieodpowiednia temperatura lub wilgotnosc powietrza roboty nalezy

prowadzié pod namiotem foliowym lub brezentowym stosujac elektryczne dmuchawy powietrza, W

przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest ukladanie izolacji tylko na ostonietej powierzchni. Przy

uktadaniu izolacji w temperaturze 5-10°C materiat izolacyjny nalezy przechowywac¢ przez 24 godziny

w temperaturze 20°C. Do czasu ulozenia warstwy ochronnej na izolacji, nie wolno po niej chodzic,

jezdzié, skladowaé narzedzi | materiaiow. W poblizu robét hydroizolacyjnych nie wolno skiadowac

zadnych materialdw sypkich i pylacych. Temperatura podioza gruntowanego materiatem gruntujgcym
26
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powinna byé wyZsza co najmniej o 3°C od temperatury punktu rosy lecz nie mnigjsza od 5°C, a
wilgotnosc¢ wzgledna powietrza powinna by¢ <85%. Temperatura podioza w czasie ukiadania i
zgrzewania materialu hydroizolacyjnego | wzmacniajgcego powinna byé >0°C, a wilgotnosc wzgledna
powietrza <90%.

lzolacja powlokowa -moze byé wykonana na zimno lub na goragco na powitoke ukltadang na gorgco
podgrzewa sie do odpowiednie] temperatury (np. 180C" dla asfaltow i 100C° dla smoly) jw specjalnym
kotle i nastepnie pedzlami nanosi sie na przygotowana powierzchnie wg p5.2 warstwa grubosci 1-
2mm. Jezeli powloka ma byé dwuwarstwowa warstwe gorng mozna ukladac dopiero po calkowitym
stwardnieniu warstwy doinej.

Powloke na zimno wykonuje sie z masy o konsystencji plynnej, ktdra nanosi sie na powierzchnie
twardym pedzlem lub szczotka. W ten sposob nakiada sie jedng warstwe jako powtoke gruntujgca lub
tez dwie , trzy jako izolacje na szorstkich podiozach .

5.2. Przygotowanie podioza,

Podlore betonowe przeznaczone do zaizolowania powinno odpowiadac wymaganiom okreslonym w
opracowaniu "Zasady wykonywania izolacji z pap zgrzewalnych na drogowych obiektach mostowych”
wydanym w 1991r. przez IBDIM W-wa. Seria | - Informacie, Instrukcje - Zeszyt 32, a w szczegdlnosci;
- powinno mingé min. 21 dni od jego zabetonowania,

- wytrzymatos¢ betonu na odrywanie powinna > 1,5Mpa,

- powinno byé suche oraz dokiadnie oczyszczone z: elementdw obcych, stabego, luzno zwigzanego z
podiozem betonu, mieczka cementowego, zattuszczen i pylow oraz innych drobnych frakcji kruszywa,
- powinno by¢ réwne i szorstkie , a lokalne nieréwnosci nie powinny przekraczaé £3 mm, przy czym
krawedzie tych nierdwnosci nie mogg by¢ ostre,

- wszelkie krawedzie wystepujace na izolowanej powierzchni powinny by¢ zaokraglone tukiem o
promieniu nie mniejszym niz Scm.

Ewentualne wady wykoriczenia plyty pomostu nalezy usuwac wg specjalnie opracowanych metod
uzgodnionych z inspektorem.

Naprawy powierzchni nalezy wykonaé przestrzegajac nastepujacych zasad:

- ubytki betonu przekraczajace na znacznej powierzchni § cm nalezy wypetnic betonem klasy B 30 lub
specjalnymi zaprawami bezskurczowymi do napraw betonu IBDIM Krawedzie uszkodzenia nalezy
rozkué tak aby byly zblizone do pionowych,

- ubytki mniejsze od 2 cm nalezy naprawia¢ masa wygladzajaca PC wg Instrukcji ITB Nr 268 z 1985 r.
lub zaprawami zywicznymi na bazie zywic epoksydowych z utwardzaczem lub zywic akrylowych np.
polimetakrylan metyiu.

Lokalne nierdwnosci podioza powodujace powstawanie zastoin wody nalezy wypelnié specjaing
bezskurczowa zaprawg lub masa PC, po uprzednim skuciu powierzchni, na kidrej wystepujg
nierdwnosci rozkuwajac jej krawedzie do pionu.

Maprawa powierzchni za pomoca mas szpachlowych lub zapraw na bazie zywic lub za pomoca masy
PC moze by¢ wykonywana tylko na niewielkich powierzchniach do 1 m2 w jednym miejscu, wigksze
powierzchnie nalezy naprawiac specjalnymi zaprawami bezskurczowymi. Powierzchnie z
nierdwnosciami o ostrych krawedziach nalezy przeszlifowacd szlifierkg do lastriko lub zatrze¢ masa PC
lub innym specjalnym materialem posiadajgcym Aprobate Techniczng wydana przez IBDIM
Przygotowanie powierzchni betonowej pod izolacjge powiokowa.

Podioze pod izolacje powinno byc¢ suche i czyste bez luznych ziaren, kurzu itp. Przed nakiadaniem
powloki izolacyjnej powierzchnia betonowa powinna zostac oczyszczona przez piaskowanie. Podkiad
zawilgocony i przemarzniety nie moze byé gruntowany.

Przed uzyciem dokladnie wymieszaé. Stosowac na suche, oczyszczone podioze przy bezdeszczowej
pogodzie, w temperaturze otoczenia i podioza od +5°C do +3°C i wilgotnosci powietrza nie wyzszej
niz 65%. Nanosic przy pomocy szpachli lub szczotki. Przed natozeniem powloki podioze nalezy
zagruntowaé masa rozciericzong wodg w stosunku 1:1. Mase nanosi sie warstwg o grubosci ok. 1Tmm.
Kazds kolejng warstwe (powloka powinna by¢ wykonana z co najmniej 2 warstw) nanosi sie po
wyschnieciu poprzedniej. Czas tworzenia powioki zalezy od panujacych warunkow (ok. 6 godzin w
temp. 23 £ 2°C). Do czasu wyschnigecia powloke nalezy chronic przed wilgocig.

5.3. Sposob wykonania izolacji z pap

5.3.1. Oczyszczenie podiota.

Bezposrednio przed gruntowaniem powierzchnie izolowana nalezy oczyscic z luznych frakcji, pytu i
zatluszczen. Luzne frakcje i pyly nalezy usunac przy pomocy odkurzacza przemystowego a w
ostatecznosci przez przedmuchanie sprezonym powietrzem przechodzgcym przez filtr przeciwolejowy
i przeciwwodny. Zattuszczenia nalezy usungc przez ich wypalenie palnikiem gazowym.

532 Zagruntowanie podioza.

Podloze betonowe nalezy gruntowad firmowym roztworem zalecanym przez producenta materiatu
hydroizolacyjnego.
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W przypadku koniecznosci zagruntowania wilgotnej powierzchni nalezy uzyé roztworow depresyjnych
szybkorozpadowych np. asfaltowe] emulsji kationowej. Jest to jednak przypadek szczegdiny,
wymagajacy pisemnej zgody inspektora | autora projektu.

Przy gruntowaniu podioza nalezy stosowac nastepujgce zasady:

- nalezy gruntowac podioze wylgcznie dobrze przygotowane i odebrane przez Inspektora,

- beton w gruntowanym podiozu powinien miec co najmniej 21 dni,

- powierzchnie przewidziang do zaizolowania nalezy gruntowac tylko jednokrotnie, zuzywajac tyle
srodka gruntujgcego, ile beton zdola catkowicie wehionac tak, aby na powierzchni nie pozostata
powtoka z warstewki asfaltu, ilos¢ ta zwykle nie przekracza 0.3 m?,

Nalezy zagruntowac kazdorazowo tylko taka powierzchnie, na jakiej zamierza sie w ciggu najblizszych
8 godzin przyklei¢ hydroizolacie. Nie nalezy gruntowad powierzchni "na zapas” z uwagi na znaczne
obnizenie przyczepnosci izolacji do podioza. Nalezy przy tym odpowiednio zabezpieczyd
zagruntowang powierzchnie aby nie ulegia uszkodzeniu lub zapyleniu. Od zagruntowania podioza do
rozpoczecia ukladania izolacji nie powinno uptynaé wiecej niz 24 godz. $rodek gruntujgcy nalezy
nanosi¢ walkami malarskimi lub szczotkami do Srodkow gruntujgcych (edpornych na dziatanie
agresywnych rozpuszczalnikow, giownie weglowodorow aromatycznych) przed utozeniem izolacji
powierzchnia zagruntowana powinna by¢ catkowicie sucha. Mozna to sprawdzi¢ przez dotkniecie
zagruntowanej powierzchni sucha, czysta dlonig (nie zatluszczona lub zakurzong) gdy diofi nie
przykleja sie | pozostaje czysta oznacza to, Ze roztwor gruntujacy jest juz dostatecznie suchy. Czas
schniecia roztwordw gruntujgcych jest zroznicowany w zaleznosci od rodzaju zastosowanych
rozpuszczalnikow | warunkow wysychania w wiekszosci przypadkdw wynosi on 15 do 120 minut, w
pierwszej kolejnosci nalezy zagruntowad powierzchnie przy narozach wkleslych i| wypuklych, przy
wpustach odwodnienia, saczkach, stupkach poreczy, oraz dylatacjach. Do gruntowania podioza na
dalszej powierzchni mozna przystapic po przyklejeniu izolacji w wyzej wymienionych szczegolnych
miejscach.

53.3. Przygotowanie i sprawdzenie materiafow i sprzetu oraz prace izolacyjne

Przed przystapieniem do izolowania nalezy sprawdzi¢ czy na placu budowy znajduje sie sprzet
pomocniczy i nastepujgce narzedzia:

- noze tapeciarskie, watki malarskie lub szczotki dekarskie,

- deska gladka szerokosci min. 20 cm i diugosci min 3.0 m,

- listwa drewniana,

- w razie potrzeby namiot foliowy lub brezentowy na stelazu, dmuchawy elekiryczne do ogrzewania.
Warunkiem skutecznego zgrzania izolacji z podiozem jest wyplywajacy bitumiczny, ktory gwarantuje
szczelne polaczenie. Wytopiona masa bitumiczna powinna rozchodzié sie poza obreb arkusza na
odleglosé ca 142 cm, oraz na cafej diugosci podgrzewanej rolki. Po utozeniu izolacji powinno sig w jak
najszybszym terminie polozy¢ zaprojektowang warstwe ochronng z betonu asfaltowego.

Izolacji nie wolno ukiada¢ na mokrej powierzchni oraz w czasie deszczu. Przed uwlozeniem izolacji
nalezy dokiadnie skontrolowac czy na plycie nie ma zanieczyszczen.

Kalkulujac ilos¢ potrzebnego materiatu nalezy przyjac¢ co najmniej 15% wiecej izolacji niz istniejaca
powierzchnia.

Temperatura podioza gruntowanego materiatem gruntujgcym powinna by wyzsza co najmniej o 3°C
od temperatury punktu rosy lecz nie mniejsza od 5°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza powinna byc
<85%. Temperatura podioza w czasie ukiadania i zgrzewania materialu hydroizolacyjnego |
wzmacniajgcego powinna byé >0°C ,a wilgotnos¢ wzgledna powietrza <90%. Powloki malarskie
powinny byé naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym ze druga warstwa moze byc
naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwsze], temperatura otoczenia w czasie
gruntowania podkiadu powinna byc¢ nie nizsza niz 5°C.

5.4. Wykonanie izolacji z folii PE

Podioe betonowe pod izolacje z foli PE powinno spelniac takie same wymagania pod wzgledem
wytrzymatosciowym jak podioze pod izolacje papowe. Podiozem moze byé beton konstrukcyjny
gtadko zatarty lub warstwa wyréwnawcza zaprawy cementowej. Poniewaz folia podatna jest na
uszkodzenie mechaniczne, bardzo wazne jest takie przygotowanie podioza, aby nie miato ono ostrych
wypukiosci i zaglebien o ostrych krawedziach itp. Tego rodzaju usterki nalezy usungc skuwajgc
wypukiosci | wypelniajac zaglebienia zaprawa cementows. Wszystkie zatamania powierzchni podioza
nalezy zaokragli¢ promieniem nie mniejszym niz 3 cm - jak pod izolacje z papy. Folie moga ulec
uszkodzeniu nawet przez ostre ziama piasku wystajgee z podioza.

Izolacje z foli PE mozna ukiada sie luzem na podiozu. Pasy folii {aczy sie na zakiadach spawajgc
gorgcym powietrzem lub klejgc. Kierunek zakladéw powinien by¢ zgodny ze spadkiem podioza.
Niezaleznie od sposobu taczenia folii PE powierzchnia zakladow powinna by¢ czysta, sucha odpylona
i odttuszczona.

Doktadnosé polaczen na zaktadach nalezy sprawdzac. Wykonana izolacja z folii PE wymaga ochrony
przed uszkodzeniem.

5.5. Wykonywanie izolacji powlokowych
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Preparat rozprowadzaé na podkladzie wylgcznie przy pomocy gestych szczotek. Aparaty natryskowe
do gruntowania nie moga by¢ stosowane. Jezeli producent dopuszcza rowniez inng metode aplikaci
za zgoda Inspektora mozna jej uzyc.

55.1. Gruntowanie.

Gruntowanie nalezy przeprowadzac w temperaturze powyzej 5 C° i ponizej 35 C°.

W elementach nowobudowanych gruntowanie mozna rozpoczaé nie wczesniej jak po 21 dniach od
ukoficzenia betonowania. Zaleca sie jednak aby beton byl co najmnigj 23 dniowy. Do gruntowania
nalezy zastosowat wodny roztwér DYSPERBIT-u w stosunku 1:2.

5.5.2. |zolacja wodochronna,

Do rozprowadzania wiaéciwe] warstwy izolacyjnej mozna przystapic dopiero po catkowitym
wyschnigeciu powierzchni betonowej po gruntowaniu. Nanoszenie kolejnej warstwy moze nastapic nie
wczeéniej niz po stwardnieniu poprzedniej. Warstwe izolacyjng z masy asfaltowo- kauczukowej
DYSPERBIT uzyskuje sie po min. 2-krotnej powioce (min.2kg/mz2).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Zasady kontroli jakosci robot.

Kontroli jakosci wykonania podlega :

- sprawdzenie polgczen na stykach

- sprawdzenie czy nie powstaty pecherze pod izolacja $wiadczace o zlym wykonaniu.

6.2. BHP iochrona srodowiska.

Podczas prac hydroizolacyjnych obowigzuja przepisy i instrukcje BHFP dotyczace robot z
zastosowaniem maszyn drogowych, elektrycznych i pneumatycznych urzadzen ciernych, urzgdzen
strumieniowo-ciernych, sprezonego powietrza, a ponadto .

powierzchnia, na ktorej wykonuje sie gruntowanie podioza powinna by¢ ogrodzona i zakazane palenie
papierosow oraz uzywanie otwartego ognia z uwagi na tatwopalne rozpuszczalniki w Srodkach
gruntujacych, Srodki do gruntowania nalezy przechowywat z dala od ognia, w pomieszczeniu
ostonietym od stofca.

Pracownicy zatrudnieni przy pracach izolacyjnych powinni by¢ przeszkoleni na wypadek wystgpienia
pozaru, poparzenia | zatrucia rozpuszczalnikami organicznymi. Pracujgcy bezposrednio przy
wykonywaniu hydroizolacji z materiatow samoprzylepnych powinni by¢ wyposazeni w odziez ochronng
i rekawice ochronne. Powinni posiada¢ obuwie na drewnianej podeszwie obitej guma bez zadnych
okué. Przy dotykaniu przylepnej strony materiatu nalety palec zwilzy¢ woda. Arkusze materiatu
przylepnego nalezy przecina¢ nozem do tapet zwilzonym woda.

Na budowie powinny znajdowac sie w tatwo dostepnym migjscu:

- &rodki przeciwoparzeniowe,

- rodki do zmywania asfaltu,

- krem nattuszczajgcy do rak,

- w poblizu wykonywanych robot izolacyjnych nalezy umiescié gasnice halonowe lub sniegowe,
posiadajgce ates

7. OBMIAR ROBOT

7A. Ogolne zasady obmiaru robot.

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2.  Obmiar robot.

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni wykonanych robét izolacyjnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogéine zasady odbioru rob6t podano w ST Wymagania ogdine” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami. Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa za 1 m* wykonanych robot obejmuje:

- dostarczenie | zakup niezbednych materiatow na budowe,

- naprawe, oczyszczenie (poprzez piaskowanie i przedmuchanie sprezonym powietrzem) oraz -
wiasciwe przygotowanie powierzchni betonowej,

- zagruntowanie podioza odpowiednim dla danego rodzaju izolacji,

- ulozenie wiasciwe] izolacji,

- zabezpieczenie wlozone] izolacji | uporzadkowanie terenu robot,

- wykonanie badan i testow zgodnie ze Specyfikacja

Grupa 454 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych 45400000-1

454-1 Roboty elewacyjne 454430004

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z
29
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wykonaniem docieplenia przegrod budynkéw Szkoly Podstawowe] w Czerwonce gm. Suchowola nr
ewid. dziatki 119,

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie
1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
termomodemizacjg Scian.

® [Docieplenie scian piwnic | fundamentowych z wkopaniem w ziemie na gleboko&é min. 1,20 m
polistyrenem ekstrudowanym - lambda 0.35 — gr. 15 cm, wykoriczenie w czesci nad gruntem
tynkiem mozaikowym),

® [ocigplenie scian zewnetrznych styropianem fasadowym gr. 15cm, Scm i 3 cm w glefach - z
lambdg 0,036 w systemie BSO wg kolorystyki podanej na rysunkach z wykoriczeniem tynkiem
silfkonowym w uziamieniu ,baranek, 1,5 mm.

1.4, Okreélenia podstawowe

FPodstawowe okreslenia zgodnie z ST ,Wymagania ogdine”,

1.5 Ogodlne wymaganie dotyczace robdét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za sposob przeprowadzenia prac montazowych, za ich zakres
zgodnie z Przedmiarem Robdt, ST oraz zaleceniami Inspektora.

Przygotowanie podioza pod termomodemnizacje

Przed przystapieniem do remontu elewaciji zdemontowac istnigjace rury spustowe z metalu , skué
wszystkie odspojone lub wykazujgce malg przyczepnost tynki, zdemontowac parapety zewnetrzne.
Podioze, na ktérym bedzie mocowana termoizolacja powinno byé zmyte, oczyszczone z brudu, kurzu,
czesci organicznych w celu eliminacji wszystkich czynnikdow mogacych oslabié przyczepnosé kleju.

W szczegolnych przypadkach wymagana jest kontrola przydatnosci podioza pod katem przyklejania
plyt termoizolacyjnych i przyjecia wiasciwych krokow zapewniajgcych polepszenie przyczepnosci
masy lub zaprawy klejowej do podioza.

UWAGA: Warunki odrzucajg stanowczo mozliwose wyréwnania podioZza poprzez stosowanie
lokalnych podklejek z plyt termoizolacyjnych.

Ogdinymi obowigzujgcymi metodami oceny przydatnosci podioZa pod stosowanie bezspoinowych
systemow ocieplenia scian zewnetrznych sag;

Powyzsze proby nalezy przeprowadzic w kilku miejscach na podiozu, aby uzyskane wyniki byty w
petni miarodajne | obiektywne dla catego obiektu.

Przygotowanie podioza odchylki powyzej 1cm sprawdzi¢ zgodnie z testem rownosci i gladkosci,
wyeliminowac przyczyny ewentualnego podciggania kapilarnego, stosowacd cisnienie max. 200 barow
Proba odpornosci na Scieranie otwartg dionig lub przy pomocy czarnej i twardej tkaniny oceni¢ stopien
zakurzenia, zapiaszczenia lub pozostatosci wykwitow na podiozu.

Préba odpornosci na skrobanie lub zadrapanie

Stosujac metode siatki nacigé lub postugujac sie twardym i ostrym rylcem oceni¢ zwartogé | nosnosd
podioZa oraz stopien przyczepnosci istniejacych powlok.

Proba zwilzania szczotks, pedzlem lub przy pomocy spryskiwacza okreslié stopien chionnoéci podioza
Test rownosci | gtadkosci Postugujac sig tatg (zwykle 2 m), pionem i poziomica okreslic odchylki
sciany od pltaszczyzny i sprawdzi¢ jej odchylenie od pionu, a nastepnie pordwnad otrzymane wyniki z
wymaganiami odpowiednich norm (dotyczacych np. konstrukcji murowych, tynkow zewnetrznych, itp.).
Wymagane czynnosci przygotowawcze

= kurz, pyl oczyscic za pomoca migkkiej szczotki, sprezonego powietrza ewentualnie zmyc woda pod
cisnieniem i pozostawi¢ do wyschnigcia, luZzne resztki lub wylewki zaprawy ze spoin skud i oczyscic
nierownosci, defekty i ubytki skuc lub ewentualnie wyréwnac zaprawe tynkarskg lub wyrdwnawcza z
ewentualnie wymaganymi dla uzytych zapraw materiatami podkiadowymi | z zachowaniem okresow
karencji wilgo¢, pozostawi¢ do wyschniecia

> wykwity oczyscié na sucho za pomoca szczotki lub zmyé odpowiednio przygotowanym roztworem
= luzne i nienosne elementy elewacji wykuc, wymieni¢, ewentuainie uzupeini¢c materiatem murarskim z
zachowaniem wymaganych okresow karencji

Mury wykonane z elementow: ceramicznych, betonowych z gazobetonu, betonowych z warstwa
fakturows;

> brud, sadza, tuszcz zmy¢ wodg pod cisnieniem z ewentualnym dodatkiem detergentow lub
specjalnych srodkdw czyszczacych, splukad czystg wods | pozostawic do wyschniecia.

W przypadku podiozy pylacych, osypujacych sie i nadmiernie nasigkliwych nalezy zastosowad
odpowiedni preparat gruntujacy, zgodnie z instrukcjg stosowania i zaleceniami dostawcy systemu,
Gruntowanie
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Gruntowanie podioza mozna wykonywad po catkowitym wyschnieciu murdw, tynkow i miejsc
naprawianych. Przed przystapieniem do prac nalezy sprawdzi¢ podioze - naprawic uszkodzenia,
oczyscicé z kurzu, sadzy, tluszezu, zgorzelin masy formierskiej, rdzy, pozostatosci zapraw,
ewentualnych ztuszczen farb, jezeli podkiad byt uprzednio malowany i chemicznie z wykwitow.
Podloze powinno byé stabilne, nosne, suche, czyste i pozbawione elementow zmniejszajgcych
przyczepnosc materiatdw. Podloze nie moze byc wykonane lub zawiera¢ materialu, ktérego wejscie w
reakcje chemiczne z dowolnym sktadnikiem zestawu wyrobow do wykonywania ociepleri spowoduje
utrate jego funkcji lub skutecznosci catego zestawu (np. w wyniku kontaktu gips/cement). Podioze
powinno spetniac¢ normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchylen powierzchni i krawedzi.
Wymagania dia granitu: lepkos¢ 10-15[s]; gestos¢ nie wieksza niz |,66kg/m3; czas schnigcia w temp.
20°C i przy wilgotnosci otoczenia 55% max 3h; przyczepnosé do podioza >0,6Mpa;

Przyczepnosé do styropianu =0,IMpa; cieplo spalania- zalecane 0,36MJ/m2, jednak nie wieksze niz
0,4 MJ/m2.

Grunt nakladac szczotka malarska, watkiem lub natryskiem. W przypadku wystgpienia duzej
chionnoéci podioZza gruntowanie przeprowadzic dwukrotnie.

W czasie wykonywania robot | w fazie wysychania temperatura otoczenia i podioza nie powinna byc
nizsza niz +5°C, a w przypadku materiatoéw krzemianowych (silikatowych) nie powinna byc nizsza niz
8°C; zapewnia to odpowiednie warunki wigzania.

W szczegolnych przypadkach wymagana jest kontrola przydatnosci podioza pod katem przyklejania
siatki | przyjecia wlasciwych krokdw zapewniajacych polepszenie przyczepnosci masy lub zaprawy
klejowej do podioza.

Ogdlnymi obowigzujacymi metodami oceny przydatnosci podioza sg proby przeprowadzone w kilku
miejscach na podiozu, aby uzyskane wyniki byly w petni miarodajne | obiektywne dla calego obiektu.
Przygotowanie podioZa odchylki powyzej 1cm sprawdzi¢ zgodnie z testem rownosci i gladkosci,
wyeliminowaé przyczyny ewentualnego podciggania kapilamego, stosowac cisnienie max. 200 barow
Proba odpornosci na Scieranie otwartg dionig lub przy pomocy czarnej i twardej tkaniny ocenic stopien
zakurzenia, zapiaszczenia lub pozostatosci wykwitow na podiozu.

Préba odpornogci na skrobanie lub zadrapanie

Stosujac metode siatki naciac lub postugujac sie twardym i ostrym rylcem ocenic zwartosc | nosnosc
podioza oraz stopien przyczepnosci istniejgcych powtok.

Proba zwilzania Szczotkg, pedzlem lub przy pomocy spryskiwacza okreslic stopien chlonnosci
podioza.

Test rownosci | gladkosci Postugujac sie tata (zwykle 2 m), pionemn i poziomica okreslic odchylki
$ciany od ptaszczyzny i sprawdzi¢ jej odchylenie od pionu, a nastepnie poréwnac otrzymane wyniki z
wymaganiami odpowiednich norm (dotyczacych np. konstrukcji murowych, tynkow zewnetrznych, itp.)
W przypadku podiozy pylacych, osypujacych sie i nadmiernie nasigkliwych nalezy zastosowac
odpowiedni preparat gruntujacy, zgodnie z instrukcjg stosowania i zaleceniami dostawcy systemu, po
zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Uzupelnienie podkiaddw pod tynki

Przed rozpoczeciem tynkowania powierzchnie oczysci¢ z kurzu, plam rdzy i odttusci¢ np. roztworem
szarego mydlg. Nadmiemie suchg powierzchnie zwilzy¢ woda. Podioze przygotowac zgodnie z
opisem w pkt. B.2 4,

Elementy stalowe nalezy na calej powierzchni owinac siatkg stalows | powlec zaprawg cementows.
Piasek do zapraw winien speiniac normy - nie zwiera¢ domieszek organicznych, mie¢ wiasciwg frakcje
0,25-0,5mm.

Obrzutke na podiozach ceramicznych, z betonu wykonac z zaprawy cementowej 1:1. Narzut nanosic¢
po zwiazaniu zaprawy z obrzutki. Lecz przed jej stwardnieniem. Podczas wyrownywania nalezy
dociskac paca stale przesuwajgc w jednym kierunku. Podkiad nanosic po zwigzaniu warstwy narzutu,
lecz przed jej stwardnieniem. Zacierac jednolicie gtadkg pacg drewniana.

Przestrzega¢ dopuszczalne odchylki dla danej kategorii tynku przedstawiono w tabeli patrz pkt B.7.8.
Dia wszystkich odmian tynkéw niedopuszczalne jest wystgpowanie wykwitow w postaci
wykrystalizowanego nalotu na powierzchni tynkéw roztworu soli przenikajgcych z podioza,
wystepowania plesni itp. trwatych $ladéw zaciekéw, odstawanie, odparzenie i pecherze powstate na
skutek niedostatecznej przyczepnosci do podioZa.

Docieplenie Scian

Przedmiotem jest technologia ocieplania $cian zewnetrznych budynku istniejacego zespolonym
systemem izolacji ciepinej, pokrytej cienkowarstwowa, strukturaing wyprawg tynkarska - tynkiem
silikonowym. System przewidziany jest do docieplania elewacji pionowych, jednak mozliwe jest ich
zastosowanie rowniez na powierzchniach ptaskich(sufitowych) | nachylonych. Roboty ociepleniowe
moga wykonywac wylacznie osoby posiadajace stosowne kwalifikacje | uprawnienia uzyskane od
wiascicieli systemow ociepleniowych. Zestaw musi by¢ sklasyfikowany, jako nierozprzestrzeniajacy
ognia .dopuszczony do obrotu | stosowania certyfikatem zgodnosci ITB.
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System ociepleniowy musi posiadac certyfikat zgodnosci obejmujacy caty system ociepleniowy $cian
zewnetrznych w skiad, ktérego wchodzg poszczegodine elementy potwierdzajgcy, ze system speinia
wymagania rozporzgdzenia MSW i A z 22.04.1998 w sprawie wyrobéw sluzgcych do ochrony
przeciwpozarowej, dia ktorego wykonano kompleksowa i wiasciwe badania ogniowe i okreslono
stopien rozprzestrzeniania ognia | ,Ze moze by¢ wprowadzony do obrotu.

Niedopuszczalne jest stosowanie elementéw skltadowych z réznych systeméw ociepleniowych.
Rozpoczecie robdt ociepleniowych moze nastgpié dopiero, jezeli:

> roboty dachowe, demontaz | montaz okien, izolacje i podioza pod posadzki balkondw lub tarasow
zostang zakonczone i odebrane,

> wszelkie nie przeznaczone do ostatecznego pokrycia powierzchnie jak: szkio, okladziny i elementy
drewniane, elementy metalowe, podokienniki, okladziny kamienne, glazura itp., zostana odpowiednio
zabezpieczone i ostonigte,

> widoczne zawilgocone miejsca w podiozu ulegng wyschnigciu (roboty wewnetrzne mokre powinny
by¢ wykonane z odpowiednim wyprzedzeniem lub tak zorganizowane, aby nie powodowad
nadmiernego wzrostu ilosci wilgociowo-cieplnych Scianach zewnetrznych),

>na powierzchniach poziomych na ogniomurach, attykach, gzymsach i innych zostang wykonane
odpowiednie obrobki zapewniajgce odprowadzenie wody opadowej poza lico elewacji wykoriczonej
ociepleniem,

> zostanie jasno okreslony sposob zakoriczenia ocieplenia i jego polaczenia z innymi elementami
budynku,

Wykonywanie ocieplenia powinno odbywac sie zgodnie z dokumentacjg robét ociepleniowych.
Wszelkie odstepstwa od dokumentaciji winny posiadac pozytywne uzgodnienie nadzoru autorskiego,
zas w przypadku robot wymagajacych pozwolenia na budowe musza byé potwierdzone wpisem do
dziennika budowy. Przy wykonywaniu prac ociepleniowych nalety bezwzglednie przestrzegad rezimu
technologicznego a w szczegolnosci:

= nalezy stosowac wylacznie systemy zamkniete. Niedopuszczalne jest mieszanie elementow i
komponentow pochodzacych z réznych systemow, gdyz grozi to powstaniem szkaéd i powoduje utrate
gwarancji producenta;

> wszelkie materialy wchodzgce w skiad systemu ociepleniowego musza byc stosowane zgodnie z
przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktéw;

> w czasie wykonywania robot | w fazie wysychania temperatura otoczenia i podioza nie powinna byé
nizsza niz +5 C, a w przypadku materiatow krzemianowych (silikatowych) nie powinna byé nizsza niz
+8 C; zapewnia to odpowiednie warunki wigzania;

> podczas wykonywania robot | w fazie wigzania materialy nalezy chroni¢ przed niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nastonecznienie, silny wiatr); zagrozone plaszczyzny
odpowiednio zabezpieczyd;

> rusztowania ustawiac z wystarczajgco duzym odstepem od powierzchni $cian dla zapewnienia
odpowiedniej przestrzeni roboczej. Ustawione rusztowanie wymaga odbioru technicznego. Zakazuje
sig wykonywania prac w czasie opadow atmosferycznych, silnego wiatru i temperaturach innych niz
dopuszczalne. Prace nie mogg by réwniez prowadzone jezeli w ciggu 24 h jest zapowiadany spadek
temperatur)' ponizej O st. C.

Przed przystapieniem do robét nalezy sprawdzié podioze, na ktérym bedzie mocowana termoizolacja.
Pod pojeciem podioze rozumiana jest warstwa, na ktdrg naktadany jest kolejny materiat (skladnik
zestawu wyrobow do wykonywania ociepleri), mierzona od powierzchni kontaktu na min. glebokosc
majace wplyw na skutecznoseé zamocowania.

| tak np.:

> dla operacji klejenia izolacji ciepinej podiozem jest warstwa przegrody w stanie przed
zamocowaniem ocieplenia, od lica do glebokoéci ewentualnego zniszczenia podczas odrywania
stwardnialtej masy klejacej o minimalnej wymagane] wytrzymalosci,

= dia operacji mechanicznego mocowania izolacji cieplnej za pomoca fgcznikow kotwigcych z
podiozem jest warstwa przegrody w stanie przed osadzeniem lgcznikow, od lica izolacji ciepinej do
atebokosci zakotwienia (osadzenia) tacznikow, zapewniajacej ich wymagana nosnosc,

> dla operacji wykonywania warstwy zbrojonej - podiozem jest warstwa przegrody (tu: izolacji
ciepinej)w stanie przed nalozeniem masy szpachlowej, od lica izolacji ciepinej do glebokosci
ewentualnego zniszczenia podczas odrywania stwardnialej masy szpachlowej o minimainej
wymaganej wytrzymalosci, itd.

Podioze powinno byé stabilne, nosne, suche, czyste | pozbawione elementéw zmniejszajgcych
przyczepnost materiatdw mocujgcych warstwe izolacji termicznej (np. kurz, pyl, oleje szalunkowe itp.).
Podloze nie moze byé wykonane lub zawiera¢ materiatu, ktérego wejécie w reakcje chemiczne z
dowolnym skiadnikiem zestawu wyrobow do wykonywania ocieplen spowoduje utrate jego funkgji lub
skutecznosci catego zestawu (np. w wyniku kontaktu gips/cement). Podioze powinno spelniac
normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchylen powierzchni i krawedzi. W przypadku nie
spetniania wymogow geometrycznych podioZze nalezy odpowiednio przygotowac zgodnie z pkt B.3.
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niniejszej ST. Jezeli stwierdzone zostang nierdwnosci podioZza do 10 mm nalezy w celu wyrdwnania
zastosowac szpachlowke systemowsg, W przypadku nieréwnosci w granicach 10-20 mm podioze
nalezy wyrdwnac nakiadajgc kilka warstw.

Dla wiasciwego polaczenia kleju ze styropianem Sciany po oczyszczeniu zagruntowac, prace wykonac
zgodnie z pkt. B.5. niniejszej ST.

Masy klejace sluzgce do klenia styropianu do podioza sciennego oraz do wykonania warstwy
zbrojacej muszg speinié nst. wymagania:

A/ zawartosc suchej substancji - nie moze roznic sie o 10% od warto$sci podanej przez producenta,
B/ straty prazenia — nie moze by¢ rdzny o 10% od wartosci podanej przez producenta,

C/ przyczepnose do betonu, Kpa w warunkach laborat. — min. 350;, po 24h w wodzie — min. 200; po
pieciu cyklach cieplno-wilgotnogciowych — min. 350

D/ przyczepnosé do styropianu, Kpa w warunkach laborat. — min, 500;, po 24h w wodzie — min. 250,
po pieciu cyklach cieplno-wilgotnosciowych — min. 500,

E/ odpornoéé na rysy mm —min. 5

F/ minimalna grubosé warstwy zbrojonej — catkowite i dokladne przykrycie i zatopienie siatki zbrojacej.
Rodzaje mas klejacych.

AJ zaprawa klejaca w postaci suchej mieszanki mieszana z wodsg,

Zaprawe nalezy przygotowaé wedlug zalecen producenta -wg. instrukcji i kart technicznych.
Wymagania dla siatki z witkna szklanego:

a/ Splot uniemozliwiajgcy przesuwanie sig oczek siatki

b/ Impregnacja powierzchni polimerowa zapewniajgca odpornosc na dziatanie srodowiska
alkalicznego

o wyrniary oczek nie mniej niz 3mm

d/ masa powierzchniowa nie mnigj nif 145g/m2

e/ Strata prazenia w temperaturze 625st. C. - 10-25% masy

fl silg zrywajgca /wzdiuz osnowy | watku/

dla prabek przechowywanych w warunkach laboratoryjnych nie mniej niz 1500 N
dia probek przetrzymywanych w wodzie destylowanej nie mnigj niz 1200 N
dla probek przetrzymywanych w roztworze wodnym NaOH nie mniej niz 600 N

dla probek przetrzymywanych w wodnym roztworze cementowym nie mniej niz 600 N

g/ Wydluzenie wzgledne /wzdiuz osnowy | watku/

dla probek przechowywanych w warunkach laboratoryjnych nie wiecej niz 3,5% /przy sile 1500 N/

dla probek przetrzymywanych w wodzie destylowanej nie wiecej niz 3,5% /przy sile 1200 N/

dla prébek przetrzymywanych w roztworze wodnym NaOH nie wiecej niz 3,5% /przy sile 600 N/

dla probek przetrzymywanych w wodnym roztworze cementowym nie wiecej niz 3,5% /przy sile 600 N/
Wymagania stawiane facznikom:

> ilosé rodzaj i diugosé lacznikdw mechanicznych winna by¢ zgodna z wytycznymi producenta
systemu.

> Diugo4cé facznikow zalezna jest od budowy Sciany oraz od grubosci plyt termoizolacyjnych. Istniejgcy
tynk nalezy traktowaé jako nienosne podioze, dlatego wymagana glebokos¢ kotwienia lgcznikow
nalezy liczy¢ od poziomu wiasciwej, nosnej $ciany | powinna ona odpowiadac co najmniej dhugosc
strefy rozpreznej.

> rodzaj lacznikéw zalezny jest od rodzaju podioza, w ktorym igczniki te majg byc osadzane oraz
stosowanego materiatu termoizolacyjnego. Do mocowania plyt styropianowych mozliwe jest
stosowanie {gcznikow z trzpieniem z tworzywa.

> w przypadku podiozy gazobetonowych i z pustakow ceramicznych o poprzecznym ukiadzie komar
powietrznych nalezy zachowac szczegding ostroznosc przy doborze fgcznikow i stosowac faczniki
przeznaczone do tego rodzaju podioza (posiadajace dopuszczenie do stosowania).

> w przypadku podiozy o watpliwej nosnosci, w szczegolnosci zbudowanych z materialow
szczelinowych zalecane jest wykonanie prob wyrywania fgcznikow.

tgczniki mechaniczne nalezy osadzac po stwardnieniu kleju.

ilos&, rodzaj i dlugosc tacznikéw mechanicznych winna byc zgodna z wytycznymi producenta systemu,
Wymagania techniczne dotyczace lgcznikoéw mechanicznych do mocowania izolacji termicznej ze

styropianu : -
Cecha Wartosc

1P, | _ o

1 Materiat tacznika Zachowujac wlasciwosci mechaniczne w niskich
temperaturach -

2 Trzpief tacznika Z tworzywa sztucznego wzmocniony, badz stalowy
ocynkowany z gltowka z tworzywa eliminujaca powstawanie

_ mostkdw cieplnych ]
'3 | Spos6b montazu Whicie lub wkrecenie trzpienia
4 Talerzyk ~ $rednica 60 mm
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Powierzchnia chropowata z otworami, zapewniajgca

przyczepnosé zaprawy klejacej

5 Mostki cieplne Budowa tgcznika minimalizujgca powstawanie mostkow
ciepinych

6 Glebokos¢ zakotwienia Zalezna od podioza i zgodna z dopuszczeniem dla danego
typu tgcznika

7 Liczba lacznikow Musi wynikac z obliczen statycznych, jest zalezna od strefy

oraz wysokosci wbudowania fgcznika ilos¢ tacznikow nie
moze by¢ mniejsza niz 4 szt. na 1 m/kw

8 Rozmieszczenie tgcznikow Zgodne z projektem, wedlug wytycznych dostawcy systemu

Diugosé kotka w [mm] powinna byé roéwna sumie nastepujacych wartosci = wymagane] glebokosci
osadzenia uzaleznionej od rodzaju przegrody docieplanej [mm] + gruboé¢ starego tynku [mm] + gr.
kleju [mm] + grubos¢ plyty izolacyjnej. Rodzaje podioza mogace wystgpic na remontowanym obiekcie
to beton kI.B-15, cegta ceramiczna kl. 150, gazobeton 500-700, cegia kratdwka ki.150. Nalezy
bezwzglednie przestrzegad zasad doboru wymaganych rodzajow kotkow w zaleznosci od rodzaju
przegrody, ich glebokosci osadzenia zawartych w tabelach doboru kotkdw opracowanych przez
producentéw systemu dociepleniowego.
Iinformacje o rodzaju, ilosci | rozmieszezeniu tgcznikéw mechanicznych powinien zawierac projekt
techniczny ocieplenia budynku. Wielkosci te zalezne sg m. in. od strefy obcigzenia wiatrem, w kiorej
znajduje sie budynek oraz od wysokosci | miejsca wbudowania fgcznika. llos¢ fgcznikow nie moze byc
mniejsza niz 6 szt. na m/kw powierzchni elewacji. Przy naroznikach budynku wymagane jest
zwiekszenie ilosci lacznikéw. W pierwszej kolejnosci taczniki mechaniczne nalezy osadzadc w
narozach plyt Odleglosé pomiedzy skrajnymifgcznikami a krawedzig budynku powinna wynosic w
przypadku Sciany murowanej co najmniej 10 cm, a w przypadku Sciany z betonu co najmniej 5 cm.
Wymagania dla styropianu:
* Projekt przewiduje uzycie piyt styropianowych cdmiana EPS 040 FASADA, lub porownywalne, gr. 14
cm jako ocieplenia Scian,
A \Wspolczynnik przewodzenia ciepta | nie moze byé wigksze niz 0,04 W/imK
* Przewidziane grubosci styropianu to: 14cm,
~ Struktura styropianu powinna by¢ zwarta, bez wykruszen ubytkow, pustek.
* Naprezenia sciskajgce przy 10% odksztalcen wzgledem nie mniej niz 80 kPa
A Stabilnosé wymiarow w temperaturze 70st.C po 48h nie wiecej niz +/-1,5%
* Chionnosc wody po 24h nie wiecej niz 1,8 %
~ Wytrzymatost na rozcigganie silg prostopadi do powierzehni nie mniej niz 100 kPa
A Wytrzymatosé na sciskanie nie mniej niz 130 kPa
A Samogasnace
A Plyty frezowane o wymiarach 100x500mm
Srodek gruntujacy tworzgcy powloke posrednia — opcionalnie, zaleznie od systemu.
Masa lub zaprawa tynkarska o zréznicowane] fakturze.
A | Podklad tynkarski
Opcjonainie:
W niektérych systemach zalecane jest uprzednie naniesienie technikg malarskg lub inng podkiadu
tynkarskiego dla zabezpieczenia przed powstawaniem przeswitow i utrzymania barwy tynku.
B/ Masy i zaprawy tynkarskie.
Klasa ogniowa — nierozprzestrzeniajgcy ognia
Do wykonywania zewnetrznej wyprawy tynkarskiej uzywa sig fabrycznie przygotowanych produktow,
zdefiniowanych w dokumencie normatywnym dla danego zestawu wyrobow. Najczesciej stosowane
na rynku produkty do ocieplenia budynkow styropianem to:
1, silikatowa masa tynkarska — gotowa mieszanka w postaci pasty, ktorej istotnym jest spowo
silikatowe (krzemianowe)
wyglad zewnetrzny — ciekla jednorodna masa bez obcych wirgcen,
konsystencja, cm —11,0+/-1.0
plastycznost — 17+/- 2 cm,
strata prazenia w temp.450° C % - 22,3 +/- 10%,
strata prazenia w temp.900° C % - 55,0 +/- 10%,
odpornosd na wystepowanie rys skurczowych — brak rys
Elementy uzupeiniajgce np. listwy cokolowe, profile narozne, listwy kapinosowe itp.
Ochrona naroznikow i krawedzi.
Do obrébki naroznikéw oraz krawedzi nalezy stosowac rozwiazania zalecane przez producenta
systemu.
Zregulysgto:
katowniki ze stali szlachetnej,
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katowniki ze stali szlachetnej z siatka zbrojaca,

katowniki z siatki pancernej.

Do docieplenia mozna przystapic po potwierdzeniu wiasciwego przygotowania poditoza oraz po
sprawdzeniu zgodnosci dostarczonych materiatow z zaloZzeniami projektowymi, ich atestow i
certyfikatow przez Inspektora nadzoru,

Ma plyte nalezy nanosit taks ilos¢ zaprawy, aby uwzgledniajgc nierownosci podioza i mozliwg do
potozenia warstwe kleju (ok. | do 2em) zapewni¢ minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia
plyty do podioza (przy wiekszych nierdwnosciach nalezy stosowac zréznicowanie grubosci izolacji).
Po obwodzie plyty, wzdluz jej krawedzi nalezy nanies¢ okolo 3-bcm szerokoéci pasmo zaprawy |
dodatkowo w srodku plyty nalezy nalozyé 3-8 plackdw zaprawy o odpowiedniej Srednicy zgodnie z
wytycznymi producenta.

Zaprawe klejaca nanosi sie jedynie na powierzchnie plyt izolacyjnych, nigdy na podioze.

Plyty nalezy dociska¢ rownomiernie, np. drewniang pacg o duzej powierzchni, sprawdzajac na biezaco
przy pomocy poziomnicy rownosé powierzchni. Brzeg plyt musi by¢ catkowicie przyklejony.
Prawidlowos¢ mocowania po zaschnieciu kleju mozna sprawdzic poprzez ucisk narozy - przy
prawidlowo zamocowane]j plycie nie powinno nastepowac jej ugiecie.

Krawedzie plyt dociskac szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny wynikajace z
dopuszczalnych tolerancji plyt termoizolacyjnych wieksze niz 2mm nalezy wypetniac klinami z tej
samej izolacii.

W przypadku szczelin mnigjszych niz 4 mm w systemach z zastosowaniem plyt styropianowych do ich
wypeiniania mozna uzyc¢ zalecanych przez producenta systemu mas uszczelniajgcych. W celu
unikniecia powstania otwartej spoiny pionowej nalezy po przycisnigciu plyty, a przed przyklejeniem
kolejnej plyty, usunaé nadmiar wyplywajacego spod niej kleju. Zabieg taki naley réwniez wykonac na
naroznikach zewnegtrznych budynku.

Kazdorazowo nalezy uzywac peinych piyt i ich poldwek zachowujac ich przewigzanie (nie dotyczy
krawedzi osciezy). Nic nalezy uzywac plyt wyszczerbionych, wgniecionych czy polamanych.
Przycinanie plyt wystajgcych poza naroza scian mozliwe jest dopiero po zwigzaniu kieju. Nalezy
zachowat przesuniecie stykow plyt wzglgdem krawegdzi osciezy na szerokosc min. 10 cm

Plyte termoizolacyjna nalezy pozostawic lekko wysunietg poza naroznik, w celu pozniejszego,
przyciecia jej wzdiuz prowadnicy. Naroznikowe krawedzie plyt termoizolacyjnych, zaleca sig
przeszlifowac plasko, wzdluz prowadnicy.

Nierdwnosci | uskoki powierzchni ptyt termoizolacyjnych nalezy zeszlifowad do uzyskania jednalitej
ptaszczyzny (powierzchni). Jest to istotny element procesu, decydujgcy o rownosci ocieplanej
powierzchni oraz o zuzyciu materiatow w dalszych etapach. Szlifowanie nalezy przeprowadzac w taki
sposob, aby unikac zanieczyszczania okolicy pylem, najlepiej poprzez stosowanie urzadzen z
odsysaniem urobku do pojemnikdw szczelnych.

W przypadku stosowania do montazu styropianu dybli z tworzywa sztucznego (4-8 sztuk na metr
kwadratowy) otwory pod dybie nalezy wiercic na gtebokos¢ min. Gom

UWAGA: klej nie moze znalezé sie na bocznych krawedziach piyty niedopuszczalne jest pokrywanie
sie krawedzi plyt termoizolacyjnych z krawedziami narozy otworow w elewacjach. Niedopuszczalne
jest pominiecie kiejenia plyt i stosowanie wylacznie lgcznikéw mechanicznych. Niedopuszczalne jest
zerwanie przez fgczniki struktury izolacji. Glowka tacznika powinna by¢ zlicowana z powierzchnig plyt
termoizolacyjnych (w wyjatkowych wypadkach moze wystawac max. | mm ponad plaszczyzne piyt).
Po stwardnieniu kleju (minimum 24 godziny) ewentualne nierdwnosci warstwy izolacyjnej nalezy
zeszlifowaé recznie lub mechanicznie.

W przypadku nieregularnych ksztattdw budynku (np. krzywizny) mozna stosowac specjalne listwy z
poprzecznymi nacigciami.

Réwniez wszystkie widoczne powierzchnie, do ktérych nalezy oscieza utworzone z nachodzgcych ze
Sciany ptyt termoizolacyjnych, czy tez dolne | gérne zakonczenia systemu, nalezy w pierwszej
kolejnosci zwienczy¢ odpowiednimi listwami i profilami, a w przypadku ich braku przykleic pasma z
siatki z wibkna szklanego, aby uzyskac ciagle, szczelne | pewnie zamocowanie warstwy.

Wszystkie krawedzie i plaszczyzny systemu ociepleniowego muszg by¢ bezwzglednie tak
zaprojektowane, wykonane i obrobione, aby zapewnia; ochrone przed otwartym ogniem w przypadku
pozaru, peing szczelnosé przed zawilgoceniem oraz zniszczeniem przez owady, ptaki lub gryzonie, '
Na naroznikach budynkow listwe cokotowg nalezy docinag, zwykle pod katem 45 “C. réwniez
dostepne specjalne listwy z wykonanymi wstepnie nacieciami, utatwiajgce ich montaz na naroznikach.
Uszczelnienie stykdw styropianu ze stolarka, Slusarka, obrobkami blacharskimi wykonac przy pomocy
trwale plastycznej masy (np. akrylowej).

Powyzej i ponizej krawedzi otwordw okien i drzwi, w celu zabezpieczenia przed zwigkszonymi
naprezeniami, naklejamy pod katem 45 © paski tkaniny z witkna szklanego, o wymiarach minimum 25
x 35cm.

Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu, w ktérej zostanie zatopiona siatka z wickien szklanych
powinna mie¢ minimalng grubos¢ 3 mm, Pasma siatki nalezy ukiadac pionowo, z zakiadem minimum
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5cm. Minimalne otulenie siatki klejerm wynaosi | mm. Catos¢ powinna schnaé nie kracej niz 2 dni.
Warstwe zbrojong wykonuje sig najwczesniej po uptywie 24 godzin od momentu przygotowania
podioza. Naklada sie zaprawe i rozprowadza sie jg réwnomiernie paca ze stali nierdzewnej (np.
zebata o wielkosci zebdw 10-12 mm) tworzac warstwe z materiatu klejacego na powierzchni nieco
wiekszej od przycietego pasa siatki zbrojgeej. Na tak przygotowanej warstwie natychmiast rozklada
sie siatke zbrojacs i zatapia w niej przy uzyciu pacy ze stali nierdzewnej, szpachlujac na gtadko.
Siatka zbrojgca powinna by¢ niewidoczna i catkowicie zatopiona w warstwie materialu klejgcego.
Warstwa zaprawy/masy klejacej z zatopiona siatkg zbrojaca tworzy warstwe zbrojaca. Grubosé
warstwy zbrojonej po stwardnieniu powinna byé¢ zgodna z okreslang przez producenta systemu.
Siatke zbrojgcg nalezy ukladac na zaklad o szerokosci kilku cm (dokladng szerokosé zaktadu siatki
zbrojgcej podaje systemodawca w specyfikacji technicznej sytemu), wzglednie wyprowadzié poza
krawedzie otwordw okiennych i drzwiowych. Po natozeniu siatki w poblizu hakéw rusztowania itp. na
naciecie naklada sig dodatkowy pasek siatki i zatapiaja w masie klgjacej.

Szczeliny dylatacyjne w elementach budynku lub miedzy nimi powinny zostaé przeniesione na
ocieplang elewacje. Zwykle do wykonania szczelin stosuje sie dwie metody:

W warstwie materiatu ocieplajgcego (ponad szczeling w murze) wykonuje sie rGwnomiemie pionowo
lub poziomo szczeling o szerokosci ok. 15 mm. Krawedzie szczeliny nalezy wyrownac. Materiat
ociepleniowy na szerokosci ok. 20 cm po obu stronach szczeliny nalezy pltasko zeszlifowad i pokryé
zaprawg klejaca. Profil dylatacyjny Scisnagé i tame elastyczng profilu wsunaé do szczeliny. Katowniki
profilu dylatacyjnego oraz paski z siatki zbrojgcej ulozye w zaprawie klejacej nalotonej uprzednio na
materiale ociepleniowym i caloSé przeszpachlowac. Profile scienne szczelin dylatacyjnych osadza sie
od dolu do gory. Sgsiadujace profile musza nachodzic na siebie (gémy na dolny) minimum 2cm.
Przebieg prac przy montaZu profili naroznych jest podobny jak w przypadku profili Sciennych. Przy
obrébce osciezy okiennych i drzwiowych zaleca sie stosowanie specjalnych profili ochronno-
uszczelniajacych lub samorozpreznej tasmy poliuretanowej gotowymi rozwigzaniami dysponujg
systemodawcy. Do obrébki naroznikéw oraz krawedzi nalezy stosowad rozwigzania zalecane przez
producenta systemu. Z reguly sg to:

. katowniki ze stali szlachetnej,

. katowniki ze stali szlachetnej z siatkg zbrojaca,

. kgtowniki z PCV z siatkg zbrojgcg (stosowane wytgcznie w systemach z uzyciem styropianowych pyt
termoizolacyjnych),

. katowniki z tzw. siatki pancemej.

UWAGA: nie wolno dopusci¢ do zabrudzenia szczeliny profilu dylatacyjnego zaprawa. W tym celu
profil na czas obrobki nalezy zamkna¢ np. wsuwajac w szczeling pasek styropianu

Powyzej i ponizej krawedzi otwordw okien i drzwi, w celu zabezpieczenia przed zwigkszonymi
naprezeniami, na warstwe materiatu izolacyjnego naklejamy pod katem 45 © paski tkaniny z widkna
szklanego, o wymiarach minimum 25 x 35cm,

Wszelkie uszczelnienia stykow izolacji termicznej z elementami wykonanymi z materiatow o inngj
rozszerzalnosci wykonad z uzyciem przeznaczonych do tego celu kitdw lub tasm uszczelniajgeych w
sposob podany w projekcie lub zestawieniach rozwigzan szczegolow podanych przez producenta
systemu.

Jako wyprawe tynkarska wykonaé cienkowarstwowy tynk silikatowy. Faktura tynku typu _baranek”
zgodnie z dyspozycjg kolorystyczna w projekcie technicznym. Grubos¢ ziarna 1,5 mm. Do
wykonywania zewnetrznej wyprawy tynkarskiej uzywa sie fabrycznie przygotowanych produktow,
zdefiniowanych w dokumencie normatywnym dla danego zestawu wyrobdw. Czas schniecia 12-48h |
gestosc |, 9kg/m3;

Wierzchnig warstwe zacierac jednolicie gladks pacg drewniana, metalowa lub styropianows.

Tynki nalezy wykonywac w temp. Nie nizszej niz 5°C i pod warunkiem, Ze w ciagu doby nie nastapi
spadek ponizej 0°C.

Przestrzegac dopuszczalne odchytki dla danej kategorii tynku.

Odchylenie promieni i krzywizn powierzchni faset, wnek itp. Od projektowanego promienia nie
powinny byé wieksze niz 7mm dla Il i lll kat. oraz 5mm dla IV i IVf

Dopuszczalne odchylenia dla tynkaw:

Kategoria |Odchylenie Odchylenie powierzchnii  {Odchylenie powierzchnii  |Odchylenie

tynku powierzchni tynku  |krawedzi od kierunku krawedzi od kierunku przecinajacych sie
od plaszczyzny | pionowego poziomego plaszczyzn od kata
odchylenie krawedzi przewidzianego w
od linii prostej dokumentaciji
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0.1,1la nic podlegajg nie podlegajg sprawdzeniu |nie podlegajg sprawdzeniu (nie podlegajg
sprawdzeniu sprawdzeniu

I nie wieksze niz Nie wigksze niz 3mm na |Nie wicksze niz4mmna  |Nie wieksze niz
4mm na diugosci Im Im i ogdlem nie wiecej niz |4mm na Im
taty kontrolnej 2m |IOmm na calej powierzchni

migdzy przegrodami
pionowymi (Sciany, belki
itp.)

[} nic wieksze niz Nie wigksze niz 2mm na |Nie wigksze niz 3Imm na  |Nie wieksze niz
3mm i w liczbie nie [Im i ogdlem nie wiecej niz |Im i ogdlem nie wiecej niz |3mm na Im
wigkszejniz3na |4 mm w pomieszczeniach |6mm na calej powierzchni
diugosci laty s, do 3,5m wysokosci oraz  |miedzy przegrodami
kontroinej 2m nie wigcej niz 6mm w pionowymi ($ciany, belki

pomieszczeniach powyzej |itp.)
3,5m wysokosci

IV, vf, IVw [nic wieksze niz Nie wigksze niz [L5mm na |Nie wigksze niz 2mm na  |Nie wieksze niz 2
2mm i w liczbie nie  |Im i ogélem nie wiecej niz [Im i ogélem nie wiecej niz |mm na Im
wiekszejniz2na  |3mm w pomieszczeniach |3 mm na catej powierzchni
diugosci laty do 3,5m wysokosci oraz  |miedzy przegrodami
kontrolnej 2m nie wigcej niz 4mm w pionowymi (Sciany, belki

pomieszczeniach powyzej |itp.)
3,5m wysokosci

Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni | krawedzi zewnetrznych tynkow li-lv kat. nie powinny
byt wigksze niz 10 mm na calej wysokosci kondygnacji i 30 mm na calej wysokosci budynku. Dia
wszystkich odmian tynkdw niedopuszczalne jest wystepowanie wykwitdw w postaci

wykrystalizowanego nalotu na powierzchni tynkéw roztworu soli przenikajacych z podioza;
wystepowania plesni itp. trwalych sladow zaciekow, odstawanie, odparzenie i pecherze powstate na
skutek niedostatecznej przyczepnosci do podioza.

Sprawdzeniu i ocenie podlegaja:

W trakcie prowadzenia prac

al sprawdzenia zgodnosci asortymentowej, jakosciowe] oraz ilosciowej z zatoZzeniami projektowymi
b/ przygotowania podioza czy wykonano prawidiowo oczyszczenie, zmycie, uzupetnienie ubytkow,
wzmochienie, wyréwnanie w zakresie koniecznym,

o/ przyklejenia plyt termaizolacyjnych - rownosci i cigglosci powierzchni, ukladu i szerokosci spain.
d/ osadzenia tgcznikdw mechanicznych - sprawdzeniu liczby | rozmieszczenia tacznikow
mechanicznych.

W przypadku podiozy o watpliwej nosnosci, w szczegdlnosci zbudowanych z materiatow
szczelinowych zalecane jest wykonanie prob wyrywania fgcznikow

e/ wykonania warstwy zbrojonej -prawidiowosci zatopienia siatki zbrojgcej w masie klejgcej, wielkosci
zakladow siatki zbrojacej, grubosci warstwy zbrojonej, rownosci, przestrzegania czasu | warunkow
twardnienia warstwy zbrojonej przed przystapieniem do dalszych prac, oraz sprawdzenie rownosci
warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskiej

fl wykonania (ewentualnego) gruntowania - ciggtosci wykonania warstwy gruntowej i jej skutecznosci.
g/ zamocowania profili - prawidtowos¢ wykonania obrobienia miejsc newralgicznych elewacii (narozy
zewnetrznych, osciezy i narozy otwordw, dylatacji, podokiennikdw, kapinoséw itp.).

h/ sprawdzeniu zamocowania, spadkow | zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wplywem
dalszych proceséw(foliowanie) oraz wysuniecia poza projektowang plaszczyzne sciany.

il wykonania wyprawy tynkarskigj - sprawdzeniu ciaghosci, réwnosci | nadania wiasciwej zgodnej z
projektemn struktury.

* adchylenie powierzchni od plaszczyzny nie powinno by wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigksze]
niz 3 na calej jej diugosci taty kontrolnegj (fata diugosci 2,0m),

* odchylenia krawedzi od kierunku pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2mm na 1m i nie wiecej
niz 3 Omm na calej wysokosci budynku,
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" dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni | krawedzi zewnetrznych na calej wysokogci
kondygnacji I0mm,

* dopuszczalne odchylenie powierzchni nie wigksze niz 30mm na calej wysokosci budynku,

* odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie
powinny byé wieksze niz 7mm.

sprawdzeniu ciggtosci, jednolitosci faktury i barwy, braku miejscowych wypukiodci | wklesloéci, oraz
widocznych naprawi zaprawek wykonczonej powierzchni ocieplenia. Powinna ona charakteryzowac
sie jednorodnoscia | niezmiennoscig barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypukiosci | wkieslogci
stwierdzanymi wzrokowo przy Swietle rozproszonym z odlegiosci 3m. Dopuszczalne odchylenie
wykoniczonego lica systemu od plaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu powinno byé zgodne z
ogolnymi warunkami odbioru technicznego robét budowlanych lub z warunkami szczegolowymi
zawartymi w umowie.

Ocena wizualna wygladu zewnetrznego wypraw tynkarskich. Wykoniczona wyprawa tynkarska
powierzchnia ocieplenia powinna charakteryzowac sie jednorodnoscig i niezmiennoscig barwy i
faktury oraz brakiem miejscowych wypuktosci | wklestosci stwierdzanymi wzrokowo, okiem
nieuzbrojonym, przy Swietle rozproszonym z odlegiosci > 3m. Nie dopuszcza sig oceny tynku w
swietle smugowym lub ukierunkowanym, zwlaszcza rownolegle lub stycznie do ocenianej powierzchni.
Ponadto dopuszczalne odchylenie wykonczonego lica | krawedzi od pltaszczyzny (powierzchni), pionu i
poziomu powinno byé zgodne z ogdinymi warunkami odbioru technicznego robét budowlanych lub
szczegotowymi warunkami szczegdtowymi zawartymi w umowie,

Dopuszczalne odchylenia powierzehni | krawedzi cienkowarstwowych tynkéw strukturalnych.

Odbidr tynkdw o fakturze specjalnei.

Dopuszczalne odchylenia dla tynkow zwyklych wewnetrznych (wg PN-70/B/10100).

Kategor | Odchylenie Odchylenie powierzchni i | Odchylenie
ia tynku | powierzchni tynku | powierzchni od krawedzi od przecinajgcych
od plaszczyzny | poziomego ptaszczyzn od kata
odchylenie Pionowego przewidzianego w
krawedzi od linii dokumentacji
prostej
1 Nie wigksze niz 3 | Nie wigksze niz 2mm | Nie wigksze niz | Nie wigksze niz 3 mm
mm iw liczbie nie |na1miogdlemnie [3mmnaimi |[nalm
wiekszej niz 3 na |wigcej niz 4 mm w ogdlem nie
catej diugosci faty | pomieszczeniach do | wiecej niz 4 mm
kontrolnej 2m 3,5 m wysokosci na calej
oraz nie wiecej niz 6 | powierzchni
mm w miedzy
pomieszczeniach przegrodami
powyzej 3.5 m pionowymi
wysokosci (sciany, belki
FRER | itp.)
Y, Nie wieksze niz Nie wieksze niz Nie wieksze niz | Nie wieksze niz 2 mm
Wi 2mm i w liczbie nie | 1,5mm na 1mi Zmmnaimi [(na1m
IV wiekszej niz 2 na | ogolem nie wiecej ogdlem nie
catej diugoscifaty | niz 3 mm w wiecej niz 3 mm
kontrolnej 2m pomieszczeniach do | na calej
3,5 m wysokosci powierzchni
oraz nie wiecej niz 4 | miedzy
mm w przegrodami
pomieszczeniach pionowymi
powyzej 3,5 m (sciany, belki
| wysokosci itp.}

Docieplenie stropu — ukladane na sucho
Frojekt przewiduje wykonanie docieplenia stropu na poddaszu jako izolacje cieping |
przeciwdzwiekowg z welny mineralnej z ptyt uktadanych na sucho gr. 12 cm.

Izolacja termiczna — warstwa materiatu o duzym oporze cieplnym zapobiegajgca nadmiememu

odplywowi ciepta z budynku
Izolacja akustyczna warstwa materiatu o duzym oporze akustycznym zapobiegajgca

rozprzestrzenianiu sig hatasu

Ogoine wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc stosowanych materiatow i wykonywanych robét oraz za ich
zgodnosé z Rysunkami, Specyfikacjg Techniczng oraz zaleceniami Inspektora.
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Materiaty
Piyty z welny minerainej jako ocieplenie i izolacja akustyczna stropu
Wyréb: Niepalny

Przewodnosé ciepina 0,038 [W/mK]
Obciazenie charakt. cigzarem wiasnym 0,31 kN/m2
Krotkotrwata nasiakliwosé woda < 0,3 kg/m2

Format 1000x600 grubosé od 50 do 200 mm

Zastosowane materiaty powinny odpowiadaé wymaganiom norm i $wiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. W szczegdinodci powinny odznaczac sie:

al niskim wspdlczynnikiem przewodno&ci cieplngj

b/ malg gestoscig objetosciows

¢/ matg wilgotnoscig zaréwno w trakcie wbudowywania jak i uzytkowania

d/ duza trwaloscia i niezmiennoscia wlasciwosci technicznych z uplywem czasu

e/ odpornost na wplywy biologiczne

fl odpornosé na preparaty chemiczne, z ktorych sie stykaja

g/ brakiem wydzielania substancji toksycznych

Zaleznie od zastosowania uzyte materialy powinny mie¢ dostateczng wytrzymatose na dziatanie
obcigzenia uzytkowego oraz wymagang odpornosc ogniows

SPRZET

W zaleznosci od stosowanego materialu oraz wykonywanych robdt zgodnie z wiw pozycjami w
poszczegolnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegalnych materiatdw.
TRANSPORT

Zaladunek, transport, roziadunek i skladowanie materialéw pokrycia powinny odbywaé sie tak aby
zachowad ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegdinym materialom przez
producentow.

OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanych izolacji

ODBIOR ROBOT

Odbiér korficowy robot izolacyjnych

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowo-kosztorysows

Sprawdzenie jakosci uzytych materiatow

Sprawdzenie dotrzymania warunkow ogoinych wykonania robot (ciepinych wilgotnosciowych) nalezy
przeprowadzié na podstawie zapisow w dzienniku budowy.

Sprawdzenie prawidiowosci wykonania poszczegolnych warstw izolacyjnych nalezy przeprowadzic na
podstawie protokolow odbioru miedzyfazowych lub zapisow w dzienniku budowy.

Odbidr izolacji powinien obejmowad:

al sprawdzenie wygladu zewnetrznego, badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokowa

b/ sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania warstw izolacyjnych

¢/ sprawdzenie polaczenia warstw plyt izolacyjnych i z podkiadem (przez ogledziny naciskanie lub
opukiwanie)

Spprawdzenie prawidiowosci wykonania stykdw materiatéw izolacyjnych; badania nalezy wykonac
przez ogledziny

Ogéine zasady odbioru roboét podano w dziale ,Wymagania ogdine” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, SST | wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 izolacji Scian obejmuje:

roboty przygotowawcze

zakup | dostawe materiatow

wykonanie izolacji termicznej | akustycznej

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Normy

PN-EN ISO 6946+A1:199 ,Elementy budowlane i czes$ci budynku. Opdr ciepiny i wspolczynnik
przenikania ciepia. Sposéb obliczen”.

PN-B-02025:1999/AT1:2000 ,Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
budynkéw mieszkalnych i uzytecznosci publicznej”

PN-827B-02402 ,Temperatury ogrzewanych pomieszczen”

PN-82/B- 02403 ,Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne”

PN-EN ISO 717-2:1999 ,Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustyczne] w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementéw budowlanych. Izolacyjnosc od dzwiekow uderzeniowych:.
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PN-B02151-3:1999 ,Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. lzolacyjnosd
akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnosé akustyczna elementow budowlanych.
Wymagania”.

PN-B-02862/A21:1999 ,Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania niepalnosci materiatow
budowlanych”.

PN-B-02851-1:1997 .Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Badania odpornosci ogniowej elementéw
budynku. Wymagania ogdine i klasyfikacja"

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania”

PN-B-03002:1999  Konstrukcje murowe nieuzbrojone. Projektowanie i obliczenia”
PN-B-231116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i plyty z welny mineralnej.
BN-72/6363-02 Plyty styropianowe palne i samogaszace.

BN-78/6755-08 Plyty z welny mineralnej.

PN-75/B-23100 Wyroby z weiny minerainej

PN-70/B-02151 Akustyka budowlana. Ochrona przeciwdzwiekowa pomieszczen.

10.2.  Inne dokumenty

.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadad budynki ich uzytkowanie" — jednolity tekst zawarty
w Dz.. U. Nr 15/99, poz. 140 z pozniejszymi zmianami zawartymi w Dz. U. Nr 44/99, poz. 434
Instrukcja ITB nr 293/90 . Projektowanie pod wzgledem akustycznym przegrod w budynkach”
Instrukcja ITB nr 321 ,Stosowanie wyrobdw z weiny minerainej do izolacji termicznej w budownictwie”
Instrukcja ITB nr 345/97 ,Zasady oceny i metody zabezpieczen istniejacych budynkdw mieszkalnych
przed hatasem zewnetrznym komunikacyjnym"

Instrukcja ITB nr 346/97 ,Zasady | metody zabezpieczen akustycznych przegrod wewnetrznych w
istnigjacych budynkach mieszkalnych”

Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. ,O wspieraniu przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych” Dz. U. Nr
162, poz. 1121

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania

Instrukcja producentow.

454-2 Docieplenie stropodachéw granulatem z welny mineralnej

. WSTEP

1.1. Przedmiot- SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (S5T) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru roboét polegajgcych na dociepleniu stropodachow wentylowanych przy uzyciu
granulatu z wetny mineralnej jako materialu izolacyjnego zwiazanych z wykonaniem docieplenia
przegrod budynkdw Szkoty Podstawowej w Czerwonce gm. Suchowola nr ewid. dziatki 119.

1.2. Zakres stosowania SS5T

Szczegdlowo Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy | kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji oraz rozliczaniu robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Niniejsza szczegdlowa specyfikacja techniczna obejmuje zakres robdt skiadajacych sie na docieplenie
stropodachow wentylowanych granulatem z wetny minerainej wdmuchiwanym w przestrzen
stropodachu przez otwory w Scianie szczytowe| - poczawszy od wykonania otwordw, poprzez ulozenie
warstwy termoizolacji, zakoriczywszy na zamurowaniu otwordw.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Docieplenie z granulatu z wetny mineralnej - element stropodachu pelnigcy role izolacji ciepinej,
z granulatu z wetny minerainej przystosowanych do ulozenia metoda wdmuchiwania w przestrzen
stropodachu;

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robot

1.5.1. lzolacje cieplne z granulatu z welny mineralnej powinny by¢ wykonywane przez firmy
poinstruowane w zakresie warunkow | technologii wykonywania izolacji cieplnej tego rodzaju,
wiasciwosci technicznych granulatu oraz kontroli jakosci wykonywanych prac.

1.5.2. lzolacje ciepine z granulatu powinny by¢ wykonywane zgodnie z opracowang dokumentacig
techniczng, przy uwzglednieniu wiasciwosci technicznych granulatu oraz wymagan przepisdw
budowlanych oraz pozostatych dokumentow odniesienia.

2. MATERIALY

{(Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych oraz niezbgdne wymagania zwigzane z
ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrola, jakosci -
poszczegdlne wymagania odnosi sie do postanowien normy)

2.1. Granulat z wetny mineralnej; granulat o nieregularnym ksztaicie i jednolitej barwie, bez obeych
wirgcen i zanieczyszczen. Krotkotrwata nasigkliwose wodg metods czeéciowego zanurzenia nie
wieksza niz 1,0. Wspdlczynnik przewodzenia ciepta w temperaturze 10°C - wartos¢ deklarowana <
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0,043 Wi{mK). Kiasyfikacja ogniowa w zakresie niepalnosci - wyrdb niepalny. Granulat powinien byé
pakowany oraz przechowywany w sposéb zabezpieczajacy go przed zniszczeniem szczegoéinie przed
zawilgoceniem.

3. SPRZET

(wymagania dotyczgce sprzetu | maszyn niezbednych lub zaleconych do wykonania robét
budowlanych zgodnie z zatozona jakoscia)

3.1. agregat do wdmuchiwania granulatu,

4 TRANSPORT

4.1. ogdine wymagania dotyczace transportu; wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie
takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna, niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robaét i
wilasciwosci przewozonych materiatéw; liczba srodkéw transportu bedzie zapewniad prowadzenie
robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii projektowej | wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym w umowie;

4 2. wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych; przy ruchu na drogach publicznych
pojazdy beds. speiniat wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréow technicznych; Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen moga. by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad
drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy, Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.3. Wymagania dotyczgce transportu granulatu; granulat powinien by¢ transportowany w sposob
zabezpieczajacy go przed przesuwaniem sie podczas jazdy, uszkodzeniem lub zniszczeniem,
okreslony w instrukcji opracowanej przez Producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

(wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych z podaniem Sposobu wykonczenia
poszczegolnych elementow, tolerancji wymiarowych, szczegdtdw technologicznych oraz niezbedne
informacje dotyczace odcinkdw robdt budowlanych, przerw i ograniczen, a takze wymagania
specjalne)

51. Prace przygotowawcze,

52 Wykucie otwordw 50x50 cm w $cianie szczytowej,

5.3. Zainstalowanie urzadzen. Wdmuchiwanie granulatu do przestrzeni stropodachu;

5.4. Kontrola grubosci docieplenia,

5.5. Zamurowanie ofworow;

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

{opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobow i robat budowlanych w
nawiazaniu do dokumentow odniesienia)

6.1. lzolacja ciepina z granulatu powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

a) gestosé ulozonego granulatu powinna wynosic 30+5 kg/ma3,

b) grubosé ulozonej izolacji cieplnej powinna wynosié nie mnigj niz grubosé skorygowana ds.,

c) granulat powinien by¢ ulozony rowna, warstwa, bez przerw | ubytkow,

d) granulat nie moze zatyka¢ otworéw wentylacyjnych

6.2 Kontrola izolacji ciepinej z granulatu powinna obejmowac sprawdzenie:

a) grubosci;

b) gestosci:

6.3. Grubosé nalezy sprawdzad co najmniej w pieciu punktach na 100 m2 izolacji. Pomiaru mozna
dokonywac:

a) przy pomocy plyty pomiarowej o wymiarach 20x20 cm | masie 20015 g. Plyte nalezy nalozy¢
ostroznie nn warstwe izolacyjna, i wyznaczyé grubosé za pomoca, preta znajdujgcego sie podrodku
plyty, lub

b) przy utyciu przymiartw liniowych pozwalajgcych na wykonanie pomiarow z wymagana,
dokiadnoscia;

c) za wynik badania nalezy przyjac $rednia, arytmetyczna, z oznaczen,

6.4. gestosc nalezy sprawdzic¢ w nastepujacy sposéb: granulat nalezy wdmuchngé z dyszy
urzadzenia do wdmuchiwania granulatu, z wysokosci rownej | m, do pojemnika on sztywnej konstrukcji
i niezmiennym ksztalcie, o wymiarach ( w Swietle) 1,00 x 1,00 x 0,25 m (pojemnose 0,25 m3) lub o
wymiarach 1,00 x 2,00 x 0,25 m (pojemnosc 0,50 m3). Powierzchnie warstwy nalezy wyrownac przy
uzyciu liniatu do gdmej krawedzi pojemnika, usuwajac nadmiar granulatu. Zawartos¢ pojemnika
zwazyc z dokladnoscia do 100 g. Gestosé nalezy obliczy¢ ze wzoru:

gestosé probki (kg/m3) = masa probki (kg) / objetos¢ probki (m3).

Za wynik badania nalezy przyjac¢ $rednig arytmetyczng z trzech oznaczen na kazde 100 m2
powierzchni izolaciji ciepinej.

6.5. Jezeli ze wzgledow wykonawczych nie jest mozliwe dokonanie pomiaru gestosci i grubosci
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termoizolacji mozna zrezygnowac z tych badan na pisemny wniosek Inwestora i za zgoda.
Producenta. W tym przypadku prawidlowosé wykonania termoizolacji nalezy okreslic kontrolujgc mase
wdmuchnietego granulatu i przeprowadzajac ogledziny termoizolacji.

7. OBMIAR ROBOT

(wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot)

7.1. lzolacjo z zastosowaniem granulatu z welny mineralnej;

Zasady przedmiarowania:

1) losci rob6t podaje sie w m2, jako powierzchnie docieplonego stropu:

2) Do obliczenia ilosci robot przyjmuje sie wymiary rzeczywiste,

8. ODBIOR ROBOT

(opis sposobu odbioru robét budowlanych)

8.1, Przedmiotem odbioru bedg poszczegdine fazy robdt,

1) przygotowanie otworéw do wdmuchiwania termoizolacii,

2) wykonanie termoizolacji metoda, wdmuchiwania,

3) sprawdzenie gestosci i grubosci termoizolacii,

4) zamurowanie otwordw w Scianie,

B.2. Poszczegbine fazy robot zanikajgcych zostano, odebrane przez kierownika budowy i inspektora
nadzoru, co zostanie potwierdzone wpisem do dziennika budowy,

8.3. Po zakoniczeniu caloéci robdt termo izolacyjnych z granulatu z welny mineralnej, dokonany
zostanie odbidr robodt | zostanie sporzgdzony protokdt odbioru z podaniem nastepujacych informacii:
1) nazwa granulatu zgodna z <4probatg. Techniczng. ITE;

2} nazwa firmy wykonujacej izolacje,

3) powierzchnia ocieplana,

4) $rednia grubosc izolacji cieplnej,

5) srednia gestosc granulatu,

6) masa zuzytego granulaty,

7) data wykonania izolacji cieplngj

8.4. W przypadku wystapienia jakichkolwiek nieprawidiowosci | usterek Wykonawca robét Jest
zobowigzany do ich usuniecia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

(opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych)

8.1. Wycena robdt obejmuje réwnie wykonanie nizej wymienionych robdt tymezasowych i prac
towarzyszacych

1) Montaz i demontaz wszelkich rusztowan, pomostdw i zabezpieczen,

2)  wywoz gruzu uzyskanego z rozbidrki do wiasciwego miejsca przeznaczonego na odpady;

3) sprzatniecie pobliskiego otoczenia po wykonane] pracy;

8.2 Podstawe platnosci stanowi protokdt odbioru prawidlowo wykonanych robdt podstawowych
zgodnie z pkt. 7, oraz robot tymeczasowych i towarzyszacych zgodnie z pkt. 9.1.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

(dokumenty bedace podstawa, do wykonania robot budowlanych, w tym wszystkie elementy
dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne)
10.1. Aprobata techniczna ITB: AT-15-6189/2003 GRANULAT Z WEENY MINERALNEJ GRANROCK;
10.2. projekt wykonawczy,

10.3. szczegdlowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,

10.4. przedmiar- robot;

454-3 Pokrywanie podlog i $cian 45432100-5

1. WSTEP

1:1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejsze] Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych z
wykonaniem docieplenia przegrod budynkéw Szkoly Podstawowej w Czerwonce gm. Suchowola nr
ewid. dziatki 119.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem podidg i posadzek.

1.4, Okreslenia podstawowe

Posadzka - stanowi wierzchnig warstwe, uzytkowa podiogi uloZzong na konstrukeji podiogowej lub
trwale z nig polaczong za pomocy klejow lub zamocowania mechanicznego.

Podioze- stanowi oparcie dla konstrukcji podtogi .
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Podloga —stanowi wierzchnia warstwe uzytkows

15 Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawea jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materialdw i wykonywanych robét oraz za ich
zgodnose z Rysunkami, Specyfikacja Techniczng oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

szlichta cementowa zbrojona wioknami polipropylenowymi w ilosci 0,9 kg/m® (wytrzymatosci na
sciskanie min. 25 Mpa)

terrakota na zaprawie klejgcej elastycznej

pytki gres |,
Paramelry techniczne plytek podiogowych
Lp Wartosci
l Parametry normowe Norma parametrow
1 Nasigkliwos¢ wodna | PN-EN ISO 10545-3 1By
2 Wytrzymato$é na_zginanie (N/mm°) PN-EN ISO 10545-4 min. 35
3 Twardost (w skali Mohsa) PN-EN 101 min.5
4 Mrozoodpomose PN-EN ISO 10545-12 odporne
Odpomosé na dziatanie Srodkow :
5 chantiEmich domowagR B8 PN-EN ISO 10545-13 |min. kL. B
6 Odpornosc¢ na plamienie PN-EN ISO 10545-14 min. kl. 3
7 Odpornosé na szok termiczny PN-EN ISO 10545-9 odpornr
8 Odpornosc na Scieranie PEI PN-EN I1SO 10545-7 wag.skali producenta
9 | Wymiary i jako$¢ powierzchni (%) PN-EN I1SO 10545-2 | wymagana
10 ‘:‘;J;;ﬁl;zynmk liniowe] rozszerzalnosci PN-EB 1SO 10545-8 Max. 9x10°K"
Odpornoé¢  szkliwa na  pekniecia e |
11 skt th E_N IS0 10545-11 ODPORNR
3. SPRZET

W zaleznosci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych robét zgodnie z wiw pozycjami w
poszczegolnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentow poszczegolnych materiatow.
4. TRANSPORT

Zaladunek, transport, roztadunek i skiadowanie materiatéw pokrycia powinny odbywat sie tak aby
zachowadé ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegolnym materialom przez
producentow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania podiog i posadzek

Konstrukcje podiég na podiozu betonowym:

konstrukcja podiég ukiadanych na podiozu betonowym, utozonym na gruncie powinna zapewnic
ochrone przed wilgocig gruntowa oraz wymagang izolacyjnosc cieplng.

w konstrukcjach podiég w pomieszczeniach zawilgoconych | mokrych stosowac materiaty ktore musza
zapewnia odpowiednia szczelnosé , w szczegolnosci uzyte materialy powinny by¢ odporne na wodg,
a posadzka wykonana szczelnie

w pomieszczeniach narazonych na zawilgocenie (mokrych), wymagajacych instalacji odwadniajgcych,
powinny byé zainstalowane urzadzenia odplywowe oraz wykonane izolacje wodoszczelne, ulozone ze
spadkiem w kierunku kratki sciekowej.

Spadek warstwy izolacyjnej, podkiadu oraz posadzki w kierunku kratki sciekowej powinien wynosic

w pomieszczeniach mokrych w budownictwie ogolnym = 1%

- izolacja wodoszczelna powinna by¢ wywinieta na sciany na wysokosc co najmniej 10

cm oraz polgczona z urzadzeniem odptywowym w taki sposob, aby woda gromadzaca sie na niej
splywata do kanalizacji

Szczeliny dylatacyjne powinny wystepowac w miejscach dylatacji konstrukcji budynku

oraz w miejscach, w ktérych zachodzi potrzeba wyeliminowania szkodliwego wplywu rozszerzalnosci
cieplnej | pecznienia materiatow. Szczeliny izolacyjne powinny by¢ stosowane dia oddzielenia podiogi
od innych elementéw konstrukeji budynku ($cian, slupow, schodéw itp.) lub oddzielenia konstrukcji
podiogi od podioza albo posadzki od podkiadu. Warstwa izolacyjna w konstrukcji podiogi stanowi
jednoczesnie szczeling izolacyjng. Szczeliny izolacyjne powinny wystepowad w miejscach zmiany
grubosci podkiadu oraz w miejscach styku réznych konstrukcji podiog

Szczeliny przeciwskurczowe nalezy wykonywac w podkiadach z zaprawy c:emantowa

lub betonu. Powinny one dzieli¢ powierzchnia podtogi na pola o powierzchni nie wiekszej niz 36 m"
przy diugosci boku prust-:}kqta nie przekraczajacej 6 m. Na wolnym powietrzu pole miedzy szc.zelmamr
nie powinno przekraczac 5 m* przy najwiekszej diugosci boku — 3 m. Szczellny przeciwskurczowe w
podkiadzie cementowym powinny by¢ wykonane jako naciecia o giebokosci réwnej 1/3+1/2 grubosci

podkiadu
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52 Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych

W celu ochrony konstrukcji podiogi od dotu przed dziataniem wilgoci gruntowej nalezy zastosowacd
pape podkiadows termozgrzewalng (zamiennie 2x folia PE 0,3 mm klejona na zlgczach) — zgodnie z
B-04.01.02. w celu zabezpieczenia konstrukcji podiogi przed zawilgoceniem wskutek dyfuzji pary
wodnej przez przegrode stropowa, nalezy od strony pomieszczenia o wiekszej wilgotnosci
bezwzglednej zastosowac izolacje paroszczelng. Rodzaj materialu przedstawiono w projekcie
budowlanym

Ochrone warstwy termicznej lub przeciwdiwiekowej przed zawilgoceniem wodg zarobowa przy
wykonywaniu podkiadu monolitycznego uzyskuje sie stosujgc warstwe ochronng z papy asfaltowej
izolacyjnej sklejonej na zaklad co najmnigj 5§ cm lepikiem asfaltowym na goraco albo warstwa z folii
politylenowej. Izolacja przeciwwilgociowa powinna byé szczelna, ciggta | dobrze przylegajaca do
podioZa lub podkladu. Na powierzchni izolacji nie powinny wystepowac pecherze, faldy , dziury
odpryski oraz inne podobne uszkodzenia. Powierzchnia podioza lub podkiadu pod izolacig
przeciwwilgociowa z materiatdw bitumicznych powinna byé réwna i czysta. pod izolacje z tworzyw
sztucznych powierzchnia podioZa lub podkladu powinna by¢ rowniez gladka. 1zolacje z materiaidow
bitumicznych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz 5°C, natomiast z filii z tworzyw
sztucznych — w temperaturze nie nizszej niz 15°C

5.3. Wykonywanie podkiadow

Podkiad cementowy powinien byé wykonany zgodnie z projektem, ktry powinien okreslié wymagang
wytrzymatosc | grubosé podkiadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany jako samodzielna plyta lezgca na warstwie izolacji
ciepinegj, przeciwdzwickowej, przeciwwilgociowe] lub jako podkiad zwigzany z Eud’roiem.
Zastosowano podkiad zbrojony widknami polipropylenowymi w ilosci 0,9 ka/m® i 0,6 ka/m’

Fodioze na ktorym wykonuje sie podkiad zwigzany (np. w postaci warstwy wyrownawcze] lub
odcigzajgce]), powinno by¢ wolne od kurzy i zanieczyszczen oraz nasycone wodg

W podkladzie cementowym powinny by wykonane szczeliny dylatacyjne

al w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku

b/ oddzielajace fragmenty powierzchni o réZnigcych sie wymiarach

Szczeliny przeciwskurczowe powinny byé wykonane zgodnie z wymogami podanymiw p. 5.1,

Jezeli projekt przewiduje spadek posadzki w kierunku kratki ciekowej, podkiad powinien byé
wykonany ze spadkiem.

Jako kruszywo do zapraw cementowych nalezy stosowaé piasek do zapraw budowlanych dowolnej
klasy, odmiany 1 lub piasek uszlachetniony

Do zapraw cementowych i mieszanek betonowych moga byé stosowane w razie potrzeby domieszki
uplastyczniajace, poprawiajgce urabialnose lub modyfikujace wiasciwosci techniczne zapraw i
betonéw Rodzaj domieszki i jej ilodé powinna by¢ okreélona przez laboratorium zakiadowe.
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkiadow cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni po
wykonaniu nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Zaprawe cementows lub mieszanke betonowg nalezy przygotowywac przez mechaniczne mieszanie
skiadnikéw wedtug receptury okreslonej przez laboratorium zakiadowe. Zaprawa powinna miec
konsystencje gesta (5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego), a mieszanka betonowa powinna miec
konsystencje wilgotna lub gestoplastyczna.

llos¢ spoiwa w podkiadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbedneyj; ilos¢
cementu w podkiadach cementowych nie powinien by¢ wieksza niz 400 kg/m*

Zaprawe cementows lub mieszanke betonowg nalezy ukiadac niezwlocznie po  przygotowaniu
miedzy listwami kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci podkladu z zastosowaniem recznego lub
mechanicznego zageszczania z rownoczesnym wyréwnaniem i zatarciem powierzchni. Przy
zacieraniu powierzchni nie dopuszcza sie nawilzania podkiadu lub nakfadania drobnoziamisiej
Zaprawy.

Pndl?i:g powinien mieé powierzchnie rowng, stanowigca powierzchnie pozioma lub pochylona,
zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podkiadu sprawdzana dwumetrows latg, przykiadang w
dowolnym miejscu, nie powinna wykazywac przeswitdw wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni
podkladu od ptaszczyzny (poziomej lub pochylonej) nie powinny przekraczacé 2 mm/m i 5 mm na calej
dlugosci lub szerokosci pomieszczenia.

W swiezym podkiadzie cementowym powinny by¢ wykonane szczeliny przeciwskurczowe przez
naciecie brzeszczotem packi stalowej na glebokosci 1/3-1/2 grubosci podkiadu. Rozstaw szczelin
skurczowych nie powinien przekraczaé 6 m, a w korytarzach- 2-2, 5-krotnej ich szerokosci, jezeli w
projekcie nie ustalono inacze)

W ciagu pierwszych 7 dni podkiad powinien byc utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie
folig polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

6. KONTROLA JAKOSCI (ODBIOR ROBOT PODLOGOWYCH)

6.1. Odbiory materiatow

Odbidr materialéw powinien byé dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe
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Odbidr materiatdw powinien obejmowad sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z
wymogami odpowiednich norm podmiotowych lub Swiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie

Sprawdzenie materiatéw nalezy przy odbiorze robét zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na
podstawie zapiséw w dzienniku budowy | zaswiadczen (atestow) Z kontroli producenta,
stwierdzajgcych zgodnosé uzytych materiatéw z dokumentacja techniczng oraz wiasciwymi normami.
Materiaty w ktorych jakosé nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budzg watpliwosci,
powinny byé przed uzyciem do robét poddane badaniom jako$ci przez upowaznione laboratoria.

6.2 Odbiory miedzyfazowe

6.2.1.0dbidr warstw izolacji przeciwwilgociowych

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robdt:

a/ po przygotowaniu podioza pod izolacje

b/ po wykonaniu kazdej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych

Odbidr powinien obejmowad:

al sprawdzenie materiatow wa p. 5.2

b/ sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podioza

c/ sprawdzenie spadkow podioza i rozmieszczenie wpustow podiogowych

d/ sprawdzenie cigglosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej polaczenia z podiozem

e/ sprawdzenie dokiadnosci obrobienia narozy, miejsc przybicia izolacji przez rury wpusty podiogowe
fl sprawdzenie uszczelnienia izolacji

6.2.2. Odbidr warstw izolacji cieplnych i przeciwdzwiekowych

Odbidr powinien byé przeprowadzony w nastepujacych fazach:

al przygotowanie podioza

b/ przyklejeniu badz ulozeniu warstwy izolacyjnej, przed pokrywaniem warstwa ochronng lub
ukiadaniem podktadu

Odbiér powinien ocbejmowac:

a/ sprawdzenie materiatow

b/ sprawdzenie réwnosci, czystosci i stanu wilgotnosci podioza

o/ sprawdzenie jakosci wykonania paroizolacji

d/ sprawdzenie grubosci i cigglosci warstwy izolacyjnej

e/ w przypadku stosowania styropianu — sprawdzenie czy nie styka sie z materiatami zawierajacymi
rozpuszczalniki organiczne (np. lepikiem) lub oleje (np. papy)

6.2 3. Odbibdr podkiadu

Odbior powinien byé przeprowadzony w nastepujacych fazach robot

a/ po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym

b/ podczas ukiadania podkiadu

¢/ po catkowitym stwardnieniu podkiadu i wykonaniu badania wytrzymatoéci na sciskanie na probach
kontrolnych

Odbiér powinien obejmowac:

al sprawdzenie materiatow

b/ sprawdzenie prawidlowosci utozenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, jezeli jest
wymagana

cf sprawdzenie w czasie wykonania podkladu jego grubosci w dowolnych 3 miejscach w
pomieszczeniu: badania nalezy przeprowadzi¢ metoda przekiuwania z dokiadnoscig do 1 mm

d/ sprawdzenie wytrzymalosci podktadu na sciskanie i zginanie przez oceng laboratoryjnie
przeprowadzonych badan probek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonania podkiadow;
badania powinny by¢ przeprowadzone dla podktadow cementowych. Badania powinny by¢ wykonane
nie rzadziej niz 1 raz na 1000 m? podkiadu

el sprawdzenie réwnosci podkladu przez przykiadanie w dowalnych miejscach i kierunkach
dwumetrowej taty kontrolnej odchylenia stanowiace przeswity miedzy tata | podiozem nalezy mierzyc z
dokladnoscig do 1 mm

f/ sprawdzenie odchylen od plaszczyzny poziomej lub wyznaczonej okreslonym spadkiem za pomoca
dwumetrowej faty kontrolnej i poziomicy; odchylenia nalezy mierzy¢ z dokiadnoscig do 1 mm

g/ sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w podkiadzie elementow dodatkowych (wpustow
podiogowych, plaskownikéw lub katownikéw wzmacniajgcych polgczenia posadzek, dzielgcych je na
pola itp.) badania nalezy prowadzi¢ przez ogledziny

h/ sprawdzenie prawidlowosci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych
Sprawdzenie warunkéw przystapienia do robét posadzkowych

Przed przystapieniem do wykonywania posadzki nalezy sprawdzic:

a/ temperature pomieszczen

b/ wilgotnosé wzgledng powietrza

o/ wilgotnosé podktadu
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Badania temperatury powietrza nalezy wykona¢ za pomoca termometru lub termografu
umieszczonego w odlegtosci 10 cm od podkiadu w miejscu najdalej oddalonym od #rodia ciepta
Badanie wilgotnosci powietrza nalezy wykonad za pomoca hygrometru lub hygrografu umieszczonego
w odlegtosci 10 cm od powierzchni podkiadu

Badania wilgotnosci podkiadu nalezy wykonac za pomoca aparatu elektrycznego, karbidowego lub
metodg suszarkowowagowa . Liczba miejsc pomiaru wilgotnosci powinna wynosié przy powierzchni
podkiadéw do 450 m’ co najmniej 3 badania, dla kazdych nastepnych 150 m* — dodatkowo jedno
badanie

Whyniki badan temperatury, wilgotnosci wzglednej oraz wilgotnosci podkladu powinny byé wpisane do
dziennika budowy.

Odbiér koficowy robat podiogowych

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projekiowo-kosztorysows powinny byé przeprowadzone
przez pordwnanie wykonanej podiogi z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz
stwierdzenie wzajemne] zgodnosci na podstawie ogledzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do
konstrukcji poditogi — na podstawie protokdlow odbiordw miedzyfazowych i zapisow w dzienniku
budowy.

Sprawdzenie jakosci uzytych materiatow

Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogdélnych wykonania robét (ciepinych wilgotnosciowych) nalezy
przeprowadzié na podstawie zapisdw w dzienniku budowy.

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania podkladu i warstw izolacyjnych nalezy przeprowadzié na
podstawie protokdtow odbioru miedzyfazowych lub zapiséw w dzienniku budowy.

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania posadzki powinno byé dokonane po uzyskaniu przez
posadzke peinych wiasciwosci techniczno-uzytkowych

Odbiér posadzki powinien obejmowad:

al sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego; badanie nalezy wykonad przez ocene wzrokows

bl sprawdzenie prawidlowodci uksztaltowania posadzki

cf sprawdzenie potaczenia posadzki z podkiadem (przez ogledziny naciskanie lub opukiwanie)

d/ sprawdzenie prawidlowosci osadzenia w posadzce kratek Sciekowych, wkiadek dylatacyjnych itp.
badania nalezy przeprowadzic przez ogledziny

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykdw materialow posadzkowych; badania prostopadiosci
nalezy wykonac za pomoca naciggnietego prostego drutu i pomiaru odchylen z dokladnoscig 1 mm, a
szerokosE spoin za pomoca szczelinomierza lub suwmiarki

Sprawdzenie wykonczenia posadzki i prawidtowoéci mocowania listew podiogowych lub cokotéw,
badania nalezy wykona¢ przez ogledziny

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanych podiog | wyktadzin oraz 1mb cokolikéw.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-B-03.00.00 ,\Wymagania ogdine™ pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, ST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

- Cena wykonania 1 m2 podiog cbejmuije:

roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatow

wykonanie podidg | wykladzin z gresu

testy | pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

PN-63/B-10145 Posadzki z plytek kamionkowych[terakotowych]klinkierowych i lastrykowych
Wymagania i badania przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania

Instrukcja producentow
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