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Przedmiar elektr. Czerwonka.PRD

DZIALY PRZEDMIARU

Lp. Kod wg Nazwa dziatu Od Do
CPV
1/45310000-3 | DEMONTAZE - CPV 45310000-3 1 11
2|45310000-3 |ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE - CPV 45310000-3 12 17
3/45310000-3 |WEWNETRZNE LINIE ZASILAJACE - WLZ - CPV 45310000-3 18 30
4/45310000-3 |INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA - CPV45310000-3 31 50
5/45310000-3 |INSTALACJE ELEKTRYCZNE OSWIETLENIOWE, SILY, GNIAZD WTYKOWYCH | PO- |51 97
LACZEN WYROWNAWCZYCH - CPV 45310000-3
6/45310000-3 |INSTALACJA ODGROMOWA - CPV45310000-3 98 108
7/45310000-3 |BADANIA | POMIARY - CPV 45310000-3 109 118

Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 27241 Uzytkownik: Wojciech Grudzinski
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PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn. wa
1 45310000-| DEMONTAZE - CPV 45310000-3
3
1|STE-1 KNNR 9 |Demontaz skrzynek i rozdzielni skrzynkowych 10-20 kg szt
d.1 0202-06
5 szt 5.00
RAZEM 5.00
2|STE-1 KNNR 9 |Demontaz nieuszczelnionego tgcznika podtynkowego, natynko- |szt.
d.1 0401-07 |wego
37 szt. 37.00
RAZEM 37.00
3|STE-1 KNNR 9 |Demontaz gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych szt.
d.l 0402-05 |podtynkowych, natynkowych
56 szt. 56.00
RAZEM 56.00
4|STE-1 KNNR 9 |Demontaz gniazd instalacyjnych wtykowych uszczelnionych 3 bie-|szt.
d.l 0402-07 |gunowych
6 Szt. 6.00
RAZEM 6.00
5|STE-1 KNNR 9 |Demontaz puszek i odgateznikow instalacyjnych podtynkowych, |szt
d.l 0403-06 |natynkowych o sr. do 60 mm
100 szt 100.00
RAZEM 100.00
6|STE-1 KNNR 9 |Demontaz aparatéw elektrycznych o masie do 2.5 kg - demontaz |szt.
d.l 0203-05 |dzwonka (analogia)
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
7|STE-1 KNNR 9 |Demontaz aparatow elektrycznych o masie 2.5-5 kg szt.
d.l 0203-06 |-demontaz gniazda tréjfazowego z wtgcznikiem olejowym
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
8|STE-1 KNNR 9 |Demontaz opraw oswietleniowych zarowych szt.
d.1 0501-05
13 szt. 13.00
RAZEM 13.00
9|STE-1 KNNR 9 |Demontaz opraw oswietleniowych swietldwkowych z kloszem szt.
d.1 0501-06
96 szt. 96.00
RAZEM 96.00
10|STE-1 KNNR 9 |Demontaz zwoddw poziomych nienaprezanych instalacji odgro- |m
d.l 0601-05 |mowej
198 m 198.00
RAZEM 198.00
11|STE-1 KNNR 9 |Demontaz zwoddw pionowych nienaprezanych instalacji odgro- |m
d.l 0601-06 |mowej
72 m 72.00
RAZEM 72.00
2 45310000-|ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE - CPV 45310000-3
3
12|STE-1 KNNR 5 |Obudowy o powierzchni do 1.0 m2 - rozdzielnica gtéwna RG z szt.
d.2 0404-08 |wyposazeniem
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
13|STE-1 KNNR 5 |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - montaz licznika dwukie- |szt.
d.2 0406-01 |runkowego energii w rozdzielnicy gtéwnej kompatybilnego z mo-
dutem monitorowania instalacji fotowoltaicznej do unikniecia eks-
portu wyprodukowanej energii elektrycznej do sieci
Szt. 1.00
RAZEM 1.00
14|STE-1 KNNR 5 |Obudowy o powierzchni do 1.0 m2 - tablica T-1 z wyposazeniem |szt.
d.2 0404-08
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
15|STE-1 KNNR 5 |Obudowy o powierzchni do 1.0 m2 - tablica TO z wyposazeniem |szt.
d.2 0404-08
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
16|STE-1 KNNR 5 |Obudowy o powierzchni do 1.0 m2 - tablica T1 z wyposazeniem |szt.
d.2 0404-08
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
17|STE-1 KNNR 5 |Obudowy o powierzchni do 1.0 m2 - tablica TK z wyposazeniem |szt.
d.2 0404-08
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
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3 45310000- WEWNETRZNE LINIE ZASILAJ ACE - WLZ - CPV 45310000-3
3
18|STE-1 KNNR 5 |Przebijanie otworéw $r. 60 mm o dtugosci do 30 cm w $cianach  |otw.
d.3 1209-1103 |lub stropach z betonu
2 otw. 2.00
RAZEM 2.00
19|STE-1 KNNR 5  |Przebijanie otworéw $r. 40 mm o dtugosci do 30 cm w $cianach | otw.
d.3 1209-1102|lub stropach z betonu
1 otw. 1.00
RAZEM 1.00
20|STE-1 KNNR 5  |Wykucie bruzd dla rur RKLG28, RS37 w cegle m
d.3 1207-12
167 m 167.00
RAZEM 167.00
21|STE-1 KNNR 5  |Rury winidurowe o $r.do 47 mm ukladane p.t. w gotowych bruz- |m
d.3 0101-08 |dach w podtozu innym niz beton - rura RL 37
167 m 167.00
RAZEM 167.00
22|STE-1 KNNR 5 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 30 mm2 wcigga- |m
d.3 0203-03 |ne do rur - kabel N2XH-J 5x6mm2
39 m 39.00
RAZEM 39.00
23|STE-1 KNNR 5 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 50 mm2 wcigga- |m
d.3 0203-04 |ne do rur - kabel YKYzo 5x10mm2
19 m 19.00
RAZEM 19.00
24|STE-1 KNNR 5 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 50 mm2 wcigga- |m
d.3 0203-04 |ne do rur - kabel YKYZo 5x16mm2
82 m 82.00
RAZEM 82.00
25|STE-1 KNNR 5 |Gtoéwna szyna wyréwnania potencjatdw - adaptacja pozycji szt.
d.3 0305-12
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
26|STE-1 KNNR 5 |Montaz koncéwek kablowych przez zaciskanie - przekréj zyt do | szt.
d.3 1204-02 |16 mm2
30 szt. 30.00
RAZEM 30.00
27|STE-1 KNNR 5 |Montaz koncéwek kablowych przez zaciskanie - przekroj zyt do  |szt.
d.3 1204-02 |16 mm2 - Cu 10mm2
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
28|STE-1 KNNR 5 |Montaz koncéwek kablowych przez zaciskanie - przekréj zyt do 6 |szt.
d.3 1204-01 |mm2 - Cu 6mm2
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
29|STE-1 KNNR 5 |Podtaczenie przewoddw kabelkowych o przekroju zyty do 16 szt.zyt
d.3 1203-11 |mm2 pod zaciski lub bolce
40 szt.zyt 40.00
RAZEM 40.00
30|STE-1 KNNR 5 |Podtaczenie przewoddéw kabelkowych o przekroju zyty do 6 mm2 |szt.zyt
d.3 1203-10 |pod zaciski lub bolce
10 szt.zyt 10.00
RAZEM 10.00
4 45310000- | INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA - CPV45310000-3
3
31|STE-1 KNNR 5  |Rury winidurowe o $r.do 37 mm uktadane n.t. na betonie - RL37 |m
d.4 0103-03
2 m 2.00
RAZEM 2.00
32|STE-1 KNNR 5 |Przebijanie otworéw $r. 40 mm o dtugosci do 40 cm w $cianach  |otw.
d.4 1209-1202|lub stropach z betonu
1 otw. 1.00
RAZEM 1.00
33|STE-1 KNNR 5 |Przepusty rurowe hermetyczne w stropie z rur o $r.do 36 mm - szt.
d.4 0114-04 |zabezpieczenia przejscia kabli przez strop dachu typu "fajka"
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
34|STE-1 KNNR 5  |Rury winidurowe o $r.do 37 mm ukladane n.t. na podtozu innym |m
d.4 0103-07 |niz beton - RL37 odporna na promieniowanie UV
5 m 5.00
RAZEM 5.00
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35/STE-1 KNNR 5 |Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 10 mm2 wciggane |m
d.4 0201-04 |do rur - przewdd solarny 1x6mm2
10 m 10.00
RAZEM 10.00
36|STE-1 KNNR 5 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 12.5 mm2 ukia- |m
d.4 0207-05 |dane na konstrukcji metalowej; mocowanie ptaskownika srubami
- przewod solarny 1x6mm2 mocowany za pomoca opasek monta-
zowych odpornych na UV - adaptacja poz.
70 m 70.00
RAZEM 70.00
37|STE-1 KNNR 5 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wcig- |m
d.4 0203-01 |gane do rur - FTP 4x2x0,5
50 m 50.00
RAZEM 50.00
38|STE-1 KNR-W 4- |Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RKLG18, RS-P16,RS22 o m
d.4 03 1001- |$r.do 47 mm w cegle
09
50 m 50.00
RAZEM 50.00
39|STE-1 KNR-W 4- | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.4 03 1012-
02
50 m 50.00
RAZEM 50.00
40|STE-1 KNR-W 5- |Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w gotowych m
d.4 08 0109- |bruzdach ($rednicy do 36 mm podtoze inne niz beton) - rura
08 RKGL32
50 m 50.00
RAZEM 50.00
41|STE-1 KNNR 5 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 30 mm2 uktada- |m
d.4 0207-06 |ne na konstrukcji metalowej; mocowanie ptaskownika srubami -
YKYzo 1x16mm2 mocowany za pomocg opasek montazowych
odpornych na UV
- adaptacja poz.
40 m 40.00
RAZEM 40.00
42|STE-1 KNNR 5 |Szyna wyréwanania potencjaléw do uprzednio przygotowanego |szt.
d.4 0308-01 |podioza - MSWP - adaptacaj pozyciji
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
43|STE-1 KNNR 5 |Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 18 kg - do 4 mo- |szt.
d.4 1101-11 |cowan - Montaz systemowej konstrukcji bazowej dla 4 paneli foto-
woltaicznych mocowanej do powierzchni dachu - adaptacja pozy-
cji
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
44|STE-1 KNNR 5 |Aparaty elektryczne o masie do 20 kg - Montaz paneli fotowolta- |szt.
d.4 0406-04 |icznych 315W, wymiary 1640mmx1000mmx40mm
- adaptacja pozycji
16 szt. 16.00
RAZEM 16.00
45|STE-1 KNNR 5 |Wtyczki sieciowe przenosne ze stykiem ochronnym w obudowie |szt.
d.4 0309-03 |metalowej 500 V 3-biegunowe o obcigzalnosci do 32 A i przekroju
przewodéw do 10 mm2 - montaz gniazda MC-4 6mm?2
(adaptacja pozycji)
18 szt. 18.00
RAZEM 18.00
46|STE-1 KNNR 5 |Wtyczki sieciowe przenosne ze stykiem ochronnym w obudowie |szt.
d.4 0309-03 |metalowej 500 V 3-biegunowe o obcigzalnosci do 32 A i przekroju
przewoddéw do 10 mm2 - montaz wtyczki MC-4 6mm2
18 szt. 18.00
RAZEM 18.00
47|STE-1 KNNR 5 |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - montaz montaz modutu  |szt.
d.4 0406-01 |monitorowania instalacji fotowoltaicznej
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
48|STE-1 KNNR 5 |Aparaty elektryczne o masie do 50 kg - montaz inwertera DC/AC |szt.
d.4 0406-06 |5kW
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
49|STE-1 KNNR 5 |Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg - modut przytaczeniowy tan- |szt.
d.4 0404-01 |cuchéw PV, IP65 z wyposazeniem
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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50|STE-1 KNNR 5 |Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg - modut przytaczeniowy in- |szt.
d.4 0404-01 |wertera PV, IP65 z wyposazeniem
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
5 45310000- | INSTALACJE ELEKTRYCZNE O SWIETLENIOWE, SILY, GNIAZD WTYKOWYCH | POt ACZEN
3 WYROWNAWCZYCH - CPV 45310000-3
51|STE-1 KNNR 5 |Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle) - zarowa - Oprawa | kpl.
d.5 0502-01 |Al (wg. projektu) - adaptacja pozycji
8 kpl. 8.00
RAZEM 8.00
52|STE-1 KNNR 5 |Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle) - zarowa - Oprawa  |kpl.
d.5 0502-01 |A2 (wg. projektu) - adaptacja pozycji
7 kpl. 7.00
RAZEM 7.00
53|STE-1 KNNR 5 |Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle) - zarowa - Oprawa | kpl.
d.5 0502-01 |A3 (wg. projektu) - adaptacja pozycji
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
54|STE-1 KNNR 5 |Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle) - zarowa - Oprawa  |kpl.
d.5 0502-01 |B1 (wg. projektu) - adaptacja pozycji
12 kpl. 12.00
RAZEM 12.00
55|STE-1 KNNR 5 |Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle) - zarowa - Oprawa | kpl.
d.5 0502-01 |C1 (wg. projektu) - adaptacja pozycji
40 kpl. 40.00
RAZEM 40.00
56|STE-1 KNNR 5 |Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle) - zarowa - Oprawa  |kpl.
d.5 0502-01 |C2 (wg. projektu) - adaptacja pozycji
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
57|STE-1 KNNR 5 |Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle) - zarowa - Oprawa | kpl.
d.5 0502-01 |D1 (wg. projektu) - adaptacja pozycji
33 kpl. 33.00
RAZEM 33.00
58|STE-1 KNNR 5 |Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle) - zarowa - Oprawa  |kpl.
d.5 0502-01 |G1 (wg. projektu) - adaptacja pozycji
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
59|STE-1 KNNR 5 |Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle) - zarowa - Oprawa | kpl.
d.5 0502-01 |G1 AW (wg. projektu) - adaptacja pozyciji
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
60|STE-1 KNNR 5 |Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle) - zarowa - Oprawa  |kpl.
d.5 0502-01 |E1 AW (wg. projektu) - adaptacja pozyciji
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
61/STE-1 KNNR 5 |Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle) - zarowa - Oprawa | kpl.
d.5 0502-01 |E2 AW (wg. projektu) - adaptacja pozycji
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
62|STE-1 KNNR 5 |Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle) - zarowa - Oprawa  |kpl.
d.5 0502-01 |E3 AW (wg. projektu) - adaptacja pozyciji
9 kpl. 9.00
RAZEM 9.00
63|STE-1 KNNR 5 |Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle) - zarowa - Oprawa | kpl.
d.5 0502-01 |E4 AW (wg. projektu) - adaptacja pozycji
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
64|STE-1 KNNR 5 |Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle) - zarowa - Oprawa  |kpl.
d.5 0502-01 |E5 AW (wg. projektu) - adaptacja pozyciji
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
65/STE-1 KNNR 5 |Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle) - zarowa - Oprawa | kpl.
d.5 0502-01 |F1 EW (wg. projektu) - adaptacja pozycji
7 kpl. 7.00
RAZEM 7.00
66|STE-1 KNNR 5 |Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle) - zarowa - Oprawa  |kpl.
d.5 0502-01 |H1 (wg. projektu) - adaptacja pozycji
7 kpl. 7.00
RAZEM 7.00
67|STE-1 KNNR 5 |Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle) - zarowa - Oprawa 11 |kpl.
d.5 0502-01 |AW (wg. projektu) - adaptacja pozycji
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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68|STE-1 KNNR 5  |Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.5 1207-01
2903 m 2903.00
RAZEM 2903.00
69|STE-1 KNNR 5 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.5 1208-01
2903 m 2903.00
RAZEM 2903.00
70|STE-1 KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi |m?2
d.5 1204-08 |starych tynkdw z poszpachlowaniem nieréwnosci
145 m?2 145.00
RAZEM 145.00
71|STE-1 KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wew- |m?2
d.5 1204-02 |netrznych $cian
145 m?2 145.00
RAZEM 145.00
72|STE-1 KNNR 5 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktada-|m
d.5 0205-01 |ne p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe -
YDYzo 3x1,5mm2
1410 m 1410.00
RAZEM 1410.00
73|STE-1 KNNR 5 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktada-|m
d.5 0205-01 |ne p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe -
YDYZo 3x2,5mm2
1392 m 1392.00
RAZEM 1392.00
74|STE-1 KNNR 5 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 12.5 mm2 ukta- |m
d.5 0205-02 |dane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe -
YDYZo 5x2,5mm2
32 m 32.00
RAZEM 32.00
75|STE-1 KNNR 5 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktada-|m
d.5 0206-04 |ne n.t. na podifozu innym niz betonowe - przew6d HDGs 2x2,
5mm2 na uchwytach ognioodpornych
69 m 69.00
RAZEM 69.00
76|STE-1 KNNR 5 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na szt.
d.5 0301-11 |zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw
w podtozu ceglanym
184 szt. 184.00
RAZEM 184.00
77\/STE-1 KNNR 5 |Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.5 0302-01
184 szt. 184.00
RAZEM 184.00
78|STE-1 KNNR 5 |taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce insta- |szt.
d.5 0306-02 |lacyjnej - LACZNIK JEDNOBIEGUNOWY, P/T, IP20
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
79|STE-1 KNNR 5  |kaczniki Swiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjne;j - szt.
d.5 0306-03 |LACZNIK SWIECZNIKOWY, P/T, IP20
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
80|STE-1 KNNR 5 |taczniki krzyzowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instala- |szt.
d.5 0306-04 |cyjnej - LACZNIK SCHODOWY, P/T, IP20
18 szt. 18.00
RAZEM 18.00
81|STE-1 KNNR 5 |kaczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe - |szt.
d.5 0307-01 |LACZNIK JEDNOBIEGUNOWY, P/T, IP44
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
82|STE-1 KNNR 5  |taczniki swiecznikowe - EACZNIK SCHODOWY, P/T, IP44 szt.
d.5 0307-02
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
83|STE-1 KNNR 5 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtyn- |szt.
d.5 0308-02  |kowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obcigzalnosci do 10
A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2 - GNIAZDO POJEDYNCZE
230V, PIT, IP20
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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84|STE-1 KNNR 5 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtyn- |szt.
d.5 0308-03 |kowe 2-biegunowe przelotowe podwojne o obcigzalnosci do 10 A
i przekroju przewoddéw do 2.5 mm2 - GN. WTYKOWE 230V,
IP20, PODWOJNE, P/T
59 szt. 59.00
RAZEM 59.00
85|STE-1 KNNR 5 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtyn- |kpl.
d.5 0308-03 |kowe 2-biegunowe przelotowe potréjne o obcigzalnosci do 16 A i
przekroju przewodéw do 2.5 mm2 - (2 x gniazdo wtykowe poje-
dyncze, 2 bieg. z bol. ochr. 16A z oznaczeniem DATA + 1 x
gniazdo wtykowe pojedyncze, 2 bieg. z bol. ochr. 16A + ramka
potréjna)
10 kpl. 10.00
RAZEM 10.00
86|STE-1 KNNR 5 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtyn- |kpl.
d.5 0308-03 |kowe 2-biegunowe przelotowe potréjne o obcigzalnosci do 16 A i
przekroju przewodéw do 2.5 mm2 - (2 x gniazdo wtykowe poje-
dyncze, 2 bieg. z bol. ochr. 16A z oznaczeniem DATA + ramka
podwdjna)
10 kpl. 10.00
RAZEM 10.00
87|STE-1 KNNR 5 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgosz-|szt.
d.5 0308-05 |czelne 2-biegunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i prze-
kroju przewodow do 2.5 mm2 - GN. WTYKOWE 230V, I1P44, PO-
JEDYNCZE, P/IT
17 szt. 17.00
RAZEM 17.00
88|STE-1 KNNR 5 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtyn- |szt.
d.5 0308-03 |kowe 2-biegunowe przelotowe podwojne o obcigzalnosci do 10 A
i przekroju przewodéw do 2.5 mm2 - GN. WTYKOWE 230V,
IP44, PODWOJNE, P/T
8 Szt. 8.00
RAZEM 8.00
89|STE-1 KNNR 5 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgosz-|szt.
d.5 0308-06 |czelne 3-biegunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i prze-
kroju przewod6w do 2.5 mm2 - GNIAZDO 3-FAZOWE 16A,
400V, IP44, Z ROZLACZNIKIEM
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
90|STE-1 KNNR 5 |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - przycisk wyzwalacza szt.
d.5 0406-01 |dwutorowy wytacznika gtéwnego p/t
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
91|STE-1 KNNR 5 |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Elektryczna Wozna z szt.
d.5 0406-01 |trzema dzwonkami (kpl.)
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
92|STE-1 KNNR 5 |Przygotowanie podtoza pod montaz szyny wyréwnania potencja- |szt.
d.5 0301-11 |t6w MSWP - adaptacja pozyciji
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
93|STE-1 KNNR 5 |Szyna wyréwanania potencjaléw do uprzedni przygotowanego szt.
d.5 0308-01 |podioza - MSWP - adaptacaj pozycji
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
94|STE-1 KNNR 5 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 30 mm2 uktada- |m
d.5 0205-03 |ne p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe -
LgYzolx16mm2
80 m 80.00
RAZEM 80.00
95|STE-1 KNNR 5 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mmz2 uktada-|m
d.5 0205-01 |ne p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe -
LgYzolx6mm2
50 m 50.00
RAZEM 50.00
96|STE-1 KNNR 5 |Uchwyty uziemiajgce skrecane na rurach o $r.do 30 mm szt.
d.5 0613-01
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
97|STE-1 KNNR 5 |Uchwyty uziemiajgce skrecane na rurach o $r.do 100 mm szt.
d.5 0613-02
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
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6 45310000- | INSTALACJA ODGROMOWA - CPV45310000-3
3
98|STE-1 KNNR 5 |Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowa- |m
d.6 0601-02 |ne na wspornikach klejonych - drut stalowy ocynkowany fi 8mm
198 m 198.00
RAZEM 198.00
99|STE-1 KNNR 5 |lIglite typu 10-2.5 montowane na dachu z gotowymi kotwami - Igli- |kpl.
d.6 0615-05 |ca odgromowa kominowa h=2m
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
100|STE-1 KNNR 5 |Laczenie przewodéw instalacji odgromowej lub przewodéw wy- | szt.
d.6 0611-11 |réwnawczych z preta o $r.do 10 mm na dachu - ztgcza skrecane
uniwersalne krzyzowe
28 szt. 28.00
RAZEM 28.00
101|STE-1 KNNR 5  |Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane n.t. na podiozu innym |m
d.6 0103-06 |niz beton - rura gruboscienna niepalna do prowadzenia drutu
DFezn fi 8mm (ukfadac przed dociepleniem budynku)
- ataptacja pozycji
72 m 72.00
RAZEM 72.00
102|STE-1 KNNR 5 |Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 10 mm2 wciggane |m
d.6 0201-04 |do rur- drut DFeZn fi 8mm wciggany do rury grubosciennej (adap-
tacja pozycji)
72 m 72.00
RAZEM 72.00
103|STE-1 KNNR 5 |Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 10 mm2 wciggane |m
d.6 0201-04 |do rur- FeZn 25x4 wciggany do rury grubosciennej (adaptacja po-
zycji)
42 m 42.00
RAZEM 42.00
104|STE-1 KNNR 5  |Rury winidurowe o $r.do 47 mm uktadane n.t. na betonie - rura m
d.6 0103-04 |gruboscienna niepalna do prowadzenia bednarki FeZn 25x4mm
(uktadac przed dociepleniem budynku)
- ataptacja pozycji
42 m 42.00
RAZEM 42.00
105|STE-1 KNNR 5 |Ziacza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréw- |szt.
d.6 0612-05 |nawczych
6 Szt. 6.00
RAZEM 6.00
106|STE-1 KNR 5-08 |Mocowanie na gotowym podtozu aparatow o masie do 2.5kgz |szt.
d.6 0403-02 |czesciowym rozebraniem i ztozeniem bez podigczenia (ilosé
otworéw mocujacych do 4) - obudowa do gruntu na ztacza kontr-
olne (adaptacja pozycji)
szt. 6.00
RAZEM 6.00
107|STE-1 KNNR 5 |Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.8 m; m
d.6 0605-05 |kat.gruntu Ill - bednarka FeZn 25x4
140 m 140.00
RAZEM 140.00
108|STE-1 KNNR 5 |kaczenie przewodoéw instalacji odgromowej lub przewodow wy- | szt.
d.6 0611-01 |réwnawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie -
bednarka FezZn 25x4
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
7 45310000- | BADANIA | POMIARY - CPV 45310000-3
3
109|STE-1 KNNR 5 |Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego|pomiar
d.7 1301-01 |napiecia
257 pomiar 257.00
RAZEM 257.00
110|STE-1 KNNR 5 |Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego|pomiar
d.7 1301-02 |napiecia
7 pomiar 7.00
RAZEM 7.00
111|STE-1 KNNR 5 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza pr6- |préb.
d.7 1305-01 |ba)
85 préb. 85.00
RAZEM 85.00
112|STE-1 KNNR 5 |Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania (nastepna pro- |préb.
d.7 1305-02 |ba)
170 préb. 170.00
RAZEM 170.00
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113|STE-1 KNNR-W |Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach |punkt
d.7 9 1201-02 |pomiarowych ptaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
43 punkt 43.00
RAZEM 43.00
114|STE-1 KNNR-W |Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach |punkt
d.7 9 1201-03 |pomiarowych ptaszczyzny roboczej - kazdy nastepny pomiar w
pomieszczeniu
516 punkt 516.00
RAZEM 516.00
115|STE-1 KNNR 5 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.7 1304-01
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
116|STE-1 KNNR 5 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny pomiar)|szt.
d.7 1304-02
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
117|STE-1 KNNR 5 |Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
d.7 1304-03
6 Szt. 6.00
RAZEM 6.00
118|STE-1 KNNR 5 |Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny po- |szt.
d.7 1304-04 |miar)
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
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