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1,00 K
DN15

15 x 1,2
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+16 °C
Φwym: 446 WKuchnia +20 °C

Φwym: 961 W

Klasa +20 °C
Φwym: 3075 W

Rozbieralnia i WC +20 °C
Φwym: 696 W

Klasa +20 °C
Φwym: 1778 W

Kotłownia +20 °C
Φwym: 333 W

Pokój +20 °C
Φwym: 1348 W

Szatnia +20 °C
Φwym: 630 W

Stołówka +20 °C
Φwym: 2228 W

Pokój nauczycielski +24 °C
Φwym: 865 W

Kanc. +20 °C
Φwym: 585 W

Natryski +20 °C
Φwym: 552 W

Korytarz +20 °C
Φwym: 2000 W

Korytarz +20 °C
Φwym: 447 W

Wiatrołap +12 °C
Φwym: 504 W

Łazienka +20 °C
Φwym: 158 W
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RZUT PARTERU -INSTALACJA C.O.

mgr inż. Agnieszka K. Kozłowska
PDL/0042/POOS/08

LEGENDA
Grzejnik płytowy z zaworami termostatycznymi

Rura stalowa cienkościenna
Pion C.O.

Metka pomieszczenia+20 °C
Φwym: 3393 W

Agnieszka K. Kozłowska

ul. Warszawska 59 lok. 24, 15  - 062 Białystok

tel./fax 85/732 05 36

PROJEKT WYKONAWCZY
MODERNIZACJI INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI W

BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZERWONCE
CZERWONKA 42A, 16-150 SUCHOWOLA

UL. PLAC KOŚCIUSZKI 6, 16-150 SUCHOWOLA
GMINA SUCHOWOLA


