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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONACZEGO

|. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Projekt architektoniczno-budowlany;

- Uzgodnienia z Inwestorem;

- Zawarta Umowa;

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414
Z pdzniejszymi zmianami;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunkow jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz. U. nr 75 z dnia
15.06.2002 r. z pdzniejszymi zmianami;

- Wymagania Techniczne Cobri Instal — Zeszyt 7 — Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych; Warszawa, lipiec 2003 r.;

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpozarowej — Dz. U.
02.147.1229 z pdzniejszymi zmianami;

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 7
czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow

- Obowigzujace przepisy, normy i normatywy;

- Warunki ochrony przeciwpozarowej;

- Wytyczne branzowe;

- Materialy informacyjne i DTR producentow zastosowanych urzadzen.

Il. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt modernizacji instalacji c.o. i cieplej
wody oraz kottowni olejowej przystosowujac ja do pelletem drzewnym
Niniejsze opracowanie swoim zakresem obejmuje nastepujace instalacje:
- instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji;
- instalacja centralnego ogrzewania;
- kottownia opalana pelletem drzewnym:;

I1l. GOSPODARKA WODNA

1 Zapotrzebowanie wody na cele socjalno-bytowe

Niniejsza przebudowa nie wymaga ingerencji w przytacze wodociggowe oraz nie wptywa na
dotychczasowa gospodarke wodna.

IV. OPIS INSTALACJI WEWNETRZNYCH WODOCIAGOWYCH

1 Opis stanu istniejgcego
W budynku znajdujg si¢ istniejace instalacje wewngtrzne wykonane z:
- instalacja wodociggowa wykonana jest w r6znych systemach.



2 Wewnetrzna instalacja wodociggowa

2.1 Instalacja wody zimnej, cieplej i cyrkulacji

Jako pierwszy etap modernizacji nalezy zdemontowac istniejagce podgrzewacze wody.
Wode ciepta z modernizowanej kottowni nalezy doprowadzi¢ do punktu rozdziatu wody
cieptej Na potrzeby produkcji CWU do kotlowni nalezy doprowadzi¢ wod¢ zimna Srednica
nie mniejszg niz DN32 lud systemu zgrzewanego PP50.

Przewody nalezy mocowa¢ do $cian, stropow, konstrukcji za pomoca hakéw, uchwytow lub
wspornikow w odstepach uzaleznionych od $rednicy rur ze spadkiem umozliwiajacym
odwodnienie. Podpory przesuwne, punkty state i technika mocowania powinna speiniacé
wymagania producenta rur.

Dodatkowymi elementami wyciszajagcymi sg wklady z gumy lub filcu zaktadane w obejmy.
Przejs$cie przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych z
tworzywa sztucznego dlugosci co najmniej lecm wickszych od grubosci $cian. Przejscie
miedzy tulejg, a przewodem uszczelni¢ materialem plastycznym.

Calg instalacje wodociggowa wykonaé i przeprowadzi¢ odbior zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociagowych” zeszyt 7 wydanych przez
COBRTI INSTAL.

Zastosowane przewody powinny posiadac atest zezwalajacy na stosowanie ich do
wykonania instalacji wody pitnej.

V. OPIS INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. Opis stanu istniejgcego
Zrédtem ciepta na potrzeby centralnego ogrzewania w modernizowanym budynku jest
kottownia olejowa zlokalizowana piwnicy budynku. Ciepto dla potrzeb w budynku
dostarczane jest do grzejnikow zeliwnych zeberkowych przez instalacje wykonang z rur
czarnych.

2. Opis projektowanej instalacji centralnego ogrzewania
W pomieszczeniach objetych opracowaniem zaprojektowano ogrzewania wodne
grzejnikowe o temperaturze 60/40°C, system pompowy, dwu rurowy w uktadzie trojnikowym
zamknigtym. Projektowana instalacje¢ c.o. projektuje si¢ jako jeden obieg grzewczy
obslugiwany przez elektroniczng pompe¢ obiegowa.

Obowigzujace normy

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie”

— PN-82/B-03430  “Wentylacja ~w  budynkach  zamieszkania  zbiorowego
i uzytecznosci publicznej”

—  PN-82/B-02403 “Temperatury obliczeniowe zewngtrzne”

— PN-EN 12831 “Instalacje grzewcze w budynkach. Metoda obliczenia projektowego
obcigzenia cieplnego”

—  PN-EN ISO 6946 “Opor cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta”

Obliczeniowa temperature powietrza zewnetrznego przyjeto dla IV strefy klimatycznej,
tj.-22°C zgodnie z PN-82/B-02403, obliczeniowe temperatury pomieszczen w budynku
zgodnie z Dz. U. z 2008r, Nr 201, poz. 1238. Wspotczynniki przenikania ciepta ,,U” dla



przegrod budowlanych obliczono wg PN-EN ISO 6946, straty ciepta wg PN-EN 12831
,Obliczanie projektowego obcigzenia cieplnego.

Stolarka okienna U =1,55W/m2K
Sciana przy gruncie U = 0,44 W/m2K
Stolarka drzwiowa U =1,90 W/m2K
Strop nad poddaszem U =0,21W/m2K
Sciana zewn. S1 U =0,22 W/m2K

Obliczenia strat ciepla i wspotczynnikow ,,U” wykonano programem Instal-OZC.
Obliczenia archiwum elektronicznym.
Sumaryczne zapotrzebowanie ciepta do ogrzania projektowanych pomieszczen
Qc.0.= 38,6 kKW

3. Materialy i prowadzenie przewodow

Przewody do centralnego ogrzewania grzejnikowego w catosci nalezy wykonaé ze
stali ocynkowanej na potaczenia prasowane w systemie trdjnikowym. Przy przej$ciach
przewoddw przez §ciany i stropy zalozy¢ tuleje ochronne z rur stalowych o §rednicy wigkszej
od zewnetrznej $rednicy rurociggu. Przejs$cia przewodow przez przegrody budowlane nalezy
wykona¢ w sposob, umozliwiajacy swobodne przemieszczenie przewodu w $cianie lub
stropie. Przewody nalezy zaizolowaé¢ otuling o grubo$ci min 30mm, aby uniknaé
wychtadzania czynnika.

Gltowne przewody prowadzi¢ pod stropami obu kondygnacji. Zejscia do elementdéw grzejnych
przy $cianach nalezy mocowaé¢ uchwytami skrecanymi z amortyzatorem.

3.1. Elementy grzejne

Jako elementy grzejne zastosowano:
—  grzejniki stalowe plytowe z podtaczeniem bocznym oraz odpowietrznikiem;

3.2. Regulacja instalacji C.O.

Instalacj¢ centralnego ogrzewania nalezy wyregulowaé w celu zrbwnowazenia
przeplywu. Stuza temu: nastawy wstgpne wktadki zaworowej przy kazdym grzejniku i przy
zaworach termostatycznych w tazienkach podane sa w cze¢sci graficzne;.

3.3. Odwodnienie i odpowietrzenie

Przewody poziome rozprowadzajace nalezy uktada¢ ze spadkiem 2-3%o. w Kierunku
pomieszczenia kottowni lub pionu. Odwodnienie instalacji nalezy wykona¢ w najnizszych
punktach instalacji. Przy odwodnieniu montowaé¢ zawory kulowe gwintowane.
W najwyzszym punkcie instalacji nalezy =zainstalowa¢ automatyczne odpowietrzniki
zakanczajac tym samym pion C.O. Wszystkie grzejniki nalezy wyposazy¢ w korki spustowe 1
odpowietrznik.

3.4. Proby i izolacja instalacji

Przed dokonaniem nastaw zaworéw nalezy projektowana instalacje kilkakrotnie
przepluka¢ woda o predkosci 1.5 m/s. Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ dla projektowanych
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przewodoéw probe szczelno$ci na zimno. W czasie przeprowadzania proby szczelnosci
instalacji w stanie zimnym, pofgczonym z ptukaniem ztadu wszystkie zawory przelotowe
I grzejnikowe musza znajdowac si¢ w stanie calkowitego otwarcia, zawory termostatyczne
powinny mie¢ natozone kapturki zamiast glowic termostatycznych. Na 24 godziny przed
proba szczelnosci instalacja powinna by¢ napetniona zimng woda i odpowietrzona. Badanie
na zimno nalezy przeprowadzi¢ na ci$nienie proébne 0,6 MPa.
Po uzupeieniu ztadu i uruchomieniu zrédta ciepta przeprowadzi¢ prébe na goraco
(dot. projektowanego obiegu c.0. oraz przebudowy obiegu istniejgcego). Cisnienie probne
powinno by¢ co najmniej 1,5 razy wigksze od mozliwego cisnienia roboczego, jednak nie
mniej niz 6 bar przy odkrytych (nie zabetonowanych) przewodach.
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby przewody zaizolowaé termicznie otuling
termoizolacyjna.
Probe przeprowadzi¢ w sposéb nastepujacy :
—  wytworzy¢ trzykrotnie ci$nienie probne w odstgpach 10 minutowych,
—  po ostatnim osiggni¢ciu ci$nienia probnego w przeciggu 30 min ci$nienie nie powinno si¢
obnizy¢ o wigcej niz 0,6 bara
—  po dalszych dwdch godzinach ci$nienie nie powinno si¢ obnizy¢ wiecej niz o 0,2 bara od
warto$ci odczytanej po 30 minutach,
— podczas proby szczelnosci nalezy wizualnie sprawdzi¢ szczelnos$¢ potaczen

Grubosci izolacji:

— przewody PE-Xc prowadzone w posadzce, bruzdach i $cianach szkieletowych - 6 mm
— przewody prowadzone przy S$cianach pod stropem piwnicy w pomieszczeniach
ogrzewanych o grubos$ci rownej $rednicy nominalnej przewodu.
Do zabezpieczenia przejs¢ przewodow przez przegrody budowlane stanowigce granice
stref pozarowych nalezy stosowac¢ dla PE-Xc opaski lub tasme¢ ogniochronna.

Przejscia wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta zabezpieczen pozarowych.

4. Warunki techniczne wykonani i odbioru

1. Montaz, proby i rozruch instalacji powinny by¢ zgodne z wymaganiami ,,Warunkow
technicznych wykonania i1 odbioru rob6t instalacji c.o ,,COBRTI” oraz wytycznymi
producentéw zastosowanych materialow 1 armatury. Ponadto powinny by¢ przestrzegane
nastepujace dodatkowe zasady:

— W czasie wykonywania proby szczelnosci instalacji w stanie zimnym, potaczonej
z ptukaniem, wszystkie zawory przelotowe i grzejnikowe musza by¢ catkowicie otwarte;
zawory termostatyczne powinny mie¢ natozone zamiast glowic termostatycznych kotpaki
ochronne;

— ze wzgledu na wrazliwos$¢ termostatycznych zaworéw grzejnikowych oraz nowoczesnych
bezdlawicowych pomp obiegowych na mechaniczne zanieczyszczenia wody grzejnej
instalacja wewnetrzna c.o. powinna by¢ szczego6lnie starannie wyptukana;

— przed rozpoczeciem rozruchu i probnej eksploatacji instalacji w stanie goracym nalezy
dokona¢ wstepnej regulacji urzadzen zgodnie z nastawami podanymi w dokumentacji
technicznej: regulacja wstgpna i jej ewentualne korekty nie wymagaja spuszczania wody
z instalacji.

2. Przy przejsciach przewodow przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego oraz przez
Sciany 1 stropy, dla ktorych wymagana jest klasa odpornosci ogniowej EI30, EI 60 lub EI 120
nalezy stosowac przejscia szczelne o odpornosci ogniowej wymaganej dla tych elementow.



VI. KOTLOWNIA PELLETOWA Z AUTOMATYCZNYM PODAJNIKIEM
1 Opis stanu istniejgcego

W piwnicy budynku znajduje si¢ olejowa kotlownia z jednym obiegiem grzewczym,
bez podgrzewu CWU. Kottownia podlega kompletnemu demontazu.

3 Opis modernizacji

3.1 Zakres modernizacji kotlowni olejowej

Modernizacja ma na celu przebudowe i1 wyposazenie kottowni w urzadzenia
techniczne umozliwiajace korzystanie ze zrddta ciepta korzystajagcego z odnawialnej energii,
w tym celu projektuje si¢ kociot 5 klasy na biomas - pellet drzewny z automatycznym
podajnikiem paliwa

3.2 Opis modernizowanej kotlowni na pellet

Projektowana kottownia bedzie jak dotychczas pokrywata zapotrzebowanie budynku na
centralne ogrzewanie. Rozmieszczenie urzadzen w kotlowni przedstawiono w czesci
graficznej. Czynnik bedzie kierowany na rozdzielacz rurowy lub bezposrednio na wezowniceg
o mocy 41,8kW do podgrzewu CWU w zasobniku o pojemnosci S00L. Wezownice
obstugiwa¢ bedzie kociot olejowy.

Kociot pelletowy projektuje si¢ jako w jedyne zrodto ciepla, pracujace w uktadzie
otwartym wspolpracujace z wydajnym wymiennikiem ptaszczowo-rurowym wypoosazony w
naczynie wzbiorcze z automatycznym uzupelnianiem. Za zabezpieczanie instalacji przed
wzrostem ci$nienia po stronie ukladu zamknigtego odpowiada naczynie przeponowe o
pojemnosci 35L 1 ci$nieniu wstgpnym 1,0bar, oraz zawory bezpieczenstwa o ci$nieniu
otwarcia 0,3MPa DN 20 zamocowane na przy wymienniku ciepla.

3.3 Wymagania dotyczace urzadzen zastosowanych w kotlowni.
Kociot powinien spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

- posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa,
Warunki montazu urzadzen grzewczych oraz buforowych:

- nalezy ustawi¢ na fundamencie wystajacym nad poziom podtogi kottowni ok. 15 cm,

- kociot 1 podgrzewacz CWU zainstalowac zgodnie z wymaganiami producenta,

- do kotta powinien by¢ zapewniony swobodny dostep umozliwiajacy kontrole, regulacje i
konserwacje,

- nalezy przestrzega¢ wytycznych montazu okreslonych przez producentow,

- wszystkie stosowane materiaty powinny posiada¢ atesty dopuszczajace do stosowania na
terenie RP,



3.4 Komin do kotla pelletowego

Komin nalezy wykonac jako systemowy jednoscienny dymowy wykonany ze stali
zaroodpornej system o §rednicy 200mm wyposazony w wyczystke i tacg odskraplacza.

Systemowy komin nalezy zamontowa¢ w miejscu komina istniejagcego kotla olejowego.

3.5 Urzadzenia technologiczne i armatura.

Zestawienie urzadzen w czg$ci graficznej opracowania

3.6 Instalacja elektryczna

Instalacja elektryczna w kotlowni powinna spetnia¢ nastgpujace warunki:

- osprzet, silniki 1 urzadzenia automatyki powinny by¢ w wykonaniu przewidzianym do
pracy w pomieszczeniach kwalifikowanych do 11 kategorii zagrozenia wybuchem,

- tablice rozdzielczg i wylacznik gtowny lokalizowaé poza pomieszczeniem kottowni,

- przejscia przewodow przez S$ciany 1 strop wykonaé w tulejach stalowych z
uszczelnieniem,

- przewody elektryczne montowac po wierzchu §cian w korytach,

nalezy wykona¢ skuteczne zerowanie.

3.7 Przewody instalacji CO i CWU w kotlowni

Przewody transferu energii cieplnej nalezy wykona¢ ze stali ocynkowanej na potaczenia
Zaprasowyawane.

Instalacje przeznaczong dla wody pitnej nalezy wykona¢ z rur i ksztattek zgrzewanych
polipropylenowych

Wszystkie przewody nalezy zaizolowaé termicznie otuling izolacyjnga np. z pianki PE lub
welny wzmocnionej plaszczem zewnetrznym nastepujacych grubosciach w zalezno$ci od
Srednicy:

- przewody o $rednicy dn 15 — 25 mm - grubos¢ izolacji min 20 mm;
- przewody o $rednicy dn 32 mm - grubos¢ 1zolacji 30 mm;
- przewody o $rednicy dn 40 mm - grubos¢ 1zolacji 40 mm;
- przewody o $rednicy dn 50 mm - grubos¢ izolacji 50 mm;

3.8 Instalacja elektryczna

Instalacja elektryczna w kottowni powinna spetnia¢ nastepujace warunki:

- osprzet, silniki 1 urzadzenia automatyki powinny by¢ w wykonaniu przewidzianym do
pracy w pomieszczeniach kwalifikowanych do II kategorii zagrozenia wybuchem,

- tablice rozdzielczg i wylgcznik glowny lokalizowac poza pomieszczeniem kottowni,

- przejScia przewodow przez S$ciany 1 strop wykona¢ w tulejach stalowych z
uszczelnieniem,



- przewody elektryczne montowac po wierzchu §cian w korytach,
nalezy wykona¢ skuteczne zerowanie.

VII. UWAGI KONCOWE

1. Prace montazowe wykonywac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP i p.poz.

2. Wszystkie zainstalowane urzadzenia, instalacje zasilajace 1 sterownicze muszg
posiada¢ oznaczenia litera B lub CE ewentualnie posiada¢ deklaracje zgodnosci lub
certyfikaty zgodnosci z dokumentem odniesienia (kryteria techniczne — w odniesieniu
do wyrobow podlegajacych certyfikacji na Znak Bezpieczenstwa, PN lub Aprobata
Techniczna).

3. Wszystkie zainstalowane urzadzenia, instalacje zasilajace 1 sterownicze winny by¢
poddawane okresowym przegladom i kontroli zgodnie z zaleceniami producentow

4. FEksploatacje instalacji nalezy powierzy¢é osobom przeszkolonym w zakresie
fachowym i BHP.

5. Calos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych”.

6. Calos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z czeScia rysunkowa i opisowa projektu, a o
koniecznych zmianach powiadomi¢ autora

7. Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci
materiatow 1 urzadzen zgodnie z dokumentacja na etapie przetargu. W razie
wystgpienia niezgodnosci opisu technicznego z dokumentacja rysunkowa Wykonawca
powinien zwrdci¢ si¢ pisemnie do biura projektow celem wyjasnienia rozbieznosci.
Zasada powyzsza obowigzuje przy wyjasnianiu wszelkich watpliwos$ci zwigzanych z
niniejszg dokumentacja.

8. Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajace z technologii budowy, zastosowania
materiatow lub montazu urzadzen winny by¢ uwzglgdnione w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy. Brak ich wyszczeg6lnienia w dokumentacji nie jest podstawa do
roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektow.

Autor projektu o§wiadcza, ze przyjete w dokumentacji rozwigzania w postaci
konkretnych urzadzen lub materialow i okreslonych producentow sa rozwiazaniem
przykladowym spelniajacym wymagania techniczne, ktore musza by¢ spelnione dla
wlasciwego funkcjonowania instalacji zaprojektowanych w niniejszej dokumentacji.
W razie zamiaru zamiany przyjetych rozwiazan (urzadzen i materialow na inne),
proponujacy musi udowodnié¢, ze proponowane zamienniki spelniaja warunki
techniczne nie gorsze niz przyjete w dokumentacji oraz, ze posiadaja aktualne
certyfikaty, dopuszczenia i aprobaty techniczne wymagane prawem.

Projektant:
mgr inz. Agnieszka Koztowska PDL/0042/POOS/08



3.9 Zestawienie materialow
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