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LEGENDA:

bednarka Fe czarna bez powtoki 30x4mm
uktadana w fundamentach.

- miejsce tgczenia

pofaczenie przewodu odprowadzajgcego z
instalacja odgromowa na dachu

przewdd odprowadzajacy z drutu FeZn 38
w ostonie PCV pod warstwa docieplenia
zacisk kontrolno - pomiarowy ~1,1m

ZK w obudowie PCV w Scianie

przewod uziemiajacy -
bednarka stalowa

pomiedziowana 30x4

potgczenie spawane
na odcinku min. 10cm

przewod uziemienia fundamentowego,

bednarka Fe czarna bez powtoki 30x4

ukfadany w dolnj warstwie taw fundamentowych pionowo
otoczony min 5¢cm z kazdej strony wartstwg betonu

UWAGA!

- 30x4 uktadanej w fundamentach pionowo za pomocg uchwytow
skrecanych. Polgczenia nalezy wykona¢ poprzez spawanie na
odcinku min. 10 cm. Uziemienie fundamentowe musi by¢
otoczone min. 5cm z kazdej strony warstwg betonu.

- Do zapewnienia dobrych ztgczy niezbedne jest tgczenie pretéw
zbrojenia poprzez spawanie. Zaciski do potaczenia elementéw
obiektu (stupy stalowe, urzadzenia itp.) powinny by¢
wyprowadzone z posadzki w dogodnych punktach nie utrudniajgc
w przysztosci uzytkowania obiektu.

- Wypusty do ztgcz kontrolnych instalacji odgromowej i rozdzielnic
elektrycznych wykonac bednarkg stalowg pomiedziowang 30x4.

- Potwiedzi¢ wykonanie uziemienia fundamentowego odbiorem
przez kierownika robot elektrycznych oraz wpisem do dziennika
budowy.

- Przy wykorzystaniu zbrojenia jako uziemienia fundamentowego
nalezy wykorzysta¢ dwa dolne prety w tawach.

- Wartos$¢ rezystancji uziemienia powinna byé mniejsza niz 10Q
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