Moc Kabel/Przewéd Zabezp warunek warunek Rezystancja| Rezystancja| Reaktancja Reaktancja | Impedancja | la prad zadziat. 1k1 prad warunek Czs Au Uwagi
Skad Dokad obl. Napigcie Ib prad obc. Typ Przekréj 1z Dtugosc typ In wsp. k2 Ib<Inslz 1z > k2*In/1,45 R/km R X/km X z zabezpieczenia zwarcia lk1>la wytaczenia obwodu
[kw] V] [A] [mm2] [m] [A] [A] Q/km Q Qfkm Q [A] [A] [s] [#]
siec 0,3600 0,0800 0,4000 <5
stup ZK+TL 19,28 400 29,96 YKY 25 128 45,0 - - - - - 0,7270 0,0327 0,08 0,0036 0,8030 - - - <5 0,68
ZK+TL ZK-PWP 19,28 400 29,96 YKY 16 98 4,0 gG 40A 40 1,6 tak tak 1,1500 0,0046 0,08 0,0003 0,8122 195,0 227 tak <5 0,10
ZK-PWP RG 19,28 400 29,96 YKY 16 98 18,0 gG 40A 40 1,6 tak tak 1,1500 0,0207 0,08 0,0014 0,8533 195,0 216 tak <5 0,43 AU%<1%
Do obliczen wykorzystano wzory : 1k1=0.8%230/Z mgr inz. Robert Grodzki
R=(1)/(gamma%*s)
deltaU=(v3*100*P*R)/(U"2) dla 3-faz Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
deltaU=(200*P*R)/(U"2) dla 1-faz
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