LEGENDA:

o) / ® - fgcznik pojedynczy 10A - IP20/IP44
’b‘/ & - tacznik grupowy 10A - IP20/IP44
NeyRoa - tacznik schodowy 10A - IP20/IP44
31:/3{: - tacznik krzyzowy 10A - IP20/IP44

RZUT PIETRA 1:50 > bk 10A. 201Pas

- oprawa nascienna, szczelna, typu LED 11W, 1300Im, IP54, IK10,
Al klosz z poliweglanu, przestona opalizowana z poliweglanu,
barwa 4000K, zasilacz (np. Luxiona, X-Wall K9 LED)

A2 Aze - oprawa typu plafon LED 20W, 2700Im, IP54, IK10,
9} © klosz z poliweglanu, przestona opalizowana z poliweglanu,
S barwa 4000K, zasilacz (np. Luxiona, Ametyst 500 LED)
(c - z zintegrowang czujka ruchu)

- oprawa natynkowa typu LED 26W, 2600m, 1P20, IK04,

B1 E1CD wymiar 40x40, klosz z poliweglanu, przestona opalizowana z poliweglanu,
barwa 4000K, zasilacz (np. Luxiona, Rubin Look LED)
(¢ - z zintegrowang czujkg ruchu)
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Wys. pag. 80 cm Wys. par. 80 cm S i

1
i
: - oprawa natynkowa typu LED 29W, 3300m, 1P20, IK04,

Tt TTTTTTTTTT T [ 3 B2 B2c D wymiar 40x40, klosz z poliweglanu, przestona opalizowana z poliweglanu,
! barwa 4000K, zasilacz (np. Luxiona, Rubin Look LED)

! (c - z zintegrowang czujka ruchu)
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20 Stp.17.3/30 RGlo4 [L_|

wymiar 60x60, klosz z poliweglanu, przestona opalizowana z
poliweglanu,
barwa 4000K, zasilacz (np. Luxiona, Rubin Look LED)

B3 D - oprawa natynkowa typu LED 55W, 6600m, 1P20, IK04,
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L.Wys. 190 cm

- oprawa natynkowa typu LED 43W, 5200m, 1P20, IK04,
wymiar 60x60, klosz z poliweglanu, przestona opalizowana z poliweglanu,
barwa 4000K, zasilacz (np. Luxiona, Rubin Look LED)
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e gniazdo do zasilenia

‘ suszarek elektrycznych
1 230V, 2,0kW
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wymiar 120x60, klosz z poliweglanu, przestona opalizowana z poliweglanu,
barwa 4000K, zasilacz (np. Luxiona, Rubin Look LED)
(c - z zintegrowang czujka ruchu)
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BS|D| BSC|D| - oprawa natynkowa typu LED 43W, 5200m, I1P20, IK04,
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- oprawa natynkowa, szczelna, typu LED 18W, 2600Im, IP65, IK10,
c1 klosz z poliweglanu, przestona opalizowana z poliweglanu,
barwa 4000K, zasilacz (np. Luxiona, Neptun LED V1)
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”””” 1 j( - wypust o$wietleniowy na oprawy uzgodnione z Inwestorem
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- oprawa awaryjna LED 1W, P44, Il klasa ochronno$ci, min.
Awli g 2h, optyka uniwersalne, z autotestem, certyfikat CNBOP
(np. Awex, Lovato II)

{

[

[

i - oprawa awaryjna LED 1W, P44, Il klasa ochronno$ci, min.
E Aw2 [0] 2h, optyka korytarzy, z autotestem, certyfikat CNBOP
i
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Wys. par. 90 cm

(np. Awex, Lovato Il)

- oprawa awaryjna zewnetrzna LED 3W, IP65, | klasa
ochronnosci, min. 2h, optyka asymetryczna, z autotestem,
przystosowana do niskich temperatur, certyfikat CNBOP
(np. Awex, Outdoor LED)
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, 17, A | G/U4\j RG/06 C) S NI B T - oprawa ewakuacyjna LED z piktogramem, 1P44, min. 2h,
. :b;}é}@}%{ /\\,\\/\:: @ 0|0 l:l //A 2C ﬂ.] — z autotestem, certyfikat CNBOP (np. Awex, Exit)
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=4 - gniazdo elektryczne, IP44
X - gniazdo elektryczne, IP20
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LTS gniazdo do zasilenia
e suszarek elektrycznych
s 230V, 2,0kW
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Ci 50)9 gniazda glosnikowe

6 montowane yV suﬁcie
(76 B2 B2
RG99 RG/o5 D RGlo5 D RG/o5 E 4
RG/gk5 5 \5
PL1/6 Al 3 ﬁj
W N

= RGlaw

+(z¢ - zestaw gniazd komputerowych:
- 2 gniazda komputerowe z kluczem DATA
- 2 gniazda ogdlne
- 2 gniazda RJ45

—[Hom - gniazdo HDMI

— 6. -gniazdo glosnikowe
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gniazda glosnikowe 7<() 1 33
montowane w suficie 2
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gniazda gto$nikowe 8 p 33
montowane w suficie 4
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PWP &= - przeciwpozarowy wytgcznik pragdu

| - rozdzielnica gtéwna
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- wypust zasilania urzadzen technologicznych

s.par. 90 Ttm

_— - wewnetrzne linie zasilajgce
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- GSW/LSW - szyna potgczen wyréwnawczych

wypust zasilania e

swietlen h - potgczenie wyréwnawcze
szyn oswietleniowycl ’
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- przycisk pociggowy

- kasownik
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"""""""" P gniazdo zasilajgce
projektora
montowane w suﬁlcie

gniazdo HDMI
rojektora
montowane w suficie

B2
RGJ05 D /"~ RGIg8

L.Wys. 250 & , ,
______________ 4 . TN
2 gniazdo zasilajgce

projektora
montowane w suficie
I

gniazdo HDMI
rojektora
montowane w suficie
I

B2
RGI05 [ ] . RGIg8

L.Wys. 250cm 2 : 7 !
gniazdo zasilajgce
projektora
montowane w sufipie

gniazcio HDMI
rojektora
RG/ 8 montolwane w suficie
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- zasilacz 230V/24V
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- Przed rozpoczegciem prac kierownik rob6t powinien skoordynowaé
prace oraz trasy przewodow z kierownikami pozostatch branz.

- Przewody nalezy prowadzi¢ w tynku w przypadku $cian murowanych i
tynkowanych.

-  Stosowac¢ osprzet podtynkowy lub natynkowy w zaleznosci od rodzaju
podtoza. tgczniki montowa¢ na wysokosci 1,4m od podtogi. Gniazda
nalezy umieszczaé na wysokosci 30cm, a w pomieszczeniu
technicznym i w pomieszczeniach wilgotnych na wysokosci 1,4m
ponad poziomem podtogi.

- Ostateczng lokalizacje gniazd i tagcznikéw uzgodni¢ z Inwestorem na
etapie wykonawstwa.

- Dopuszcza sig alternatywne rozwigzania o$wietlenia pod warunkiem
zachowania iloci strumienia $wietinego padagcego na powiechnie
robocza.
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ZG RG/lgk4 wypust zasilania
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26L 230V, 0,2kW
{ RG/u10

I
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DT 76 Rafs wpust zasiani

| kranu rozwijanego
o PLIT 3
26GL 230V, 0,2kW
; RG/u10
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HD[Ml Wys. par{ 90 cm ‘
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L.wys. 250 cm

) PL 1/1 ekranu rozwijanego
2GL 230V, 0,2kW l
RG/u1Q
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tel. 85 307 00 60

Jednostka ﬁ ul. Sktadowa 12/211
ekt — 15—399 Biatystok 697 717 164
prejekiowa R R tare®@tare.pl 502 147 059

www.tare.pl

Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa istn. budynku przystanku autobusowego wraz

Obiekt ze zmianq sposobu uzytkowania na “Centrum ftrzech kultur z obstugq ruchu turystycznego”
Adres Dz. Nr geod. 529/6, 529/2, 529/4 i 527/4, obreb Suchowola, gm./jedn. ew. Suchowola
Inwestor Gmina Suchowola, 16—150 Suchowola, Plac Kosciuszki 5
Przedmiot ) ; 3 Nr rys.
rysunku Rzut pietra — instalacje elektryczne Skala 1:50 £2
Imie I nazwisko Specjalnesc Nr urprawnienr Data Podpis
. . INSTALACJE
Autor: z. bert Grodzk DL/0101/POOE/06
utor; mgr inz. Roberi rodzki ELEKTRYCZNE PDL/( /| -/ 1408,
INSTALACJE zo17r.
Wspé&t H inz. Mat W ki
'spélpraca: | mgr in ateusz Woszczenko ELEKTRYCZNE




