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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze wykonany przeze mnie projekt elektryczny ,,Przebudowa, nadbudowa i
rozbudowa istn. budynku przystanku autobusowego wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na
»Centrum trzech kultur z obslugg ruchu turystycznego” umiejscowionego na dziatkach
nr geod. 529/6, 529/2, 529/4 i 527/4 obreb Suchowola, gm./jedn. ew. Suchowola jest

kompletny 1 zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowlanymi oraz

zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT - INSTALACJE ELEKTRYCZNE PODPIS

mgr inz. Robert Grodzki

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
nr PDL/0101/POOE/06
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Biatystok, dn. 14-08-2017




OPIS TECHNICZNY

DO CZESCI ELEKTRYCZNEJ PROJEKTU BUDOWLANEGO
PRZEBUDOWY, NADBUDOWY | ROZBUDOWY ISTN. BUDYNKU PRZYSTANKU
AUTOBUSOWEGO WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA
,»CENTRUM TRZECH KULTUR Z OBSLUGA RUCHU TURYSTYCZNEGO”
DZ. NR GEOD. 529/6, 529/2, 529/4 1 527/4
OBREB SUCHOWOLA, GM./JJEDN. EW. SUCHOWOLA

A. INFORMACJE OGOLNE
1. Obiekt:  Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa istn. budynku przystanku autobusowego
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na ,,Centrum trzech kultur z obstuga
ruchu turystycznego”
2. Adres inwestycji:  Dz. nr geod. 529/6, 529/2, 529/4 i 527/4
obreb Suchowola, gm./jedn. ew. Suchowola
3. Projektant: mgr inz. Robert Grodzki nr upr. PDL/0101/POOE/06
4. Parametry techniczne:
a/ Napigcie zasilania - U =230/400 V
b/ bilans mocy:

Rozdzielnica RG

Instalacja / Urzadzenia Pi[kW] | kj | Ps[kW]
Instalacja o$wietleniowa 2,33| 0,90 2,10
Gniazda ogo6lne 9,80 0,20 1,96
Gniazda komputerowe 6,60 0,80 5,28
Instalacje sanitarne 9,00| 0,70 6,30
Inne 0,60 1,00 0,60

SUMA: [ 28,33| 0,57 16,24

¢/ Wspotczynnik mocy -cos 0 =0.93

d/ Ochrona przeciwporazeniowa:
- zasilanie - samoczynne wylgczenie zasilania w uktadzie TN-C
- odbiorca - samoczynne wylgczenie zasilania w uktadzie TN-S

e/ budynek zasilony zostanie wg. warunkow przytaczenia wydanych przez
PGE Dystrybucja S.A.
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1. Zasilanie budynku

Projektowany obiekt zasilany bedzie ze ztacza kablowego ZK+TL zlokalizowanego
przy wschodniej $cianie budynku. Ze ztacza ZK+TL zostanie zasilone znajdujace si¢ obok
(wg. rysunkow) zitacze kablowe z rozlacznikiem p.poz. ZK-PWP, a z niego kolejno
rozdzielnica gtownej RG. Zilacze ZK+TL 1 przylacze energetyczne objgte odrgbnym
opracowaniem, wykonanym wg. warunkow przylaczenia wydanych przez dostawce energii.

Zaprojektowano wylaczniki manewrowe, umieszczone w zlgczu ZK-PWP,
wyposazone w cewke nadnapieciowg umozliwiajgce wytacznie napiecia w catym obiekcie
przyciskami p.poz. - PWP. Przyciski wyzwalajace przeciwpozarowy wylacznik pradu
zlokalizowano przy wejsciach do przebudowanego budynku, zasilane przewodem niepalnym,
bezhalogenowym mocowanym za pomocg uchwytoéw niepalnych.

Z rozdzielnicy gtownej RG zasilane beda wszystkie obwody w budynku wraz z
oswietleniem zewnetrznym budynku.

Od zfacza kablowego ZK+TL do zlacza z gldownym wylacznikiem pradu ZK-PWP
zaprojektowano kabel YKY uktadany w ostonie rurowej. Ze ztagcza ZK-PWP zaprojektowano
WLZ do rozdzielnicy RG kablem YKY w rurze ostonowej i w ziemi.

Schemat zasilania wg rys. E-5.

Ztacze kablowe ZK+TL proponuje si¢ zasili¢ ze stupa linia kablowa kablem
YKY 4x25mm?. Stup z ktérego bedzie zasilony obiekt nalezy wymieni¢, jak réwniez linie
napowietrzne ktére od niego odchodza. Ze wzgledéw estetycznych proponuje si¢ wymienic¢
cze$¢ linii napowietrznych na linie kablowe. Propozycja zasilania obiektu oraz przebudowy,
stupa napowietrznego wraz z liniami napowietrznymi 1 kablowymi znajduje si¢ na
rys. nr E-Z - Projekt Zagospodarowania Terenu. Przebudowa stupa napowietrznego wraz z
liniami napowietrznymi i kablowymi jest objeta odrebnym opracowaniem, wykonanym



wg. warunkéw przytaczenia wydanych przez dostawce energii.

Kable w ziemi nalezy uktada¢ linig falista na glebokosci 0,7m na podsypce z piasku
grubosci 10 cm. Utozone kable zasypa¢ warstwa piasku grubosci 10 cm, nastepnie warstwa
gruntu rodzimego o grubosci 15 cm, przykry¢ folig z tworzywa sztucznego koloru
niebieskiego o grubosci minimum 0,5mm i szeroko$ci przykrywajacej ulozony kabel (nie
mniej niz 0,2m) po czym uzupeli¢ wykop do konca gruntem rodzimym. W trakcie
zasypywania rowu kablowego nalezy zageszcza¢ warstwy gruntu co ok. 0,20m. Istniejace
nawierzchnie na trasie uktadanego kabla nalezy rozebraé, a nastgpnie doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego z uzyciem zdemontowanych wczesniej materiatbw. Wykopy nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢, a w miejscach przej$¢ przez rowy nalezy wykona¢ odpowiednie
pomosty. Nalezy zachowa¢ odleglos$ci okreslone w normie N SEP-E-004 od istniejgcego i
projektowanego uzbrojenia terenu.

2. Rozdzielnice elektryczne

W pomieszczeniu jadalni modernizowanego budynku bedzie umieszczona
rozdzielnica elektryczna RG. Z powyzszej rozdzielnicy nalezy zasilic wszystkie
nowoprojektowane obwody znajdujace si¢ w budynku jak rowniez oswietlenie zewnetrzne
budynku. Przejécia przewodow przez Sciany migedzy strefami pozarowymi zabezpieczy¢ masg
ognioodporng o klacie co najmniej takiej jak strefa.

Lokalizacja rozdzielnicy w budynku zostata pokazana na rzutach. Rozdzielnic¢ nalezy
wykona¢ jako podtynkowe w II klasie ochronnosci o stopniu ochrony min. IP40, zamykana
na klucz, z rezerwa miejsca w modutach min. 30%.

W kazdej rozdzielnicy elektrycznej wszystkie odptywy musza by¢ opisane czytelnie i
W sposob zrozumiaty jak réwniez nalezy zamiesci¢ schemat danej rozdzielnicy.

3. Instalacja oswietleniowa wnetrzowa

Projektuje si¢ os$wietlenie awaryjne zgodnie z normg PN-EN 1838:2005:
Zastosowanie oSwietlenia. Oswietlenie awaryjne oraz PN-EN 50172:2005 Systemy
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego. Na drogach ewakuacyjnych o szerokosci do 2m
nat¢zenie oswietlenia, wzdtuz srodkowej linii tej drogi, powinno by¢ nie mniejsze niz 11x.
Natomiast na centralnym pasie drogi, obejmujagcym co najmniej potowe szerokosci drogi,
natezenie oswietlenia powinno wynosi¢ co najmniej 0,51x. Jezeli urzadzenia przeciwpozarowe
1 przyciski alarmowe nie znajdujg si¢ na drodze ewakuacji ani w strefie otwartej, to powinny
one by¢ tak oswietlone o$wietlenie awaryjnym, aby natgzenie oswietlenia na ich powierzchni
wynosito co najmniej 5Ix.

Nad wyjsciami ewakuacyjnymi przewiduje si¢ oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego z
piktogramami wskazujacymi kierunek ewakuacji oraz oprawy awaryjne w komunikacji
ogoblnej. Oprawy wiacza¢ si¢ beda automatycznie w chwili zaniku zasilania z czasem
podtrzymania min. 2 godzina. Przewiduje si¢ zastosowanie oddzielnych opraw awaryjnych



LED-owych o mocy 3W z praca na ciemno. Nad wyjsciami ewakuacyjnymi na zewnatrz
budynku projektuje si¢ oprawy awaryjne, sieciowe typu LED dostosowane do niskich
temperatur. Zastosowane oprawy awaryjne i ewakuacyjne musza posiadac¢ certyfikat CNBOP.
Przewody do opraw prowadzi¢ w tynku.

Oswietlenie calego obiektu nalezy zasili¢ z rozdzielnicy RG przewodami typu
YDYzo. Przewody o$wietleniowe nalezy prowadzi¢ w tynku gdzie to mozliwe, badz na tynku
w listwach elektroinstalacyjnych z PCV.

Przej$cia przewodow przez $ciany miedzy strefami pozarowymi zabezpieczy¢ masg
ognioodporng o klasie co najmnie;j takiej jak strefa.

Laczniki oswietleniowe montowac na wysokosci 1,4m od posadzki.

W pomieszczeniach o zwigkszonej wilgotnosci stosowaé osprzet w stopniu
szczelno$ci min. [P44.

4. Instalacja oswietlenie zewnetrznego

Projektuje si¢ ozdobne o$wietlenie zewnetrzne w podcieniach wokoét budynku.

Podcien nalezy o$wietli¢ przy pomocy opraw ozdobnych dobranych zgodnie z wizja
architekta, po konsultacji z Inwestorem. Oprawy o$wietleniowe nalezy zasili¢ z rozdzielnicy
RG budynku, kablem typu YKYzZo. Sterowanie o$wietleniem odbywaé si¢ bedzie przy
pomocy zegara astronomicznego dwukanalowego.

5. Instalacja elektrycznai gniazd wtykowych

Instalacje¢ gniazdowa nalezy wykona¢ przewodami typu YDYZo 3x2,5mm?. Przewody
o$wietleniowe nalezy prowadzi¢ w tynku, lub na tynku w listwach elektroinstalacyjnych z
PCV. Gniazda montowa¢ na wys. 0,3m, w poblizu aneksu kuchennego gniazda montowaé
nad blatem, w pom. technicznych i fazienkach na wys. 1,4m w odlegtosci min. 0,6m od
umywalki/wanny. Gniazda do okapu zasili¢ z obwodu o$wietleniowego. Urzadzenia
technologiczne zasili¢ kablami dostosowanymi do obcigzenia tych urzadzen.

W pomieszczeniach o zwigkszonej wilgotnosci stosowac osprzet w stopniu szczelnosci
min. 1P44.

6. Instalacja teletechniczna
W budynku zaprojektowano glowny punkt dystrybucyjny GPD umieszczony pod
sufitem w pom. biurowym.

Sie¢ okablowania strukturalnego powinna spetnia¢ wymagania norm EIA/TIA 568A,
ISO/IEC 11801, EN 50173, EN 55022B, EN 55024.



W okablowaniu poziomym dla transmisji danych zastosowa¢ nalezy kabel 4-parowy
skretkowy nieekranowany UTP kategorii 6. Wszystkie kable nieekranowane nalezy
zakonczy¢ na nieekranowanym panelu dystrybucyjnym od strony Gléwnego Punktu
Dystrybucyjnego oraz na modularnych gniazdach RJ45 od strony stanowisk pracy. Przy
montazu zachowane muszg by¢ wymagania kategorii 6 dla skretki 1 rozplotu skretki.

W projekcie zaktada si¢ PL w skladzie 2xRJ45. Zaprojektowano zastosowanie
modutéw typu RJ45 nieekranowanych, w sekwencji polaczen 568B, montowanych w
podwdjnym gniezdzie teleinformatycznym.

Okablowanie prowadzi¢ w rurach instalacyjnych.

7. Przewody w pomieszczeniach muzealnych

W kazdym z pomieszczen muzealnych na pietrze (IV, V, VI) nalezy oddzielnie
poprowadzi¢ instalacje zlozong z przewodow HDMI oraz przewodow gltosnikowych PGY-p
2x1,5 od $ciany pod otworem okiennym do miejsca na suficie gdzie beda znajdowaé si¢
projektor i gtosniki. Proponowane umiejscowienie gniazd znajduje si¢ na rzutach budynku.
Doktadne umiejscowienie gniazd nalezy uzgodni¢ na etapie realizacji inwestycji z
Inwestorem.

8. Instalacja polaczen wyrownawczych

Instalacja potaczen wyrdwnawczych zostanie osiggnigta za pomoca przewodow
wyréwnawczych.

Projektuje si¢ glowne szyny wyrdOwnawcze umieszczone w poblizu tablic RG
budynkow. Do szyn wyréwnawczych nalezy przytaczy¢ przewody wyrownawcze.
Polaczeniami wyréwnawczymi nalezy obja¢ m.in. metalowe piony instalacji sanitarnych,
metalowe zbiorniki, przewdd ochronny PE.

9. Instalacja odgromowa

Projektuje si¢ wykonanie instalacji odgromowej w postaci zwodow poziomych i
pionowych drutem stalowym ocynkowanym DFeZn O8mm.

Zwody poziome wykona¢ na dedykowanych uchwytach odgromowych. W przypadku
zastosowania do pokrycia dachu blachy metalowej o grubosci blachy powyzej 0,5mm
pozwala wykorzysta¢ ja jako zwody naturalne poziome. W przypadku zastosowania innego
pokrycia dachu budynku konieczne jest wykonanie zwodéw poziomych na dachu z drutu
FeZn ®8mm.

W modernizowanym budynku przewody odprowadzajace nalezy wykona¢ drutem
Fe/Zn ®8mm prowadzonym pod warstwa ocieplenia z zastosowaniem rur niepalnych



odgromowych PCV. Przewody odprowadzajace polaczy¢é uziemieniem poprzez zaciski
kontrolne umieszczone w skrzynkach pomiarowych w ostonie elewacyjne;j.

10.Instalacja uziomu

W projektowanym budynku nalezy wykona¢ uziom jako fundamentowy z bednarki
stalowej czarnej bez powloki 30x4 uktadanej w fundamentach pionowo za pomoca uchwytow
skrecanych. Polaczenia nalezy wykonaé poprzez spawanie na odcinku min. 10cm. Polaczenia
korozji zakonserwowa¢ antykorozyjnie masg asfaltowg. Uziemienie fundamentowe musi by¢
otoczone min. Scm z kazdej strony warstwa betonu. Laczenia pretdéw wykonaé poprzez
spawanie.

Wypusty do ztacz kontrolnych instalacji odgromowej i rozdzielnic elektrycznych
wykona¢ bednarkg stalowg pomiedziowang 30x4.

Wykonanie uziemienia potwierdzi¢ odbiorem przez kierownika robdt elektrycznych
oraz wpisem do dziennika budowy.

11.0Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrong przeciwporazeniowg podstawowa stanowi¢ bedzie izolacja czesci czynnych.
Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa dla instalacji odbiorczej bedzie realizowana poprzez
samoczynne Wwylacznie =zasilania w ukladzie sieciowym TN-S przez wylaczniki
nadmiarowopradowe. Dodatkowo projektuje si¢ wylaczniki réznicowopradowe stanowiace
ochrong przeciwporazeniowa uzupetniajaca.



12. Uwagi

- calos¢ prac wykonaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami, normami, warunkami
technicznymi i projektem wykonawczym,

- do wykonywania instalacji nalezy stosowa¢ materiaty 1 urzadzenia posiadajace aktualne
atesty i certyfikaty.

- po  wykonanych  pracach instalacyjnych  Wykonawca  zobowigzany  jest
do przeprowadzenia odpowiednich badan i pomiaréw potwierdzajgcych prawidtowosé
wykonania instalacji. Badania udokumentowac¢ protokotem.

- po wykonanych pracach instalacyjnych Wykonawca zobowigzany jest do przekazania
dokumentacji powykonawczej Inwestorowi.

- w rozdzielnicach elektrycznych nalezy bezwzglednie umiejscowi¢ schematy danej
rozdzielnicy oraz dokumentacj¢ powykonawczg kompletna w tablicy gléwnej RG.

- nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na koordynacje robot elektrycznych z robotami
budowlanymi i robotami innych branz.

PROJEKTANT — INSTALACJE ELEKTRYCZNE PODPIS

mgr inz. Robert Grodzki

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
nr PDL/0101/POOE/06
W specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
|
WSPOLPRACA — INSTALACJE ELEKTRYCZNE PODPIS

mgr inz. Mateusz Woszczenko

Biatystok, dn. 14-08-2017



