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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU  WYKONAWCZEGO WEWNETRZNYCH INSTALACJI CENTRALNEGO
OGRZEWANIA, WODOCIAGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ | P.POZ.

1. Podstawa opracowania.

- podktad architektoniczno - budowlany remontu i przebudowy obiektu,

- obowiazujace normy i normatywy,

2. Zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wewnetrznych instalacji cenfralnego ogrzewania, wod-kan. i
p.poz., w budynku “Centrum trzech kultur z obstuga ruchu turystycznego”. Bedzie fo budynek
dwukondygnacyjny. W zakres opracowania nie wchodzi wentylacja grawitacyjna pomieszczen
(opracowanie architektury). W pomieszczeniach tazienek, wc i pomieszczenia socjalnego (tacznie 5
sztuk wentylatorow) nalezy zastosowac w kanatach grawitacyjnych wspomaganie wentylagji
wentylatorami tazienkowymi, praca wentylatoréw sprzezona z wtacznikami Swiatta. Dane techniczne

wentylatorow: napiecie - 220 V, moc - 11 W, wydajnosc - 100 m*/h.

3. Opis instalacji centralnego ogrzewania.

Przewidziano instalacje centralnego ogrzewania wykonang z rur stalowych (p.poz.) oraz PEx i
wyposazong w grzejniki stalowe ptytowe. Przewody rozprowadzajace na parferze s3 prowadzone od
rozdzielacza w kottowni oraz do projekfowanego pionu zasilajacego instalacje na pietrze. Zrodtem
zasilania budynku w ciepto jest projektowana kottownia zlokalizowana w pomieszczeniu kottowni. W
zakresie opracowania jest wymiana piondw i przedtuzenie doprowadzef poziomych w piwnicy do pionow
oraz wymiana grzejnikow. W zakres opracowania nie wchodzi istniejaca kottownia w odrebnym budynku
raz zmiany wynikajace z przebudowy instalacji c.o. wptywajace na prace koftowni.

- dane ogdlne instalacji :

zasilanie: projektowana lokalna koftownia na paliwo state - pelef,
obliczeniowa temperatura zewnetrzna fz = -20°C,
obliczeniowe paramefry zasilania instalacji: 85-60 °C;

system ogrzewania: wodny, pompowy, dwururowy.

- prowadzenie przewodow instalacji c.0. grzejnikowej,

Nowoprojektowane przewody instalacji c.o. prowadzone od istniejacego rozprowadzenia ciepta
do rozdzielacza zaprojektowano z rur stalowych czarnych ze szwem wedtug PN-74/H-74200 o

potaczeniach spawanych oraz taczonych na gwint przy potaczeniach z armatura. Przewody poziome



instalacji nalezy rozprowadzic pod stropem piwnicy w budynku do projektowanych pionow.
Nowoprojektowane przewody pionowe i podtaczenia grzejnikow nalezy uktadac w bruzdach Sciennych i
po wierzchu S$cian zachowujac odlegtosci min. 0,5 cm od Scian /przewoddow wraz z izolacja/ ze
spadkiem 0,5 % w kierunku Zzrodta ciepta. Przy przejSciu przez Sciany nalezy stosowac tuleje
ochronne z rur PE. Przewody nalezy mocowac do Scian i elementow konstrukcyjnych budynku za
pomocg uchwytow. Przewody +t3aczace piony instalacji z grzejnikami zaprojektowano z rur
wielowarstwowych PEx. Kompensacje odcinkow prostych nalezy uzyskaC poprzez zmiany trasy

przewodow wg czesci rysunkowej.

- elementy grzejne

Projekfuje sie grzejniki ptytowe stalowe z podtaczeniem bocznym. W pomieszczeniach wc i
tazienkach zaprojektowano grzejniki tazienkowe drabinkowe. t3aczenie grzejnikow do pionu wykonat za
pomoc3 gatazek uktadanych ze spadkiem w kierunku grzejnika na zasilaniu i ze spadkiem w kierunku
pionu na powrocie. Kazdy z grzejnikdbw wyposazono w korki odpowietrzajace.

Na zasileniu grzejnika tazienkowego nalezy zamontowal zawor termostatyczny z gtowica, na powrocie
- zawor odcinajacy i w najwyzszym punkcie grzejnika automatyczny odpowietrznik. Grzejniki nalezy
mocowac do S$cian za pomoca uchwytow i zawiesi. Kazdy z grzejnikow ptytowych i tazienkowych

wyposazono w korki odpowietrzajace. Na parterze zaprojekfowano ogrzewanie podtogowe.

- armatura instalacji grzejnikowej

Projektuje sie zawory odcinajagce kulowe wg rysunkdw oraz zawory grzejnikowe z gtowica

termostatyczng dn 15 mm proste.
- _odwodnienie
Odwodnienie ztadu poprzez zawory spustowe kulowe gwintowane @5 mm w najnizszych

punktach instalacji centralnego ogrzewania.

- odpowiefrzenie

W najwyzszych punktach instalacji c.o. projektuje sie samoczynne zawory odpowietrzajace @15
mm z zaworami odcinajagcymi kulowymi montowane na przewodach. Odpowietrzanie grzejnikow poprzez

korki odpowietrzajace na grzejnikach.



- requlacja instalacji c.o.

Requlacje instalacji projektuje sie poprzez zastosowanie zawordow termostatycznych o
projektowanej wartosci nastawy wstepnej i gtowic termostatycznych z czujnikiem wbudowanym. Na
wejsciu instalacji do budynku na zasilaniu nalezy zamontowaC zawor regulacyjny nastawiany recznie
dn 50 mm, oraz aby zapobiec nadmiernemu wzrostowi ciSnienia w instalacji regulator roznicy ciSnien

dn 25 mm.

3.1. Izolacja antykorozyjna przewoddw.

Powierzchnie rur stalowych instalacji c.o nalezy oczyscic do Il stopnia czystoSci. Oczyszczone

powierzchnie rur nalezy pomalowac farbg termoodporng (podktadowa antykorozyjna).

3.2. Préby szczelno$ci instalacji.

Badanie szczelnoSci instalacji nalezy przeprowadzic po wykonaniu instalacjii. W czasie
przeprowadzania proby szczelnoSci instalacji w stanie zimnym, potaczonym z ptukaniem ztadu
wszystkie zawory przelotowe i grzejnikowe musza znajdowal sie w stanie catkowitego otwarcia,
zawory termostatyczne powinny mieC natozone kapturki zamiast gtowic termostatycznych. Na 24
godziny przed proba szczelnoSci instalacja powinna byC napetniona zimng wodg i odpowiefrzona.
Badanie na zimno nalezy przeprowadzic na ciSnienie probne 0,6 MPa. Po probie na zimno nalezy
przeprowadzic probe na goraco.

4. Kottownia.

Zaprojektowano kottownie na biomase (pellet) o tacznej mocy 24kW. Kottownia lokalna dostarczat
bedzie ciepto na potrzeby centralnego ogrzewania.

Kociot z paleniskiem retortowym jest nowoczesnym i wysokoefekfywnym urzadzeniem grzewczym

z gornym spalaniem i koszem zasypowym. Kociot izolowany jest materiatem izolacyjnym i ostoniete od
zewnatrz panelami izolacyjnymi wykonanymi z blachy ocynkowanej, malowanej proszkowo. Kociot
pracuje wykorzystujac automatyczne podawanie paliwa do komory paleniskowej, pracg kotta steruje
programatfor.

Paliwo do procesu spalania doprowadzane jest samoczynnie z usytuowanego obok kofta kosza
zasypowego.

Proces spalania nastepuje w specjalnym palniku, zeliwnej retorcie. Proces spalania podawanego paliwa
nastepuje z udziatem tlenu dostarczanego wentylatorem nadmuchowym. Popidt powstajacy w
koncowym cyklu procesu spalania przemieszcza sig na obrzeze retorty, po czym samoczynnie spada
do szuflady znajdujacej sie w komorze popielnika. Programator dokonuje ciaggtych pomiardow

temperatury i na ich podstawie dosfarcza porcje paliwa do kotta. Obstuga kotta polega na



okresowym napetnianiu kosza zasypowego paliwem i oprozniania szuflady z popiotu. Projektowany
kociot jest kottem wodnym niskofemperaturowym i nie podlega rejestracji w rejonowym Urzedzie
Dozoru Technicznego. Przeznaczony jest do pracy w instalacjach wodnych cenfralnego ogrzewania z
obiegiem grawitacyjnym lub wymuszonym systemu otwartego, posiadajacego zabezpieczenia zgodne z
wymaganiami PN-91/B-02413 dotyczacymi zabezpieczen ogrzewan wodnych systemu otwartego. Kociot
winien posiadac afest ekologiczny oraz Swiadectwo zgodnosSci z normg PN-EN 303-5.

Projektowana kottownia pracowata bedzie na potrzeby wewnetrznej instalacji c.o. budynku w ktorym
jest zlokalizowana. Czynnikiem grzejnym bedzie woda o parametrach 80/60°C.

Instalacja koftowa pracowata bedzie w systemie ofwartym z ofwartym naczyniem wzbiorczym,
zlokalizowanym w pomieszczeniu kottowni. Obieg wody centralnego ogrzewania wymuszony bedzie za
pomocg pompy.

Kociot i instalacja wodna pracowac bedzie w uktadzie otwartym zgodnie z PN-91/B-02413 i
zabezpieczone bed3 zgodnie z zataczonymi obliczeniami.

Naczynie wzbiorcze umiedcic w kottowni obok komina i zaizolowat termicznie. Rure przelewowq i
sygnalizacyjng sprowadzi¢ nad zlew w kottowni. Rure sygnalizacyjna zakonczy¢ kurkiem spustowym i
hydrometrem. Przewody zaprojektowano z rur stalowych przewodowych taczonych przez spawanie.
Po zakonczeniu montazu wykonac probe szczelnoSci zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Wszystkie
przewody stalowe oczyscic z nalotow korozyjnych zgodnie z wymogami PN-70/H-97051 i zabezpieczyc
antykorozyjnie poprzez pomalowanie emalig poliwinylowa termoodporng (np. o symbolu 7764-654-856).
Wszystkie przewody w kottowni po zmontowaniu i probie hydraulicznej oraz zabezpieczeniu
antykorozyjnym zaizolowat termicznie otulinami z pianki PE grubos$ci 20 mm.

Temperatura wody w instalacji c.o. requlowana bedzie automatycznie wedtug nastawy uktadow
regulacyjnych z mozliwoscig nastaw czasowych i kompensacjg temperatury zewnetrznej za pomoca
sterownika pogodowego. Obieg wody do instalacji c.o. pompowy. Przed pompami zamontowac filtry
siatkowe. WielkoS¢ urzadzen oraz schematy potaczen pokazano w czesSci graficznej opracowania.
Kottownia wentylowana bedzie grawitacyjnie. Nawiew do kottowni zaprojekfowano na podsfawie

dotaczonych obliczen. Spaliny z kottow odprowadzic do istniejacego komina poprzez istniejacy czopuch.

4.1 Pomieszczenie kottowni:

Kottownia wbudowana zlokalizowana jest w budynku na najnizszej kondygnacji w piwnicy.

Kottownia posiada wejScie wewnatrz budynku. Drzwi wejSciowe do koftowni majg szerokoSc 0,9m i
otwierajg sie na zewnatrz pomieszczenia. Drzwi te wyposazyc nalezy od wewnatrz pomieszczenia w

zamkniecie bezklamkowe, ofwierajace sie z kottowni pod naciskiem.



Wymiane powietrza w pomieszczeniu kottowni zapewnial bedzie uktad wentylacji naturalnej nawiewno
- wywiewnej.

- wywiew powietrza z pomieszczenia nr 1 odbywac sie bedzie kanatem grawitacyjnym o

wymiarach 20x20, natomiast z pomieszczenia nr 2 kanatem grawitacyjnym 17 x12.

wyprowadzony ponad dach budynku. Wlot do kanatu nalezy wyposazyc w kratke wentylacyjng o
przekroju czynnym rownym przekrojowi kanatu. Kanat wywiewny i ofwor wlotowy do niego nie moga
mie¢ urzadzen do zamykania.

- Nawiew powietrza do pomieszczen kottowni realizowany jest za pomocg kanatu nawiewnego o
wymiarach 40/40 do pomieszczenia nr 1 kottowni nalezy sprowadzit do wysokosci 50cm nad posadzke
w miejscu takim by zachowac przejscie min. 90 cm Nawiewy zakonczyc kratkami nawiewnymi lub
ramkami z siatka o oczkach 10 mm x 10 mm W otworze nawiewnym lub w kanale moze znajdowac sie
urzadzenie do requlacji przeptywu powietrza, jednak nie pozwalajace na zmniejszenie przekroju wiecej
niz 1/5.

-na przytaczu do napetniania instalacji wodg zamontowat filtr siatkowy oraz zawor antyskazeniowy
typu Ea.

Instalacje co z instalacja wodociggowa potaczyC za pomocq potaczenia roztacznego przewodem
elastycznym w oplocie .

-na kottach zamontowac istniejace zabezpieczenia przed niskim poziomem wody dn 1 1/4"

oraz zawory bezpieczenstwa dn 1 1/4" 3 bar

4.2, Rurociagi w kottowni:

Przewody c.0. wykonat z rur stalowych bez szwu tgczonych przez spawanie. Potaczenia z armaturg i
przyrzadami kontrolno-pomiarowymi wykonaC za pomocg kotnierzy lub gwintow.

Uszczelnienie kotnierzy za pomocq uszczelek.

Rurociagi przed wykonaniem izolacji termicznej nalezy oczyscic z rdzy i brudu oraz zabezpieczyc
przed korozjg przez dwukrotne malowanie farbg antykorozyjna. Przewody montowac na wysokosci
minimum 2m nad posadzka kottowni. Pod punktami wyptywu wody zamontowac lejki i sprowadzit je
rurami nad posadzke przy kratce spustowej lub studzience zbiorczej. Rurociagi grzewcze izolowat

termicznie za pomoca otfulin z wetny mineralnej grubosci min. 30 mmm w ostonie z foli aluminiowej

4.3. Zabezpieczenie kottow i instalacji wodnej systemu otwartego
Zabezpieczenie wykonac zgodnie z norma PN-91/b-02413

Naczynie przyjeto zgodnie z normg o pojemnosci uzytkowej 32 dm’



Rury bezpieczenstwa d-25 ,wzbiorczg d-20 prowadzic do naczynia bez zasyfonowan ze spadkiem co
najmiej 1% w kierunku kofta
Rure przelewowa d-25 oraz sygnalizacyja sprowadzit do kottowni nad zlew.

W przypadku ryzyka zamarznigcia naczynie wraz doprowadzonymi rurami izolowac cieplnie.

5. ZABEZPIECZENIE P.POZ. :

W pomieszczeniu kottowni i magazynie nalezy wykonac i zamontowac:

- Sciany wewnefrzne i strop kottowni o klasie odpornosci ogniowej min. EL-60;

- Sciany wewnetfrzne magazynu paliwa o klasie odpornosci ogniowej min. EL-120;

- drzwi wejSciowe do kottowni szer 90 cm w Swietle o klasie odpornosci ogniowej min EI-30 oraz
powinny byc otwierane na zewnatrz kottowni. Drzwi powinny mieC od wewnatrz pomieszczenia
zamkniecie bezklamkowe, otwierajgce sie z kottowni pod naciskiem;

- drzwi z kottowni do magazynu paliwa powinny byC o klasie odpornosci ogniowej min. El-60 otwierane
do kottowni;

- gasnica proszkowa o wadze 6 kg przy wejsciu do kottowni i magazynu paliwa;

- podtoga powinna by¢ wykonana z materiatow niepalnych, nienasigkliwych.

- przejscia przewodow instalacyjnych przez przegrody oddzielenia pozarowego wykonac jako
systemowe o klasie odpornosSci ogniowej wymaganej dla tych przegrod.

Zastosowal nalezy system przejSc przeciwpozarowych posiadajacy odpowiednie dopuszczenia i atesty

kominy wykonane ze stali zaro i kwasoodpornej odporne na zapalenie sie sadzy

awaryjny wytacznik pradu umiescic na zewnatrz kottowni w miejscu tatwo dostepnym;

zaprojektowano AWP przed kottownig przy drzwiach wejSciowych

instalacja elektryczna w wykonaniu hermefycznym;

oznakowat zgodnie z PN drogi wyjScia i kierunki ewakuacji, miejsce usytuowania urzadzen

przeciwpozarowych oraz gtownego wytacznika pradu.

6. Opis wewnetrznej instalacji wod-kan i po.poz.

6.1 Instalacja wewnetrzna p. poz wg PN-B-02865.

Budynek bedzie zasilany w wode z projektowanego przytacza wodociggowego. Przewody wody
zimnej do dwoch hydrantow @25 HP projektuje sie z rur stalowych ocynkowanych w/g PN-80/H-74200
typ Sredni taczonych przy pomocy ksztattek gwintowanych uszczelnianych przy uzyciu przedzy
konopnej i past uszczelniajagcych. Aby zapewnic staty przeptyw wody przez pion hydrantowy

zaprojekfowano zasilanie z tego pionu miski ustepowej w tazience na piefrze. Hydrant nalezy



zamontowat na wysokosci 1,35 m od podtogi, nominalny zasieg hydrantu 20 m, z zastosowaniem
jednego odcinka weza o dtugosci 15 m.
6.2 Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji.

Zasilanie w wode zimna, wszystkich projektowanych punktow poboru przewiduje sie z
istniejacych wejs¢ wody do budynku. Projektowane przewody nalezy wtaczyc do projektowanego
przytacza wodociggowego za pomocq rur wielowarstwowych PEx.

Przewody doprowadzajagce wode do poszczegélnych punktow projektuje sie z rur
wielowarstwowych PEx. Na wejsSciu wody do budynku nalezy zamontowal zawory odcinajace grzybkowe.

W budynku zaprojektowano nasftepujace przybory sanitarne:

- umywalka 5 szt;
- pisuar 1 szt;
- miska ustepowa L szt
- zlewozmywak 1 szt.

Porecze i uchwyty dla pensjonariuszy projekfowane przy miskach ustepowych wg opracowania
architektury.

Przewody wody zimnej prowadzone w bruzdach Sciennych i po wierzchu $cian pod stropem
nalezy mocowat do stropow, Scian lub innych elementow konstrukcyjnych stosujac haki, uchwyty i
wsporniki w odstepach uzaleznionych od Srednicy rur. Przewody nalezy zaizolowac ofuling z pianki
poliuretanowej, grubosc izolacji 9 mm.

Zastosowane przewody powinny posiadat atest zezwalajacy na stosowanie ich do
wykonania instalacji wody cieptej.

Podej$cie do kazdej baterii stojagcej za pomocg wezykow z zaworami zamykajgcymi.
Doprowadzenie przewodéw wody do poszczegolnych urzadzen w bruzdach Sciennych. Kompensacje
przewodow zaprojektowano jako naturalng przez zmiane tras prowadzenia rur.

PrzejScia rur przez Sciany konstrukcyjne nalezy wykonal w tulejach ochronnych o dtugosci co
najmniej 1 cm wiekszych od grubosSci Scian. Trasy przewodow, ich Srednice, rozmieszczenie armatury
odcinajacej i czerpalnej pokazano w czesci graficznej projektu.

Srednice przewodow dobrano w oparciu o norme PN-92/B-01706 Instalacje
wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.”

Po wykonaniu catej instalacji nalezy ja poddaC probie ciSnieniowej rownej 1,5-
krotnej wartosci ciSnienia roboczego, lecz nie mniejszej niz 0,9 MPa, nastepnie kilkakrotnie przeptukat
i zdezynfekowac. Instalacje wykonac zgodnie z czescig graficzng opracowania.

Przygotowanie cieptej wody do umywalek i zlewozmywaku przewidziano poprzez

zastosowanie podgrzewaczy elektrycznych trojfazowych o mocy 18kW/kazdy.



Zaprojektowano:
Parter:
- podgrzewacz w pomieszczeniu socjalnym zasilajacy zlewozmywak oraz umywalke w wc.
- podgrzewacz w pomieszczeniu koftowni zasilajacy umywalke w kottowni i w wc.
Pietro

- podgrzewacz w pomieszczeniu tazienki zasilajacy umywalke w obu wc.

6.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Kanalizacja sanitarna bedzie odprowadzata Scieki bytowe przewodami PVC do istniejacej
kanalizacji zewnetrznej. Przewody kanalizacyjne poziome, piony oraz podejScia do przybordow projektuje
sie z rur i ksztattek PVC kanalizacyjnych kielichowych taczonych na wcisk na uszczelke gumowa.

Zgodnie z obowigzujacymi normami zapewniono wentylacje piondw kanalizacyjnych poprzez
wywiewki PVC @160. Przewody kanalizacyjne pionowe nalezy montowac do elementow konstrukcji
budynku za pomocg uchwytow stalowych lub obejm z tworzywa. Przy przekraczaniu kanalizacja
przegrod budowlanych i taw fundamentowych nalezy stosowat rury ochronne z PV(C, tak aby
wystawaty 2 cm poza obrys przegrody.

Prowadzenie przewodow, S$rednice, spadki i dtugosci odcinkow oraz rozmieszczenie przyborow

sanitarnych pokazano w czesci graficznej opracowania.

7. Uwagi kofcowe.

Catosct instalacji nalezy wykonat zgodnie z:

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych” czesc Il ,Instalacje
sanitarne”;

niniejszym opracowaniem zachowujac przyjete Srednice i trase, a o kazdorazowych zmianach
powiadomit autora niniejszego opracowania; ze wzgledu na przewidywany montaz zaworow
grzejnikowych z gtowicami termostatycznymi nalezy zwrdci¢ uwage na:

znaczng wrazliwo$t zawordw termostatycznych na zanieczyszczenia mechaniczne instalacja winna byt
szczegolnie starannie wyptukana

przed rozpoczeciem rozruchu i podjeciem proby dziatania instalacji w stanie gorgcym nalezy we
wszystkich zaworach termostatycznych ustawic elementy dtawigce zgodnie z podanymi przez
autora nastawami wstepnymi

woda w instalacji powinna odpowiadat wymaganiom normy PN-93/C-14607 pod wzgledem wtasnosci

fizykochemicznych



- obowiazujacymi przepisami i normami;

- wytycznymi producenfa rur i armatury.

Wszystkie zastosowane urzadzenia i materiaty powinny posiadac aktualne certyfikaty na znak
bezpieczenstwa lub niezbedne atesty i dopuszczenia do obrotfu i stosowania w budownictwie.

Przed przystapieniem do uktadania lezakow kanalizacji sanitarnej wykonawca powinien sprawdzic
rzedng istniejacych kanatow i studzienek kanalizacyjnych na zewnaftrz budynku w miejscach
projektowanych wtaczen.

Na wejsciu do budynku instalacji c.o. nalezy zamontowac na zasilaniu filtr siatkowy dn 50, a przed
uruchomieniem projektowanej instalacji doktadnie przeptukac cata istniejacg instalacje c.o od kottowni

do istniejacych pozostatych budynkow zasilanych z tej kottowni.

Opracowat:



