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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU :

1. czesc opisowa
2. uzgodnienia

=  Warunki techniczne
3. czes¢ rysunkowa

= Projekt zagospodarowania dziatki — ark. 1
= Szczegdt studni kanalizacyjnej kontrolnej — ark. 2
= Szczegdt wbudowania zestawu wodomierzowego — ark. 3

Dabrowa Biatostocka, 16.05.2016



Opis techniczny

~N

do projektu zagospodarowania dziatki przytaczem wodociggowym i kanalizacji sanitarnej do
budynku potozonego w Suchowoli przy ulicy Plac Kosciuszki na dziatce Nr 529/6.

Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje budowe przytacza wodociggowo - kanalizacyjnego do budynku
zlokalizowanego w Suchowoli przy Placu KoSciuszki.

Stan istnigjgcy.
Dziatka budowlana w obecnej chwili jest zabudowana ustugowym.
Warunki gruntowo-wodne.

Na frasie projektowanego przytacza stanowig grunty piaszczysto - gliniaste kat. lll. Wody
gruntowej na gtebokoSci do 2 m ponizej rzednej istniejgcego terenu nie stwierdzono.

Istniejgce uzbrojenie terenu.

Na frasie projektowanego przytacza w chwili opracowania dokumentacji istnieje :
- siet wodociggowa
- siet kanalizacyjna
- siet energetyczna
- kabel telekomunikacyjny

Zimna woda.

Zaopatrzenie budynku w zimng wode odbywac sie bedzie z sieci wodociggowej utozonej w
przylegtym chodniku ulicy Plac Kosciuszki (pas drogowy Gminy Suchowola) z rur PVC 110mm a
nastepnie poprzez zaprojektowane przytacze wodociggowe z rur PE-63mm i PE 50mm do kottowni
budynku -zgodnie z czescig graficzng opracowania.

Opis projektowanej sieci wodociggowey.

Wciecie do sieci wodociggowej przewiduje sie wykonat na nawiertke samonawiercajacg o $rednicy
DN - 110/50mm a nastepnie poprzez rury PE- 63mm posiadajace aktualne Swiadectwo kwalifikacyjne
Panstwowego Zaktadu Higieny w Warszawie i Instytutu Techniki Budowlanej oznakowanych rur
znakami producenta a wykonanych w oparciu o PN-74/C-89204 - rury i PN-76/C-89202 - ksztattki
- zgodnie z czescig graficzng niniejszego opracowania.



Dtugos$c projektowanego przytacza wodociggowego z rur PE-63mm L= 24mb, PE -50mm L=4mb i PE

4LOmm L=8mb..

WeiScie instalacji do budynku nalezy wykonat w rurze PE ostonowej o $rednicy 90mm i dtugosci

L=3m

PrzejScie poprzeczne pod pasem drogowym wykona¢ metodg przecisku w rurze stalowej ostonowej o

Srednicy 100mm i dtugosci L=22mb

Na odejSciach do budynku nalezy zastosowat zasuwki odcinajace o Srednicy 50mm z trzpieniem i

obudowa.

Skrzynka do zaworu odcinajacego powinna byc wykonana wg PN-61/M-74081 oraz zabezpieczona

typowymi obudowami betonowymi.

Armature podziemng - zasuwe nalezy oznaczyt za pomocg betonowych stupkow i tabliczek

wykonanych zgodnie z PN-62/B-097000.

Prace przy uktadaniu przewodow wodociggowych nalezy wykonat zgodnie z ,Instrukcjg wykonania i

odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych” wyd. PKTSOGIK Warszawa z 1994 r.

Uzbrojenie sieci wodociagowej nalezy malowac farbami antykorozyjnymi.

Przed oddaniem przytacza wodociggowego do eksploatacji nalezy przeprowadzic probe na ciSnienie 10

atm oraz wykonat dezynfekcje przytacza woda z dodatkiem wapna chlorowanego w iloSci 100 mg/dm’

lub podchlorku sodu.

Czas dezynfekcji frwa 24 godz. po czym spuszcza sie roztwor a przewody poddaje sie silnemu

ptukaniu.

Probe szczelnoSci nalezy przeprowadzic zgodnie z BN-78/9192-02 na ciSnienie 10 atm w czasie

30min.

Spadek ciSnienia w wykonanym przytaczu podczas proby Swiadczy o nieszczelnoSci przytacza i jest

niedopuszczalne.

GtebokoSt utozenia przewoddw mierzona od powierzchni terenu do wierzchu rury powinna wynosic

1,80 m zgodnie z PN-78/9192-02.

Przyjeto wykonywanie wykopow w terenie mechanicznie koparka o pojemnosci tyzki 0,6m’ i recznie w

szalunkach stalowych z wykopami na odktad.

Roboty ziemne w zblizeniu do istniejacych obiektdw i uzbrojenia terenu wykonywane bedg sposobem

recznym z szalowaniem Scian wykopu.

Przedmiotowe roboty nalezy wykonywac zgodnie z BN-83/8836-02 i BN-72/8732-01.

Wykopy nalezy zasypywat do wysokoSci posadowienia przewodow w strefie obsypki gruntem sypkim.
Rurociggi nalezy zasypywac w obrebie tzw. strefy niebezpiecznej, 30cm ponad wierzch

rurociggu recznie gruntem bez grud i kamieni, rodzimym sypkim wg PN-86/B-002480. Zasypke

wykopu powyzej warstwy ochronnej nalezy wykonywat warstwami. GruboS¢ zageszczanej warstwy nie

powinna przekraczac 1/3 Srednicy rury.

Wskaznik zageszczania gruntu powinien by¢ zgodny z wymogami normy BN-72/8932-01.

Zageszczanie warstwy ochronnej przy przyjetym materiale zasypki nalezy wykonat do wskaznika

Proctora Is-1,0. Zageszczanie pierscienia obsypki wokdt trzpieni zasuw i opaski s=0,3m nalezy

wykonat do wskaznika Proctora Is=1,0.

Przed i za wodomierzem zamontowal zawor przelotowy grzybkowy o $rednicy @-32mm, oraz

zamontowal zawor zwrotny antyskazeniowy @-32mm, za zestawem wodomierzowym (na instalacji).

Zaprojektowano wodomierz typu JS2.5 o $rednicy DN-32mm.

Montaz wodomierza wykonat w mysl PN-82/M-54910 i powinien byt ustawiony w pomieszczeniu

ogrzewanym suchym i tatwo dostepnym odczyfaniu stanu wodomierza za pierwsza zewnetrzng

sciana.

Po przeprowadzeniu dezynfekgji sieci i jej doktadnym ptukaniu pobrac probki wody i przeprowadzit

jej badania w Wojewodzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Biatymstoku.



Wykonane przytacze wodociggowe nalezy przed zasypaniem zgtosit geodecie w celu jego
zainwentaryzowania oraz powiadomi¢ Centrokom sp. z o.0. celem dokonania jego odbioru.

Przed wykonaniem podej$t wodociggowych do budynkow przewody wodociggowe od strony
wewnetrznej Sciany szczegolnie w budynkach niepodpiwniczonych, nalezy ociepli¢, ponadto prowadzit
w odlegtosci 10 cm od Sciany budynku.

7. Opis projekfowanego przytgcza kanalizacyjnego.

Odprowadzenie brudnej wody z urzadzen sanitarnych odbywac sie bedzie poprzez siet przewodow
wykonanych z rur PVC kanalizacyjnych z uszczelnieniem zt3cz uszczelka gumowg do studni
rewizyjnej przykrytej ptyta odcigzajacq zelbetowa i wtazem zeliwnym 600mm o nosnosci do 40ton,
zlokalizowanej w pasie drogi gminnej. Projektowane przytacze rozpoczyna sie od wylotu z budynku
do istniejagcego kanatu sanitarnego w dziatce 527/4. Potaczenie projekfowanego przytacza z
istniejaca siecig wykonat do istniejacej studni rewizyjnej.

Przytacze wykonac z rur PVC-DN-160 mm typ ,N“ o przeznaczeniu ogdlnym do Sciekow socjalno-
bytowych odpowiadajgce : PN-80/C-89205 oraz normie ZN-82/MPCh/TF-7#4 a ksztattki PN-81/C-
89203.

Przytacze kanalizacyjne winne by¢ wykonane w Swiefle PN-81/B-10700-odpowiadajace warunkom
technicznym i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych wydanej przez Polskg Kooperacje Techniki
Sanitarnej - Warszawa 1994 r.

DtugosSt przytacza L=11m oraz spadki 1-2% wykonac zgodnie z czeScig graficzng niniejszego
opracowania.

PrzejScie poprzeczne pod pasem drogowym wykona¢ metodg Przecisku w rurze stalowej ostonowej
o $rednicy 250mm i dtugosci L=9m

8. Wytyczne technologii wykonawstwa.

- Roboty ziemne wykonywane beda recznie w petnym odeskowaniu wykopow zgodnie z zataczonymi
rysunkami. Przy wykonywaniu wykopow nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na ich sposob
wykonania, szalowania, tad i porzadek na stanowiskach pracy oraz wtasciwe oznakowanie drag
dojazdowych.

- Montaz przewodu recznie.

- Wszystkie roboty sanitarne winne by¢ wykonane przez fachowca z branzy sanitarnej pod
kierunkiem uprawnionego.

- Przed rozpoczeciem robdt nalezy dokonat uzgodnienia z CENTROKOM Sp. z 0.0. w Suchowoli co
do zasad podtaczenia sie do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej.

- Przy zasypywaniu wykopu grunt zagescic.

- Pobocze w miejscu wciecia do sieci wodociagowej) wyzwirowac zwirem grubosSci 25cm.

- Przytacze wodociagowo - kanalizacyjne nie wymaga opracowania planu BiOZ.

Opracowat :
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INFORMACIA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

PRZY BUDOWIE PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO i KANALIZACYJINEGO.

ADRES BUDOWY : 16-150 Suchowola, Plac Kosciuszki

INWESTOR : Gmina Suchowola

AUTOR OPRACOWANIA :

Podstawa prawna opracowania :

Dz.U. 03.120.1126. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003r). Na podstawie
art.21a ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane (Dz.U. z 2000r Nr.106 poz.106 poz.1126 z pdzniejszymi zmianami)



1.

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Zakres robdt obejmuje budowe przylgcza wodociggowego i kanalizacyjnego.

2.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Na placu budowy projektowanego przytacza wodociggowego i kanalizacyjnego wystepuja :

a.) sie¢ wodociggowa
b.) sie¢ kanalizacji sanitarnej

WYKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

a.) wykopy liniowe — powyzej 1,50m

WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ,ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACII ROBOT BUDOWLANYCH
OKRESLAJACYCH SKALE I RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTAPIENIA.

a.) przysypanie ziemig pracownikéw w wykopach — wykopy wykonywac¢ z oskarpowaniem 60° lub z ich peinym umocnieniem
balami drewnianymi.

b.) zejécia pracownikéw do wykopéw winne odbywac sie przy uzyciu drabinek — poniewaz zejscia inne grozg wypadkiem a
nawet kalectwem.

c.) praca ludzi a nawet przebywanie w zasiegu pracy maszyn jak : koparki, spycharki grozi kalectwem.

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Wszyscy pracownicy biorgcy udziat w budowie powinni by¢ przeszkoleni na stanowisku pracy z wskazaniem :
a.) postepowania w wypadku wystapienia zagrozenia pracy w wykopie oraz porazenia pragdem.
b.) przypomnienie o zakazie pracy w godzinach wieczornych i nocnych.
c.) operator maszyn budowlanych obowigzany jest posiada¢ uprawnienia do ich obstugi.
d.) pracownik przystepujacy do pracy winien by¢ ubrany w ubranie robocze, kask ochronny, rekawice robocze.

WSKAZANIE éRODKC’)\lN TECHNICZNYCH I ORGANIZACYINYCH, ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE W
TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACIE UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACIE NA WYPADEK POZARU,
AWARII LUB INNYCH ZAGROZEN.

a.) przy wjezdzie na teren budowy nalezy umiesci¢ tablice informacyjne odpowiadajgcym odpowiednim przepisom.

b.) przy wejsciu na plac budowy nalezy umiesci¢ tablice zabraniajace wstepu osobom niezatrudnionym.

c.) na placu budowy nalezy umiesci¢ tablice informacyjng o zakazie wstepu w strefe pracy sprzetu budowlanego : koparki,
spycharki.

d.) we wszystkich miejscach zagrazajgcych bezpieczenstwu pracujgcych tam robotnikdw nalezy umiescic tablice i znaki
ostrzegawcze jak rdwniez tablice przypominajace warunki bezpieczenstwa pracy i ochrony przeciwpozarowej.

e.) Inwestor — pracownikom biorgcym udziat w budowie przytacza zapewni warunki socjalno — bytowe na budowie.

f.) przy wykonywaniu wykopdw nalezy zwrocic¢ szczegding uwage na ich sposdb szalowania, tad i porzadek na stanowiskach
pracy oraz na wiasciwe oznakowanie drdg.

g.) przy prowadzeniu robot ziemnych w terenie zabudowanym nalezy na wjazdach do gospodarstwa uktada¢ mostki
przejazdowe.

h.) wskazanie osoby uprawnionej, odpowiedzialnej za bezposredni nadzdr nad pracami ziemnymi i montazowymi.

i.) wykopy otwarte ogrodzi¢ taSmg ogrodzeniowg a teren budowy w godzinach wieczorowo — nocnych oswietlic.

j.) teren budowy po zakonczeniu prac ziemnych i montazowych doprowadzi¢ do stanu poprzedzajacego wyzej wymienione
prace.

PRZEDMIOTOWA BUDOWA PRZYtACZA WODOCIAGOWEGO I KANALIZACYINEGO
NIE WYMAGA OPRACOWANIA PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

Opracowat :



Dabrowa Biatostocka, dnia 16.05.2016r.

0SWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4, Prawa budowlanego
(Dz. U. Nr 156, poz. 1118, Dz. U. 2006r.)
oSwiadczam,
ze Projekt Budowlany Przytacza Wodociggowego i Kanalizacyjnego do budynku

w miejscowosci 16-150 Suchowola, ulica Plac KoSciuszki dz. nr 529/6, 527/4
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:



