PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa zamoéwienia: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ Nr 103476B dr. nr 1336B-
Morgi w km 0+000 + 1+056,00

Nazwy i kody robot budowlanych wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii lgdowej i wodnej

45200000-9

Adres obiektu budowlanego: DROGA GMINNA Nr 103476B dr. nr 1336B-Morgi
w km 0+000 + 1+056,00

Nazwa i adres zamawiajgcego: Gmina Suchowola,
ul.Plac Kosciuszki 5, 16-150 Suchowola

Data opracowania przedmiaru robot: 18.05.2018r.
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OBIEKT : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
Nr 103476B dr. Nr 1336B-Morgi w km 0+000 + 1+056,00

Kodpoz. Numer SST Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét Jgdn. . llos¢ Uwagi
przedm. Miary | jednostek
1 2 3 4 5 6
DZIAL | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 451

Rozdziat 1 D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV 45100000-8

Podrozdziat 1 Roboty pomiarowe

Roboty pomiarowe przy linowych robotach ziemnych w
1.1.1.1. D-01.01.01 terenie réwninnym km.0+000-1+056,00 km 1,056

Podrozdziat 2 Usuniecie drzew i krzewéw

112l | powzer | SMmesiemovnenmossme dossens | st |7
1122 | powczor | Somedmewziamonmen e osn: | gt |5
1123, | poweor | SMemersiemovmenmiosseo et | st |8
1124, | pozer | SNimeziemovenmossmooens | st |3
1125 | powzor | SNeimesiemovnensiossio s | gt |3
1.1.2.6. D-01.02.01 Karczowanie krzakéw i poszycia_w ilodci sztu krzakow ha 0.02

1000/ha- — 164m2=0,02ha !
1127 D-01.02.01 7xo,zmﬁ§§5'1§n5§f§%,Egrﬁgfglg,égsﬁpz'fﬁegmp mp 15,0
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1.1.2.38. D-01.02.01

Wywiezienie gatezi na odlegtos¢ do 2km —
7x0,77mp+5x1,35mp+8x1,95mp+6x2,62mp = 43,46mp

mp

43,5

1.1.2.9. D-01.02.01

Wywiezienie diuzyc na odlegtos¢ do 2km —
7x0,3mp+5x0,42mp+8x0,58mp+6x0,77mp = 13,46mp

mp

13,5

Podrozdziat 3 Roboty rozbiérkowe

1.1.3.1. D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni bitumicznej gr.4cm na zjezdzie z
drogi powiatowej 4,0x13,3= 53,2m2

53,2

1.1.3.2. D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni z brukowca gr.16- w km 0+785-0+992
207,0x3,5= 724,5m2

724,5

1.1.3.3. D-01.02.04

Rozebranie przepustéw z rur betonowych @40 — szt.1 w km
0+808 L=6,0m ;
(2x3,14x0,20)x0,1]x6,0= 0,75m3

6,0

1.1.3.4. D-01.02.04

Rozebranie przepustéw z rur betonowych @60 — szt.2 w km
0+294,0+426 L=6,0m+6,5m=12,50m ;
(2x3,14x0,30)x0,1]x12,50= 2,36m3

12,5

1.1.35. D-01.02.09

Wywoz gruzu z terenu rozbiorki samochodami na odlegto$c
1km — 53,2m2x0,04+724,5x0,18+2,36m3+0,75 = 135,6m3

m3

135,6

Rozdziat 2

D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE Kod CPV. 45100000-8

Podrozdziaf 1 Roboty ziemne zmechanizowane

1.2.1.1. D.02.01.01

Roboty ziemne wykonane koparkami podsigbiernymi w
gruncie kat.lll i IVz transportem urobku na odkfad na odl do
3km.w/g tabeli robét ziemnych- 1073,88m3-724,5x0,18=
943,47m3

943,5

1.2.1.2. D.02.03.01.

Wykonanie nasypéw mechanicznie z gr. kat.|l i Il z transportem
urobku z odl 3km.w/g tabeli robét ziemnych- 466,16m3

466,2

DZIAL 1l

ROBOTY BUDOWLANE

452

Rozdziat 1

D.03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

Podrozdziat 1 Przepusty pod korong drogi

2.1.1.1. D-03.01.03

Przepust z rur HDPE $rednicy 60cm wraz z umochieniem
wlotéw i wylotow w km.0+294,90, L=8,70m, w km.0+426,30,
L=8,70m
Razem: 17,40m

17,5
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Przepust korytkowy 39x35cm wraz z umocnieniem wlotéw i

2112 D-03.01.03 wylotow w km. w km.0+807,9 L=8,50m m 9,0
Podrozdziat 2 Regulacja elementéw urzadzen podziemnych
Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych-
2.1.2.1. D.03.06.00 we wsi Morgi- szt.13. szt 13
Rozdziat 2 D.04.00.00. PODBUDOWA  Kod CPV 45233000-9

Podrozdziat 1 Koryto oraz profilowanie i zageszczanie podfoza

Wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow
mechanicznie z profilowaniem i zageszczaniem podfoza w
2211 D-04.01.01 gruncie kat.lI-IV gteboko$é koryta 10cm m? 7495.,0
1056,0x6,5+198,5m2+6,9m2+ zjazdy bramowe
263,25m2+chodnik wzmocniony 162,6m2 = 7495,25m2

Podrozdziat 2 Skropienie warstw konstrukcyjnych

Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych
emulsjg asfaltowg przed utozeniem w.Scieralnej-
1056,0x5,12+ poszerzenia na
2221 D-04.03.02 tukach42,86x0,6+(20,0x0,3)x2+40,3x0,8+(20,0x0,4)x2 m2 5612,0
+4,0x3,5+ [64-3,14x4,0 2]:2 + zjazd na droge powiatowa
98,5m2 =5612,09m2

Podrozdziat 3 Podbudowa z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

Wykonanie warstwy odsgczajgcej z piasku w korycie.-grubo$¢

] warstwy po zageszczeniu-15cm na poszerzeniach zgodnie z 2
2231 D-04.02.01 tabelg — 2106,33m2 m 2106,0

Wykonanie podbudowy (warstwa dolna) z kruszywa
naturalnego stabilizowanego mech.-grubos¢ warstwy po
2.2.3.2. D-04.04.01 zageszczeniu-15cm na poszerzeniach zgodnie z tabelg — m2 2106,0
2106,33m2

Wykonanie podbudowy (warstwa goérna) z kruszywa
naturalnego stabilizowanego mech.-grubos¢ warstwy po mz 2106.0

zageszczeniu-15¢cm na poszerzeniach zgodnie z tabelg — ,
2106,33m2

2.2.3.3. D-04.04. 01

Wyréwnanie podbudowy kruszywem naturalnym (warstwa
2.2.3.4. D-04.04. 01 gérna)- zgodnie z tabelg wyrownania 615,15m3 m?3 615,2

Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mech.-(warstwa gérna)grubos$¢ warstwy po
zageszczeniu-20cm. na wjazdach bramowych—263,25m2+ na
poboczach utwardzonych, peronach i dojsciach do kapliczek
zgodnie z tabelg 162,6m2+ na zjazdach gospodarczych w/g
wykazu zjazdéw 733,4m2
Razem: 1159,25m2

2.2.3.5. D-04.04.01 m? 1159.,0

Rozdziat 3 D.05.00.00. NAWIERZCHNIA Kod CPV. 45233000-9
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Podrozdziat 1 Nawierzchnia z betonu asfaltowego

Wykonanie warstwy wigzgcej gr. 4 cm z miesz. Min.-
asf.grysowo-zwirowej AC11W z transportem z odl. 15km.
1056,0x5,12+ poszerzenia na
23.1.1 D-05.03.05 tukach42,86x0,6+(20,0x0,3)x2+40,3x0,8+(20,0x0,4)x2 m? 5612,0
+4,0x3,5+ [64-3,14x4,0 2]:2 + zjazd na droge powiatowa
98,5m2 =5612,09m2

Wykonanie warstwy Scieralnej gr. 4 cm z miesz. Min.-asf
AC11S z transportem z odl.15km zgodnie z tabelg
] 1056,9x5,0+ poszerzenia na 2
2312 D-05.03.05 jukach42,86x0,6+(20,0x0,3)x2+40,3x0,8+(20,0%0,4)x2 m 5485.5
+4,0x3,5+ [64-3,14x4,0 2]:2 + zjazd na droge powiatowg
98,5m2 = 5485,36m2

Podrozdziat 2 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm
na podsypce cem.-piaskowej na wjazdach wg tabeli robét na
wjazdach bramowych—263,25m2+ na poboczach
2321 D-05.03.23 utwardzonych, peronach i dojsciach do kapliczek zgodnie z m? 4259
tabelg 162,6m2
Razem: 425,85m2

Rozdziat 4 ROBORY WYKONCZENIOWE Kod CPV 45233280-5

Podrozdziat 1 Umocnienie powierzchni skarp rowéw i sciekow

Umocnienie wlotéw i wylotéw przepustéow @60
brukowcem(3,0x0,75+3,0m2)x2]x2= 21,0m2+ przepust
24.1.1. D-06.01.01 korytkowego (3,0x0,75+1,5m2)x2=7,5m2 +przepusty pod m? 64,5
zjazdami 3,0m2x6szt.=36,0m2

Razem:64,5m2

Podrozdziat 2 Przepusty pod zjazdami

Wykonanie przepustéw pod zjazdami z rur PEHD o $rednicy
2.4.2.1. D-06.02.01 40cm utozonych na tawie fundamentowej Zwirowej zgodnie z m 36,0
wykazem zjazdéw- 36,0m

Podrozdziat 3 Pobocza

Uzupetnienie poboczy pospétkg z zageszczeniem
2.4.3.1. D-06.03.02 1056,0x0,75x2+13,3x0,75x2= 1603,95m2x0,08=128,32m3 m3 128,3

Rozdziat 5 D- 07.00.00. OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

Podrozdziatl OZNAKOWANIE POZIOME

Malowanie oznakowania poziomego na przejsciach dla 2
2511 | DO7.0L01 pieszych (4,0x5,00x0,5)=10,0m2 m 10,0
Malowanie oznakowania poziomego materiatami
25.1.2. D.07.01.01 cienkowarstwowymi linie ciggte P-17 —L=30,0m 1,71x2= m? 3,42
3,42m2

Podrozdziat2 OZNAKOWANIE PIONOWE

] Ustawienie stupkéw z rur stalowych $r. 60 mm o dtugosci

2521 D-07.02.01 | 3 70m- 10s7t.+ 0 diugosci 4,00-8szt. = 18 szt. szt 18
Przymocowanie do gotowych stupkoéw tarcz znakéw

2.5.2.2. D-07.02.01 drogowych odblaskowych | generacji typ A z grupy $redniej szt 4

A-3- szt.2, A-6b-szt.1, A-6¢c-szt.1, Razem: szt.4
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Przymocowanie do gotowych stupkéw tarcz znakéw
25.2.3 D-07.02.01 drogowych odblaskowych 1l generacii typ A z grupy $redniej szt 2
A-7- szt.2

Przymocowanie do gotowych stupkéw tarcz znakéw
drogowych odblaskowych | generacji typ D-42-szt.2, D-43-

25.24. | D07.0201 s2t.2, D-15-52t.2 szt 6
Razem: 6szt.
Przymocowanie do gotowych stupkéw tarcz znakow
2.5.2.5. D-07.02.01 drogowych odblaskowych | generacjityp T; T-1 —szt.1 m? 0,15

(100m), -0,15m2

Przymocowanie do gotowych stupkéw tarcz znakow
2.5.2.6. D-07.02.01 drogowych odblaskowych | generaciji typ E E-17a ( Morgi)— m? 2,00
szt.2, E-18a ( Morgi)— szt.2, — 2,00m2,

Przymocowanie do gotowych stupkdw tarcz znakow

2.5.2.7. D-07.02.01 drogowych odblaskowych 1l generacji typ D z grupy szt 2
$redniej
Rozdziat 6 D.08.00.00. ELEMENTY ULIC Kod CPV 45233000-0

Podrozdziat 1 Krawezniki betonowe

Ustawienie kraweznikéw betonowych 22x15 na tawie z
2.6.1.1. D-08.01.01 oporem z betonu C8/10 na poboczach utwardzonych, i m 66,0
peronach przystankowych zgodnie z wykazem —66,0m

Podrozdziat 2 Obrzeza betonowe

Ustawienie opornika 12x25 przy krawedzi jezdni wg wykazu

2.6.2.1. D-08.03.01 Zjazdéw - 108,10m m 109,0
Ustawienie obrzezy betonowych 30x8 na wjazdach
2.6.2.2. D-08.03.01 bramowych wg wykazu zjazdéw i doj$¢ do kapliczek 333,40m m 335,0
] Wykonanie tawy betonowej z oporem pod 3
26.2.3. D-08.01.01 opornik12x25 109,0x 0,045m2/mb = 4,9m3 m 4.9
Rozdziat 7 D.10.00.00. INNE ROBOTY Kod CPV 45233000-0

Podrozdziat 1 Zabezpieczenie urzadzen telekomunikacyjnych

Wykonanie przepustéw pod drogami i innymi przeszkodami
2.7.1.1. D-10.00.00 wykopem otwartym grunt kat.lll przepust rura dwudzielna m 440
A58PS — 7,0+7,0+7,0+5,0+6,0+4,0+8,0= 44,0m

Sokotka, maj 2018




