SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY
PROJ. NAWIERZCHNI DROGI
NA POSZERZENIACH
SKALA 1:10

POBOCZE ZWIROWE

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA DROGI PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA DROGI
WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S gr.4cm | 1 NA POSZERZENIACH

WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO AC16W gr. 4 cm 2 )

WARSTWA WYROWNAWCZA Z KRUSZYWA NATURALNEGO 3 1 | WARSTWA mo_m.m>rz> Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S gr. 4 cm
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE GRUBOSC WEDLUG OBLICZEN 2 | WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO AC16W gr. 4 cm
ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA ZWIROWA 4 3 | PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA NATURALNEGO

STABILIZOWANE MECHANICZNIE gr. 15 cm
4 | PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA NATURALNEGO

SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY STABILIZOWANE MECHANIGZNEE gr. 16 am
_uq.O_.m_AﬁO<<m3m nawierzchnia n:.OO_ 5 | PODSYPKA PIASKOWA gr. 15 cm
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PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA DROGI

1 | WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S gr. 4 cm INWESTOR | Gmina Suchowola; Plac Kosciuszki 5; SKALA
2 | WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO AC16W gr. 4 cm 16-150 Suchowola 1:10
3 | PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STUDIUM Projekt wykonawczy
STABILIZOWANE MECHANICZNIE gr. 15 cm DATA PROJEKTANT:
4 | PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA NATURALNEGO OPRACOWANIA | Romuald Blahuszewski
STABILIZOWANE MECHANICZNIE gr. 15 cm 28.05.2018 nr uprawnien Bt./43/94

5 PODSYPKA PIASKOWA gr. 15 cm




