
SST D.03.02.01a Regulacja pionowa studzienek telefonicznych i zaworów wodociagowych

Przebudowa chodnika na drodze gminnej nr 
103446B na ulicy Sadowej w m.Suchowola
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   Przedmiotem niniejszej szczególowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace 
wykonania i odbioru robót zwiazanych z wykonaniem regulacji pionowej studzienki kanalizacyjnej.

     Szczególowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót w ramach zadania : 

  Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robót zwiazanych z 
wykonaniem i odbiorem przypowierzchniowej regulacji pionowej studzienek kanalizacyjnych (np. 
studzienek telefonicznych, zaworów wodociagowych).

Studzienka telefoniczna - urzadzenie polaczone z kanalem, przeznaczone do kontroli lub 
prawidlowej eksploatacji przewodów telefonicznych.

Studzienka - komora wodociagowa - obiekt na przewodzie wodociagowym, przeznaczony do 
zainstalowania armatury lub na koncach rury ochronnej.

1.4.7. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4.

 Ogólne wymagania dotyczace robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt.
1.5.

Ogólne wymagania dotyczace materialów, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 2.

Do przypowierzchniowej naprawy uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej nalezy uzyc:
mieszanka betonowa wg PN-88/B-06250,
cement portlandzki 35 bez dodatków,
piasek,
cegla kl. 150 i zaprawa kl. 80,

Ogólne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3.

Wykonawca przystepujacy do wykonania naprawy, powinien wykazac sie mozliwoscia korzystania 
z nastepujacego sprzetu:

pily tarczowej,
mlota pneumatycznego,
sprezarki powietrza,
zageszczarki wibracyjnej,
sprzetu pomocniczego (szczotka, lopata, szablon itp.).
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4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczace t ranspor tu 

5. WYK ONANI E ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania r obót

5.2. Roboty pr zygotowawcze

5.3. Wykonanie r egulacj i studzienk i lub zawor u wodociagowego

6. K ONTROL A JAK OSCI  ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontr oli jakosci r obót

6.2. Badania pr zed pr zystapieniem do r obót

6.3. Badania w czasie r obót

6.4. Badania wykonanych robót

Ogólne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt.4.

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5.

Rozpoznanie uszkodzenia polega na:
ustaleniu sposobu regulacji studzienki lub zaworu,
okresleniu stanu nawierzchni w bezposrednim otoczeniu studzienki lub zaworu,

Wykonanie regulacji obejmuje:
a) zdjecie przykrycia (pokrywy, wlazu) urzadzenia podziemnego,
b) sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki lub zaworu i oczyszczenie górnej czesci studzienki,
c) w przypadku niewielkiego zapadniecia - poziomowanie górnej czesci studzienki przy uzyciu 

zaprawy cementowo-piaskowej, a w przypadku wiekszych zapadniec - wykonanie deskowania 
oraz ulozenie i zageszczenie mieszanki betonowej klasy co najmniej B20, wedlug wymiarów 
dostosowanych do rodzaju uszkodzenia i poziomu powierzchni chodnika, a takze rozebranie 
deskowania,

d) w przypadku gdy studzienka jest za wysoko w stosunku do nawierzchni chodnika nalezy skuc jej 
góre oraz wyrównac zaprawa cementowa.

Ogólne zasady kontroli jakosci robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6.

Przed przystapieniem do robót Wykonawca powinien:
uzyskac wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 
stosowania (certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, 
deklaracje zgodnosci, ew. badania materialów wykonane przez dostawców itp.),
sprawdzic cechy zewnetrzne gotowych materialów z tworzyw i prefabrykowanych.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiarów, które nalezy wykonac w czasie robót podaje tablica 
1.

Tablica 1. Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiarów w czasie robót

Lp. Wyszczególnienie badan i pomiarów Czestotliwosc badan

1. Regulacja studzienki Ocena ciagla
2. Polozenie studzienki w stosunku do otaczajacej nawierzchni 1 raz

Po zakonczeniu robót nalezy sprawdzic wizualnie:
wyglad zewnetrzny wykonanej regulacji w zakresie wygladu, ksztaltu, wymiarów,
poprawnosc profilu podluznego i poprzecznego, nawiazujacego do otaczajacej nawierzchni i 
umozliwiajacego splyw powierzchniowy wód.
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7. OBM I AR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiar u r obót

7.2. Jednostka obmiar owa

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbior u r obót

8.2. Odbiór  r obót zanikajacych i ulegajacych zakr yciu

9. PODSTAWA PL ATNOSCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

9.2. Cena jednostki obmiar owej

10. PRZEPI SY ZWI A ZANE

Ogólne specyf ikacje techniczne (SST)

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7.

Jednostka obmiarowa jest 1 obiekt wykonanej naprawionej studzienki.

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami 

Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki 
pozytywne.

Odbiorowi robót zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
roboty rozbiórkowe,
regulacja studzienki.
Odbiór tych robót powinien byc zgodny z wymaganiami pkt. 8.2 D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” oraz niniejszej SST.

Ogólne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt. 9.

Cena wykonania regulacji pionowej studzienki obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robót,
roboty rozbiórkowe,
dostarczenie materialów i sprzetu,
wykonanie regulacji studzienki,
odwiezienie nieprzydatnych materialów rozbiórkowych na skladowisko,
przeprowadzenie pomiarów i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprzetu.

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne
2. D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa
3. D-04.01.01 04.03.01 Dolne warstwy podbudów oraz oczyszczenie i skropienie
4. D-04.04.00 04.04.03 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
5. D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu
6. D-05.03.03a Remont czastkowy nawierzchni z plyt betonowych
7. D-05.03.17 Remont czastkowy nawierzchni bitumicznych

−
−

−
−
−
−
−
−
−
−

÷
÷


	Page 1
	Page 2
	Page 3

