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1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjsze] szczegbélowej specyfikacji techniczngj (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwiazanych z wykonaniem wjazdéw i wyjazdéw z bram w ramach zadania : , Przebudowa chodnika na drodze
gminngj nr 103446B na ulicy Sadowej w m.Suchowola”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikagjatechnicznajes sosowanajako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i redizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z wykonaniem wjazdéw i
wyjazdéw z bram, w ramach zadania : , Przebudowa chodnika na drodze gminnej nr 103446B na ulicy Sadoweg w
m.Suchowola”

i obegijmuje wykonanie wjazdéw bramowych z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowe
grubosci 3 cm z wypel nieniem spoin piaskiem, na podbudowie z kruszyw naturalnych stabilizowanych mechanicznie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Wjazdy i wyjazdy z bram - mig scadostepu do ulicy, przystosowane do ruchu pojazdéw wjezdzg acych lub wyjezdzajacych z
bram.

1.4.2. Pozogtd e okreslenia podsawowe sazgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definigami podanymi w
SST D-00.00.00 , Wymaganiaogolne” pkt 1.4.

1.5. Og6élne wymagania dotyczace robot

Og06lne wymagani a dotyczace robét podano w SST D-00.00.00 ,, Wymaganiaogoélneg’ pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Og06lne wymagani a dotyczace materiaddw, ich pozyskiwaniai skladowania, podanow SST D-00.00.00 ,, Wymagania
ogdlne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materialéw
Materid ami sosowanymi do wykonania nawierzchni wjazdow i wyjazdéw z bram sa
- kosgka brukowabetonowa,
- piasek, zwir, mieszanka,
- cement,
- woda,

2.3. Wymagania dla materialéw

2.3.1. Kostka brukowa betonowa

K ostka brukowa betonowa powinna odpowi adac wymaganiom podanym w SST  D-05.03.23 ,,Nawi erzchnia z kogtki
brukoweg betonowg”.
Do wykonywania nawierzchni wjazdéw i wyjazdéw powinna byc sosowana kostka o wysokosci 80 mm.

2.3.2. Piasek, zwir, mieszanka

Piasek na podsypke powinien odpowiadac wymaganiom PN-B-11113 [8].

Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiadac wymaganiom PN-B-06712 [4].

Piasek do zaprawy cementowg powinien odpowiadac wymaganiom PN-B-06711 [3].

Zwir stosowany do wykonanialaw pod kraweznik powinien odpowiadac wymaganiom PN-B-11111 [6]. Inny material
mozna stosowac pod warunkiem akceptacji Inzyniera.
2.3.3. Cement

Cement uzyty do wytwarzania betonu i zaprawy powinien byc cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz32,5 wedlug
wymagan PN-B-19701 [9].

2.3.4. Woda
Woda powinna byc odmiany ,, 1" i odpowiadac wymaganiom PN-B-32250 [10].
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2.4. Skladowanie materialéw

Warunki skladowania materidéw przewidzianych do wykonania nawierzchni wjazddw i wyjazdéw podano w
poszczegolnych SST, wymienionych w pkt 5.
3.SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Og06lne wymagani a dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,, Wymaganiaogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania wjazdéw i wyjazdéw
Do wykonania wjazddw i wyjazdéw stosowany jest sprzet wymieniony w SST dla poszczegdl nych rodzajéw nawierzchni
wedlug pkt 5.
4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu

Og6lne wymagani a dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,, Wymaganiaogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materialéw

Wymagania dotyczace transportu materidéw uzytych do budowy nawierzchni wjazdéw i wyjazdéw zawarte saw SST
wymienionych w pkt 5.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Og0lne zasady wykonania robdt podano w SST D-00.00.00 , Wymaganiaogdlne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta

Wykonani e koryta pod nawi erzchnie wjazddw i wyjazdéw powinno byc zgodne z wymagani ami okredonymi w SST D-
04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza’.
Wykop pod laweobramowania wjazdu i wyjazdu powinien byc wykonany zgodnie z PN-B-06050 [1].

5.3. Wykonanie warstwy odsaczajacej

Jezeli w dokumentagi projektowg przewidziano wykonani e warstwy odsaczajace lub odcingjacej to wykonanie te)
warstwy powinno byc zgodne z wymaganiami okreslonymi w SST D-04.02.01 ,, Warstwy odsaczg acei odcing ace”.

5.4. Wykonanie obramowania

Obramowanie nawierzchni wjazdow i wyjazddéw wykonuje sie przy zastosowaniu obrzezy betonowych duzych i
kraweznikéw betonowych. Jezdi w dokumentagji projektowd nie przewidzano inacze, to obramowanie nawierzchni wjazdow i
wyjazdéw ndezy wykonac zgodnie z SST D-08.01.01 ,, Krawezniki betonowe” lub SST D-08.03.0 ,, Betonoweobrzeza
chodnikowe”.

5.5. Wykonanie podbudowy

W zal eznosci od rodzaju podbudowy przyjetg w dokumentagji projektowej, wykonani e podbudowy powinno byc zgodne
Z odpowiedniaSST: - podbudowa z kruszywa natural nego, wg SST D-04.04.01,

5.6. Wykonanie nawierzchni

Nawierzchniewjazdow i wyjazdéw na ezy wykonywac zgodnie z wymaganiami zawartymi w odpowiednich ogélnych
specyfikagjach technicznych.
Nawierzchniaz kostki brukowej betonowej, wg SST D-05.03.23 ,, Nawierzchnia z kostki brukowe betonowe”.

6. KONTROLA JAK OSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosc rob6t podano w SST D-00.00.00 ,, Wymaganiaogdlne’ pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapi eniem do robdt Wykonawca powinien wykonac badania material6w przeznaczonych do wykonania
wjazddw lub wyjazdéw i przedstawic wyniki tych badan Inzynierowi do akceptagji.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie prowadzeniarob6t Wykonawca powi nien sprawdzac prawidlowosc wykonania:
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- korytai podoza,

- wargswy odsaczg acej,

- obramowania nawierzchni,

- podbudowy,

- nawierzchni.

Zakresi czestotliwosc badan, wymagania oraz dopuszczal ne tol erancje zawarte sa w odpowiednich SST wymienionych w pkt 5.

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Og0lne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymaganiaogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowajest m? (metr kwadratowy) wykonanego wjazdu lubwyjazdu z bram.
8.0DBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Og0lne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymaganiaogolne’ pkt 8.
Roboty uznaje s e zawykonane zgodni e z dokumentag a projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 day wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikgacych i uleggacych zakryciu podiegga
- wykonane koryto,
- wykonanawarsdwaodsaczaj aca,
- wykonane obramowanie,
- wykonana podbudowa

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Og0lne ustd enia dotyczace podstawy planosci podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymaganiaogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cenawykonanial m? wjazdu lub wyjazdu obgjmuje
- prace pomiaowei roboty przygotowawcze,
- przygotowanie korytai podioza,
- wykonaniewarstwy odsaczgacq,
- wykonanieobramowania nawierzchni,
- wykonanie podbudowy,
- wykonanie nawierzchni lacznie z pielegnagja,
- przeprowadzenie badani pomiardw wymaganych w specyfikagji techniczng.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
PN-B-06250 Beton zwykly

3.  PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

5. PN-B-11100 Materidy kamienne. Kostka drogowa

6. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturd ne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
7. PN-B-11112 Kruszywa mineral ne. Kruszywo lamane do nawierzchni drogowych
8. PN-B-11113 Kruszywa minerdne. Kruszywo naturdne do nawierzchni drogowych. Piasek
9. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymaganiai ocena zgodnosci

10. PN-B-32250 Materidy budowlane. Woda do betonéw i zapraw

11. BN-77/6741-02 Klinkier drogowy

12. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk
tramwgowych. Wspdlnewymagania

13. BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwgowych. Plyty drogowe.
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