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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszg specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwiazanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikagja techniczna (SST) stanowi obowiazujaca podstawe jako dokument przetargowy do Zlecania i realizagi robot
zwiazanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa nauradnego sabilizowanego mechanicznie w ramach zadania :

» Przebudowa chodnika na drodze gminng nr 103446B na ulicy Sadowd w m.Suchowola”

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustdenia zavarte W niniejszg specyfikagji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonywaniem podbudowy z
kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie w w ramach zadania : , Przébudowa chodnika na drodz gminng nr

103446B na ulicy Sadowej w m.Suchowola” i obgimuja

- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, uziarnienie mieszanki 0/31,5 warstwa grub. 20 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Sabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczaniu w optymalnej
wilgotnosci kruszywa o wlasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie -jedna lub wiecej warstw zageszczonej
mieszanki, ktdra stanowi warstwe nosna nawierzchni drogowsj.

1.4.3. Pozogae okredenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D.00.00.00 ,, Wymagani a ogélne" pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogblne wymagania dotyczace robét podano w SST D.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne" pkt 1.5.
2.MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialdw

Ogblne wymagania dotyczace materialOw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D.00.00.00
»Wymagania ogolne" pkt 2.

2.2. Rodzaje materialéw

Materidlem do wykonania podbudowy pomocniczej z kruszywa haturalnego stabilizowanego mechanicznie,
powinna byc mieszanka piasku, mieszanki i/lub zwiru oraz kruszywa lamanego, spelnigiaca wymagania niniejszej
specyfikacji.

Materialem do wykonania podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
powinna byc mieszanka piasku, mieszanki i/lub zwiru z datkiem kruszywa lamanego, spelnigjaca wymagania
niniejszych specyfikacji. Kruszywo lamane moze pochodzic z przekruszenia ziarn zwiru lub kamieni narzutowych abo
surowca skal nego.

Kruszywo powinno byc jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek

2.3. Wymagania dla materialéw

2.3.1. Wymagania wobec kruszywa
Wymagania wobec kruszywa przeznaczonego do wytwarzania mieszanek niezwiazanych do warstw podbudowy z
kruszywa ni ezwiazanego przedstawia tablica 1.

Tablica 1. Wymagania wobec kruszywa do mieszanek niezwiazanych do warstw podbudowy

Wymagania wobec kruszyw do mieszanek Odniesien
niezwiazanych przeznaczonych do zastosowania iedo
Rozdzia w w warstwie: tablicy w
PN-EN Wl asciwosci Podbudowy pomocniczej | Podbudowy zasadniczej PN-EN
13242:2004 nawierzchni drogi nawierzchni drogi 13242:
obciazonej ruchem obciazonej ruchem 2004
KR1-KR2 | KR3+KR6 | KR1:KR2 | KR3+KR6
1 3 4 5 6 7
0,063; 0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 31,5; 45; 63 i
41-42 Zestaw sity € 90 (zestaw podstawowy plus zestaw 1) Tabl. 1
Wszystkie frakcje dozwolone
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Gc85/15, Gc85/15, Gc85/20, Gc85/20,
431 Uziarnienie wg PN-EN 933-1 Gk85, Gg85, Gr80, Gg80, Tabl. 2
Ga85 Ga85 Gab GA75
Og6lne granice i tolerancje
432 uziarmnienia kruszywa grubego | - o g GTNR | GT 20/15 | GT 20/15 | Tabl.3
na sitach posrednich wg
PN-EN 933-1
Tolerancje typowego
433 grz(;%rr:ggeg ?kl:trjl;izyzvvéa GTENR, | GTENR, GTr10, GTFl0, | 1ap. 4
0 ciaglym uziarnieniu wg GTaNR GTaNR GTa20 GTa20
PN-EN 933-1
Ksztalt kruszywa — wg
wskazni ka plaskosci
ub b) VT;T;;’”TQ”ES‘Z’}’;TSSC' Sl Sl Slse Sles Tabl. 6
Zawartosc pylow wg
46 PN-EN 933-.'].. . 7 fDekIarowana fDekIarowana fDekIarowana Tabl 8
a) w kruszywie grubym
b) w kFUSZyWiG dfObnym* fDekIarowana fDekIarowana fDekIarowana fDekIarowana Tabl. 8
47 Jakosc pylow War;osc nie badana na pojedynczych frakcjach, a tylko
W mieszankachwgwymaganp. 2.2 — 2.4
Odpornosc na rozdrabnianie
5.2 wg PN-EN 1097-2, kategoria LAso LAsp LA LAg Tabl. 9
nie wyzsza niz:
Odpornosc na scieranie Mog Mog Mog Mog
53 I;ﬁ_sé);\lwfog;{blego W Deklarowana |Deklarowana |Deklarowana |Deklarowana Taol. 11
5.4 g&osr%\ggz\l?? a|1b(())9; b Ibeklarowana |Deklarowana [Deklarowana |Deklarowana
Nasiakliwosc wg PN-EN
55 1097-6:2001, rozdzi_al 7,8 WemNR WemNR WemNR WemNR
abo 9 (w zaleznosci od WA,2 ™ | WAL2™™ | WAL,2™™ | WA,2"™"
frakgji)
6.2 f‘v ?(rvcvzz.”gvrv‘;zgﬁ_zgfjlr‘; " ASur ASur ASur ASur Tabl. 12
63 \(I:V‘S' Kowlo zanartos: sark Suk Suk SwR Swe Tabl. 13
6.43 Skladniki rozpuszczalne Brak substancji szkodliwych w stosunku do srodowiska wg
o w wodziewg PN-EN 1744-3 | odrebnych przepisow
. . Brak zadnych cial obcych takich jak drewno, szklo i plastik,
6.4.4 Zanieczyszczenia .
mogacych pogorszyc wyréb koncowy
Zgorzel sloneczna bazaltu wg
7.2 PN-EN 1367-3, SB.a SBia SBia SBia
wg PN-EN 1097-2
Mrozoodpornosc na frakcji - skaly - skaly - skaly - skaly
kruszywa 8/16 wg PN-EN magmowei  magmowei magmowei  |magmowei
1367-1 przeobrazone [przeobrazone [przeobrazone |przeobrazone
- F4 - F4 - F4 - F4
- skaly - skaly - skaly - skaly
osadowe: osadowe: osadowe: osadowe:
733 F10 F10 F10 F10 Tabl. 18
- kruszywa z - kruszywa z | kruszywa z + kruszywa z
recyklingu:  recyklingu:  fecyklingu:  recyklingu:
F10 F10 F10 F10
(F25**) (F25**) (F25**) (F25**)
Zalacznik C | Sklad materialowy Deklarowana |Deklarowana |Deklarowana |Deklarowana
Wiekszosc substancji niebezpiecznych okreslonych w dyrektywie
74 , Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie wystepuje w zrédlach kruszywa
acznik C o A
podrozdzia | Istotne cechy srodowiskowe pochodzemz_a mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw B
sztucznych i odpadowych nalezy badac czy zawartosc substancji
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C.3l4

odrebnych przepisow

ni ebezjpiecznych nie przekracza wartosci dopuszczalnych wg

*) | acznazawartosc pyl6w w mieszance powinna sie miescic w wybranych krzywych granicznych wg p. 22.4; 2.2.5;

245;254
**) Pod warunkiem, gdy zawartosc w mieszance nie przekracza 50% m/m

***) Do warstw podbudéw zasadniczych na drogach obciazonych ruchem KR5 - KR6 dopuszcza sie jedynie kruszywa

charakteryzujace sie odpornoscia na rozdrabnianie LA=35,
%)\ przypadku gdy wymaganie nie jest spelnione nalezy sprawdzic mrozoodpornosc

2.3.2. Uziarnienie kruszywa na podbudowe pomocnicza

Okreslone wedlug PN-EN 933-1 uziarnienie mieszanek kruszyw przeznaczonych do warstw podbudowy

pomocnicze powinny spelniac wymagania przedstawione na rysunkach od 1 do 3.
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Rys. 2. Mieszanka niezwiazana 0/45 do warstw podbudowy pomocniczej
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Rys. 3. Mieszanka niezwiazana 0/63 do warstw podbudowy pomocniczej

Tablica 2: Wymagania wobec jednorodnosci uziarnienia na sitach kontrolnych — poréwnanie z deklarowana przez
producenta wartoscia (S). Wymagania dotycza produkowane) i dostarczang mieszanki. Jesli mieszanka zawiera
nadmierna zawartosc ziarn slabych, wymaganie dotyczy deklarowanego przez producenta uziarnienia mieszanki po
pi eciokrotnym zageszczeniu metoda Proctora.

Poréwnanie z deklarowana przez producenta wartoscia (S)
Mieszanka niezwiazana Tolerancje przesiewu przez sito (mm), % (m/m)
0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 224 | 315
0/31,5 +5 +5 +7 +8 - +8 - +8
0/45 +5 +5 +7 - +8 - +8 - +8
0/63 - +5 +5 +7 - +8 - +8 +8

Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez producenta mieszanek powinna nie tylko miescic sie w odpowiednich
krzywych uziarnienia (1 + 3) ograniczonych przerywanymi liniami (SDV) z uwzglednieniem dopuszczal nych tolerancji
podanych w tablicy 2, ale powinna spelniac takze wymagania ciaglosci uziarnienia zawarte w tablicy 3

Tablica 3: Wymagania wobec ciaglosci uziarnienia na sitach kontrolnych — rdznice w przesiewach podczas badan
kontrol nych produkowanych mieszanek

Minimalna i maksymalna zawartosc frakcji w mieszankach
Mieszanka [ réznice przesiewdw w % (m/m) przez sito (mm)]
1/2 2/4 2/5,6 4/8 5,6/11,2 8/16 11,2/22,4 | 16/31,5
min | max [ min max min max | min | max | min | max | min | max | min max min | max
0/31,5 4 |15 | 7 20 - - 10 | 25 | - - 10 | 25 | - - - -
0/45 4 | 15 - - 7 20 | - - 10 | 25 | - - 10 | 25 - -
0/63 - - 4 15 - - 7 120 | - - 10 | 25 | - - 10 | 25

2.3.3. Uziarnienie kruszywa na podbudowe zasadnicza
Okreslone wedlug PN-EN 933-1 uziarnienie mieszanek kruszyw przeznaczonych do warstw podbudowy
pomocnicze powinny spelniac wymagania przedstawione na rysunkach od 4 do 6.
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Rys. 6. Mieszanka niezwiazana 0/63 do warstw podbudowy zasadniczej
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Tablica 4: Wymagania wobec jednorodnosci uziarnienia na sitach kontrolnych — poréwnanie z deklarowana przez

producenta wartoscia (S).

Wymagania dotycza produkowanej i dostarczanej mieszanki.

Jesli mieszanka zawiera

nadmierna zawartosc ziarn slabych, wymaganie dotyczy deklarowanego przez producenta uziarnienia mieszanki po
pi eciokrotnym zageszczeniu metoda Proctora.

Poréwnanie z deklarowana przez producenta wartoscia (S)
Mieszanka niezwiazana Tolerancje przesiewu przez sito (mm), % (m/m)
0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 224 | 315
0/31,5 +5 +5 +7 +8 - +8 - +8
0/45 +5 +5 +7 - +8 - +8 - +8
0/63 - +5 +5 +7 - +8 - +8 +8

Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez producenta mieszanek powinna nie tylko miescic sie w odpowiednich
krzywych uziarnienia (4 + 6) ograniczonych przerywanymi liniami (SDV) z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji
podanych w tablicy 4, ale powinna spelniac takze wymagania ciaglosci uziarnienia zawarte w tablicy 5

Tablica5: Wymagania wobec ciaglosci uziarnienia na sitach kontrolnych — réznice w przesiewach podczas badan
kontrol nych produkowanych mieszanek

Minimalna i maksymalna zawartosc frakcji w mieszankach
Mieszanka [ réznice przesiewdw w % (m/m) przez sito (mm)]
12 2/4 2/5,6 4/8 56/112 | 816 | 11,2/224 | 16/31,5
min | max [ min max min max | min | max | min | max | min | max | min max min | max
0/31,5 4 |15 | 7 20 - - 10| 25 | - - 10| 25 | - - - -
0/45 4 | 15 - - 7 20 | - - 10| 25 | - - 10 | 25 - -
0/63 - - 4 15 - - 7 120 | - - 10 | 25 | - - 10 | 25

2.3.4. Wymagania wobec mieszanek z kruszyw niezwiazanych
Wymagania wobec kruszywa przeznaczonego do wytwarzania mieszanek niezwiazanych do warstw podbudowy
Z kruszywa niezwiazanego przedstawia tablica 6.

Tablica 6. Wymagania wobec mieszanek niezwiazanych do warstw podbudowy

Wymagania wobec mieszanek niezwiazanych Odniesie-
przeznaczonych do zastosowania w warstwie: nie do
Rozdzial w Podbudowy pomocniczej | Podbudowy zasadniczej | .
PN-EN Wilasciwosci nawierzchni drogi nawierzchni drogi PN-I%/N
13285 obciazonej ruchem obciazonej ruchem 13285
KR1:KR2 | KR3+KR6 | KR1:KR2 | KR3+KR6
1 2 3 4 5 6 7
431 Uziarnienie mieszanek 0/31,5; 0/45; 0/63 0/31,5; 0/45; 0/63 Tabl. 4
Maksymal na zawartosc
432 oyl6w: kategoria UF UFy UFg Tabl. 2
432 a"a'tggﬁ‘;‘if”a”m pylow: LFur LFur Tabl. 3
433 i;’;’sgﬁzcggdz'ama OCa OCa Tabl. 416
441 W_yma_gania wobec Krzywe uziar.ni eniawg Krzywe uziar.ni eniawg Tabl 516
uziarnienia rys.1+3 rys.4+6
Wymagania wobec
jednorodnosci uziarnienia
442 | Poszczegolnych partii - wg Tabl. 2 wg Tabl. 4 Tabel. 7
poréwnanie z deklarowana
przez producenta wartoscia
©)
Wymagania wobec
440 j(_adnorodnosci uziarnifenifa na wg Tabl. 3 wg Tabl. 5 Tabel. 8
sitach kontrolnych - réznice
W przesiewach
Wrazliwosc na mroz:
45 wskaznik piaskowy SE”, co 40 45 -
najmnie
Odpornosc na rozdrabnianie
(dotyczy frakcji 10/14
odsiang z mieszanki) wg LA LAgzs -
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PN-EN 1097-1, kategorianie
Wyzsza niz

Odpornosc na scieranie
(dotyczy frakcji 10/14
odsiang z mieszanki) wg Deklarowana Deklarowana -
PN-EN 1097-1, kategoria
Mpe

Mrozoodpornosc (dotyczy
frakcji kruszywa 8/16
odsiang z mieszanki)

wg PN-EN 1367-1
Wartosc CBR po
zageszczeniu do

wskazni ka zageszczenia =120 =120 -
Is=1,03 i moczeniu w wodzie
96h

Zawartosc wody w mieszance
zageszczongj, %(m/m)
wilgotnosci optymalnej wg
metody Proctora

F7 F4 -

80 + 100 80 + 100 -

Wiekszosc substancji niebezpiecznych okreslonych w
dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie
wystepuje w zrédlach kruszywa pochodzenia

45 Inne cechy srodowiskowe mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw
sztucznych i odpadowych nalezy badac czy zawartosc
substancji niebezpi ecznych nie przekracza wartosci
dopuszczalnych w odrebnych przepisach

") Badanie wskaznika piaskowego SE nalezy wykonac na mieszance po pieciokrotnym zageszczeniu metoda Proctora
wg PN-EN 13286-2

2.3.5. Wymagania wobec wody do zraszania kruszywa
Do zraszania kruszywa nalezy stosowac wode nie zawiergjaca skladnikéw wplywajacych szkodliwie na
mieszanke kruszywa, ale uniemozliwiajaca wlasciwe zageszczenie mieszanki niezwiazane).

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D.00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie powinien
wykazac sie mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:

a mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wode. Mieszarki  powinny
zapewnic wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,

b/ réwniarek abo ukladarek do rozkladania mieszanki,

¢/ wacdw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania W  migjscach
trudnodostepnych powinny byc stosowane zageszczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub male walce
wibracyjne.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.00.00.00 ,, Wymagania ogélne" pkt 4.
4.2. Transport materialéw

Kruszywa mozna przewozic dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczsjacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym wysuszeniemi zawilgoceni em.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w SST D.00.00.00 , Wymagania ogélne" pkt 5.
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5.2. Przygotowanie podloza

Podloze pod podbudowe powinno spelniac wymagania okresone w SST D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniei
zageszczaniem podloza" i SST D.02.00.00.

Podbudowa powinna byc ulozona na podlozu zapewnigjacym nie przenikanie drobnych czastek gruntu do
podbudowy. Warunek nieprzenikania nal ezy sprawdzic wzorem:

D1s/dgs =5 (1)
w ktérym:
D;s - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15 % ziarn warstwy podbudowy lub warstwy
odsaczgjacej w milimetrach

dgs - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 85 % ziarn gruntu podioza, w milimetrach

Jezeli warunek (1) nie moze byc spelniony, nalezy na podlozu ulozyc warstwe odcingjaca lub odpowiednio
dobrana geowldknine. Ochronne wlasciwosci geowl6kniny, przeciw przenikaniu drobnych czastek gruntu, wyznacza sie
z warunku:

Os50/Og0 = 1,2 )
w ktérym:
dso - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 50 % ziarn gruntu podioza, w milimetrach

Oy - umowna srednica porow geowldkniny odpowiadgjaca wymiarom frakcji gruntu zatrzymujaca sie na
geowldkninie w ilosci 90 % (m/m.); wartosc parametru Ogy powinna byc podana przez producenta geowldkniny.

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowania podbudowy powinny byc wczesnig przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny byc ustawione w osi drogi i w rzedach réwnoleglych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie paikéw lub szpilek powinno umozliwiac naciagniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w
odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wytwar zanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa 0 scisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalng nalezy wytwarzac w mieszarkach
gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznosc zapewnienia jednorodnosci nie
dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegélnych frakcji w drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna byc od razu transportowana na migjsce wbudowania w taki sposob, aby nie ulegala
rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka z kruszywa winna byc rozkladana w warstwie jednakowej grubosci, takig aby jej ostateczna grubosc po
zageszczeniu byla réwna grubosci projektowang). Grubosc pojedynczo ukladanej warstwy nie moze przekraczac 20 cm po
zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna byc rozlozona w sposob zapewniajacy osiagniecie wymaganych spadkéw i
rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sklada sie z wiecg niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa
powinna byc wyprofilowana i zageszczona z  zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych
wysokosciowych.  Rozpoczecie budowy kazdej nastepngl warstwy moze nastapic po odbiorze poprzednigj warstwy
przez Inzyniera.

Wilgotnosc mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslonej
wedlug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda I1). Materia nadmiernie nawilgocony, powinien zostac osuszony
przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnosc mieszanki kruszywa jest nizsza od optymanej 0 20 % jej wartosci,
mieszanka powinna byc zwilzona okreslona iloscia wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnosc
mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalneg 0 10 % jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wedlug BN-77/8931-12 powinien odpowiadac przyjetemu poziomowi
wskazni ka nosnosci podbudowy.

5.5. Odcinek prébny

Wykonawca co hgimnigj na trzy dni przed rozpoczeciem robdt, powinien wykonac odcinek prébny w celu:
- stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozkladaniai zageszczania kruszywa jest
wlasciwy,
- okreslenia grubosci warstwy materialu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej
grubosci warstwy po zageszczeniu,
- okreslenialiczby przejsc sprzetu zageszczaj acego, potrzebne do uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia.
Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzyc tekich materiddw oraz sprzetu do mieszania, rozkladania i
zageszczania, jakie beda stosowane do wykonania podbudowy.
Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosic od 400 dO 800 m?.
Odcinek prébny powinien byc zlokalizowany w migjscu wskazanym przez Inzyniera.
Wykonawca moze przystapic do wykonania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka prébnego przez Inzyniera.
5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnegj warstwy, powinna byc utrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest




Szczegblowe Specyfikacje Techniczne |, Przebudowa chodnika na drodze gminng nr 103446B na ulicy Sadowej | 94
w m.Suchowola”

obowiazany naprawic wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt naprawy wyniklych
Z niewlasciwego utrzymania podbudowy obciaza Wykonawce robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D.00.00.00 ,, Wymagania ogélne" pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do rob6t

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonac badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robdt i
przedstawic wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materialéw. Badania te powinny obgmowac wszystkie
wlasciwosci okreslone w pkt 2.3. ninigjszych ST.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwosc oraz zakres badan podano w tablicy 7.

Tablica 7. Czestotliwosc oraz zakres badan przy budowie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Czestotliwosc badan
Minimalnaliczba badan na dziennej Maksymalna powierzchnia
L.p. Wyszczego6lnienie badan dzial ce robocze podbudowy przypadajaca na jedno
badanie (m?
1. | Uziarnienie mieszanki 2 600
2. | Wilgotnosc mieszanki
3. |Zageszczenie warstwy 10 probek na 10000 m?
4. |Badania wlasciwosci kruszywa wg dia kazdej partii kruszywai przy kazdej
tab. 1, pkt 2.3.2 Zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno byc zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy pobierac
w sposdb losowy, z rozlozonegy warstwy, przed je zageszczeniem. Wyniki badan powinny byc na biezaco
przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotnosc mieszanki

Wilgotnosc mieszanki powinna odpowiadac wilgotnosci optymal nej, okreslongl wedlug proby Proctora, zgodnie
z PN-B-04481 (metoda 11), z tolerancja+10 % -20 %.

Wilgotnosc nal ezy okreslic wedlug PN-B-06714-17.

6.3.4. Zageszczeni e podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do 0siagniecia wymaganego wskazni ka zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy naezy sprawdzac wedlug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania
jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprzec na metodzie obciazen
plytowych, wedlug BN-64/8931-02 i nie rzadziej niz raz na 5000 m?, lub wedlug zalecen Inzyniera.

Zageszczenie podbudowy stahbilizowanej mechanicznie nalezy uznac za prawidlowe, gdy stosunek wtérnego
modulu E, do pierwotnego modulu odksztalcenia E; jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej
podbudowy.

E2/E1 = 2,2
6.3.5. Wlasciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich wlasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Prébki badan pelnych powinny byc pobierane przez Wykonawce w sposob |losowy w obecnosci Inzyniera.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czestotliwosc oraz zakres pomiaréw
Czestotliwosc oraz zakres pomiar6w dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 8.

Tablica 8. Czestotliwosc oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego

mechanicznie
L.p. Wyszczeg6lnienie badan i pomiaréw Minimal na czestotliwosc pomiaréw
1. | Szerokosc podbudowy 10razy nal km
2. | Réwnosc podioza co 20 m lata na kazdym pasie ruchu
3. | Réwnosc poprzeczna 10razy nal km
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4. | Spadki poprzeczne’ 10razy nalkm

5. | Rzedne wysokosciowe co 100 m

6. | Uksztaltowanie osi w planie” c0 100 m

7. | Grubosc podbudowy Podczas budowy: w 3 punktach na kazdej dzialce roboczgj, lecz nie
rzadzig niz raz na 400 m?
Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?

8. | Nosnosc podbudowy:

- modul odksztalcenia co ngimnigl w dwaoch przekrojach na kazde 1000 m

- ugiecie sprezyste co ngimnigl w 20 punktach na kazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykonac w punktach
gléwnych lukéw poziomych.

6.4.2. Szerokosc podbudowy

Szerokosc podbudowy nie moze rdznic sie od szerokosci projektowang o wiecej niz+10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraweznikéw szerokosc podbudowy powinna byc wieksza od szerokosci warstwy wyzej lezacej
0 co ngjmnigj 25 cm lub 0 wartosc wskazanaw dokumentacji projektows.

6.4.3. Rownosc podbudowy
Nieréwnosci podluzne podbudowy nalezy mierzyc 4-metrowa latalub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04.
Nieréwnosci podbudowy nie moga przekraczac:
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej
- 20 mm dla podbudowy pomaocniczej

6.4.4. spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i lukach powinny byc zgodne z dokumentacja projektowa,
ztolerancja 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy
R6znice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac
+0 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy
Os podbudowy w planie nie moze byc przesunietaw stosunku do os projektowanej o wiece niz £5 cm.

6.4.7. Grubosc podbudowy
Grubosc podbudowy nie moze sie réznic od grubosci projektowang o wiecg niz:
- dlapodbudowy zasadniczej + 10 %,
- dlapodbudowy pomocniczeg +10 %, -15 %.

6.4.8. Nosnosc podbudowy
- modul odksztalceniawg BN-64/8931-02 powinien byc zgodny z podanym w tablicy 9,
- ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 powinno byc zgodne z podanym w tablicy 9.

Tablica 9. Cechy podbudowy

Podbudowa Wymagane cechy podbudowy
Z kruszywa Wskaznik
0 wskazni Ku W e zageszczenia Maksymalne ugiecie sprezyste pod Minimalny modul odksztalcenia
nie mnigjszym Is nie kolem, mm mierzony plyta o @ 30 cm, MPa
mnigj niz
niz, % 40 kN 50 kN od pierwszego od drugiego
obciazenia E; obciazenia E,
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuja wieksze odchylenia od okreslonych w pkt 6.4 powinny byc
naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glebokosci co nagimnigj 10 cm, wyréwnane i powtdrnie zageszczone.
Dodanie nowego materialu bez spul chnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczal ne.

Jezeli szerokosc podbudowy jest mnigjsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszerzyc podbudowe przez
spulchnienie warstwy na pelna grubosc do polowy szerokosci pasa ruchu, dolozenie materialu i powtdrne zageszczenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubosc podbudowy
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy.
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Powierzchnie powinny byc naprawiane przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia glebokosc, zgodnie z
decyzja Inzyniera, uzupelnione nowym materidlem o odpowiednich wlasciwosciach, wyréwnane i powtornie
zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci
warstwy, wedlug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewlasciwa nosnosc podbudowy

Jezeli nosnosc podbudowy bedzie mnigjsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszel kie roboty niezbedne do
zapew nieniawymaganej Nosnosci, zalecane przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nOSNOSCi
podbudowy wyniklo z ni ewlasciwego wykonania robot przez Wykonaw ce podbudowy.

7.0BMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST D.00.00.00 , Wymagania ogélne" pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanegj i odebranej podbudowy z kruszywa naturanego
stabilizowanego mechanicznie.
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 8.
Roboty uzngje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowanie tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D.00.00.00. ,, Wymagania ogdlne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? podbudowy obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- sprawdzenie i ewentualna naprawe podloza,
- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,
- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- rozlozenie mieszanki,
- zageszczenie rozlozong mieszanki,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

Pol skie normy powolane w "WT-4 2010 Mieszanki niezwiazane do drég krajowych"
10.2. Inne dokumenty

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigj z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.
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