
SST. D.02.03.01. Wykonanie nasypów

SZCZEGÓLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

„ Przebudowa drogi gminnej  Nr 103498B Wólka-Holodolina w km 0+000 ÷ 
1+522,00”

1.3. Zakres robót objetych SST

„ Przebudowa drogi gminnej Nr  103498B Wólka-Holodolina w km 0+000 ÷ 1+522,00”

1.4. Okreslenia podstawowe

1.5. Ogólne wymagania dotyczace robót

2. MATERIAL Y (GRUNTY)

2.1. Ogólne wymagania dotyczace materialów

2.2. Grunty i mater ialy do nasypów

Przedmiotem niniejszej szczególowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru 
nasypów.

Szczególowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót w ramach zadania : 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robót ziemnych w w ramach zada-
nia : 

i obejmuja wykonanie nasypów. 

Podstawowe okreslenia zostaly podane w SST D-02.00.00 pkt. 1.4.

Ogólne wymagania dotyczace robót podano w SST D-02.00.00 pkt. 1.5.

Ogólne wymagania dotyczace materialów, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-02.00.00 pkt. 2.

Grunty i materialy dopuszczone do budowy nasypów powinny spelniac wymagania okreslone w PN-S-02205 :1998.
Grunty i materialy do budowy nasypów podaje tablica 1.

Tablica 1. Przydatnosc gruntów do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205 :1998.

Przeznaczenie Przydatne Przydatne z zastrzezeniami Tresc zastrzezenia

Na dolne 
warstwy 
nasypów 

ponizej strefy 
przemarzania

1. Rozdrobnione grunty skaliste twarde 
oraz grunty kamieniste, zwietrzelinowe, 
rumosze i otoczaki
2. Zwiry i pospólki, równiez gliniaste
3. Piaski grubo, srednio i drobnoziarniste, 
naturalne i lamane
4. Piaski gliniaste z domieszka frakcji 
zwirowo-kamienistej (morenowe) o 
wskazniku róznoziarnistosci U 15
5. Wysiewki kamienne o zawartosci 
frakcji ilowej ponizej 2%

1. Rozdrobnione grunty skaliste miekkie

2. Zwietrzeliny i rumosze gliniaste
3. P iaski pylaste, piaski gliniaste, pyly 
piaszczyste i pyly

4. P iaski próchniczne, z wyjatkiem pyla-
stych piasków próchnicznych
5. Gliny piaszczyste, gliny i gliny pylaste 
oraz inne o wL  35%

6. Gliny piaszczyste zwiezle, gliny zwie-
zle i gliny pylaste zwiezle oraz inne 
grunty o granicy plynnosci wL od 35 do 
60%
7. Wysiewki kamienne gliniaste o  zawar-
tosci frakcji ilowej ponad 2%

- gdy pory w gruncie skalistym beda 
wypelnione gruntem lub materialem 
drobnoziarnistym
- gdy beda wbudo wane w miejsca suche 
lub zabezpieczone od wód gruntowych i 
powierzchniowych

- do nasypów nie wyzszych niz 3m, 
zabezpieczonych przed zawilgoceniem

- w miejscach suchych lub przejsciowo 
zawilgoconych
- do nasypów nie wyzszych niz 3  m: 
zabezpieczonych przed zawilgoceniem 
lub po ulepszeniu spoiwami
- gdy zwierciadlo wody gruntowej znaj-
duje sie na glebokosci wiekszej od kapi-
larnosci biernej gruntu podloza

- o  ograniczonej podatnosci na rozpad -
laczne straty masy do 5%
- gdy wolne przestrzenie zostana wypel-
nione materialem drobnoziarnistym

- gdy zalegaja w miejscach suchych lub 
sa izolowane od wody

Na górne 
warstwy 

nasypów w 
strefie prze-

marzania

1. Zwiry i pospólki
2. P iaski grubo i srednioziarniste
3. Wysiewki kamienne o uziarnieniu 
odpowiadajacym pospólkom lub zwirom

1. Zwiry i pospólki gliniaste
2. P iaski pylaste i gliniaste
3. Pyly piaszczyste i pyly
4. Gliny o granicy plynnosci mniejszej 
niz 35%
5. P iaski drobnoziarniste

- pod warunkiem ulepszenia tych gruntów 
spoiwami, takimi jak: cement, wapno, 
aktywne popioly itp.

- drobnoziarniste i  nierozpadowe: straty 
masy do 1%
- o  wskazniku nosnosci wnos 10

W wykopach 
i miejscach 

zerowych do 
glebokosci 

przemarzania

Grunty niewysadzinowe Grunty watpliwe i wysadzino we
- gdy sa ulepszane spoiwami (cementem, 
wapnem, aktywnymi popiolami itp.)
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3. SPRZET

3.1. Ogólne wymagania dotyczace sprzetu

3.2. Dobór sprzetu zageszczajacego

4. TRANSPORT

5. WYK ONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

5.2. Ukop i dokop

5.2.1. 

5.2.2. 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w SST D-02.00.00 pkt. 3.

W tablicy 2 podano, dla róznych rodzajów gruntów, orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajacego. Sprzet 
do zageszczania powinien byc zatwierdzony przez Inzyniera.

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajacego

Rodzaje gruntu

Niespoiste: piaski, zwiry, 
pospólki Spoiste: pyly gliny, ily Gruboziarniste i kamienisteRodzaje urzadzen zageszczaja-

cych
Grubosc 
warstwy

[ m ]

Liczba 
przejsc
N ***

Grubosc 
warstwy

[ m ]

Liczba 
przejsc
N ***

Grubosc 
warstwy

[ m ]

Liczba
przejsc
N ***

Uwagi o  
przydatnosci 

maszyn

Walce statyczne gladkie * 0,1 do 0,2 4 do 8 0,1 do 0,2 4 do 8 0,2 do 0,3 4 do 8 1)
Walce statyczne okolkowane * - - 0,2 do 0,3 8 do 12 0,2 do 0,3 8 do 12 2)
Walce statyczne ogumione * 0,2 do 0,5 6 do 8 0,2 do 0,4 6 do 10 - - 3)
Walce wibracyjne gladkie ** 0,4 do 0,7 4 do 8 0,2 do 0,4 3 do 4 0,3 do 0,6 3 do 5 4)
Walce wibracyjne okolkowa-
ne** 0,3 do 0,6 3 do 6 0,2 do 0,4 6 do 10 0,2 do 0,4 6 do 10 5)

Zageszczarki wibracyjne ** 0,3 do 0,5 4 do 8 - - 0,2 do 0,5 4 do 8 6)
Ubijaki szybkouderzajace 0,2 do 0,4 2 do4 0,1 do 0,3 3 do 5 0,2 do 0,4 3 do 4 6)
Ubijaki o  masie od 1 do 10Mg 
zrzucane z wysokosci od 5 do 
10m

2,0 do 8,0
4 do 10 

uderzen w 
punkt

1,0 do 4,0
3 do 6 ude-

rzen w punkt
1,0 do 5,0

3 do 6 ude-
rzen w punkt

*) Walce statyczne sa malo przydatne w gruntach kamienistych.
**) Wibracyjnie nalezy zageszczac warstwy grubosci  15 cm, ciensze warstwy nalezy zageszczac statycznie.
***) Wartosci orientacyjne, wlasciwe nalezy ustalic na odcinku doswiadczalnym.
Uwagi: 
1) Do zageszczania górnych warstw podloza. Zalecane do codziennego wygladzania (przywalowania) gruntów spo-
istych w miejscu pobrania i w nasypie.
2) Nie nadaja sie do gruntów nawodnionych.
3) Malo przydatne w gruntach spoistych.
4) Do gruntów spoistych przydatne sa walce srednie i ciezkie, do gruntów kamienistych - walce bardzo ciezkie.
5) Zalecane do piasków pylastych i gliniastych, pospólek gliniastych i glin piaszczystych.
6) Zalecane do zasypek waskich przekopów

Ogólne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-02.00.00 pkt. 4.

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-02.00.00 pkt. 5.

Miejsce ukopu lub dokopu

Miejsce ukopu lub dokopu powinno byc wskazane w dokumentacji projektowej, w innych dokumentach kontrakto-
wych lub przez Inzyniera. Jezeli miejsce to zostalo wybrane przez Wykonawce, musi byc ono zaakceptowane przez 
Inzyniera.

Miejsce ukopu lub dokopu powinno byc tak dobrane, zeby zapewnic przewóz lub przemieszczanie gruntu na jak 
najkrótszych odleglosciach. O ile to mozliwe, transport gruntu powinien odbywac sie w poziomie lub zgodnie ze spad-
kiem terenu. Ukopy moga miec ksztalt poszerzonych rowów przyleglych do korpusu. Ukopy powinny byc wykonywa-
ne równolegle do osi drogi, po jednej lub obu jej stronach.

Zasady prowadzenia robót w ukopie i dokopie

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu moze rozpoczac sie dopiero po pobraniu próbek i zbadaniu przydatnosci 
zalegajacego gruntu do budowy nasypów oraz po wydaniu zgody na pismie przez Inzyniera. Glebokosc, na jaka nalezy 
ocenic przydatnosc gruntu powinna byc dostosowana do zakresu prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypów nie powinny byc odspajane, chyba, ze wymaga tego dostep do gruntu 
przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez Wykonawce grunty nieprzydatne powinny byc 
wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania, zgodnie ze wskazaniami Inzyniera. Roboty te beda wlaczone do 
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obmiaru robót i oplacone przez Zamawiajacego tylko wówczas, gdy odspojenie gruntów nieprzydatnych bylo koniecz-
ne i zostalo potwierdzone przez Inzyniera.

Dno ukopu nalezy wykonac ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku mozliwego splywu wody. O ile to konieczne, ukop 
(dokop) nalezy odwodnic przez wykonanie rowu odplywowego.

Jezeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nie moze on naruszac statecznosci zbocza.
Dno i skarpy ukopu po zakonczeniu jego eksploatacji powinny byc tak uksztaltowane, aby harmonizowaly z otacza-

jacym terenem. Na dnie i skarpach ukopu nalezy przeprowadzic rekultywacje wedlug odrebnej dokumentacji projekto-
wej.

Przygotowanie podloza w obrebie podstawy nasypu

Przed przystapieniem do budowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakonczyc roboty przygotowawcze, okre-
slone w SST D-01.00.00 „Roboty przygotowawcze”.

Wyciecie stopni w zboczu

Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest wieksze niz 1:5 nalezy, dla zabezpieczenia przed 
zsuwaniem sie nasypu, wykonac w zboczu stopnie o spadku górnej powierzchni, wynoszacym okolo 4%  1% i szero-
kosci od 1,0 do 2,5m.

Zageszczenie gruntu i nosnosc w podlozu nasypu

Wykonawca powinien skontrolowac wskaznik zageszczenia gruntów rodzimych, zalegajacych w strefie podloza 
nasypu, do glebokosci 0,5m od powierzchni terenu. Jezeli wartosc wskaznika zageszczenia jest mniejsza niz okreslona 
w tablicy 3, Wykonawca powinien dogescic podloze tak, aby powyzsze wymaganie zostalo spelnione.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 3 nie moga byc osiagniete przez bezposrednie zagesz-
czanie podloza, to nalezy podjac srodki w celu ulepszenia gruntu podloza, umozliwiajace uzyskanie wymaganych war-
tosci wskaznika zageszczenia.

Tablica 3. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia dla podloza nasypów do glebokosci 0,5m od powierzchni tere-
nu

Nasypy o wysokosci
m

Minimalna wartosc Is dla kategorii 
ruchu

KR1-KR2

do 2 0,95

ponad 2 0,95

Dodatkowo mozna sprawdzic nosnosc warstwy gruntu podloza nasypu na podstawie pomiaru wtórnego modu-
lu odksztalcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998 rysunek 3.

Spulchnienie gruntów w podlozu nasypów

Jezeli nasyp ma byc budowany na powierzchni skaly lub na innej gladkiej powierzchni, to przed przystapieniem do 
budowy nasypu powinna ona byc rozdrobniona lub spulchniona na glebokosc, co najmniej 15cm, w celu poprawy jej 
powiazania z podstawa nasypu.

Wybór gruntów i materialów do wykonania nasypów

Wybór gruntów i materialów do wykonania nasypów powinien byc dokonany z uwzglednieniem zasad podanych w 
pkcie 2.

Zasady wykonania nasypów

Ogólne zasady wykonywania nasypów

Nasypy powinny byc wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podluznego, które okreslono w 
dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu przez Inzyniera.

W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego równomiernego osiadania nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:
a) Nasypy nalezy wykonywac metoda warstwowa, z gruntów przydatnych do budowy nasypów. Nasypy powinny byc 

wznoszone równomiernie na calej szerokosci.
b) Grubosc warstwy w stanie luznym powinna byc odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu i sprzetu 

uzywanego do zageszczania. Przystapienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze nastapic dopiero po 
stwierdzeniu przez Inzyniera prawidlowego wykonania warstwy poprzedniej.

c) Grunty o róznych wlasciwosciach nalezy wbudowywac w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubosci na calej 
szerokosci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywac w dolne, a grunty niespoiste w górne warstwy nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywac poziomo, a warstwy gruntu malo przepuszczalnego (o 
wspólczynniku K10 10-5 m/s) ze spadkiem górnej powierzchni okolo 4%  1%. Kiedy nasyp jest budowany w tere-
nie plaskim spadek powinien byc obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek powinien byc jednostron-

5.3. Wykonanie nasypów

5.3.1. 

5.3.1.1. 

5.3.1.2. 

5.3.1.3. 

5.3.2. 

5.3.3. 

5.3.3.1. 

±

≤ ±



SST. D.02.03.01. Wykonanie nasypów

SZCZEGÓLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztaltowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwiac lokalne gromadzenie 
sie wody.

e) Jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a górna powierzchnia jest wykonana z gruntu 
spoistego, to jej spadki porzeczne powinny byc uksztaltowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp z 
zastosowaniem scieku. Takie uksztaltowanie górnej powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjal-
nych powierzchni poslizgu w gruncie tworzacym nasyp.

f) Górna warstwe nasypu, o grubosci, co najmniej 0,5m nalezy wykonac z gruntów niewysadzinowych, o wskazniku 
wodoprzepuszczalnosci K10  6 10 –5 m/s i wskazniku róznoziarnistosci U  5. Jezeli Wykonawca nie dysponuje 
gruntem o takich wlasciwosciach, Inzynier moze wyrazic zgode na ulepszenie górnej warstwy nasypu poprzez stabi-
lizacje cementem, wapnem lub popiolami lotnymi. W takim przypadku jest konieczne sprawdzenie warunku nosno-
sci i mrozoodpornosci konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekty, polegajacej na rozbudowaniu podbudowy 
pomocniczej.

g) Na terenach o wysokim stanie wód gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy nasypu, o grubosci, co
najmniej 0,5m powyzej najwyzszego poziomu wody, nalezy wykonac z gruntu przepuszczalnego.

h) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien byc bezzwlocznie wbudowany w nasyp. Inzynier moze dopu-
scic czasowe skladowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

Wykonywanie nasypów z gruntów kamienistych

Wykonywanie nasypów z gruntów kamienistych powinno odbywac sie wedlug jednej z nizej podanych metod, jesli 
nie zostalo okreslone inaczej w dokumentacji projektowej, SST lub przez Inzyniera:
a) Wykonywanie nasypów z gruntów kamienistych z wypelnieniem wolnych przestrzeni

Kazda rozlozona warstwe materialów gruboziarnistych o grubosci nie wiekszej niz 0,3m, nalezy przykryc warstwa 
zwiru, pospólki, piasku lub gruntu (materialu) drobnoziarnistego. Materialem tym wskutek zageszczania (najlepiej 
sprzetem wibracyjnym), wypelnia sie wolne przestrzenie miedzy grubymi ziarnami. Przy tym sposobie budowania 
nasypów mozna stosowac skaly, które sa miekkie (zgodnie z charakterystyka podana w tablicy 1).
b) Wykonywanie nasypów z gruntów kamienistych bez wypelnienia wolnych przestrzeni

Warstwy nasypu wykonane wedlug tej metody powinny byc zbudowane z materialów mrozoodpornych. Warstwy te 
nalezy oddzielic od podloza gruntowego pod nasypem oraz od górnej strefy nasypu okolo 10-centymetrowa warstwa 
zwiru, pospólki lub nieodsianego kruszywa lamanego, zawierajacego od 25 do 50% ziaren mniejszych od 2mm i spel-
niajacych warunek:
4 d85  D15  4 d15

gdzie:
d85 i d15- srednica oczek sita, przez które przechodzi 85% i 15% gruntu podloza lub gruntu górnej warstwy nasypu 

(mm),
D15- srednica oczek sita, przez które przechodzi 15% materialu gruboziarnistego (mm).

Czesci nasypów wykonywane ta metoda nie moga siegac wyzej niz 1,2m od projektowanej niwelety nasypu.

Wykonywanie nasypów na dojazdach do obiektów mostowych

Do wykonywania nasypów na dojazdach do obiektów mostowych, na dlugosci równej dlugosci klina odlamu, zaleca 
sie stosowanie gruntów stabilizowanych cementem.

Do wykonania nasypów na dojazdach do mostów i wiaduktów, bez ulepszania gruntów spoiwem, moga byc stoso-
wane zwiry, pospólki, piaski srednioziarniste i gruboziarniste, o wskazniku róznoziarnistosci U 5 i wspólczynniku 
wodoprzepuszczalnosci k10  10 -5 m/s.

W czasie wykonywania nasypu na dojazdach nalezy spelnic wymagania ogólne, sformulowane w pkt. 5.3.3.1. 
Wskaznik zageszczenia gruntu Is powinien byc nie mniejszy niz 1,00 na calej wysokosci nasypu.

 Wykonanie nasypów nad przepustami

Nasypy w obrebie przepustów nalezy wykonywac jednoczesnie z obu stron przepustu z jednakowych, dobrze za-
geszczonych poziomych warstw gruntu. Dopuszcza sie wykonanie przepustów z innych poprzecznych elementów od-
wodnienia w przekopach (wcinkach) wykonanych w poprzek uformowanego nasypu. W tym przypadku podczas wyko-
nania nasypu w obrebie przekopu nalezy uwzglednic wymagania okreslone w pkt. 5.3.3.6.

Wykonywanie nasypów na zboczach

Przy budowie nasypu na zboczu o pochylosci od 1:5 do 1:2 nalezy zabezpieczyc nasyp przed zsuwaniem sie przez:
a) wyciecie w zboczu stopni wg pkt. 5.3.1.1,
b) wykonanie rowu stokowego powyzej nasypu.

Przy pochylosciach zbocza wiekszych niz 1:2 wskazane jest zabezpieczenie statecznosci nasypu przez podparcie go 
murem oporowym.

Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istniejacego nasypu nalezy wykonywac w jego skarpie stopnie o szerokosci do 1,0m. Spadek gór-
nej powierzchni stopni powinien wynosic 4% 1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.

Wyciecie stopni obowiazuje zawsze przy wykonywaniu styku dwóch przyleglych czesci nasypu, wykonanych z 
gruntów o róznych wlasciwosciach lub w róznym czasie.
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5.3.3.7. 

5.3.3.8.

5.3.4. 

5.3.4.1. 

5.3.4.2. 

5.3.4.3. 

5.3.4.4. 

Wykonywanie nasypów w okresie deszczów

Wykonywanie nasypów nalezy przerwac, jezeli wilgotnosc gruntu przekracza wartosc dopuszczalna, to znaczy jest 
wieksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 10% jej wartosci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno ukladac nastepnej warstwy gruntu.
Osuszenie mozna przeprowadzic w sposób mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem palonym 

albo hydratyzowanym.
W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczególne jego warstwy oraz korona nasypu 

po zakonczeniu robót ziemnych powinny byc równe i miec spadki potrzebne do prawidlowego odwodnienia, wedlug 
pkt. 5.3.3.1, poz. d).

W okresie deszczowym nie nalezy pozostawiac niezageszczonej warstwy do dnia nastepnego. Jezeli warstwa gruntu 
niezageszczonego ulegla przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszyc jej i zagescic w czasie zaakceptowa-
nym przez Inzyniera, to moze on nakazac Wykonawcy usuniecie wadliwej warstwy.

 Wykonywanie nasypów w okresie mrozów

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze, przy której nie jest mozliwe osiagniecie w nasypie 
wymaganego wskaznika zageszczenia gruntów.

Nie dopuszcza sie wbudowania w nasyp gruntów zamarznietych lub gruntów przemieszanych ze sniegiem lub lo-
dem.

W czasie duzych opadów sniegu wykonywanie nasypów powinno byc przerwane. Przed wznowieniem prac nalezy 
usunac snieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu zamarzla, to nie nalezy jej przed rozmarznieciem zageszczac ani ukladac 
na niej nastepnych warstw.

Zageszczenie gruntu

Ogólne zasady zageszczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozlozeniu, powinna byc zageszczona z zastosowaniem sprzetu odpo-
wiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunków.

Rozlozone warstwy gruntu nalezy zageszczac od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

Grubosc warstwy

Grubosc warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przejsc maszyny zageszczajacej zaleca sie okreslic doswiad-
czalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 5.3.4.5.

Orientacyjne wartosci, dotyczace grubosci warstw róznych gruntów oraz liczby przejazdów róznych maszyn do 
zageszczania podano w pkt. 3.

Wilgotnosc gruntu

Wilgotnosc gruntu w czasie zageszczania powinna byc równa wilgotnosci optymalnej, z tolerancja:
a) w gruntach niespoistych 2%
b) w gruntach malo i srednio spoistych +0%, 2%
c) w mieszaninach popiolowo-zuzlowych +2%, 4%

Sprawdzenie wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadzac laboratoryjnie, z czestotliwoscia okreslona w pkt. 6.3.2 i 
6.3.3.

Wymagania dotyczace zageszczania

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materialów, zageszczenie warstwy nalezy okreslac za pomoca oznaczenia 
wskaznika zageszczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego modulu odksztalcenia.

Kontrole zageszczenia na podstawie porównania pierwotnego i wtórnego modulu odksztalcenia, okreslonych zgod-
nie z norma PN-S-02205:1998, nalezy stosowac tylko dla gruntów gruboziarnistych, dla których nie jest mozliwe okre-
slenie wskaznika zageszczenia Is, wedlug BN-77/8931-12.

Wskaznik zageszczenia gruntów w nasypach, okreslony wedlug normy BN-77/8931-12, powinien na calej szeroko-
sci korpusu spelniac wymagania podane w tablicy 4.

Tablica 4. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia gruntu w nasypach

Strefa nasypu
Minimalna wartosc Is dla kategoria 

ruchu KR1-KR2

Górna warstwa o grubosci 20cm 1,00

Nizej lezace warstwy nasypu do glebokosci od po-
wierzchni robót ziemnych 0,2 do 1,2m 0,97

±
−

−
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Jako zastepcze kryterium oceny wymaganego zageszczenia gruntów, dla których trudne jest pomierzenie wskaznika 
zageszczenia, przyjmuje sie wartosc wskaznika odksztalcenia I0 okreslonego zgodnie z norma PN-S-02205:1998.
Wskaznik odksztalcenia nie powinien byc wiekszy niz:

a) dla zwirów, pospólek i piasków
b) 2,2 przy wymaganej wartosci Is 1,0,
c) 2,5 przy wymaganej wartosci Is 1,0,
d) dla gruntów drobnoziarnistych o równomiernym uziarnieniu (pylów, glin pylastych, glin zwiezlych, ilów – 2,0,
e) dla gruntów róznoziarnistych (zwirów gliniastych, pospólek gliniastych, pylów piaszczystych, piasków glinia-

stych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwiezlych) – 3,0,
f) dla narzutów kamiennych, rumoszy – 4,

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to Wykonawca powinien spulch-
nic warstwe, doprowadzic grunt do wilgotnosci optymalnej i powtórnie zagescic. Jezeli powtórne zageszczenie nie 
spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usunac warstwe i wbudowac nowy 
material, o ile Inzynier nie zezwoli na ponowienie próby prawidlowego zageszczenia warstwy.

Warunki ogólne wykonania odkladów

Roboty omówione w tym punkcie dotycza postepowania z gruntami lub innymi materialami, które zostaly pozyska-
ne w czasie wykonywania wykopów, a które nie beda wykorzystane do budowy nasypów oraz innych prac zwiazanych 
z trasa drogowa.

Grunty lub inne materialy powinny byc przewiezione na odklad, jezeli:
a) stanowia nadmiar objetosci w stosunku do objetosci gruntów przewidzianych do wbudowania,
b) sa nieprzydatne do budowy nasypów oraz wykorzystania w innych pracach, zwiazanych z budowa trasy drogowej,
c) ze wzgledu na harmonogram robót nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na wbudowanie materialów 

pozyskiwanych z wykopu.
Wykonawca moze przyjac, ze zachodzi jeden z podanych wyzej przypadków tylko wówczas, gdy zostalo to jedno-

znacznie okreslone w dokumentacji projektowej, harmonogramie robót lub przez Inzyniera.

Lokalizacja odkladu

Jezeli pozwalaja na to wlasciwosci materialów przeznaczonych do przewiezienia na odklad, materialy te powinny 
byc w razie mozliwosci wykorzystane do wyrównania terenu, zasypania dolów i sztucznych wyrobisk oraz do ewentu-
alnego poszerzenia nasypów. Roboty te powinny byc wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i odpowiednimi 
zasadami, dotyczacymi wbudowania i zageszczania gruntów oraz wskazówkami Inzyniera.

Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objetosci w sposób okreslony powyzej, materialy te nalezy 
przewiezc na odklad.

Lokalizacja odkladu powinna byc wskazana w dokumentacji projektowej lub przez Inzyniera. Jezeli miejsce odkla-
du zostalo wybrane przez Wykonawce, musi byc ono zaakceptowane przez Inzyniera. Niezaleznie od tego, Wykonawca 
musi uzyskac zgode wlasciciela terenu.

Jezeli odklady sa zlokalizowane wzdluz odcinka trasy przebiegajacego w wykopie, to:
a) odklady mozna wykonac z obu stron wykopu, jezeli pochylenie poprzeczne terenu jest niewielkie, przy czym odle-

glosc podnóza skarpy odkladu od górnej krawedzi wykopu powinna wynosic:
nie mniej niz 3m w gruntach przepuszczalnych,
nie mniej niz 5m w gruntach nieprzepuszczalnych,

b) przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak mniejszym od 20%, odklad nalezy wykonac tylko od górnej 
strony wykopu, dla ochrony od wody stokowej,

c) przy pochyleniu poprzecznym terenu wynoszacym ponad 20%, odklad nalezy zlokalizowac ponizej wykopu,
d) na odcinkach zagrozonych przez zasypywanie drogi sniegiem, odklad nalezy wykonac od strony najczesciej wieja-

cych wiatrów, w odleglosci ponad 20m od krawedzi wykopu.
Jesli odklad zostanie wykonany w nieuzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie on usuniety 

przez Wykonawce na jego koszt, wedlug wskazan Inzyniera.
Konsekwencje finansowe i prawne, wynikajace z ewentualnych uszkodzen srodowiska naturalnego wskutek prowa-

dzenia prac w nieuzgodnionym do tego miejscu, obciazaja Wykonawce.

Zasady wykonania odkladów

Wykonanie odkladów, a w szczególnosci ich wysokosc, pochylenie, zageszczenie oraz odwodnienie powinny byc 
zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej lub SST. Jezeli nie okreslono inaczej, nalezy przestrze-
gac ustalen podanych w normie PN-S-02205:1998 to znaczy odklad powinien byc uformowany w pryzme o wysokosci 
do 1,5m, pochyleniu skarp od 1do 1,5 i spadku korony od 2% do 5%.

Odklady powinny byc tak uksztaltowane, aby harmonizowaly z otaczajacym terenem. Powierzchnie odkladów po-
winny byc obsiane trawa, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznaczone na uzytki rolne lub lesne, zgodnie z 
dokumentacja projektowa.

Odspajanie materialu przewidzianego do przewiezienia na odklad powinno byc przerwane, o ile warunki atmosfe-
ryczne lub inne przyczyny uniemozliwiaja jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami sformulowanymi w tym zakresie 
w dokumentacji projektowej, SST lub przez Inzyniera.

≥
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Przed przewiezieniem gruntu na odklad Wykonawca powinien upewnic sie, ze spelnione sa warunki okreslone w 
pkt. 5.4.1. Jezeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odklad przez Wykonawce, zajdzie koniecznosc dowie-
zienia gruntu do wykonania nasypów z ukopu, to koszt tych czynnosci w calosci obciaza Wykonawce.

Ogólne zasady kontroli jakosci robót podano w SST D-02.00.00 pkt 6.

Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w pkt.
5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli nalezy zwrócic szczególna uwage 
na sprawdzenie:
a) zgodnosci rodzaju gruntu z okreslonym w dokumentacji projektowej i SST,
b) zachowania ksztaltu zboczy, zapewniajacego ich statecznosc,
c) odwodnienia,
d) zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakonczeniu eksploatacji ukopu.

Rodzaje badan i pomiarów

Sprawdzenie jakosci wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w pkt.
2,3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej i SST.

Szczególna uwage nalezy zwrócic na:
a) badania przydatnosci gruntów do budowy nasypów,
b) badania prawidlowosci wykonania poszczególnych warstw nasypu,
c) badania zageszczenia nasypu,
d) pomiary ksztaltu nasypu.
e) odwodnienie nasypu

Badania przydatnosci gruntów do budowy nasypów

Badania przydatnosci gruntów do budowy nasypu powinny byc przeprowadzone na próbkach pobranych z kazdej 
partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego zródla, jednak nie rzadziej niz jeden raz 
na 3000 m3. W kazdym badaniu nalezy okreslic nastepujace wlasciwosci:

sklad granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988,
zawartosc czesci organicznych, wg PN-B-04481:1988,
wilgotnosc naturalna, wg PN-B-04481:1988,
wilgotnosc optymalna i maksymalna gestosc objetosciowa szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481:1988,
granice plynnosci, wg PN-B-04481:1988,
kapilarnosc bierna, wg PN-B-04493:1960,
wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01.

Badania kontrolne prawidlowosci wykonania poszczególnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidlowosci wykonania poszczególnych warstw nasypu polegaja na sprawdzeniu:
a) prawidlowosci rozmieszczenia gruntów o róznych wlasciwosciach w nasypie,
b) odwodnienia kazdej warstwy,
c) grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczaniu; badania nalezy przeprowadzic nie rzadziej niz jeden 

raz na 500m2 warstwy,
d) nadania spadków warstwom z gruntów spoistych wedlug pkt. 5.3.3.1 poz. d),
e) przestrzegania ograniczen okreslonych w pkt. 5.3.3.7 i 5.3.3.8, dotyczacych wbudowania gruntów w okresie desz-

czów i mrozów.

Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podloza nasypu

Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podloza nasypu polega na skontrolowaniu zgodnosci wartosci wskaznika 
zageszczenia Is lub stosunku modulów odksztalcenia z wartosciami okreslonymi w pkt. 5.3.1.2 i 5.3.4.4. Do biezacej 
kontroli zageszczenia dopuszcza sie aparaty izotopowe.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia Is powinno byc przeprowadzone wedlug normy BN-77/8931-12, oznaczenie 
modulów odksztalcenia wedlug normy PN-S-02205:1998.

Zageszczenie kazdej warstwy nalezy kontrolowac nie rzadziej niz:
jeden raz w trzech punktach na 1000m2 warstwy, w przypadku okreslenia wartosci Is,
jeden raz w trzech punktach na 2000m2 warstwy w przypadku okreslenia pierwotnego i wtórnego modulu odksztal-
cenia.
Wyniki kontroli zageszczenia robót Wykonawca powinien wpisywac do dokumentów laboratoryjnych. Prawidlo-

wosc zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podloza pod nasypem powinna byc potwierdzona przez Inzyniera 
wpisem w dzienniku budowy.

6. K ONTROLA JAK OSCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kont roli jakosci robót

6.2. Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu

6.3. Sprawdzenie jakosci wykonania nasypów

6.3.1. 

6.3.2. 

6.3.3. 

6.3.4. 
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6.3.5. 

6.4. Sprawdzenie jakosci wykonania odkladu

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

7.2. Jednostka obmiarowa

8. ODBIÓR ROBÓT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

9.2. Cena jednostki obmiarowej

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Pomiary ksztaltu nasypu

Pomiary ksztaltu nasypu obejmuja kontrole:
prawidlowosci wykonania skarp,
szerokosci korony korpusu.
Sprawdzenie prawidlowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami dotyczacymi 

pochylen i dokladnosci wykonania skarp, okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST oraz w pkt. 5.3.5 niniejszej 
specyfikacji.

Sprawdzenie szerokosci korony korpusu polega na porównaniu szerokosci korony korpusu na poziomie wykonywa-
nej warstwy nasypu z szerokoscia wynikajaca z wymiarów geometrycznych korpusu, okreslonych w dokumentacji 
projektowej.

Sprawdzenie wykonania odkladu polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w pkt. 2 oraz 5.4 
niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej i SST.

Szczególna uwage nalezy zwrócic na:
a) prawidlowosc usytuowania i ksztalt geometryczny odkladu,
b) odpowiednie wbudowanie gruntu,
c) wlasciwe zagospodarowanie (rekultywacje) odkladu.

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-02.00.00 pkt. 7.

Jednostka obmiarowa jest m3 (metr szescienny).
Objetosc ukopu i dokopu bedzie ustalona w metrach szesciennych jako róznica ogólnej objetosci nasypów i ogólnej 

objetosci wykopów, pomniejszonej o objetosc gruntów nieprzydatnych do budowy nasypów, z uwzglednieniem spulch-
nienia gruntu, tj. procentowego stosunku objetosci gruntu w stanie rodzimym do objetosci w nasypie.

Objetosc nasypów bedzie ustalona w metrach szesciennych na podstawie obliczen z przekrojów poprzecznych, w 
oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usunieciu warstw gruntów nieprzydatnych.

Objetosc odkladu bedzie okreslona w metrach szesciennych na podstawie obmiaru jako róznica objetosci wykopów, 
powiekszonej o objetosc ukopów i objetosci nasypów, z uwzglednieniem spulchnienia gruntu i zastrzezen sformulowa-
nych w pkt. 5.4.

Ogólne zasady odbioru podano w SST D-02.00.00 pkt. 8.

Ogólne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-02.00.00 pkt. 9.

Cena wykonania 1 m3 nasypów obejmuje:
prace pomiarowe,
oznakowanie robót,
pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspojenie i zaladunek na srodki transportowe,
transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsce wbudowania,
wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,
zageszczenie gruntu,
profilowanie powierzchni nasypu, rowów i skarp,
odwodnienie terenu robót,
przeprowadzenie pomiarów i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

Spis przepisów zwiazanych podano w SST D-02.00.00 pkt. 10.
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