
SST D.06.02.01a Przepusty z rur polietylenowych spiralnie karbowanych pod zjazdami

SZCZEGÓLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

„ Przebudowa drogi gminnej  Nr 103498B Wólka-Holodolina w km 0+000 ÷ 1+522,00”

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robót objetych SST

„ Przebudowa drogi gminnej Nr 103498B Wólka-Holodolina w 
km 0+000 ÷ 1+522,00”

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. 

1.4.2. 

1.4.3. 

1.4.4. 

1.4.5. 

1.4.6. 

1.4.7. 

1.4.8. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczace robót

2. MATERIAL Y

2.1. Ogólne wymagania dotyczace materialów

2.2. Materialy do wykonania robót

2.2.1. 

2.2.2. 

Przedmiotem niniejszej szczególowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i 
odbioru robót zwiazanych z wykonaniem przepustu z rur polietylenowych spiralnie karbowanych w ramach zadania 
: 

Szczególowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robót zwiazanych z wykonaniem i 
odbiorem przepustu rurowego z polietylenu wysokiej gestosci (HDPE) z rur spiralnie karbowanych, budowanego 
pod zjazdami bramowymi w ramach zadania : 

Przepust – obiekt wybudowany w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, sluzacy do przeplywu malych
cieków wodnych pod nasypem korpusu drogowego lub sluzacy do ruchu kolowego i pieszego.

Przepust rurowy – przepust, którego konstrukcja nosna wykonana jest z rur.

Przepust pod zjazdem – przepust (zwykle rurowy) pod urzadzonym miejscem dostepu do drogi (zjazdem), 
uzgodnionym z zarzadzajacym droga.

Polietylen HDPE – wysokoudarowa odmiana polietylenu wysokiej gestosci, charakteryzujaca sie dobra 
odpornoscia na dzialanie roztworu soli i olejów mineralnych oraz ograniczona odpornoscia na benzyne.

Przepust z rur polietylenowych spiralnie karbowanych – przepust rurowy z polietylenu HDPE, którego 
zewnetrzna powierzchnia rur jest uksztaltowana w formie spiralnego karbu o wielkosci i skoku zwoju 
dostosowanego do srednicy rury.

Zlaczka do rur – element sluzacy do polaczenia dwóch odcinków rur, przy montazu przepustu.

Element zaciskowy – opaska zaciskowa lub sruba zaciskajaca zlaczke, przy laczeniu dwóch odcinków rur.

Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1]  pkt. 1.4. 

Ogólne wymagania dotyczace robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt. 1.5.

Ogólne wymagania dotyczace materialów, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” [1] pkt. 2.

Zgodnosc materialów z dokumentacja projektowa i aprobata techniczna

Materialy do wykonania robót powinny byc zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST oraz 
aprobata techniczna IBDiM. 

Rodzaje materialów

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu przepustu sa:
– rury polietylenowe HDPE spiralnie karbowane oraz ew. elementy laczace rury, jak zlaczki, paski zaciskowe lub 

sruby, odpowiadajace wymaganiom aprobaty technicznej,
– material, stanowiacy fundament pod rury i do zasypki przepustu, zgodny z dokumentacja projektowa, np. 

mieszanka kruszywa naturalnego (pospólka) odpowiadajaca wymaganiom PN-B-11111:1996 [7], o uziarnieniu 
0÷20 mm lub 0÷31,5 mm,

– material do wykonania umocnienia skarp na wlocie i wylocie, zgodny z dokumentacja projektowa, np. z:
a) brukowca, odpowiadajacego wymaganiom SST D-06.01.03 [6].
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2.2.3. 

3. SPRZET

3.1. Ogólne wymagania dotyczace sprzetu

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robót

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczace transportu

4.2. Transport materialów 

5. WYK ONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

5.2. Zasady wykonywania robót

5.3. Roboty przygotowawcze

Skladowanie materialów

Rury polietylenowe oraz zlaczki i paski zaciskowe nalezy przechowywac tak, aby nie ulegly 
mechanicznemu uszkodzeniu.

Podloze, na którym skladuje sie rury, musi byc równe, umozliwiajace spoczywanie rury na karbach na calej 
dlugosci rury. Rury mozna skladowac warstwowo do wysokosci max. 3,2 m. Rury ukladane swobodnie zaleca sie 
ukladac warstwami prostopadlymi wzgledem siebie. Ukladanie mozna wykonywac z podpórkami drewnianymi lub 
metalowymi zapobiegajacymi przemieszczaniu rur. Ksztalt podpórek musi byc taki, aby nie wystepowal zbyt duzy 
nacisk na sasiednie warstwy rur, mogacy spowodowac ich uszkodzenie. Okres skladowania na wolnym powietrzu 
nie powinien przekraczac 2 lat.

Skladowanie innych materialów powinno odpowiadac wymaganiom norm i SST wymienionych w punkcie 
2.2.2.

Ogólne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST  D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt. 3.

  Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazac sie mozliwoscia 
korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robót, jak np.:
– koparka chwytakowa na podwoziu gasienicowym o pojemnosci lyzki 0,4 m3,
– ubijakiem spalinowym, plyta wibracyjna, walcem lub innym sprzetem zageszczajacym,
– sprzetem transportowym,
– sprzetem do rozladunku rur, jak lekkim sprzetem dzwigowym, wózkami widlowymi (rozladunek moze tez byc 

wykonywany recznie).
Uwaga: W czasie rozladunku rur nalezy zwracac uwage, zeby nie uszkodzic karbów, np. przez zbyt 

energiczne wyciaganie rur, co powoduje tarcie karbów o podloze.
Sprzet powinien odpowiadac wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach 

producentów lub propozycji Wykonawcy i powinien byc zaakceptowany przez Inzyniera.

Ogólne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt. 4.

Materialy sypkie i drobne przedmioty mozna przewozic dowolnymi srodkami transportu, w warunkach 
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami i nadmiernym zawilgoceniem.

Rury nalezy ulozyc równomiernie na calej powierzchni ladunkowej obok siebie i zabezpieczyc przed 
mozliwoscia przesuwania sie podczas transportu. Nie nalezy dopuscic, aby wiecej niz 1 m rury wystawal poza obrys 
srodka transportowego.

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt. 5.

Sposób wykonania robót powinien byc zgodny z dokumentacja projektowa i ST. W przypadku braku 
wystarczajacych danych mozna korzystac z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych 
w zalacznikach.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robót obejmuja:
1. roboty przygotowawcze, 
2. wykonanie wykopów, np. pod lawe,
3. wykonanie fundamentu (lawy) pod rury, np. z mieszanki kruszywa naturalnego (pospólki), 
4. ulozenie rury na lawie w jednym odcinku lub w odcinkach, wymagajacych polaczenia kolejnych dwóch rur 

zlaczka,
5. wykonanie zasypki przepustu,
6. umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu,
7. roboty wykonczeniowe.

Przed przystapieniem do robót nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej,  ST lub wskazan Inzyniera:
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ustalic lokalizacje robót,
przeprowadzic obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczególowego wytyczenia robót oraz ustalenia 
danych wysokosciowych,
usunac przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy dróg, ogrodzen itd.,
ew. odwodnic teren budowy w zakresie uzgodnionym z Inzynierem.

Zaleca sie korzystanie z ustalen SST D-01.00.00 [2] w zakresie niezbednym do wykonania robót 
przygotowawczych. 

Wykonanie wykopów pod lawe i ewentualne inne elementy robót powinno byc zgodne z dokumentacja 
projektowa. Dobór sprzetu i metody wykonania nalezy dostosowac do rodzajów gruntu, objetosci robót i odleglosci 
transportu.

Wykonanie wykopów powinno odpowiadac wymaganiom okreslonym w SST  D-02.00.00 [3].
Dno wykopu powinno byc wyrównane z dokladnoscia co najmniej ± 2 cm.
Wykop nalezy wykonac w takim okresie, aby po jego zakonczeniu mozna bylo przystapic do wykonywania 

przepustu.

W przypadku ukladania przepustu bezposrednio na gruncie (np. piaszczystym), ksztalt podloza powinien 
byc wyprofilowany stosownie do ksztaltu spodu rury.

Jesli grunt podloza wymaga rozlozenia nacisku, to rury przepustu powinny byc ukladane na zageszczonej
warstwie podsypki (lawie) o grubosci ustalonej w dokumentacji projektowej, z mieszanki kruszywa naturalnego o 
uziarnieniu np. 0÷20 mm, bez zanieczyszczen. 

Podsypke nalezy zagescic do 0,98 Proctora normalnego. Górna jej warstwa o grubosci równej wysokosci 
karbu powinna byc luzna, aby karby rury mogly swobodnie sie w niej zaglebic.

Dopuszczalne odchylki dla law fundamentowych przepustu wynosza:
– dla wymiarów w planie ± 5 cm,
– dla rzednych wierzchu lawy ± 2 cm.

Ulozenia rury na lawie nalezy dokonac po zaniwelowaniu poziomu dna i wytyczeniu osi przepustu.
Zaleca sie ukladac rure w jednym odcinku, jesli mozliwa jest dostawa rury o odpowiedniej dlugosci, 

wynikajaca z asortymentu produkcji i mozliwosci transportowych. W innych przypadkach, przepust zlozony z 
dwóch lub wiekszej liczby rur powinien miec polaczenia zlaczkami poszczególnych odcinków rur.

Laczenie dwóch odcinków rur polega na:
– ulozeniu na lawie zlaczki,
– polozeniu na zlaczce dwóch sasiednich konców rur,
– zamknieciu zlaczki,
– zalozeniu w zlaczce pasków lub srub zaciskowych i zaciagniecie ich.

W przypadku gdy przepust ulozono na lawie, po uprzednim polaczeniu odcinków rur poza lawa, nalezy 
sprawdzic skutecznosc polaczen miedzy rurami.

Rure przepustu po ulozeniu nalezy ustabilizowac w taki sposób, aby nie zmienila swojego polozenia w 
czasie zasypywania przepustu. Mozna dokonac tego podsypka wspierajaca.

Przyciecie skrajnych rur do plaszczyzny skarpy mozna wykonac przed montazem przepustu lub tez na 
budowie po wykonaniu nasypu.

Zasypka przepustu do wysokosci co najmniej 30 cm ponad górna krawedz przepustu zaleca sie wykonac 
mieszanka kruszywa naturalnego o frakcji 0 ÷ 31,5 mm o klasie niejednorodnosci D5 lub piaskiem gruboziarnistym. 
Za zgoda Inzyniera, do zasypki mozna uzyc piasku lub gruntu rodzimego.

Zasypka powinna byc wykonywana:
– równomiernie i równoczesnie z obu stron przepustu,
– warstwami o grubosci dostosowanej do wysokosci zasypki, zageszczonymi do wskaznika zageszczenia  = 0,98,   
– ze zwróceniem uwagi, aby srednica ziaren kruszywa, ukladanego bezposrednio na rurze, nie przekraczala 

wielkosci skoku karbu zewnetrznego rury.
Szczególnie starannie nalezy wykonac podsypke wspierajaca przepust, umieszczona nad lawa. Material na 

podsypke wspierajaca powinien odpowiadac wymaganiom mieszanki z kruszywa 0÷20 mm dla lawy.

Rodzaje umocnien skarp

Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu powinno odpowiadac ustaleniom dokumentacji 
projektowej. Umocnieniu podlega dno oraz skarpy. Umocnienie skarp mozna wykonac z brukowca gr. 16 cm 
ulozonego na podsypce cementowo – piaskowej 1:4. Spoiny nalezy wypelnic zaprawa cementowa.

Umocnienie skarpy brukowcem

5.4. Wykonanie wykopów

5.5. L awa pod przepustem

5.6. Ulozenie rur przepustu na lawie

5.7. Zasypka przepustu

5.8. Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu

5.8.1. 

5.8.2. 
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Brukowiec i sposób wykonania umocnienia powinien odpowiadac wymaganiom SST D-06.01.03 [6].

Roboty wykonczeniowe powinny byc zgodne z dokumentacja projektowa i ST. Do robót 
wykonczeniowych naleza prace zwiazane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejacych warunków 
terenowych, takie jak:

odtworzenie przeszkód czasowo usunietych, np. parkanów, ogrodzen nawierzchni, chodników, krawezników 
itp.,
niezbedne uzupelnienia zniszczonej w czasie robót roslinnosci, tj. zatrawienia,  krzewów, 
roboty porzadkujace otoczenie terenu robót.

Ogólne zasady kontroli jakosci robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt. 6.

Przed przystapieniem do robót Wykonawca powinien:
– uzyskac wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania 

(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materialów wykonane przez 
dostawców itp.),

– ew. wykonac wlasne badania wlasciwosci materialów przeznaczonych do wykonania robót, okreslone w pkcie 2,
– sprawdzic cechy zewnetrzne gotowych materialów z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiarów, które nalezy wykonac w czasie robót  podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiarów w czasie robót

Lp. Wyszczególnienie robót
Czestotliwosc 

badan Wartosci dopuszczalne

1 Lokalizacja i zgodnosc granic terenu 
robót z dokumentacja projektowa 1 raz

Wg pkt.u 5 i dokumentacji
projektowej

2 Wykonanie wykopów Biezaco Wg pkt. 5

3 Wykonanie fundamentu (lawy) 
przepustu

Biezaco Wg pkt. 5

4 Ulozenie rur przepustu na lawie Biezaco Wg pkt. 5

5 Zasypka przepustu Biezaco Wg pkt. 5

6 Umocnienie skarp przy wlocie i 
wylocie przepustu

Biezaco Wg pkt. 5

7 Wykonanie robót wykonczeniowych Ocena ciagla Wg pkt.5

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1]  pkt. 7.

Jednostka obmiarowa jest m (metr) kompletnego wykonania przepustu.

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt. 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

Odbiorowi robót zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

5.9. Roboty wykonczeniowe

6. K ONTROLA JAK OSCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kont roli jakosci robót

6.2. Badania  przed przystapieniem do robót

6.3. Badania w czasie robót

 7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

7.2. Jednostka obmiarowa

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

8.2. Odbiór  robót zanikajacych i ulegajacych zakryciu

−

−
−
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– wykonanie wykopu,
– wykonanie lawy fundamentowej.

Odbiór tych robót powinien byc zgodny z wymaganiami pkt. 8.2 SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] 
oraz niniejszej SST.

Ogólne  ustalenia  dotyczace  podstawy  platnosci  podano   w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1]  
pkt. 9.

Cena wykonania 1 m kompletnego przepustu obejmuje:
– prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
– oznakowanie robót,
– przygotowanie podloza,
– dostarczenie materialów i sprzetu,
– wykonanie przepustu z wykopem, lawa, ulozeniem rur, zasypka, umocnieniem skarp wedlug wymagan 

dokumentacji projektowej, ST i specyfikacji technicznej,
– przeprowadzenie pomiarów i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
– odwiezienie sprzetu.

Cena wykonania robót okreslonych niniejsza SST obejmuje:
roboty tymczasowe, które sa potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie sa przekazywane 
Zamawiajacemu i sa usuwane po wykonaniu robót podstawowych,
prace towarzyszace, które sa niezbedne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd.

1. D-00.00.00 Wymagania ogólne
2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze
3. D-02.00.00 Roboty ziemne
4. D-03.01.03a Przepust pod korona drogi z rur polietylenowych HDPE spiralnie karbowanych
5. D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla dróg i ulic oraz placów i chodników
6. D-06.01.03 Umocnienie powierzchniowe skarp i dna rowu brukowcem

7.  PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka   

9. PODSTAWA PL ATNOSCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

9.2. Cena jednostki obmiarowej

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszacych

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (SST)

10.2. Normy

−

−
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