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Przedmiotem niniejszej szczególowe specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru 
robót zwiazanych z wykonaniem warstwy odsaczajacej.

Szczególowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót na: 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robót zwiazanych z wykonaniem warstwy 
odsaczajacej na odcinkach zgodnie z przedmiarem.

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z okresleniami podanymi w 
SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.4.

Ogólne wymagania dotyczace robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.5.

Ogólne wymagania dotyczace materialów, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne" pkt 2.

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu warstwy odsaczajacej sa:
- piaski,
- zwir i mieszanka,

Kruszywa do wykonania warstwy odsaczajacej powinny spelniac nastepujace warunki:
a) szczelnosci, okreslony zaleznoscia:

gdzie:
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odsaczajacej lub odsaczajacej 
d85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podloza.
b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscia:

gdzie:
U - wskaznik róznoziarnistosci,
d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca, 
d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca.

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinien spelniac wymagania normy PN-B-
11113 dla gatunku 1 i 2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinny spelniac wymagania
normy PN-B-11111, dla klasy I i II.

Mial kamienny do warstw odsaczajacych i odcinajacych powinien spelniac wymagania normy PN-B-11112.

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej nie jest wbudowane bezposrednio po dostarczeniu 
na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego skladowania, to Wykonawca robót powinien zabezpieczyc kruszywo 
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materialami kamiennymi. Podloze w miejscu skladowania powinno byc 
równe, utwardzone i dobrze odwodnione.
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

1.2.Zakres stosowania SST

„ Przebudowa drogi gminnej Nr  103498B Wólka-Holodolina w km 0+000 ÷ 1+522,00”

Zakres robót objetych SST

1.4.Okreslenia podstawowe

1.5.Ogólne wymagania dotyczace robót

2. MATERIAL Y

2.1. Ogólne wymagania dotyczace materialów

2.2. Rodzaje materialów

2.3. Wymagania dla kruszywa

2.5. Skladowanie materialów

3. SPRZET

3.1. Ogólne wymagania dotyczace sprzetu
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Ogólne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 3.
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Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odsaczajacej lub odsaczajacej powinien wykazac sie mozliwoscia 
korzystania z nastepujacego sprzetu:
- równiarek,
- walców statycznych,
- plyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych.

Ogólne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 4.

Kruszywa mozna przewozic dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 5.

Podloze gruntowe powinno spelniac wymagania okreslone w SST D-02.00.00 „Roboty ziemne" oraz D-04.01.01 
„Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podloza".

Warstwa odsaczajaca powinna byc wytyczona w sposób umozliwiajacy wykonanie jej zgodnie z dokumentacja 
projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny byc ustawione w osi drogi i w rzedach równoleglych do osi drogi, lub w inny sposób 
zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umozliwiac naciagniecie sznurków lub linek do wytyczenia robót w 
odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

Kruszywo powinno byc rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu równiarki, z zachowaniem 
wymaganych spadków i rzednych wysokosciowych. Grubosc rozlozonej warstwy luznego kruszywa powinna byc taka, aby 
po jej zageszczeniu osiagnieto grubosc projektowana.

W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymienic kruszywo na 
material o odpowiednich wlasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej nalezy przystapic do jej zageszczania.
Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynac od krawedzi i stopniowo przesuwac pasami 

podluznymi czesciowo nakladajacymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy 
rozpoczynac od dolnej krawedzi i przesuwac pasami podluznymi czesciowo nakladajacymi sie, w kierunku jej górnej 
krawedzi.

Nierównosci lub zaglebienia powstale w czasie zageszczania powinny byc wyrównywane na biezaco przez spulchnienie 
warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materialu, az do otrzymania równej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walców warstwa odsaczajaca powinna byc zageszczana plytami wibracyjnymi lub 
ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiagniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedlug normalnej 
próby Proctora, przeprowadzonej wedlug PN-B-04481. Wskaznik zageszczenia nalezy okreslac zgodnie z BN-77/8931-12.

W przypadku, gdy gruboziarnisty material wbudowany w warstwe odcinajaca, uniemozliwia przeprowadzenie badania 
zageszczenia wedlug normalnej próby Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprzec na metodzie obciazen plytowych. 
Nalezy okreslic pierwotny i wtórny modul odksztalcenia warstwy wedlug BN-64/8931-02. Stosunek wtórnego i 
pierwotnego modulu odksztalcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotnosc kruszywa podczas zageszczania powinna byc równa wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do +10% 
jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnosc kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszyc 
przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnosc kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo 
nalezy zwilzyc okreslona iloscia wody i równomiernie wymieszac.

Warstwa odsaczajaca po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy powinny byc utrzymywane w dobrym stanie.
Nie dopuszcza sie ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odsaczajacej.
W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdów koniecznych dla wykonania wyzej lezacej warstwy 

nawierzchni.
Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania warstwy obciaza Wykonawce robót.
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3.2. Sprzet do wykonania robót

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczace transportu

4.2. Transport kruszywa

5. WYK ONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

5.2. Przygotowanie podloza

5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

5.4. Utrzymanie warstwy odsaczajacej
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Ogólne zasady kontroli jakosci robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 6.

Przed przystapieniem do robót Wykonawca powinien wykonac badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i 
przedstawic wyniki tych badan Inzynierowi. Badania te powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci kruszywa okreslone w
p. 2.3.

Czestotliwosc 

oraz zakres badan i pomiarów

Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiarów dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia warstwy odsaczajacej 
podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiarów warstwy odsaczajacej

Lp. Wyszczególnienie badan i 
pomiarów

Minimalna    czestotliwosc badan i pomiarów

1 Szerokosc warstwy

2 Równosc podluzna

3 Równosc poprzeczna 1 pomiar na 100m odcinka
4 Spadki poprzeczne

5 Grubosc warstwy

6 Zageszczenie, 
wilgotnosc kruszywa

1 pomiar na odcinku

Szerokosc warstwy

Szerokosc warstwy nie moze sie róznic od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 c m, -5 cm.

Równosc warstwy

Nierównosci podluzne warstwy odsaczajacej nalezy mierzyc 4 metrowa lata, zgodnie z norma BN-68/8931-04. 
Nierównosci poprzeczne warstwy odsaczajacej nalezy mierzyc 4 metrowa lata. Nierównosci nie moga przekraczac 20 
mm.

Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odsaczajacej na prostych i lukach powinny byc zgodne z dokumentacja projektowa z 
tolerancja + 0,5%.

Grubosc warstwy

Grubosc warstwy powinna byc zgodna z okreslona w dokumentacji projektowej z tolerancja +1 cm, -2 cm. Jezeli warstwa, 
ze wzgledów technologicznych, zostala wykonana w dwóch warstwach, nalezy mierzyc laczna grubosc tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe warstwy przez 
spulchnienie warstwy na glebokosc co najmniej 10 cm, uzupelnienie nowym materialem o odpowiednich wlasciwosciach, 
wyrównanie i ponowne zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robót nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci 
warstwy, wedlug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odsaczajacej, okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien byc mniejszy od 1.
Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie porównanie wartosci modulów odksztalcenia, to 

wartosc stosunku wtórnego do pierwotnego modulu odksztalcenia, okreslonych zgodnie z norma BN-64/8931-02, nie 
powinna byc wieksza od 2,2.

Wilgotnosc kruszywa w czasie zageszczenia nalezy badac wedlug PN-B-06714-17. Wilgotnosc kruszywa powinna byc 
równa wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do +10%.

Wszystkie powierzchnie, które wykazuja wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w p. 6.3, powinny 
byc naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zageszczone. Dodanie 
nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
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6. K ONTROLA JAK OSCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kont roli jakosci robót

6.2. Badania przed przystapieniem do robót

6.3. Badania w czasie robót 6.3.1. 

6.3.2.

6.3.3.

6.3.4.

6.3.5.

6.3.6.

6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi
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Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 7.

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odsaczajacej.

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

Ogólne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 9.

Cena wykonania 1m2 warstwy odsaczajacej z kruszywa obejmuje:
- prace pomiarowe,
- dostarczenie i rozlozenie na uprzednio przygotowanym podlozu warstwy materialu o grubosci i jakosci okreslonej w 

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
- wyrównanie ulozonej warstwy do wymaganego profilu,
- zageszczenie wyprofilowanej warstwy,
- przeprowadzenie pomiarów i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,

- utrzymanie warstwy.

9. Wytyczne budowy nasypów komunikacyjnych na slabym podlozu z zastosowaniem     geotekstyliów, IBDiM, Warszawa 
1986.

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . Zwir i mieszanka
4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo lamane do nawierzchni drogowych
5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu odksztalcenia nawierzchni podatnych i podloza

przez obciazenie plyta
7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równosci nawierzchni planografem i lata
8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

7.2. Jednostka obmiarowa

8. ODBIÓR ROBÓT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

9.2. Cena jednostki obmiarowej

10.2. Inne dokumenty

10.PRZEPISY 

ZWIAZANE
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