SST D.01.01.01. Odtworzenietrasy i punktéw wysokosciowych

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjsze] szczegélowej specyfikacji techniczng (SST) sa wymagania dotyczace wykonaniai odbioru
robét zwiazanych z odtworzeniem trasy drogowej i jg punktéw wysokosciowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoblowa specyfikacja techniczna (SST) stosowanajest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t w ramach zadania : ,, Przebudowa drogi gminnej Nr 103498B Wolka-Holodolina w km 0+000 +
1+522,00"

1.3. Zakresrobét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z wszystkimi czynnoscia
mi umozliwigjacymi i majacymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej oraz polozenia obiektow
inzynierskich. llosc rob6t okreslonaw przedmiarze.

1.3.1. Odtworzenietrasy i punktéw wysokosciowych

W zakres rob6t pomiarowych, zwiazanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych wchodza:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gléwnych osi trasy i punktow wysokoscio-
wych,

b) uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

€) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

€) zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob ula-
twigjacy odszukanie i ewentual ne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gléwne trasy - punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt
trasy.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z defini-
cjami podanymi w SST D-M-00.00.00 , Wymagania ogéine” pkt 1.4.

1.5. Og6Iine wymagania dotyczace robét

Og6lne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2.MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Og6lne wymagania dotyczace material6w, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST D-M-00.00.00 , Wyma-
ganiaogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialéw

Do utrwalenia punktéw gléwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, slupki
betonowe abo rury metalowe o dlugosci okolo 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granica robot ziemnych, w sasiedztwie punktéw zalamania trasy, powinny miec
srednice od 0,15 do 0,20m i dlugosc od 1,5 do 1,7m.

Do stabilizacji pozostalych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane srednicy od 0,05 do 0,08m i dlugosci okolo
0,30m, a dla punktéw utrwalanych w istniejacel nawierzchni bolce stalowe srednicy 5mm i dlugosci od 0,04 do

0,05m.
»Swiadki” powinny miec dlugosc okolo 0,50m i przekréj prostokatny.

3.SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyj nego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet:
- teodolity lub tachimetry,
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- niwelatory,

- damierze,

- tyczki,

- laty,

- tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowsej i jg punktéw wysokosciowych powinien gwarantowac uzyskanie
wymagane] dokladnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 , Wymagani a ogélne” pkt 4.
4.2. Transport sprzetu i materialéw

Sprzet i materialy do odtworzeniatrasy mozna przewozic dowolnymi srodkami transportu.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Og6lne zasady wykonaniarobét podano w SST D-M-00.00.00 , Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny byc wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien przejac od Zamawiagjacego dane zawiergjace lokalizacje i
wspolrzedne punktéw gléwnych trasy oraz reperow.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzic obliczeniai pomia-
ry geodezyjne niezbedne do szczegdlowego wytyczeniarobét.

Prace pomiarowe powinny byc wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inzyniera o wszelkich bledach wykrytych w wytyczeniu punktow
gléwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Bledy te powinny byc usuniete nakoszt Zamawiaj acego.

Wykonawca powinien sprawdzic czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa zgodne z rzeczywi-
stymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznia sie od rzednych
okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomic o tym Inzyniera. Uksztaltowanie terenu w takim
rejonie nie powinno byc zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie roboty dodat-
kowe, wynikajace z réznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, akcep-
towane przez Inzyniera, zostana wykonane na koszt Zamawigjacego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera ozna-
cza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obciaza Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga byc rozpoczete przed zaakceptowaniem wyni-
kéw pomiaréw przez Inzyniera.

Punkty wierzcholkowe, punkty gléwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza byc zaopatrzone w oznaczenia
okreslgjace w spos6b wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i polozenie tych punktéw. Formai wzor tych ozna
czen powinny byc zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania
robét. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostana zniszczone przez Wykonawce swiadomie
lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia roboét, to zostana one odtwo-
rzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji rob6t naleza do obowiazkéw Wyko-
nawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gléwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych

Punkty wierzcholkowe trasy i inne punkty gléwne powinny byc zastabilizowane w sposéb trwaly, przy uzyciu pali
drewnianych lub slupkéw betonowych, a takze dowiazane do punktéw pomocniczych, polozonych poza granica
robét ziemnych.

Zamawi gjacy powinien zalozyc robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdluz osi trasy drogowsj, atakze
przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymal na odleglosc miedzy reperami roboczymi wzdluz trasy drogowej w terenie plaskim powinna wynosic 500
metrow.

Repery robocze nalezy zalozyc poza granicami rob6t zwiazanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow towar
rzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzystac punkty stale na stabilnych, istnigjacych budowlach wzdluz
trasy drogowsej. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zalozyc w postaci slupkéw betonowych lub gru-
bych ksztaltownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez
Inzyniera.
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Rzedne reperéw roboczych nalezy okreslac z taka dokladnoscia, aby sredni blad niwelacji po wyréwnaniu byl
mnigjszy od 4 mm/km, stosujac niwel acje podwéjnaw nawiazaniu do reperéw panstwowych.

Repery robocze powinny byc wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyraznei jednoznaczne okreslenie
nazwy reperu i jego rzednej.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykonac w oparciu o dokumentacje projektowa oraz inne dane geodezyjne przekazane
przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo inngl osnowy geodezyj nej, okreslo-
nel w dokumentacji projektowsy.

Os trasy powinna byc wyznaczonaw punktach gléwnych i w punktach posrednich w odleglosci zaleznej od charak-
terystyki terenu i uksztaltowaniatrasy, lecz nierzadziej, niz co 20 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze byc
wieksze niz 5cm. Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczyc z dokladnoscia do 1cm w stosunku do rzed-
nych niwel ety okreslonych w dokumentacji projektows.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzyc materialdw wymienionych w pkt 2.2.

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca rob6t zastapi je odpowiednimi palami
po obu stronach osi, umieszczonych poza granica robot.

5.5. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obgjmuje wyznaczenie krawedzi nasypéw i wykopdw na powierzchni tere-
nu (okreslenie granicy roboét), zgodnie z dokumentacja projektowa oraz w miegjscach wymagajacych uzupelnienia
dla poprawnego przeprowadzeniarobét i w miegjscach zaakceptowanych przez Inzyniera.

Do wyznaczania krawedzi nasypéw i wykopow nalezy stosowac dobrze widoczne paliki. Odleglosc miedzy palika
mi nalezy dostosowac do uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odleglosc ta, co najmniej powinna
odpowiadac odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwiac wykonanie nasypow i wykopéw o ksztalcie zgodnym z
dokumentacja projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwiazanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych nalezy prowa
dzic wedlug ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaga-
niami podanymi w pkt 5.4.

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Og6lne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Og6lne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 , Wymagania ogolne” pkt 8.

8.2. Sposdb odbioru robot

Odbiér robot zwiazanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikdw pomiaréw
geodezyj nych lub protokélu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonaw ca przedklada Inzynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Og6lne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonaniarob6t obgjmuje:
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sprawdzenie wyznaczenia punktéw gléwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych,
uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ulatwiajace odszu-
kaniei ewentual ne odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

No ok,

Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsluga inwestycji, Gléwny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa
1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyj na, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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