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SZCZEGÓLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

1. WSTEP

„ Przebudowa drogi gminnej Nr  103498B Wólka-
Holodolina w km 0+000 ÷ 1+522,00”

2. M ATERI AL Y

3. SPRZET

Przedmiotem niniejszej szczególowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace 
wykonania i odbioru robót zwiazanych z rozbiórka elementów dróg, ogrodzen i przepustów. 

Szczególowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót w ramach zadania : 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robót zwiazanych z 
rozbiórka:

warstw nawierzchni,
krawezników, obrzezy i oporników,
scieków,
chodników,
ogrodzen,
barier i poreczy,
znaków drogowych,
przepustów: betonowych, zelbetowych, kamiennych, ceglanych itp.

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami 
oraz z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

Ogólne wymagania dotyczace robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

Ogólne wymagania dotyczace materialów, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

Ogólne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

Do wykonania robót zwiazanych z rozbiórka elementów dróg, ogrodzen i przepustów moze byc 
wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:

spycharki,
ladowarki,
zurawie samochodowe,
samochody ciezarowe,
zrywarki,
mloty pneumatyczne,
pily mechaniczne,
frezarki nawierzchni,
koparki.
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SZCZEGÓLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

4. TRANSPORT

5. WYK ONANI E ROBÓT

6. K ONTROL A JAK OSCI  ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
4.

Material z rozbiórki mozna przewozic dowolnym srodkiem transportu.

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

Roboty rozbiórkowe elementów dróg, ogrodzen i przepustów obejmuja usuniecie z terenu budowy 
wszystkich elementów wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacja projektowa, SST lub 
wskazanych przez Inzyniera.

Roboty rozbiórkowe mozna wykonywac mechanicznie lub recznie w sposób okreslony w SST lub 
przez Inzyniera.

W przypadku robót rozbiórkowych przepustu nalezy dokonac:
odkopania przepustu,
rozbicia elementów, których nie przewiduje sie odzyskac, w sposób reczny lub mechaniczny z ew. 
przecieciem pretów zbrojeniowych i ich odgieciem,
demontazu prefabrykowanych elementów przepustów (np. rur) z uprzednim oczyszczeniem spoin i 
czesciowym usunieciu law, wzglednie ostroznego rozebrania konstrukcji kamiennych, ceglanych, 
klinkierowych itp. przy zalozeniu ponownego ich wykorzystania,

oczyszczenia rozebranych elementów, przewidzianych do powtórnego uzycia (z zaprawy, 
kawalków betonu, izolacji itp.) i ich posortowania.

Do wszystkich robót rozbiórkowych powinien byc sporzadzony protokól rozbiórki, w którym 
zostanie okreslony sposób rozdysponowania uzyskanych materialów. Materialy i przedmioty uzyskane 
z rozbiórki stana sie wlasnoscia Wykonawcy. W przypadku wystapienia materialów nadajacych sie do 
ponownego uzytku (byc moze rury z rozbiórki przepustów) zostana one przewiezione na Obwód 
Drogowo – Mostowy w Sokólce na koszt Wykonawcy. Utylizacja materialów pochodzacych z 
rozbiórki (np. typu gruz i galezie) nalezy do Wykonawcy i stanowi jego koszt.
Wszystkie elementy mozliwe do powtórnego wykorzystania powinny byc usuwane bez powodowania 
zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja sie wlasnoscia Wykonawcy, powinien on 
przewiezc je na miejsce okreslone w SST lub wskazane przez Inzyniera.

Elementy i materialy, które zgodnie z SST staja sie wlasnoscia Wykonawcy, powinny byc usuniete 
z terenu budowy.

Doly (wykopy) powstale po rozbiórce elementów dróg, ogrodzen i przepustów znajdujace sie w 
miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacja projektowa beda wykonane wykopy drogowe, powinny byc 
tymczasowo zabezpieczone. W szczególnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody 
opadowej.

Doly w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopów drogowych nalezy wypelnic, 
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagescic zgodnie z 
wymaganiami okreslonymi w SST D-02.00.00 „Roboty ziemne”.

Ogólne zasady kontroli jakosci robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

Kontrola jakosci robót polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robót rozbiórkowych 
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.
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7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

7.2. Jednostka obmiarowa

9.1. Ogólne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

9.2. Cena jednostki obmiarowej

SZCZEGÓLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Zageszczenie gruntu wypelniajacego ewentualne doly po usunietych elementach nawierzchni, 
ogrodzen i przepustów powinno spelniac odpowiednie wymagania okreslone w SST D-02.00.00 
„Roboty ziemne”.

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

Jednostka obmiarowa robót zwiazanych z rozbiórka elementów dróg jest:
dla nawierzchni i chodnika - m2 (metr kwadratowy),
dla kraweznika, opornika, obrzeza - m (metr),
dla znaków drogowych - szt. (sztuka),
dla przepustów i ich elementów
a) betonowych, kamiennych, ceglanych - m3 (metr szescienny),
b) prefabrykowanych betonowych, zelbetowych - m (metr).

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Ogólne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 9.

Cena wykonania robót obejmuje:
a) dla rozbiórki warstw nawierzchni:

wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki,
rozkucie i zerwanie nawierzchni,
zaladunek i wywiezienie materialów z rozbiórki,
wyrównanie podloza i uporzadkowanie terenu rozbiórki;

b) dla rozbiórki krawezników, obrzezy i oporników:
odkopanie krawezników, obrzezy i oporników wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,
zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. law,
zaladunek i wywiezienie materialu z rozbiórki,
wyrównanie podloza i uporzadkowanie terenu rozbiórki;

c) dla rozbiórki chodników:
reczne wyjecie plyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie innych materialów chodnikowych,
ew. przesortowanie materialu uzyskanego z rozbiórki w celu ponownego jego uzycia, z ulozeniem 
na poboczu,
zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
zaladunek i wywiezienie materialów z rozbiórki,
wyrównanie podloza i uporzadkowanie terenu rozbiórki;

d) dla rozbiórki znaków drogowych:
demontaz tablic znaków drogowych ze slupków,
odkopanie i wydobycie slupków,
zaladunek i wywiezienie materialów z rozbiórki,
uporzadkowanie terenu rozbiórki;

e) dla rozbiórki przepustu:
odkopanie przepustu, fundamentów, law, umocnien itp.,
rozebranie elementów przepustu,
sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materialów,
zaladunek i wywiezienie materialów z rozbiórki,

7. OBM I AR ROBÓT

8. ODBIÓR ROBÓT

9. PODSTAWA PL ATNOSCI
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Normy

SZCZEGÓLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

− ≥

−

zasypanie dolów (wykopów) w razie koniecznosci, gruntem z zageszczeniem do uzyskania Is 
1,00 wg BN-77/8931-12,
uporzadkowanie terenu rozbiórki.

1. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

10. PRZEPI SY ZWI A ZANE
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