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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

„ Przebudowa drogi gminnej Nr 103498B Wólka-
Holodolina w km 0+000 ÷ 1+522,00”

1.3. Zakres robót objetych SST

1.4. Okreslenia podstawowe

1.5. Ogólne wymagania dotyczace robót

2. MATERIAL Y (GRUNTY)

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYK ONANIE ROBÓT

5.1. Zasady prowadzenia robót

5.2. Wymagania dotyczace zageszczenia i nosnosci gruntu

Przedmiotem niniejszej szczególowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i 
odbioru wykopów w gruntach nieskalistych.

Szczególowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót w ramach zadania : 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy lub 
modernizacji dróg i obejmuja wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych.

Podstawowe okreslenia zostaly podane w SST D-02.00.00 pkt 1.4.

Ogólne wymagania dotyczace robót podano w SST D-02.00.00 pkt 1.5.

Material wystepujacy w podlozu wykopu jest gruntem rodzimym, który bedzie stanowil podloze nawierzch-
ni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pólsztywnych powinien charakteryzo-
wac sie grupa nosnosci G1. Gdy podloze nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupy nosnosci, nalezy podloze 
doprowadzic do grupy nosnosci G1 zgodnie z dokumentacja projektowa i SST.

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w SST D-02.00.0 pkt 3.

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w SST D-02.00.00 pkt 4.

Ogólne zasady prowadzenia robót podano w SST D-02.00.00 pkt 5.
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich statecznosc w calym okresie prowadzenia ro-

bót, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidlowego uksztaltowania skarp wykopu, ich podciecia lub 
innych odstepstw od dokumentacji projektowej obciaza Wykonawce.

Wykonawca powinien wykonywac wykopy w taki sposób, aby grunty o róznym stopniu przydatnosci do 
budowy nasypów byly odspajane oddzielnie, w sposób uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odstepstwo od po-
wyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym ukladem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inzy-
niera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny byc bezposrednio wbudowane w nasyp lub 
przewiezione na odklad. O ile Inzynier dopusci czasowe skladowanie odspojonych gruntów, nalezy je odpo-
wiednio zabezpieczyc przed nadmiernym zawilgoceniem.

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spelniac wymagania, doty-
czace minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (Is), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych

Minimalna wartosc Is dla kategorii ruchu 
KR1-KR2

Górna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
Na glebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni robót ziemnych 0,97

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spelniaja wymaganego wskaznika zageszcze-
nia, to przed ulozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogescic do wartosci Is, podanych w tablicy 1.
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Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie moga byc osiagniete przez bezposrednie 
zageszczanie gruntów rodzimych, to nalezy podjac srodki w celu ulepszenia gruntu podloza, umozliwiajacego 
uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania srodki, o ile nie sa okreslo-
ne w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzynierowi.

Dodatkowo mozna sprawdzic nosnosc warstwy gruntu na powierzchni robót ziemnych na podstawie pomiaru 
wtórnego modulu odksztalcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998 rysunek 4.

Nie nalezy dopuszczac ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubosc warstwy gruntu (nadkladu) powy-
zej rzednych robót ziemnych jest mniejsza niz 0,3m.

Z chwila przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn 
wykonujacych te czynnosc budowlana. Moze odbywac sie jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które nie spo-
woduja uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robót ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej wa-
runków obciaza Wykonawce robót ziemnych.

Ogólne zasady kontroli jakosci robót podano w SST D-02.00.00 pkt 6.

Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w dokumen-
tacji projektowej i SST. W czasie kontroli szczególna uwage nalezy zwrócic na:
a) sposób odspajania gruntów nie pogarszajacy ich wlasciwosci,
b) zapewnienie statecznosci skarp,
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakonczeniu,
d) dokladnosc wykonania wykopów (usytuowanie i wykonczenie),
e) zageszczenie górnej strefy korpusu w wykopie wedlug wymagan okreslonych w pkcie 5.2.

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-02.00.00 pkt 7.

Jednostka obmiarowa jest m3 (metr szescienny) wykonanego wykopu.

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-02.00.00 pkt 8.

Ogólne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-02.00.00 pkt 9.

Cena wykonania 1 m3 wykopów w gruntach nieskalistych obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robót,
wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odklad, obejmujace: odspojenie, przemieszczenie, 
zaladunek, przewiezienie i wyladunek,
odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
profilowanie dna wykopu, rowów, skarp,
zageszczenie powierzchni wykopu, 
przeprowadzenie pomiarów i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
rozplantowanie urobku na odkladzie, 
wykonanie, a nastepnie rozebranie dróg dojazdowych,
rekultywacje terenu.

Spis przepisów zwiazanych podano w SST D-02.00.00 pkt 10.

5.3. Ruch budowlany

6. K ONTROLA JAK OSCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kont roli jakosci robót

6.2. Kontrola wykonania wykopów

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

7.2. Jednostka obmiarowa

8. ODBIÓR ROBÓT

9. PODSTAWA PL ATNOSCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

9.2. Cena jednostki obmiarowej

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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