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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwiazanych z wykonaniem warstwy scieralnej z betonu asfaltowego w ramach zadania : ,, Przebudowa drogi gminnej nr 1034768
(dr. Nr 1336B-Morgi)”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach krajowych.

Zaleca sie wykorzystanie SST przy zlecaniu robét nadrogach wojewo6dzkich, powiatowych i gminnych.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z wykonaniem i odbiorem warstwy
scieralnej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 [47] i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 [65] z mieszanki mineralno-asfaltowej
dostarczonej od producenta. W przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej przez Wykonawce dla potrzeb budowy, Wykonawca
zobowiazany jest prowadzic Zakladowa kontrole produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 [65] punkt 8.4.1.5. ] w ramach w ramach zadania :

» Przebudowa drogi gminnej Nr 103498B Wélka-Holodolina w km 0+000 + 1+522,00"

i obgmuja
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC 11 S50/70; warstwa scieralna grub. warstwy 4 cm.

Warstwe scieralna z betonu asfaltowego moznawykonywac dla drég kategorii ruchu od KR1 do KR6 (okreslenie
kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.7). Stosowane mieszanki betonu asfaltowego o wymiarze D podano w tablicy 1.

Tablica 1. Stosowane mieszanki

Kategoria Mieszanki 0 wymiarze DY, mm
ruchu
KR 1-2 ACS5S, ACS8S, AC11S
KR 3-4 ACB8S, AC11S
KR 5-6 ACS8S, AC11S?

D' Podzial ze wzgledu nawymiar najwiekszego kruszywaw mieszance.
2 Dopuszczony do stosowaniaw terenach gorskich.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia— konstrukcja skladajaca sie z jednej lub kilku warstw sluzacych do przejmowaniai rozkladania obciazen
od ruchu pojazdéw na podioze.

1.4.2. Warstwa scieralna — gérna warstwa nawierzchni bedaca w bezposrednim kontakcie z kolami pojazdéw.
1.4.3. Mieszanka mineral no-asfaltowa— mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

1.4.4. Wymiar mieszanki minera no-asfaltowej — okreslenie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze wzgledu na ngjwiekszy
wymiar kruszywaD, np. wymiar 5, 8, 11.

1.4.5. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktérej kruszywo o uziarnieniu ciaglym lub nieciaglym tworzy
strukture wzajemnie klinujacasie.

1_.4.6. Uziarnienie — sklad ziarnowy kruszywa, wyrazony w procentach masy ziaren przechodzacych przez okreslony zestaw
Sit.

1.4.7. Kategoria ruchu — obciazenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych (100 kN) wg
»Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnychi pélsztywnych” GDDP-IBDiM [68].

1.4.8. Wymiar kruszywa — wielkosc ziaren kruszywa, okreslona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.

1.4.9. Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze: D =45 mm oraz d > 2 mm.

1.4.10. Kruszywo drobne— kruszywo z ziaren o wymiarze: D = 2 mm, ktorego wieksza czesc pozostaje nasicie 0,063 mm.
1.4.11. Pyl — kruszywo z ziaren przechodzacych przez sito 0,063 mm.

1.4.12. Wypelniacz — kruszywo, ktérego wieksza czesc przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypelniacz mieszany — kruszywo,
ktére sklada sie z wypelniacza pochodzenia minerainego i wodorotlenku wapnia. Wypelniacz dodany — wypelniacz
pochodzenia mineral nego, wyprodukowany oddzielnie).

1.4.13. Kationowa emulga asfaltowa — emulsja, w ktorej emulgator nadaje dodatnie ladunki czastkom zdyspergowanego
asfaltu.
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1.4.14. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 , Wymagania ogolne”’ pkt 1.4.

1.4.15. Symbolei skréty dodatkowe

ACS - beton asfaltowy do warstwy sciera nej

PMB - polimeroasfalt,

D - gorny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),

d - dolny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),

C - kationowa emulga asfaltowa,

NPD - wlasciwosc uzytkowa nie okreslana (ang. No Performance Determined;
producent moze jg nie okreslac),

TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent moze dostarczyc
odpowiednie informacje, jednak nie jest do tego zobowiazany),

IRI - (International Roughness Index) miedzynarodowy wskaznik réwnosci,

MOP - migjsce obslugi podréznych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Og6lne wymagania dotyczace robét podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” [1] pkt 1.5.
2.MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Og6lne wymagania dotyczace material 6w, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne’ [1] pkt 2.
2.2. L episzcza asfaltowe

Nalezy stosowac asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] Iub polimeroasfalty wg PN-EN 14023 [59]. Rodzaje

stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicy 2. Oprécz lepiszcz wymienionych w tablicy 2 mozna stosowac inne
| epi szcza nienormowe wedlug aprobat technicznych.

Tablica 2. Zalecane |episzcza asfaltowego do warstwy scieralnej z betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza

ruchu ACS asfat drogowy polimeroasfalt

KR1-KR2 | ACS5S, ACSS, 50/70, 70/100
AC11Ss Wielorodzajowy 50/70

KR3-KR4 | AC8S, AC11S 50/70 PMB 45/80-55

Wielorodzajowy 50/70 PMB 45/80-65

KR5-KR6 | AC8S, AC11S Wielorodzajowy 35/50 PMB 45/80-55

PMB 45/80-65

Asfalty drogowe powinny spel niac wymagania podane w tablicy 3.
Polimeroasfalty powinny spel niac wymagania podane w tablicy 4.

Tablica 3. Wymaganiawobec asfaltéw drogowych wg PN-EN 12591 [27]

L W1 aSCiWOSCi Metoda Rodzg asfaltu
P- badania 50/70 70/100
1 2 3 4 5

WLASCIWOSCI OBLIGATORYJNE

1 | Penetracjaw 25°C 0,2 mm PN-EN 1426 [21] 50-70 70-100
2 | Temperaturamieknienia °C PN-EN 1427 [22] 46-54 43-51
3 | Temperaturazaplonu, o

niemnig niz C PN-EN 22592 [62] 230 230
4 | Zawartosc skladnikéw

rozpuszczalnych, % m/m PN-EN 12592 [28] 99 99

niemnigj niz
5 | Zmianamasy po starzeniu

(ubytek lub przyrost), % m/m | PN-EN 12607-1 [31] 0,5 0,8

niewiecg niz
6 | Pozostala penetracjapo o

starzeniu, nie mnigj niz % PN-EN 1426 [21] 50 46
7 | Temperaturamieknienia o

po starzeniu, nie mnigj niz c PN-EN 1427[22] 48 45
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WLASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE

8 ﬁli”ﬂte‘gzjc Eiazraﬁ ny, % | PN-EN12606-1[30] | 2.2 22

o \&l)z;?zmp"n?lsvkigfg'a °C PN-EN 1427 [22] 9 9
niz

10 ;maﬁﬁ'v?gg"vn‘f' °C PN-EN 12593 [29] -8 -10

Tablica4. Wymaganiawobec asfaltéw modyfikowanych polimerami (polimeroasfaltéw) wg PN-EN 14023 [59]

Gatunki asfaltéw modyfikowanych
. Jed- polimerami (PMB)
WYTAIANE | Wiastiwose Metode nostka 45/80 - 55 45/80— 65
pocstavowe ania wymaganie klasa | wymaganie | klasa
1 2 3 4 5 6 7 8
Konsystencj
aw
posrednich Penetracia
temperatu- o / PN-EN 1426 [21] | 0,2 mm 45-80 4 45-80 4
w 25°C
rach
eksploe-
tacyjnych
Konsystencj
aw
wysokich Temperatura
temperatu- -mperal PN-EN 1427[22] | °C =55 7 =65 5
mieknienia
rach
eksploe-
tacyjnych
Sla PN-EN 13589
rozciagania [55] ,
(mala PN-EN 13703 Jeom =1w5°C 4 =2w5°C 3
predkosc
. . [57]
rozciagania)
i')'zau cgania | PN-EN 13587
Kohezja o [53] 2 8 2
w 5°C (duza PN-EN 13703 Jem NPD 0 NPD 0
predkosc
. . [57]
rozciagania)
Wahadlo
Vidit (meto- PN-EN 13588 Jem? NPD? 0 NPD? 0
da [54]
uderzenia)
Stdose | Zmiana % =05 3 =05 3
konsystencji | masy
(Odpornosc | Pozostala
nastarzenie | penetracja PN-EN 1426 [21] % =60 7 =60 7
wg PN-EN Wzrost
12607-1 lub temperatury PN-EN 1427 [22] °C o) 2 =8 2
-3[31] mieknienia
Inne Temperatura | PN-EN ISO 2592 o _ _
wlasciwosci | zaplonu [63] c =235 3 =235 3
Tem_peratu_ra PN-EN 12593 oC - 12 6 - 15 7
lamliwosci [29]
Nawrot
sprezysty PN-EN 13398 =50 5 =70 3
Wymagania w25 C (5] %
dodatkowe Nawrot
sprezysty NPD? 0 NPD? 0
w 10°C
Zakres
PN-EN 14023 R b b
:ol astycznosc [59] Punkt 5.1.9 C TBR 1 TBR 1
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Stabilnosc
MOSAYTOWA | PN-EN 13399
Réznica [52] °C =5 2 =5 2
PN-EN 1427 [22]
temperatur
mieknienia
Stabilnosc
magazynowa PN-EN 13399
-nia. [52] 0,2 mm NPD? 0 NPD? 0
Roznica PN-EN 1426 [21]
penetracji
Spadek tem-
peratury
gzg“z‘:]'ii PN-EN 12607-1 b b
_ wg PN-EN [31] °C TBR 1 TBR 1
Wymagania 12607 PN-EN 1427 [22]
dodatkowe 1lub-3
[31]
Nawrot spre-
zysty w
25°C po
starzeniu wg =50 4 =60 3
PN-EN
12607-1 lub PN-EN 12607-1
-3[31] [31] %
Nawrét spre- PN-EN 13398
zysty w [51]
10°C po
starzeniu wg NPD? 0 NPD? 0
PN-EN
12607-1 lub
-3[31]
& NPD — No Performance Determined (wlasciwosc uzytkowa nie okreslana)
® TBR — To Be Reported (do zadeklarowania)

Skladowanie asfaltu drogowego powinno sie odbywac w zbiornikach, wykluczajacych zanieczyszczenie asfaltu i
wyposazonych w system grzewczy posredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki
powinien byc izolowany termicznie, posiadac automatyczny system grzewczy z tolerancja + 5°C oraz uklad cyrkulacji
asfaltu.

Polimeroasfalt powinien byc magazynowany w zbiorniku wyposazonym w system grzewczy posredni z termostatem
kontrolujacym temperature z dokladnoscia + 5°C. Zaleca sie wyposazenie zbiornikaw mieszadlo. Zaleca sie bezposrednie
zuzycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. Nalezy unikac wielokrotnego rozgrzewania i chlodzenia polimeroasfaltu w okrese
jego stosowania oraz unikac niekontrolowanego mieszania polimeroasfaltéw réznego rodzaju i klasy oraz z asfaltem
zwyklym.

2.3. Kruszywo

Do warstwy scieral nej z betonu asfaltowego nalezy stosowac kruszywo wedlug PN-EN 13043 [44] i WT-1
Kruszywa 2010 [64], obejmujace kruszywo grube , kruszywo drobne i wypelniacz. Kruszywa powinny spelniac wymagania
podanew WT-1 Kruszywa 2010 —tablica 12, 13, 14, 15.

Skladowani e kruszywa powinno sie odbywac w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podloze skladowiska musi byc réwne, utwardzonei
odwodnione. Skladowanie wypel niacza powinno sie odbywac w silosach wyposazonych w urzadzenia do aeracji.

2.4. Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantujacego odpowiednia
przyczepnosc (adhezje) lepiszcza do kruszywai odpornosc mieszanki mineralno-asfaltowej na dziaanie wody, nalezy dobrac
i zastosowac srodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-|episzcze wartosc przyczepnosci okreslonawedlug PN-
EN 12697-11, metoda C [34] wynosilaco ngimnigj 80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiadac wymaganiom okreslonym przez producenta.

Skladowani e srodka adhezyj nego jest dozwolone tylko w orygi nalnych opakowaniach, w warunkach okreslonych
przez producenta.
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2.5. Materialy do uszczelnienia polaczen i krawedzi

Do uszczelnienia polaczen technologicznych (tj. zlaczy podluznych i poprzecznych z tego samego materialu
wykonywanego w réznym czasie oraz spoin stanowiacych polaczeniaréznych material 6w lub polaczenie warstwy asf altowej
Z urzadzeniami obcymi w nawierzchni lub ja ograni czajacymi, nalezy stosowac:

a) materialy termoplastyczne, jak tasmy asfaltowe, pasty itp. wedlug norm lub aprobat technicznych,
b) emulge asfaltowawedlug PN-EN 13808 [58] lub inne | episzcza wedlug norm lub aprobat technicznych
Grubosc materialu termoplastycznego do spoiny powinnawynosic:
nie mnigj niz 10 mm przy grubosci warstwy technologicznej do 2,5 cm,
niemnigj niz 15 mm przy grubosci warstwy technologicznej wiekszej niz 2,5 cm.
Skladowanie material 6w termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta, w
warunkach okreslonych w aprobacie technicznej.

Do uszczelnienia krawedzi nalezy stosowac asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt modyfikowany
polimerami wg PN-EN 14023 [59] ,, metoda na goraco” . Dopuszcza sie inne rodzaj e lepiszczawg norm lub aprobat
technicznych.

2.6. Materialy do zlaczenia warstw konstrukcji

Do zlaczaniawarstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wiazaca z warstwa scieral na) nalezy stosowac kationowe
emulsje asfaltowe lub kationowe emul sje modyfi kowane polimerami wedlug PN-EN 13808 [58] i WT-3 Emulsje asfaltowe
2009 [66]punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3.

Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimerami (asfalt 70/100 modyfikowany polimerem lub |ateksem
butadi enowo-styrenowym SBR) stosuje sie tylko pod cienkie warstwy asfaltowe na goraco.

Emulsje asfaltowa mozna skladowac w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach pionowych z
nalewaniem od dna. Nie nalezy nalewac emulsji do opakowan i zbiornikéw zanieczyszczonych materialami mineralnymi.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogéine” [1] pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawcaw zaleznosci od potrzeb, powinien wykazac sie mozliwoscia korzystania ze
sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robot, jak:
— wytwérnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciaglym, z automatycznym komputerowym sterowaniem produkcji,
do wytwarzani a mieszanek mineral no-asfaltowych,
—  ukladarka gasienicowa, z €l ektronicznym sterowaniem rownosci ukladanej warstwy,
—  skrapiarka,
— walcestalowe gladkie,
—  lekkarozsypywarka kruszywa,
—  szczotki mechanicznei/lub inne urzadzenia czyszczace,
—  samochody samowyladowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,
—  sprzet drobny.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 , Wymagania ogolne” [1] pkt 4.
4.2. Transport materialow

Asfalt i polimeroasfalt nalezy przewozic w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i zaopatrzonych w
urzadzenia umozliwigjace posrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mozna przewozic dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zZanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami i nadmiernym zawilgoceniem.

Wypelniacz nalezy przewozic w sposéb chroniacy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem.
Wypelniacz luzem powinien byc przewozony w odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu material 6w
sypkich, umozliwigjacych rozladunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa moze byc transportowanaw zamknietych cysternach, autocysternach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkiem, ze nie beda korodowaly pod wplywem emulsji i nie beda powodowaly jej rozpadu. Cysterny
powinny byc wyposazone w przegrody. Nie nalezy uzywac do transportu opakowan z metali lekkich (moze zachodzic
wydzielanie wodoru i grozbawybuchu przy emulsjach o pH = 4).

Mieszanke mineral no-asfaltowanalezy dowozic na budowe pojazdami samowyladowczymi w zaleznosci od
postepu robot. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna byc zabezpieczona przed ostygnieciem i
doplywem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewaneitp.). Warunki i czas transportu mieszanki,
od produkcji do wbudowania, powinna zapewniac utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie
pojemnikéw uzywanych do transportu mieszanki powinny byc czyste, a do zwilzaniatych powierzchni mozna uzywac tylko
srodki antyadhezyjne niew pl ywajace szkodliwie na mieszanke.
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5. WYKONANIE RO

BOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Og6lne zasady wykonaniarobét podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” [1] pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystapieniem do robét Wykonawca dostarczy Inzynierowi do akceptacji projekt skladu mieszanki

mineralno-asfaltowsj (

Uziarnienie mieszanki mineralngj oraz minimalna zawartosc |episzcza podane saw tablicach 61 7.

ACS5S, ACS8S, AC119).

Jezeli stosowanajest mieszanka kruszywa drobnego nielamanego i lamanego, to nalezy przyjac proporcje kruszywa

lamanego do nielamanego co ngimnigj 50/50.
Wymagane wlasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podane saw tablicach 8,9 i 10.

Tablica6. Uziarnienie mieszanki mineralne oraz zawartosc lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy scieralng dla

ruchu KR1-KR2 [65]
. Przesiew, [% (m/m)]
Wilasciwosc ACES ACaS ACTTE
Wymiar sita#, [mm] od do od do od do
16 - - - - 100 -
112 - - 100 - 90 100
8 100 - 20 100 70 20
5,6 20 100 70 20
2 40 65 45 65 30 55
0,125 9 22 8 20 8 20
0,063 6,0 14 6 12,0 5 12,0
ﬁ'\?\:]vlanr:]tfr;?)l episzes BminG,O Bmin5,8 Bmin5,6

Tablica7. Uziarnienie mieszanki mineralne oraz zawartosc lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy scieralng dla
ruchu KR3-KR6 [65]

Przesiew, [% (m/m)]

WIasciwosc
ACB8S AC11<
Wymiar sita#, [mm] od do od do
16 - - 100 -
11,2 100 - 90 100
8 90 100 60 90
5,6 60 80 - -
2 40 55 35 50
0,125 8 22 8 20
0,063 5 12,0 5 11,0
Zawartosc |episzcza, minimum” Brmins.6 Brmins 42

_ 2,650

"d

) Minimalna zawartosc |episzczajest okreslona przy zalozonej gestosci mieszanki
mineralng 2,650 Mg/m®. Jezeli stosowana mieszanka mineralna ma inna gestosc
(?q), to do wyznaczenia minimalnej zawartosci |episzcza podanawartosc nalezy
pomnozyc przez wspélczynnik a wedlug réwnania:

Warunki
Wilasciwosc | zageszczania Metodai warunki AC5S AC8S AC11S
wg PN-EN badania
13108-20
[48]

Zawartosc C.1.2,ubijani
wolnych e, 2x50 PN-EN 12697-8 [33], Vimin1,0 Vimin1,0 Vimin1,0
przestrzeni uderzen p. 4 Vimao Vimao Vimao
Wolne L

przestrz_enie g;féléb”anl PN-EN 12697-8 [33]’ VFBninzs VFBinzs VFBinzs
Wypel nione Uaazm p. 5 VFBmi n93 VFBmi n93 VFBmi n93
lepiszczem

Tablica8. Wymagane wlasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy scieralngj, dlaruchu KR1 + KR2 [65]
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Zawartosc
wolnych C.1.2,ubijani
przestrzeni g, 2x50 PN-EN 12697-8 [33], | VMAmina | VMAminia | VMArinia
W mieszance | uderzen p.5
mineral negj
PN-EN 12697-12
L [35],
Odpornosc na | C.1.1,ubijani orzechowywanie w
d2|ala2)|e e 2x35 40°Czjednym TSRy TSRy ITSRq
wody uderzen cyklem zamrazania,
badanie w 25°C
| ¥ Ujednolicona procedure badania odpornosci na dzialanie wody podano w WT-2 2010 [65]
w zalaczniku 1.

Tablica 9. Wymagane wlasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy scieralnej, dlaruchu KR3 + KR4 [65]

Warunki
Wil asciwosc zageszczania Metodai warunki badania AC8S AC11S
wg PN-EN
13108-20 [48]
Zawartosc wolnych | C.1.2,ubijanie, Vimin2,0 Vimin2,0
przestrzeni 2x50 uderzen PN-EN 12697-8 [33], p. 4 Vimaxa Vimaxa
Odpornos: na C.1.20. PN-EI\_I 12697-22, metodaB | WTSyr WTSair
deformacjetrwale | walowanie, w powietrzu, PN-EN 13108- | o 0,50
a) Poc-P ’ 20,D.1.6,60°C, 10 000 Cyk|| PRDAIRde PRDAIRde
%0 [38] klar klar
PN-EN 12697-12 [35],
Odpornosc na C.1.1,ubijanie, | przechowywaniew 40°C z ITSR ITSR
dzialanie wody 2x35 uderzen | jednym cyklem zamrazania, % %
badaniew 25°C P
| ¥ Grubosc plyty: AC8, AC11 40mm.
®) Ujednolicona procedure badania odpornosci na dzialanie wody podano w WT-2 2010 [65]
w zalaczniku 1.

Tablica 10. Wymagane wlasciwosci mieszanki mineral no-asfaltowej do warstwy scieralngj, dlaruchu KR5 + KR6 [65]

Warunki
Wl asciwosc zageszczania Metodai warunki badania AC8S AC11S
wg PN-EN
13108-20 [48]

Zawartosc wolnych | C.1.2,ubijanie, Vimin2,0 Vimin2,0
przestrzeni 2x50 uderzen PN-EN 12697-8 [33], p. 4 Vimaxa Vimaxa
Odpornosc na C.1.20, PN-EN 12697-22, metodaB | WTSyr WTSar
deformacjetrwale | walowanie, w powietrzu, PN-EN 13108- | o3 0,30
a) Poc-P 20,D.1.6,60°C, 10 000 Cyk|| PRDAIRde PRDAIRde

i [38] Klar Klr

PN-EN 12697-12 [35],
Odpornosc na C.1.1,ubijanie, | przechowywaniew 40°C z ITSR ITSR
dzialanie wody 2x35 uderzen | jednym cyklem zamrazania, % %
badanie w 25°C

w zalaczniku 1.

| ¥ Grubosc plyty: AC8, AC11 40mm.
®) Ujednolicona procedure badania odpornosci na dzialanie wody podano w WT-2 2010 [65]

5.3. Wytwar zanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineral no-asfaltowa nalezy wytwarzac na goraco w otaczarce (zespole maszyn i urzadzen dozowania,
podgrzewaniai mieszania skladnikéw oraz przechowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie skladnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takze wstepne, powinno byc
zautomatyzowane i zgodne z receptarobocza, a urzadzenia do dozowania skladnikéw oraz pomiaru temperatury powinny byc
okresowo sprawdzane. Kruszywo o réznym uziarnieniu lub pochodzeniu nalezy dodawac odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywac w zbiorniku z posrednim systemem ogrzewania, z ukladem
termostatowania zapew nigjacym utrzymanie zadanej temperatury z dokladnoscia+ 5°C. Temperatura lepiszcza asf altowego
w zhiorniku magazynowym (roboczym) nie moze przekraczac 180°C dla asfaltu drogowego 50/70 i 70/100 i polimeroasfaltu
drogowego 45/80-55 i 45/80-65.
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Kruszywo (ewentual nie z wypel niaczem) powinno byc wysuszonei podgrzane tak, aby mieszanka mineralna
uzyskalatemperature wlasciwa do otoczenialepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineral ngj nie powinna byc
wyzsza 0 wiecgj niz 30°C od najwyzszej temperatury mieszanki mineral no-asfaltowej podanej w tablicy 11. W tej tablicy
naj nizsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwyzsza
temperatura dotyczy mieszanki mineral no-asfaltowej bezposrednio po wytworzeniu w wytworni.

Tablica 11. Ngjwyzsza i ngjnizszatemperatura mieszanki AC [65]

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]
Asfalt 50/70 od 140 do 180
Asfalt 70/100 od 140 do 180
Wielorodzajowy-35/50 od 155 do 195
Wielorodzajowy-50/70 od 140 do 180
PMB 45/80-55 od 130 do 180
PMB 45/80-65 od 130 do 180

Sposob i czas mieszania skladnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnic réwnomierne otoczenie
kruszywa |episzczem asfaltowym.

Dopuszcza sie dostawy mieszanek minerano-asfaltowych z kilku wytwérni, pod warunkiem skoordynowania
miedzy soba deklarowanych przydatnosci mieszanek (m.in.: typ, rodzaj skladnikéw, wlasciwosci objetosciowe) z
zachowaniem braku réznic w ich wlasciwosciach.

5.4. Przygotowanie podloza

Podloze (warstwa wyréwnawcza, warstwa wiazaca lub starawarstwa scieralna) pod warstwe scieralna z betonu
asfaltowego powinno byc nacalej powierzchni:
—  ustabilizowanei nosne,
—  czyste, bez zanieczyszczenialub pozostalosci luznego kruszywa,
— wyprofilowane, réwnei bez kolein,
—  suche.

Wymagana réwnosc podluzna jest okreslonaw rozporzadzeniu dotyczacym warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne [67]. W wypadku podloza z warstwy starej nawierzchni, nieréwnosci nie powinny przekraczac
wartosci podanych w tablicy 12.

Tablica 12. Maksymalne nieréwnosci podloza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asf altowe (pomiar lata 4-metrowa

[ub réwnowazna metoda)
M aksymal na nieréwnosc
Klasa Element nawierzchni podloza pod warstwe
drogi scieralna[mm]
A,'S Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, 6
wlaczaniai wylaczania
GP Jezdnie lacznic, jezdnie MOP, utwardzone 8
pobocza
G Pasy: ruchu, dodatkowe, wlaczania i
wyl aczania, postojowe, jezdnielacznic, 8
utwardzone pobocza
Z L,D Pasy ruchu 9

Jezeli nieréwnosci sa wieksze niz dopuszczalne, to nalezy wyréwnac podloze.

Rzedne wysokosciowe podloza oraz urzadzen usytuowanych w nawierzchni lub ja ograniczajacych powinny byc
zgodne z dokumentacja projektowa. Z podloza powinien byc zapewniony odpl yw wody.

Oznakowanie poziome na warstwie podloza nalezy usunac.

Nieréwnosci podloza (w tym powierzchnieistniejace] warstwy scieralngj) nalezy wyréwnac poprzez frezowanie lub
wykonanie warstwy wyréwnawczej.

Wykonane w podlozu laty z materialu o mnigjszej sztywnosci (np. laty z asfaltu lanego w betonie asfaltowym)
nalezy usunac, a powstale w ten sposéb ubytki wypelnic materialem o wlasciwosciach zblizonych do materialu
podstawowego (np. wypelnic betonem asf altowym).

W celu polepszenia polaczenia miedzy warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia podloza powinna
byc w ocenie wizualnegj chropowata.

Szerokie szczeliny w podlozu nalezy wypel nic odpowiednim materialem, np. zalewami drogowymi wedlug PN-EN
14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymi materialami wedlug norm lub aprobat technicznych.

Na podlozu wykazujacym zniszczeniaw postaci siatki spekan zmeczeniowych lub spekan poprzecznych zaleca sie
stosowanie membrany przeciwspekaniowsj, np. mieszanki mineralno-asfaltowej, warstwy SAMI lub z geosyntetykow
wedlug norm lub aprobat technicznych.
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5.5. Préba technologiczna

Wykonawca przed przystapieniem do produkcji mieszanki jest zobowiazany do przeprowadzeniaw obecnosci
Inzyniera préby technologicznej, ktéramana celu sprawdzenie zgodnosci wlasciwosci wyprodukowane] mieszanki z recepta.
W tym celu nalezy zaprogramowac otaczarke zgodnie z receptaroboczai w cyklu automatycznym produkowac mieszanke.
Do badan nalezy pobrac mieszanke wyprodukowana po ustabilizowaniu sie pracy otaczarki.

Nie dopuszcza sie oceniania dokladnosci pracy otaczarki oraz prawidlowosci skladu mieszanki mineralnegj na
podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na mozliwa segregacje kruszywa.

Mieszanke wyprodukowana po ustabilizowaniu sie pracy otaczarki nalezy zgromadzic w silosie lub zaladowac na
samochdd. Prébki do badan nalezy pobierac ze skrzyni ssmochodu zgodnie z metoda okreslonaw PN-EN 12697-27 [39].

Na podstawie uzyskanych wynikéw Inzynier podejmuje decyzje o wykonaniu odcinka prébnego.

5.6. Odcinek prébny

Przed przystapieniem do wykonaniawarstwy scieralngj z betonu asfaltowego Wykonawca wykona odcinek prébny
celem uscislenia organizacji wytwarzaniai ukladania oraz ustaleniawarunkOw zageszczania.

Odcinek prébny powinien byc zlokalizowany w migjscu uzgodnionym z Inzynierem. Powierzchnia odcinka
prébnego powinnawynosic co najmniej 500 m?, adlugosc co najmnigj 50 m. Na odcinku prébnym Wykonawca powinien
uzyc takich material 6w oraz sprzetu jakie zamierza stosowac do wykonania warstwy scieralnej.

Wykonawca moze przystapic do realizacji robét po zaakceptowaniu przez Inzynieratechnologii wbudowaniai
zageszczania oraz wynikéw z odcinka prébnego.

5.7. Polaczenie miedzywarstwowe

Uzyskanie wymaganegj trwalosci nawierzchni jest uzaleznione od zapew nienia polaczenia miedzy warstwami i ich
wspolpracy w przenoszeniu obciazenia nawierzchni ruchem.

Podloze powinno byc skropione lepiszczem. Mato na celu zwiekszenie polaczeni a miedzy warstwami
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody miedzy warstwami.

Skropienie | episzczem podloza (np. z warstwy wiazacej asfaltowsej), przed ulozeniem warstwy scieralng z betonu
asfaltowego powinno byc wykonane w ilosci podanej w przeliczeniu na pozostale lepiszcze, tj. 0,1 + 0,3 kg/m?, przy czym:

—  zalecasie stosowac emulsje modyfikowana polimerem,

— ilosc emulgi nalezy dobrac z uwzglednieniem stanu podloza oraz porowatosci mieszanki ; jesli mieszanka ma wieksza
zawartosc wolnych przestrzeni, to nalezy uzyc wieksza ilosc lepiszcza do skropienia, ktére po ulozeniu warstwy
scierang uszczelni ja.

Skrapianie podloza nalezy wykonywac réwnomiernie stosujac rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy
asfaltowych. Dopuszcza sie skrapianie reczne lanca w migjscach trudno dostepnych (np. scieki uliczne) oraz przy
urzadzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ja ograniczajacych. W razie potrzeby urzadzeniate nalezy zabezpieczyc
przed zabrudzeniem. Skropione podloze nalezy wylaczyc z ruchu publicznego przez zmiane organizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podloze powinno byc skropione 0,5 h przed ukladaniem warstwy
asfaltowej w celu odparowaniawody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania rampa zamontowana narozkladarce.

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineral no-asfaltowa mozna wbudowywac na podlozu przygotowanym zgodni e z zapisami w punktach
54i57.
Temperatura podloza pod rozkladana warstwe nie moze byc nizsza niz +5°C.

Transport mieszanki mineral no-asfaltowej asfaltowej powinien byc zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie 4.2.

Mieszanke mineral no-asfaltowa asfaltowa nalezy wbudowywac w odpowiednich warunkach atmosferycznych.

Temperatura otoczeniaw ciagu doby nie powinnabyc nizsza od temperatury podanej w tablicy 13. Temperatura
otoczenia moze byc nizszaw wypadku stosowania ogrzewania podloza. Nie dopuszcza sie ukladania mieszanki mineralno-
asfaltowej asfaltowe] podczas silnego wiatru (V > 16 m/s)

W wypadku stosowania mieszanek mineral no-asfaltowych z dodatkiem obnizajacym temperature mieszaniai
wbudowania nal ezy indywi dualnie okreslic wymagane warunki otoczenia.

Tablica 13. Minimal na temperatura otoczenia nawysokosci 2m podczas wykonywania warstw asfaltowych

Rodza robot Minimalna temperatura otoczenia [°C]
przed przystapieniem do W czasie robot
robot
Warstwa scieralna o grubosci = 3 cm 0 +5
Warstwa scieralna o grubosci < 3 cm +5 +10

WIasciwosci wykonanej warstwy powinny spelniac warunki podane w tablicy 14.

Tablica 14. Wlasciwosci warstwy AC

Projektowana Wekaznik Zawartosc wolnych
Typi wymiar grubosc warstwy aznik przestrzeni w
. . . . zageszczenia :
mieszanki technologicznej [%] warstwie
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[om] ()]
AC5S, KR1-KR2 20+40 =08 15+40
AC8S, KR1-KR2 25+45 =08 15+40
AC11S, KR1-KR2 3050 =08 15+40
AC8S, KR3-KR6 25+45 =03 3,0:5,0
AC11S, KR3-KR6 3050 =03 3,0:5,0

Mieszanka mineral no-asfaltowa powinna byc wbudowyw ana rozkladarka wyposazonaw uklad automatycznego
sterowania grubosci warstwy i utrzymywania niwel ety zgodnie z dokumentacja projektowa. W miegjscach niedostepnych dla
sprzetu dopuszcza si e wbudowywanie reczne.

Grubosc wykonywanej warstwy powinna byc sprawdzana co 25 m, w co najmniegj trzech migjscach (w osi i przy
brzegach warstwy).

Warstwy walowane powinny byc réwnomiernie zageszczone ciezkimi walcami drogowymi. Do warstw z betonu
asfaltowego nalezy stosowac wal ce drogowe stal owe gladkie z mozliwosciawibracji, oscylacji lub wal ce ogumione.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST  D-00.00.00 ,, Wymagani a ogélne” [1] pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzyskac wymagane dokumenty, dopuszczgjace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np.
stwierdzenie o oznakowaniu materialu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci, deklaracje
zgodnosci, aprobate techniczna, ew. badania material 6w wykonane przez dostawcow itp.),

- ew. wykonac wlasne badaniawlasciwosci materialow przeznaczonych do wykonaniaroboét, okreslone przez Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1. Uwagi ogdlne

Badania dziela sie na:
— badaniawykonawcy (w ramach wlasnego nadzoru),
—  badaniakontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy — Inzyniera).

6.3.2. Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy sa wykonywane przez Wykonawce lub jego zleceniobiorcow celem sprawdzenia, czy jakosc
material 6w budowlanych (mieszanek mineral no-asfaltowych i ich skladnikéw, lepiszczy i material 6w do uszczel nien itp.)
oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, polaczeniaitp.) spelniajawymagania okreslone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywac te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbedna starannosciai w
wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywac w protokolach. W razie stwierdzenia uchybien w stosunku do wymagan
kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwlocznie usunac.

Wyniki badan Wykonawcy nalezy przekazywac zleceniodawcy na jego zadanie. Inzynier moze zdecydowac o
dokonaniu odbioru na podstawie badan Wykonawcy. W razie zastrzezen Inzynier moze przeprowadzic badania kontrolne
wedlug pktu 6.3.3.

Zakres badan Wykonawcy zwiazany z wykonywaniem nawierzchni:

—  pomiar temperatury powietrza,

—  pomiar temperatury mieszanki minerano-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-13 [36]),
— ocenawizua namieszanki mineralno-asfaltowsy,

— wykaz ilosci materialéw lub grubosci wykonangj warstwy,

—  pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

—  pomiar réwnosci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),

—  pomiar parametréw geometrycznych poboczy,

— ocenawizuanajednorodnosci powierzchni warstwy,

— ocenawizuanajakosci wykonania polaczen technologicznych.

6.3.3. Badania kontrolne

Badania kontrolne sa badaniami Inzyniera, ktérych celem jest sprawdzenie, czy jakosc materialéw budowlanych
(mieszanek mineralno-asfaltowych i ich skladnikéw, lepiszczy i materialéw do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy
(wbudowane warstwy asfaltowe, polaczeniaitp.) spel nigjawymagania okreslone w kontrakcie. Wyniki tych badan sa
podstawa odbioru. Pobieraniem prébek i wykonaniem badan na miejscu budowy zajmuje sie Inzynier w obecnosci
Wykonawcy. Badania odbywaja sie réwniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w pore powiadomiony o ich terminie, jednak
nie bedzie przy nich obecny.

Rodzaj badan kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z nigj warstwy podano w tablicy 15.
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Tablica 15. Rodzg] badan kontrolnych

Lp. Rodzaj badan
1 Mieszanka mineral no-asfaltowa®
11 Uziarnienie
1.2 Zawartosc |lepiszcza
1.3 Temperatura mieknienialepiszcza odzyskanego
14 Gestosc i zawartosc wolnych przestrzeni prébki
2 Warstwa asfaltowa
2.1 Wskaznik zageszczenia?
2.2 Spadki poprzeczne
23 Rownosc
24 Grubosc lub ilosc materialu
25 Zawartosc wolnych przestrzeni @
2.6 WIasciwosci przeciwposlizgowe
| ¥ do kazdej warstwy i na kazde rozpoczete 6 000 m? nawierzchni jedna prébka; w razie
potrzeby liczba prébek moze zostac zwiekszona (np. nawierzchnie drog w terenie
zabudowy)
b\ razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4. Badania kontrol ne dodatkowe

W wypadku uznania, ze jeden z wynikéw badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego odcinka
budowy, Wykonawca ma prawo zadac przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych.

Inzynier i Wykonaw ca decydujawspdlnie o miegjscach pobierania probek i wyznaczeniu odcinkéw czesciowych
ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek czesciowy przyporzadkowany do badan kontrolnych nie moze byc
jednoznaczniei zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien byc mnigjszy niz 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgledniane sawyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych
odcinkéw czesciowych.

Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazadanych przez Wykonawce ponosi Wykonawca.

6.3.5. Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe sa powtérzeniem badan kontrolnych, co do ktérych istnieja uzasadnione watpliwosci ze strony
Inzynieralub Wykonawcy (np. na podstawie wlasnych badan).

Badania arbitrazowe wykonuje nawniosek strony kontraktu niezalezne laboratorium, ktére nie wykonywal o badan
kontrolnych.

Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktérej niekorzysc
przemawia wynik badania.

6.4. Wlasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchylki
6.4.1. Mieszanka mineral no-asfaltowa

Wlasciwosci material bw nal ezy oceniac na podstawie badan pobranych prébek mieszanki mineral no-asfaltowe
przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjatkowo dopuszcza sie badania probek
pobranych z wykonanej warstwy asfaltowey.

6.4.2. Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grubosc warstwy oraz ilosc materialu

Grubosc wykonang] warstwy oznaczanawedlug PN-EN 12697-36 [40] oraz ilosc wbudowanego materialu na
okreslona powierzchnie (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) moga odbiegac od projektu o wartosci podane w
tablicy 16.

W wypadku okreslaniailosci materialu na powierzchniei srednigj wartosci grubosci warstwy z reguly nalezy
przyjac za podstawe caly odcinek budowy. Inzynier ma prawo sprawdzac odcinki czesciowe. Odcinek czesciowy powinien
zawierac co najmniegj jedna dzienna dzial ke robocza. Do odcinka czesciowego obowiazujate same wymagania jak do odcinka
budowy.

Za grubosc warstwy lub warstw przyjmuje sie srednia arytmetyczna wszystki ch pojedynczych oznaczen grubosci
warstwy na cal ym odcinku budowy lub odcinku czesciowym.

Tablica 16. Dopuszczalne odchylki grubosci warstwy oraz ilosci materialu na okreslonej powierzchni, [%]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC?
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A — Sredniaz wielu oznaczen grubosci oraz ilosci
1. — duzy odcinek budowy, powierzchniawiekszaniz
6000 m? lub
— droga ograniczona kraweznikami, powierzchnia =10
wieksza niz 1000 m? lub
— warstwa scieralna, ilosc wiekszaniz 50 kg/m?
2. — maly odcinek budowy lub

— warstwa scieralna, ilosc wiekszaniz 50 kg/m? =15

B — Pojedyncze oznaczenie grubosci =25

| ¥ w wypadku budowy dwuetapowsj, tzn. gdy warstwa scieralnajest ukladana z
op6znieniem, wartosc z wiersza B odpowiednio obowiazuje; w pierwszym etapie
budowy do gérnej warstwy nawierzchni obowiazuje wartosc 25%, a do lacznej
grubosci warstw etapu 1 + 15%

6.4.2.2. Wskaznik zageszczeniawarstwy

Zageszczenie wykonang] warstwy, wyrazone wskaznikiem zageszczenia oraz zawartosciawolnych przestrzeni, nie
moze przekroczyc wartosci dopuszczal nych podanych w tablicy 14. Dotyczy to kazdego pojedynczego oznaczenia danej
wlasciwosci.

Okreslenie gestosci objetosciowej nalezy wykonywac wedlug PN-EN 12697-6 [32].

6.4.2.3. Zawartosc wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawartosc wolnych przestrzeni w warstwie nawierzchni, nie moze wykroczyc pozawartosci dopuszczal ne kreslone
w tablicy 14.

6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni nalezy badac nierzadziej niz co 20 m oraz w punktach gléwnych lukéw poziomych.
Spadki poprzeczne powinny byc zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancja + 0,5%.

6.4.2.5. Rownosc podiuznai poprzeczna

Pomiary réwnosci podluznej nal ezy wykonywac w srodku kazdego ocenianego pasa ruchu.

Do oceny réwnosci podluznej warstwy scieralng] nawierzchni drogi klasy G i drog wyzszych klas nalezy stosowac
metode pomiaru umozliwiajaca obliczanie wskaznikaréwnosci IRI. Wartosc IRI obliczasie dla odcinkéw o dlugosci 50 m.
Dopuszczal ne wartosci wskaznika IRl wymagane przy odbiorze nawierzchni okreslono w rozporzadzeniu dotyczacym
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne [67].

Do oceny réwnosci podluzne] warstwy scieralng] nawierzchni drogi klasy Z, L i D oraz placéw i parkingdw nalezy
stosowac metode z wykorzystaniem laty 4-metrowej i klinalub metody réwnowaznej, mierzac wysokosc przeswitu w
polowie dlugosci laty. Pomiar wykonuje sie nie rzadziej niz co 10 m. Wymagana réwnosc podiuzna jest okreslona przez
wartosc odchylenia rownosci (przeswitu), ktére nie moga przekroczyc 6 mm. Przez odchyl enie réwnosci rozumie sie
najwieksza odleglosc miedzy lata a mierzona powierzchnia.

Przed upl ywem okresu gwarancyjnego wartosci wskaznika rownosci IR warstwy scieralng) nawierzchni drogi klasy
G i dr6g wyzszych klas nie powinny byc wieksze niz podane w tablicy 17. Badanie wykonuje sie wedlug procedury jak
podczas odbioru nawierzchni, w prawym sl adzie kola.

Tablica 17. Dopuszczalne wartosci wskaznikaréwnosci podiuzngj IRl warstwy scieral nej wymagane przed upl ywem okresu
gwarancyjnego

Klasa drogi Element nawierzchni Wartosc[l r\T/]v;/krz;z]nl ka IR

Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, —59

A, S wlaczaniai wylaczania ’

GP Jezdnie lacznic, jezdnie MOP, utwardzone _37
pobocza Y
Pasy: ruchu, dodatkowe, wlaczania

G i wylaczania, postojowe, jezdnie lacznic, =46

utwardzone pobocza

Przed upl ywem okresu gwarancyjnego wartosc odchyl eniaréwnosci podiuzneg) warstwy scieralng nawierzchni drog
klasy Z i L nie powinnabyc wieksza niz 8 mm. Badanie wykonuje sie wedlug procedury jak podczas odbioru nawierzchni.

Do oceny réwnosci poprzecznej warstw nawierzchni drog wszystkich klas technicznych nalezy stosowac metode z
wykorzystaniem laty 4-metrowsj i klina lub metody rownowaznej uzyciu laty i klina. Pomiar nalezy wykonywac w ki erunku
prostopadlym do osi jezdni, na kazdym ocenianym pasie ruchu, nierzadzigj niz co 10 m. Wymagana réwnosc poprzeczna jest
okreslonaw rozporzadzeniu dotyczacym warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne [67].

Przed upl ywem okresu gwarancyjnego wartosc odchyl eniaréwnosci poprzecznej warstwy scieralnej nawierzchni
drog wszystkich klas technicznych nie powinna byc wieksza niz podana w tablicy 18. Badanie wykonuje sie wedlug
procedury jak podczas odbioru nawierzchni.
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Tablical18. Dopuszczalne wartosci odchylen réwnosci poprzecznej warstwy scieralngj wymagane przed upl ywem okresu
gwarancyjnego

Wartosci odchylen
Klasa drogi Element nawierzchni réwnosci poprzecznej
[mm]
Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, P
A, S wlaczaniai wylaczania B
GP Jezdnie lacznic, jezdnie MOP, utwardzone s
pobocza B
Pasy: ruchu, dodatkowe, wlaczania
G i wyl aczania, postojowe, jezdnie lacznic, =8
utwardzone pobocza
Z L,D Pasy ruchu =9

6.4.2.6. Wlasciwosti przeciwposizgowe

Przy ocenie wlasciwosci przeciwposlizgowych nawierzchni drogi klasy Z i drog wyzszych klas powinien byc
okreslony wspdlczynnik tarcia namokrej nawierzchni przy calkowitym poslizgu opony testowsy.

Pomiar wykonuje sie przy temperaturze otoczeniaod 5 do 30°C, nie rzadziej niz co 50 m na nawierzchni zwilzangj
wodaw ilosci 0,5 I/m?, awynik pomiaru powinien byc przeliczany nawartosc przy 100% poslizgu opony testowej o
rozmiarze 185/70 R14. Miarawlasciwosci przeciwposlizgowych jest miarodajny wspélczynnik tarcia. Za miarodajny
wspolczynnik tarcia przyjmuje sie réznice wartosci sredniej E(u) i odchylenia standardowego D: E(u) — D. Dlugosc odcinka
podlegajacego odbiorowi nie powinna byc wieksza niz 1000 m. Liczba pomiaréw na ocenianym odcinku nie powinnabyc
mnigjsza niz 10. W wypadku odbioru krétkich odcinkéw nawierzchni, naktérych nie moznawykonac pomiaréw z
predkoscia 60 lub 90 km/h (np. rondo, dojazd do skrzyzowania, niektore lacznice), poszczeg6lne wyniki pomiaréw
wspolczynnikatarcia nie powinny byc nizsze niz 0,44, przy predkosci pomiarowej 30 km/h.

Dopuszczalne wartosci miarodajnego wspdlczynnikatarcia nawierzchni wymagane w okresie od 4 do 8 tygodni po
oddaniu warstwy do eksploatacji sa okreslone w rozporzadzeniu dotyczacym warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne [67].

Jezeli warunki atmosferyczne uniemozliwiajawykonanie pomiaru w wymienionym terminie, powinien byc on
zrealizowany z najmniejszym mozliwym opdznieniem.

Przed upl ywem okresu gwarancyjnego wartosci miarodajnego wspélczynnika tarcia nie powinny byc mnigjsze niz
podane w tablicy 19. W wypadku badan na krétkich odcinkach nawierzchni, rondach lub na dojazdach do skrzyzowan
poszczegolne wyniki pomiaréw wspolczynnikatarcia nie powinny byc nizsze niz 0,44, przy predkosci pomiarowej 30 km/h.

Tablica 19. Dopuszcza ne wartosci miarodajnego wspdlczynnikatarcia wymagane przed upl ywem okresu gwarancyjnego

Miarodajny wspélczynnik
tarcia przy predkosci

Klasa drogi Element nawierzchni zablokowanej opony
wzgledem nawierzchni
60 km/h 90 km/h
Pasy ruchu - =0,37
A, S Pasy: wlaczaniai wylaczania, jezdnie 044
lacznic - i
Pasy: ruchu, dodatkowe, utwardzone _
GP,G,Z pobocza =0,36 -

6.4.2.7. Pozostal e wlasciwosci warstwy asfaltowe)

Szerokosc warstwy, mierzona 10 razy na 1 km kazdej jezdni, nie moze sie réznic od szerokosci projektowanej o
wiecg niz+5cm.

Rzedne wysokosciowe, mierzone co 10 m naprostychi co 10 m naosi podluznej i krawedziach, powinny byc
zgodne z dokumentacja projektowa z dopuszczalnatolerancja + 1 cm, przy czym co ngmnigj 95% wykonanych pomiarow
nie moze przekraczac przedzialu dopuszczal nych odchylen.

Uksztaltowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno réznic sie od dokumentacji projektowej o + 5 cm.

Zlaczapodluznei poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny byc réwne i zwiazane, wykonane w linii prostg,
réwnolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajace warstwy powinny byc w jednym poziomie.

Wyglad zewnetrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien byc jednorodny, bez spekan, deformacji, plam i
wykruszen.

7.OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Og6lne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,, Wymaganiaog6élne” [1] pkt 7.
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7.2

. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy scieralnej z betonu asfaltowego (AC).

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 , Wymagania ogolne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje sie zawykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug pktu 6 daly wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1

9.2

9.3

10.

. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Og6lne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” [1] pkt 9.
. Cena jednostki obmiarowej

Cenawykonania 1 m? warstwy scieralnej z betonu asfaltowego (AC) obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
oczyszczeniei skropienie podioza,
dostarczenie materialéw i sprzetu,
opracowanie recepty laboratoryjnej,
wykonanie préby technologicznej i odcinka prébnego,
wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania,
posmarowanie lepiszczem lub pokrycie tasma asfaltowa krawedzi urzadzen obcych i kraweznikéw,
rozlozeniei zageszczenie mieszanki betonu asfaltowego,
obciecie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,
przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprzetu.

. Sposbb rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych

Cenawykonania rob6t okreslonych ninigjsza SST obgmuje:

roboty tymczasowe, ktére sa potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sa przekazywane Zamawiajacemu i sa
usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,

prace towarzyszace, ktére sa niezbedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane do robét tymczasowych, jak
geodezyj ne wytyczenie robot itd.

PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogédlne specyfikacje techniczne (SST)

1. D-00.00.00 Wymagania ogolne
10.2. Normy
(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN zwiazane z badaniami material 6w wystepujacych w niniejszej SST)
2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu — Oznaczanie zawartosci chlorkéw,
dwutlenku weglai alkaliow w cemencie
3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane — Czesc 2: Metody badan
4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw — Procedurai
terminol ogia uproszczonego opisu petrograficznego
5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Oznaczanie
skladu ziarnowego — Metoda przesiewania
6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Oznaczanie
ksztaltu ziaren za pomocawskaznika plaskosci
7. PN-EN 9334 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Czesc 4:
Oznaczanie ksztaltu ziaren — Wskaznik ksztaltu
8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Oznaczanie
procentowej zawartosci ziaren o powierzchniach powstal ych
w wyniku przekruszenialub lamania kruszyw grubych
9. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Czesc 6:
Ocenawl asciwosci powierzchni — Wskaznik przepl ywu
kruszywa
10. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Ocena
zawartosci drobnych czastek — Badania blekitem
metylenowym
11. PN-EN 933-10 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Czesc 10:
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31

32.

33.

34.

35.

36.

37.

PN-EN 1097-2

PN-EN 1097-3

PN-EN 1097-4

PN-EN 1097-5

PN-EN 1097-6

PN-EN 1097-7

PN-EN 1097-8

PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-3

PN-EN 1426

PN-EN 1427

PN-EN 1428

PN-EN 1429

PN-EN 1744-1

PN-EN 1744-4

PN-EN 12591

PN-EN 12592

PN-EN 12593

PN-EN 12606-1

PN-EN 12607-1

i
PN-EN 12607-3
PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-8

PN-EN 12697-11

PN-EN 12697-12

PN-EN 12697-13

PN-EN 12697-18

Ocena zawartosci drobnych czastek — Uziarnienie
wypelniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw —
Metody oznaczania odpornosci narozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw —
Oznaczanie gestosci nasypowsej i jamistosci

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw —
Czesc 4: Oznaczanie pustych przestrzeni suchego,
zageszczonego wypel niacza

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw —
Czesc 5: Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w
suszarce z wentylacja

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw —
Czesc 6: Oznaczanie gestosci ziaren i nasiakliwosci

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw —
Czesc 7: Oznaczanie gestosci wypelniacza— Metoda
piknometryczna

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw —
Czesc 8: Oznaczanie polerowal nosci kamienia

Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na
dzialanie czynnikéw atmosferycznych — Czesc 1.
Oznaczanie mrozoodpornosci

Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na
dzialanie czynnikéw atmosferycznych — Czesc 3: Badanie
bazaltowej zgorzeli slonecznej metoda gotowania

Asfalty i produkty asfatowe — Oznaczanie penetracji igla
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury
mieknienia— Metoda Pierscien i Kula

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie zawartosci wody
w emulsjach asf altowych — Metoda destylacji azeotropowej
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie pozostal osci na
sicie emulsji asfaltowych oraz trwal osci podczas
magazynowania metoda pozostalosci nasicie

Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw — Analiza
chemiczna

Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw — Czesc 4:
Oznaczanie podatnosci wypel niaczy do mieszanek

mineral no-asfaltowych na dzialanie wody

Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltow
drogowych

Asfalty i produkty asfatowe — Oznaczanie rozpuszczal nosci
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury
lamliwosci Fraassa

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie zawartosci
parafiny — Czesc 1: Metoda destyl acyjna

Asfalty i produkty asfatowe — Oznaczanie odpornosci na
twardnienie pod wplywem cieplai powietrza— Czesc 1.
Metoda RTFOT

Jw. Czesc 3: Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfatowe — Metody badan mieszanek
mineral no-asfaltowych na goraco — Czesc 6: Oznaczanie
gestosci objetosciowej metoda hydrostatyczna

Mieszanki mineralno-asfatowe — Metody badan mieszanek
mineral no-asfaltowych na goraco — Czesc 8: Oznaczanie
zawartosci wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfatowe — Metody badan mieszanek
mineral no-asfaltowych na goraco — Czesc 11: Okreslenie
powiazania pomiedzy kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfatowe — Metody badan mieszanek
mineral no-asfaltowych na goraco — Czesc 12: Okreslanie
wrazliwosci hawode

Mieszanki mineralno-asfatowe — Metody badan mieszanek
mineral no-asfaltowych na goraco — Czesc 13: Pomiar
temperatury

Mieszanki mineralno-asfatowe — Metody badan mieszanek
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mineral no-asfaltowych na goraco — Czesc 18: Splywanie
lepiszcza

38. PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfatowe — Metody badan mieszanek
mineral no-asfaltowych na goraco — Czesc 22: Koleinowanie

39. PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfatowe — Metody badan mieszanek
mineral no-asfaltowych na goraco — Czesc 27: Pobieranie
probek

40. PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfatowe — Metody badan mieszanek
mineral no-asfaltowych na goraco — Czesc 36: Oznaczanie
grubosci nawierzchni asfaltowych

41. PN-EN 12846 Asfaty i lepiszcza asf altowe — Oznaczanie czasu wyplywu
emulsji asfaltowych | epkosciomierzem wypl ywowym

42. PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie sedymentacji
emulgi asfaltowych

43. PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie wartosci pH
emulgi asfaltowych

44. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych

utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu

45. PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie lepiszczy z
emulsji asfaltowych przez odparowanie

46. PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badanie rozpadu — Czesc 1:
Oznaczanie i ndeksu rozpadu kationowych emulsji
asfaltowych, metoda z wypel ni aczem minera nym

47. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineral no-asfaltowe — Wymagania— Czesc 1:
Beton Asfaltowy

48. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineral no-asfaltowe — Wymagania— Czesc 20:
Badanie typu

49. PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypel nigjacych stosowanych do mieszanek
bitumicznych — Czesc 1: Badanie metoda Pierscieniai Kuli

50. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypel nigjacych stosowanych do mieszanek
bitumicznych — Czesc 2: Liczba bitumiczna

51. PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie hawrotu
sprezystego asfaltéw modyfikowanych

52. PN-EN 13399 Asfaty i lepiszcza asf altowe — Oznaczanie odpornosci na
magazynowanie modyfikowanych asfaltow

53. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciagliwosci
lepiszczy asfaltowych metoda pomiaru ciagliwosci

54. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie kohezji |episzczy
asfaltowych metoda testu wahadl owego

55. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciagliwosci
modyfi kowanych asf altéw — Metoda z duktylometrem

56. PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie przyczepnosci
emulsji bitumicznych przez zanurzenie w wodzie — Metoda z
kruszywem

57. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie energii
deformagji

58. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji
kationowych emulsji asfaltowych

59. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asf altowe — Zasady specyfikacji asfaltow

modyfi kowanych polimerami
60. PN-EN 14188-1 Wypelniacze zlaczy i zalewy — Czesc 1: Specyfikacja zalew

nagoraco

61. PN-EN 14188-2 Wypelniacze zlaczy i zalewy — Czesc 2: Specyfikacja zalew
na zimno

62. PN-EN 22592 Przetwory naftowe — Oznaczanie temperatury zaplonu i

palenia— Pomiar metoda otwartego tygla Clevelanda
63. PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zaplonu i palenia— Metoda
otwartego tygla Clevelanda

10.3. Wymagania techniczne

64. WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek mineral no-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach
krajowych - Zarzadzenie nr 102 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010 r.

65. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krgowych - Zarzadzenie nr 102
Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2011 r.

66. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. K ationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych
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10.4. Inne dokumenty

67. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskief z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publicznei ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430)

68. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pélsztywnych. Generana Dyrekcja Drég Publicznych —
Instytut Badawczy Drég i Mostow, Warszawa 1997
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