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SZCZEGÓLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

„ Przebudowa drogi gminnej Nr 103498B Wólka-Holodolina w km 0+000 
÷ 1+522,00”

1.3. Zakres robót objetych SST

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. 

1.4.2. 

1.4.3. 

1.4.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczace robót

2. MATERIAL Y

2.1. Ogólne wymagania dotyczace materialów

2.2. Rodzaje materialów

3. SPRZET

3.1. Ogólne wymagania dotyczace sprzetu

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru 
robót zwiazanych ze scinaniem i uzupelnianiem poboczy gruntowych.

Szczególowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót na: 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robót zwiazanych ze scinaniem 
zawyzonych poboczy i uzupelnianiem zanizonych poboczy.

Pobocze gruntowe - czesc korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania sie pojazdów, 
umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, sluzaca jednoczesnie do 
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Odklad - miejsce skladowania gruntu pozyskanego w czasie scinania poboczy.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania uzupelnienia poboczy polozone poza pasem drogowym.

Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4.

Ogólne wymagania dotyczace robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.

Ogólne wymagania dotyczace materialów, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt. 2.

Mieszanka zwirowa powinna miec optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia mieszanki powinna miescic 
sie w granicach krzywych obszaru dobrego uziarnienia.

Kruszywo naturalne uzyte do mieszanki zwirowej powinno spelniac wymagania normy PN-B-11111 i PN-B-
11113, a ponadto wskaznik piaskowy wg BN-64/8931-01 dla mieszanki o uziarnieniu:
od 0 do 20 mm, WP powinien wynosic od 25 do 40,
od 0 do 50 mm, WP powinien wynosic od 55 do 60.

Tablica 1. Sklad ramowy uziarnienia optymalnej mieszanki zwirowej

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia
przechodzi przez sito, % wag.Wymiary oczek 

kwadratowych 
sita

nawierzchnia jednowarstwowa lub 
warstwa górna nawierzchni 

dwuwarstwowej

warstwa dolna nawierzchni 
dwuwarstwowej

mm a1 b1 a b
50 - - - 100
20 - - 100 67
12 - 92 88 54
4 86 64 65 30
2 68 47 49 19

0,5 44 26 28 11
0,075 15 8 12 3

Ogólne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3.
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3.2. Sprzet do scinania i uzupelniania poboczy

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczace transportu

4.2. Transport materialów

5. WYK ONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

5.2. Scinanie poboczy

5.3. Uzupelnianie poboczy

6. K ONTROLA JAK OSCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kont roli jakosci robót

6.2. Badania przed przystapieniem do robót

6.3. Badania w czasie robót

Wykonawca przystepujacy do wykonania robót okreslonych w niniejszej SST powinien wykazac sie 
mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:

zrywarek, kultywatorów lub bron talerzowych,
równiarek z transporterem (scinarki poboczy),
równiarek do profilowania,
ladowarek czolowych,
walców,
plytowych zageszczarek wibracyjnych,
przewoznych zbiorników na wode.

Ogólne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4.

Przy wykonywaniu robót okreslonych w niniejszej SST, mozna korzystac z dowolnych srodków 
transportowych przeznaczonych do przewozu gruntu.

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5.

Scinanie poboczy moze byc wykonywane recznie, za pomoca lopat lub sprzetem mechanicznym wg pkt. 3.2.
Scinanie poboczy nalezy przeprowadzic od krawedzi pobocza do krawedzi nawierzchni, zgodnie z 

zalozonym w dokumentacji projektowej spadkiem poprzecznym.
Nadmiar gruntu uzyskanego podczas scinania poboczy nalezy wywiezc na odklad. Miejsce odkladu nalezy 

uzgodnic z Inzynierem.
Grunt pozostaly w poboczu nalezy spulchnic na glebokosc od 5 do 10 cm, doprowadzic do wilgotnosci 

optymalnej poprzez dodanie wody i zagescic.
Wskaznik zageszczenia okreslony zgodnie z BN-77/8931-12, powinien wynosic, co najmniej 0,98 

maksymalnego zageszczenia, wedlug normalnej metody Proctora, zgodnie z PN-B-04481.

W przypadku wystepowania ubytków (wglebien) i zanizenia w poboczach nalezy je uzupelnic materialem o 
wlasciwosciach podobnych do materialu, z którego zostaly pobocza wykonane.

Miejsce, w którym wykonywane bedzie uzupelnienie, nalezy spulchnic na glebokosc od 2 do 3 cm, 
doprowadzic do wilgotnosci optymalnej, a nastepnie ulozyc w nim warstwe materialu uzupelniajacego w postaci 
mieszanek optymalnych. Wilgotnosc optymalna i maksymalna gestosc szkieletu mieszanek nalezy okreslic 
laboratoryjnie, zgodnie z PN-B-04481.

Zageszczenie ulozonej warstwy materialu uzupelniajacego nalezy prowadzic od krawedzi poboczy w 
kierunku krawedzi nawierzchni. Rodzaj sprzetu do zageszczania musi byc zaakceptowany przez Inzyniera. 
Zageszczona powierzchnia powinna byc równa, posiadac spadek poprzeczny zgodny z zalozonym w 
dokumentacji projektowej, oraz nie posiadac sladów po przejsciu walców lub zageszczarek.

Wskaznik zageszczenia wykonany wedlug BN-77/8931-12 powinien wynosic, co najmniej 0,98 
maksymalnego zageszczenia wedlug normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481.

Ogólne zasady kontroli jakosci robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6.

Przed przystapieniem do robót Wykonawca przeprowadzi badania gruntów proponowanych do uzupelnienia 
poboczy oraz opracuje optymalny sklad mieszanki.

Tablica 1. Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiarów

Lp. Wyszczególnienie badan Minimalna liczba badan na dziennej dzialce roboczej

1 Uziarnienie mieszanki uzupelniajacej 2 próbki

−
−
−
−
−
−
−
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2 Wilgotnosc optymalna mieszanki uzupelniajacej 2 próbki
3 Wilgotnosc optymalna gruntu w scietym poboczu 2 próbki
4 Wskaznik zageszczenia na scinanych lub uzupelnianych 

poboczach
2 razy na 1 km

Tablica 2. Czestotliwosc oraz zakres pomiarów scinanych lub uzupelnianych poboczy

Lp. Wyszczególnienie Minimalna czestotliwosc pomiarów

1 Spadki poprzeczne 2 razy na 100 m

2 Równosc podluzna co 50 m

3 Równosc poprzeczna

Spadki poprzeczne poboczy

Spadki poprzeczne poboczy powinny byc zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancja  1%.

Równosc poboczy

Nierównosci podluzne i poprzeczne nalezy mierzyc lata 4-metrowa wg BN-68/8931-04. Maksymalny 
przeswit pod lata nie moze przekraczac 15 mm.

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7.

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanych robót na poboczach. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

Ogólne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9.

Cena wykonania 1 m2 robót obejmuje:
prace pomiarowe i przygotowawcze,
oznakowanie robót,
sciecie poboczy i zageszczenie podloza,
odwiezienie gruntu na odklad,
dostarczenie materialu uzupelniajacego,
rozlozenie materialu,
zageszczenie poboczy,
przeprowadzenie pomiarów i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

1.  PN-B-04481      Grunty budowlane. Badania laboratoryjne
2.  BN-68/8931-04   Drogi samochodowe. Pomiar równosci nawierzchni planografem i lata
3.  BN-77/8931-12   Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

4.  Stanislaw Datka, Stanislaw Luszawski: Drogowe roboty ziemne.

6.4. Pomiar cech geometrycznych scinanych lub uzupelnianych poboczy

6.4.1. 

6.4.2. 

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

7.2. Jednostka obmiarowa

8. ODBIÓR ROBÓT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

9.2. Cena jednostki obmiarowej

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

10.2. Inne mater ialy
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