SST. D.10.07.01 Zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne

1.3. Zakres robot objetych SST
1.3.1. Zakres stosowania zjazdow

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotycza wykonywania zjazdow do gospodarstw i na drogi
boczne w ramach , Przebudowa drogi gminnej Nr 103498B Woélka-Holodolina w km 0+000 + 1+522,00"

1.3.2. Rodzaje nawierzchni stosowanych na zazdach

Ninigjsza SST dotyczy konstrukcji nawierzchni najczesciej stosowanych przy wykonywaniu zjazddw
(KPED - typowe konstrukcje nawierzchni na zjazdach).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Zjazd - urzadzone miegjsce dostepu do drogi, ktérego lokalizacja wynika z potrzeb obslugi przyleglego
terenu i jest uzgodniona z zarzadem drogi. W zaleznosci od pelniong] funkcji, rozréznia sie dwa typy zjazdow:
publiczne i indywidualne.

1.4.2.Zjazd publiczny - urzadzone migjsce dostepu do drogi z drogi bocznej lub obiektu, w ktérym jest
prowadzona dzialalnosc gospodarcza. Zjazd publiczny zapewnia dostep z/do parkingu, stacji paliw, obiektow
gastronomicznych, obiektow przemyslowych [ub innych obiektow ogoélnodostepnych.

1.4.3.Zjazd indywidualny (do gospodarstw) - migjsce dostepu do drogi z obiektu, ktéry jest uzytkowany
indywidualnie. Zjazd indywidualny zapewnia dostep do pojedynczych posesji, zabudowan gospodarczych, na
pole lub do innych obiektéw uzytkowanych indywidualnie.

1.4.4. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdblne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogéIne”.

2.MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialdw

Ogblne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-M-00.00.00
» Wymagania ogolne”.

2.2. Materialy do konstrukcji nawierzchni zjiazdow
Materialy uzyte do wykonywania nawierzchni i podbudowy na zjazdach powinny odpowiadac wymaganiom

zawartym w punkcie 2 odpowiednich SST:

- materialy do podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, wymagania wg SST D-
04.04.01 ,,Podbudowa z kruszywa naturalnego”,

- materialy do podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, wymagania wg SST D-
04.08.05 ,, Wyréwnanie podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie”.

2.3. Materialy do wykonania przepustow

Jezeli w dokumentacji projektowej lub SST przewidziano wykonanie przepustow pod zjazdami, to materialy
uzyte do ich wykonania powinny odpowiadac wymaganiom SST D-06.02.01 ,,Przepusty pod zjazdami”.

2.4. Materialy do robo6t wykonczeniowych

Materialy do umocnienia skarp i rowow przy wykonywaniu zjazdéw powinny odpowiadac wymaganiom
SST D-06.01.01 ,,Umocnienie skarp i rowéw przez humusowanie, obsianie, darniowanie”.

3. SPRZET
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.
Do wykonania zjazdéw nalezy stosowac ten rodzaj sprzetu, ktéry zostal podany w punkcie 3 odpowiednich
SST:
- sprzet do wykonania robot ziemnych, wedlug SST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”,
- sprzet do wykonania robét nawierzchniowych, wedlug odpowiednich SST, wymienionych w punkcie 2.2
ninigjszej specyfikacji techniczngj,
- sprzet do wykonywania przepustéw pod zjazdami, wedlug SST D-06.02.01 ,,Przepusty pod zjazdami”,
4. TRANSPORT
Wymagania ogélne dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogéIne”.
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Transport materialébw stosowanych do wykonania zjazdow powinien odpowiadac wymaganiom wedlug
punktu 4 odpowiednich SST, wymienionych w punktach 2.2 - 2.4 niniejszej specyfikacji techniczngj.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogdblne wymagania wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do wlasciwych rob6t nalezy wykonac roboty przygotowawcze zgodnie z wymogami
podanymi w SST D-01.00.00 ,,Roboty przygotowawcze”.
5.3. Wykonanie przepustéw pod zjazdami

Przepusty pod zjazdami nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST D-06.02.01 ,,Przepusty
pod Zzazdami”.
5.4. Roboty ziemne

Roboty ziemne przy budowie zjazdéw na drogi boczne powinny byc z zasady wykonywane mechanicznie.
Przy budowie zjazdéw do gospodarstw, gdzie wystepuje niewielki zakres robét, roboty ziemne moga byc
wykonywane recznie.

Wykonanie rob6t ziemnych powinno odpowiadac wymaganiom SST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

5.5. Wykonanie nawier zchni zjazdéw

Wykonanie nawierzchni zazdéw powinno odpowiadac wymaganiom wedlug odpowiednich SST,
wymienionych w punkcie 2.2.

5.6. Umocnienie skarp

Wykonanie umocnienia skarp i rowOw przez humusowanie, obsianie i ewentualne darniowanie powinno
odpowiadac wymaganiom SST D-06.01.01 ,Umocnienie skarp i rowdw przez humusowanie, obsianie,
darniowanie”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Sprawdzenie prawidlowosci rob6t przygotowawczych

Kontrola jakosci rob6t przygotowawczych polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:
a) dokumentacja projektowa - na podstawie ogledzin i pomiaréw,
b) wymaganiami podanymi w SST D-01.00.00 ,,Roboty przygotowawcze”.

6.2. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania przepustow pod zjazdami
Kontrola jakosci wykonania przepustéw pod zjazdami polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja
projektowa na podstawie ogledzin i pomiaréw oraz zgodnosci z wymaganiami wg SST D-06.02.01 ,,Przepusty
pod Zzazdami”.
6.3. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania robét ziemnych
Kontrola jakosci rob6t ziemnych polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z
a) dokumentacja projektowa - na podstawie ogledzin i pomiaréw,
b) wymaganiami podanymi w SST D-02.01.01 ,, Wykonanie wykopow w gruntach | - V kat.” i SST D-02.03.01
» Wykonanie nasypow”.

6.4. Sprawdzenie wykonania nawierzchni zjazdow

Kontrola jakosci wykonania nawierzchni polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:

a) dokumentacja projektowa w zakresie: grubosci konstrukcji nawierzchni, szerokosci, rzednych
wysokosciowych i spadkéw poprzecznych,

b) wymaganiami podanymi wg odpowiednich SST.

6.5. Pomiary cech geometrycznych zazddw

Przeprowadzone pomiary nie powinny wykazywac wiekszych odchylen w zakresie cech geometrycznych
Zjazddw niz to podano w tablicy 1.
Tablica 1. Dopuszczalne odchylenia dla nawierzchni zjazdow

Dopuszczalne odchylenia
Cechy geometryczne nawierzchni zjazdu Nawierzchnia Nawierzchnia
ulepszona nieulepszona
Szerokosc, cm +5 +10 i -5
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Rownosc podluzna, mm 9 12
Rownosc poprzeczna, mm 9 12
Pochylenie poprzeczne, % +0,5 +10
Odchylenie osi Ziazdu w planie, cm

Grubosc konstrukcji nawierzchni 7, cm +05 +20

*) QOdchylenia grubosci konstrukcji nawierzchni zjazdu liczone dla lacznej
grubosci warstw

6.6. Ocena wynikow badan

Wszystkie materialy musza spelniac wymagania podane w punkcie 2.

Wszystkie elementy robét, ktore wykazuja odstepstwa od postanowien SST, powinny byc doprowadzone na
koszt Wykonawcy do stanu zgodnosci z SST, a po przeprowadzeniu badan i pomiaréw moga byc ponownie
przedstawione do akceptacji Inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni zjazdu, zgodnie z dokumentacja
projektowai pomiarami w terenie.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty objete ninigjsza SST podlegaja:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, ktoéry powinien byc dokonany po wykonaniu:
- prac pomiarowych,
- robét przygotowawczych,
- robét Ziemnych i ewentualnie przepustéw,
b) odbiorowi koncowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Platnosc za m? (metr kwadratowy) zjazdu nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jakosci
wykonanych robot na podstawie wynikow pomiaréw i badan laboratoryjnych.
Cena wykonania rob6t obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie potrzebnych material 6w,
- wykonanie robét ziemnych i ewentualnie przepustéw,
- wykonanie konstrukcji nawierzchni (nawierzchni i ewentualnie podbudowy),
- wykonanie robét wykonczeniowych,
- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i inne dokumenty wg odpowiednich SST, przywolanych w ninigjszej ogblngj specyfikacji
techniczng.

Dodatkowo obowiazuje:
1. KPED - Katalog powtarzalnych elementéw drogowych, CBPBDiM , Transprojekt”, Warszawa 1979-82.
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