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Przedmiotem niniejszej szczególowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i od-
bioru robót zwiazanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podloza gruntowego.

Szczególowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót w ramach zadania : 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robót zwiazanych z wykonaniem koryta 
przeznaczonego do ulozenia konstrukcji nawierzchni. 

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi 
w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4.

Ogólne wymagania dotyczace robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.

Nie wystepuja.

Ogólne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3.

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podloza powinien wykazac sie mozliwoscia 
korzystania z nastepujacego sprzetu:
– równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopuscic wykonanie 

koryta i profilowanie podloza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pra-
cy maszyny,

– walców statycznych, wibracyjnych lub plyt wibracyjnych.
Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wplywu na wlasciwosci gruntu podloza.

Ogólne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4.

Wymagania dotyczace transportu materialów podano w SST D-04.02.01, D-04.02.02, D-04.03.01 pkt. 4.

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5.

Wykonawca powinien przystapic do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podloza bezposrednio 
przed rozpoczeciem robót zwiazanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystapienie do wykona-
nia koryta oraz profilowania i zageszczania podloza, jest mozliwe wylacznie za zgoda Inzyniera, w korzystnych 
warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podlozu nie moze odbywac sie ruch budowla-
ny, niezwiazany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowania koryta w planie i profilu powinny byc wczesniej przygotowa-
ne.

Paliki lub szpilki nalezy ustawiac w osi drogi i w rzedach równoleglych do osi drogi lub w inny sposób zaakcep-
towany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umozliwiac naciagniecie sznurków lub linek 
do wytyczenia robót w odstepach nie wiekszych, niz co 10 metrów.

Rodzaj sprzetu, a w szczególnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w którym prowadzone sa 
roboty i do trudnosci jego odspojenia. 
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Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien byc wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji 
projektowej, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odklad w miejsce wskazane przez Inzyniera.

Profilowanie i zageszczenie podloza nalezy wykonac zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt. 5.4.

Przed przystapieniem do profilowania podloze powinno byc oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.
Po oczyszczeniu powierzchni podloza nalezy sprawdzic, czy istniejace rzedne terenu umozliwiaja uzyskanie po 

profilowaniu zaprojektowanych rzednych podloza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly, o co
najmniej 5cm wyzsze niz projektowane rzedne podloza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystepuja zanizenia poziomu w podlozu przewidzianym do profi-
lowania, Wykonawca powinien spulchnic podloze na glebokosc zaakceptowana przez Inzyniera, dowiezc dodatko-
wy grunt spelniajacy wymagania obowiazujace dla górnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wyma-
ganych rzednych wysokosciowych i zagescic warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych 
w tablicy 1.

Do profilowania podloza nalezy stosowac równiarki. Sciety grunt powinien byc wykorzystany w robotach ziem-
nych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapic do jego zageszczania. Zageszczanie podloza nalezy 
kontynuowac do osiagniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik zagesz-
czenia nalezy okreslac zgodnie z BN-77/8931-12.
Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podloza (Is)

Strefa korpusu
Ruch mniejszy
od ciezkiego

Górna warstwa o grubosci 20cm 1,00
Na glebokosci od 20 do 50cm od powierzchni podloza 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty material tworzacy podloze uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszcze-
nia, kontrole zageszczenia nalezy oprzec na metodzie obciazen plytowych. Nalezy okreslic pierwotny i wtórny mo-
dul odksztalcenia podloza wedlug BN-64/8931-02. Stosunek wtórnego i pierwotnego modulu odksztalcenia nie 
powinien przekraczac 2,2.

Wilgotnosc gruntu podloza podczas zageszczania powinna byc równa wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -
20% do +10%.

Podloze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno byc utrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robót zwiazanych z profilowaniem i zageszczeniem podloza nastapi przerwa w robotach i 

Wykonawca nie przystapi natychmiast do ukladania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyc podloze 
przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyklad przez rozlozenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inzy-
niera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podloze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukladania kolejnej war-
stwy mozna przystapic dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podloza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli za-
wilgocenie nastapilo wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wlasny koszt.

Ogólne zasady kontroli jakosci robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6.

Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiarów
Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiarów dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia koryta i wyprofi-

lowanego podloza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego podloza
Lp. Wyszczególnienie badan i pomiarów Minimalna czestotliwosc badan i pomiarów

1 Szerokosc koryta co 20m
2 Równosc podluzna co 20m na kazdym pasie ruchu
3 Równosc poprzeczna co 20m na kazdym pasie ruchu
4 Spadki poprzeczne *) co 20m na kazdym pasie ruchu
5 Rzedne wysokosciowe co 20m 
6 Uksztaltowanie osi w planie *) co 20m w osi jezdni i na jej krawedziach 

7
Zageszczenie, wilgotnosc gruntu 
podloza

w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz 
na 600m2

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykonac w punktach glów-

5.4. Profilowanie i zageszczanie podloza

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza

6. K ONTROLA JAK OSCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kont roli jakosci robót

6.2. Badania w czasie robót
6.2.1. 



SST    D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podloza

SZCZEGÓLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

nych luków poziomych

Szerokosc koryta (profilowanego podloza)
Szerokosc koryta nie moze róznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10cm i -5cm.

Równosc koryta (profilowanego podloza)
Nierównosci podluzne koryta i profilowanego podloza nalezy mierzyc 4-metrowa lata zgodnie z norma BN-

68/8931-04.
Nierównosci poprzeczne nalezy mierzyc 4-metrowa lata.
Nierównosci nie moga przekraczac 20mm.

Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podloza powinny byc zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja 

 0,5%.
Rzedne wysokosciowe

Róznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podloza i rzednymi projektowanymi 
nie powinny przekraczac +1 cm, -2cm.

Uksztaltowanie osi w planie
Os w planie nie moze byc przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz  3 cm dla autostrad i dróg 

ekspresowych lub wiecej niz  5 cm dla pozostalych dróg.
Zageszczenie koryta (profilowanego podloza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podloza okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien byc 
mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie porównanie wartosci modulów odksztalcenia, to wartosc 
stosunku wtórnego do pierwotnego modulu odksztalcenia, okreslonych zgodnie z norma BN-64/8931-02 nie powin-
na byc wieksza od 2,2.

Wilgotnosc w czasie zageszczania nalezy badac wedlug PN-B-06714-17. Wilgotnosc gruntu podloza powinna 
byc równa wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do + 10%.

Wszystkie powierzchnie, które wykazuja wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie 
6.2 powinny byc naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10cm, wyrównanie i powtórne zagesz-
czenie. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7.

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daly wyniki pozytywne.

Ogólne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9.

Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
zaladunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na odklad lub nasyp,
profilowanie dna koryta lub podloza,
zageszczenie,
utrzymanie koryta lub podloza,
przeprowadzenie pomiarów i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu odksztalcenia nawierzchni podatnych i pod-

6.2.2. 

6.2.3. 

6.2.4. 

6.2.5. 

6.2.6. 

6.2.7. 

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prof ilowanego podloza)

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

7.2. Jednostka obmiarowa

8. ODBIÓR ROBÓT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

9.2. Cena jednostki obmiarowej

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
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loza przez obciazenie plyta
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równosci nawierzchni planografem i lata
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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