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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

„ Przebudowa drogi gminnej  Nr 103498B Wólka-Holodolina w km 
0+000 ÷ 1+522,00”

1.3. Zakres robót objetych SST

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. 

1.4.2. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczace robót

2. MATERIAL Y

2.1. Ogólne wymagania dotyczace materialów

2.2. Stosowane materialy

2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne

2.3.1. 

2.3.2. 

2.3.3. 

Przedmiotem niniejszej szczególowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i od-
bioru robót zwiazanych z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego.

Szczególowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót w ramach zadania : 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robót zwiazanych z ustawieniem beto-
nowego obrzeza chodnikowego  8x30cm.

Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciagi
komunikacyjne od terenów nieprzeznaczonych do komunikacji.

Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicja-
mi podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

Ogólne wymagania dotyczace robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

Ogólne wymagania dotyczace materialów, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST D-M-00.00.00 „Wy-
magania ogólne” pkt 2.

Materialami stosowanymi sa:
obrzeza betonowe 8x30cm gatunek I, odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01,
zwir lub piasek do wykonania law,

Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych

Ksztalt betonowego obrzeza chodnikowego
– b = 6cm (8cm)
– h = 20cm(30cm)
– l = 75 lub 100cm

Dopuszczalne odchylki wymiarów obrzezy
– l - ±8mm
– b - ±3mm
– h - ±3mm

Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny byc bez rys, pekniec i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawe-
dzie elementów powinny byc równe i proste.

−
−
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Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Rodzaj wad i uszkodzen
Dopuszczalna wielkosc wad i 

uszkodzen

Wkleslosc lub wypuklosc powierzchni i krawedzi w mm 2

Szczerby i uszkodzenia ograniczajacych powierzchnie górne (scieralne)
niedopuszczalne

Krawedzi i narozy ograniczajacych pozostale powierzchnie:

liczba, max 2

dlugosc, mm, max 20

glebokosc, mm, max 6

Skladowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe moga byc przechowywane na skladowiskach otwartych.
Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ukladac z zastosowaniem podkladek i przekladek drewnianych o wymia-

rach, co najmniej: grubosc 2,5cm, szerokosc 5m, dlugosc minimum 5cm wieksza niz szerokosc obrzeza.

Beton i jego skladniki

Do produkcji obrzezy nalezy stosowac beton wedlug PN-B-06250, klasy B 25 i B 30.

Zwir do wykonania lawy powinien odpowiadac wymaganiom PN-B-11111, a piasek - wymaganiom PN-B-
11113.

Ogólne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

Ogólne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

Betonowe obrzeza chodnikowe moga byc przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiagnieciu przez 
beton wytrzymalosci minimum 0,7 wytrzymalosci projektowanej.

Obrzeza powinny byc zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.

Transport pozostalych materialów podano w SST D-08.01.01 „Krawezniki betonowe”.

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

Koryto pod podsypke (lawe) nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050.
Wymiary wykopu powinny odpowiadac wymiarom lawy w planie.

Podloze pod ustawienie obrzeza moze stanowic rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (lawa) ze zwiru lub 
piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5cm po zageszczeniu. Podsypke (lawe) wykonuje sie przez zasypanie koryta 
zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.

2.3.4. 

2.3.5. 

2.4. Materialy na lawe i do zaprawy

3. SPRZET

3.1. Ogólne wymagania dotyczace sprzetu

3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczace transportu

4.2. Transport obrzezy betonowych

4.3. Transport pozostalych mater ialów

5. WYK ONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

5.2. Wykonanie koryta

5.3. Podloze lub podsypka (lawa)
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5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

6. K ONTROLA JAK OSCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kont roli jakosci robót

6.2. Badania przed przystapieniem do robót

6.3. Badania w czasie robót

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

7.2. Jednostka obmiarowa

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

8.2. Odbiór  robót zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawiac na wykonanym podlozu w miejscu i ze swiatlem (odlegloscia 
górnej powierzchni obrzeza od ciagu komunikacyjnego):
– 3cm przy chodniku
– równo z kostka brukowa na wjazdach 

Zewnetrzna sciana obrzeza powinna byc obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczal-
nym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczac szerokosci 1cm. Nalezy wypelnic je piaskiem. Spoiny musza byc wypelnione 
calkowicie na pelna glebokosc.

Ogólne zasady kontroli jakosci robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

Przed przystapieniem do robót Wykonawca powinien wykonac badania materialów przeznaczonych do ustawie-
nia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawic wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzic na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i poli-
czenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu. Pomiary dlugosci i glebokosci uszko-
dzen nalezy wykonac za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokladnoscia do 1mm, zgodnie z ustalenia-
mi PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztaltu i wymiarów elementów nalezy przeprowadzic z dokladnoscia do 1mm przy uzyciu suw-
miarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy. Sprawdzenie katów prostych w narozach elementów wykonuje sie 
przez przylozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchylek z dokladnoscia do 1mm.

Badania pozostalych materialów powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci okreslone w normach podanych 
dla odpowiednich materialów wymienionych w pkt 2.

W czasie robót nalezy sprawdzac wykonanie:
a) koryta pod podsypke (lawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b) podloza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (lawy) ze zwiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami 

pkt 5.3,
c) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych odchy-

leniach:
linii obrzeza w planie, które moze wynosic  2cm na kazde 100m dlugosci obrzeza,
niwelety górnej plaszczyzny obrzeza, które moze wynosic 1cm na kazde 100m dlugosci obrzeza,
wypelnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywac calkowite wypelnienie badanej spoiny 
na pelna glebokosc.

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

Odbiorowi robót zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
wykonane koryto,
wykonana podsypka.

− ±
− ±
−

−
−
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9. PODSTAWA PL ATNOSCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

9.2. Cena jednostki obmiarowej

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

Ogólne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

Cena wykonania 1m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materialów,
wykonanie koryta,
rozscielenie i ubicie podsypki,
ustawienie obrzeza,
wypelnienie spoin,
obsypanie zewnetrznej sciany obrzeza,
wykonanie badan i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykly
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw
4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 

geometrycznych
5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Zwir i mieszanka
6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Piasek
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i 

ocena zgodnosci
8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 

dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne 
wymagania i badania

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 
dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawezniki i 
obrzeza.

−
−
−
−
−
−
−
−
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