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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejsze] szczegblowej specyfikacji techniczng (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwiazanych z ustawieniem kraweznikdéw betonowych wraz z wykonaniem
law w ramach zadania : , Przebudowa drogi gminnej Nr 1034988 Woélka-Holodolina w km 0+000 + 1+522,00”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegoblowa specyfikacji technicznej (SST) jest stosowanajako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t nadrogach, ulicach i placach.

1.3. Zakresrobé6t objetych SST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z wykonaniem i odbiorem
ustawienia kraweznikéw betonowych typu ulicznego i typu drogowego (wtopionych) na lawach betonowych w ramach
zadania: ,,, Przebudowa drogi gminnej Nr 103498B W élka-Holodolina w km 0+000 + 1+522,00”

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kraweznik betonowy — pref abrykat betonowy, przeznaczony do oddzielenia powierzchni znajdujacych sie natym
samym poziomie lub naréznych poziomach stosowany: a) w celu ograniczania lub wyznaczani a granicy rzeczywistg lub
wizuangj, b) jako kanaly odplywowe, oddzielnie lub w polaczeniu z innymi kraweznikami, c) jako oddzi el enie pomiedzy
powierzchniami poddanymi réznym rodzajom ruchu drogowego.

1.4.2. Wymiar nominalny —wymiar kraweznika okreslony w celu jego wykonania, ktéremu powinien odpowiadac wymiar
rzeczywisty w okreslonych granicach dopuszczalnych odchyl ek.

1.4.3. Pozostal e okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z defini cjami
podanymi w SST D-00.00.00 , Wymagania ogélne’[1] pkt 1.4.

1.5. Ogd6Iine wymagania dotyczace robét

Og6lne wymagania dotyczace robét podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” [1] pkt 1.5.
2.MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Og6lne wymagania dotyczace material 6w, ich pozyskiwaniai skladowania, podano w SST D-00.00.00
»Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robét
2.2.1. Zgodnosc material 6w z dokumentacja projektowa

Materialy do wykonaniarobot powinny byc zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub SST.
2.2.2. Stosowane materialy

Przy ustawianiu krawezni kéw nalawach mozna stosowac nastepujace materialy:
— krawezniki betonowe,
— piasek na podsypkei do zapraw,
— cement do podsypki i do zapraw,
— wode,
— materialy do wykonania lawy.

2.2.3. Krawezniki betonowe
2.2.3.1. Wymagania ogdélne wobec kraweznikow

Krawezniki betonowe moga miec nastepujace cechy charakterystyczne:

— kraweznik moze byc produkowany:
a) zjednego rodzaju betonu,
b) z r6znych betonéw zastosowanych w warstwie konstrukcyjnej oraz w warstwie scieralng (ktéra na calej powierzchni

deklarowangj przez producenta jako powierzchniawidoczna powinna miec minimalna grubosc 4 mm),

— skosne krawedzi e kraweznika powyzej 2 mm powinny byc okreslone jako fazowane, z wymiarami deklarowanymi przez
producenta,

— kraweznik moze miec profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (ktérych nie uwzglednia sie przy okreslaniu wymiaréw
nominal nych kraweznika); zal ecana dlugosc prostego odcinka kraweznikawraz ze zlaczem wynosi 1000 mm,

— powierzchnia kraweznika moze byc obrabiana, poddana dodatkowej obrébce lub obrébce chemicznej,

— plaszczyzny czolowe kraweznikéw moga byc proste lub uksztaltowane w sposob ulatwiajacy ukladanie lub ryglowanie
(przyklady w zal. 1),

— krawezniki lukowe moga byc wykonane jako wypukle lub wklesle (przyklady w zal. 2),

— rozrézniasie dwatypy kraweznikéw (przyklady w zal. 3):
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a) uliczne, do oddzielenia powierzchni znajdujacych sie nar6znych poziomach (np. jezdni i chodnika),
b) drogowe, do oddzielenia powierzchni znajdujacych sie natym samym poziomie (np. jezdni i pobocza).
ZALACZNIK 1
GEOMETRIA KRAWEZNIKOW (wg [5])

1.1. Przyklad ksztaltu krawezni ka przeznaczonego do ryglowania

2x Zy

Oznaczenia Y = X-=3mmi Zy =Zx -3 mm, X minimum: =1/5bi=20 mm,
X maximum: =1/3bi =70 mm, Zy maximum: Y/2, Tolerancjadla X i Zx -1,+2 mm, TolerancjadlaY i Zy
—2,+1 mm, L — Dlugosc elementu kraweznika, W — Szerokosc elementu kraweznika

1.2. Przyklad wglebienialub wciecia powierzchni czolowej w dolnej czesci kraweznika

Oznaczenia: H — Wysokosc elementu kraweznika, h — wysokosc wglebienialub wciecia, W — szerokosc elementu

kraweznika, L — dlugosc elementu kraweznika, | — dlugosc wglebienialub wciecia
ZALACZNIK 2

PRZYKLADY KRAWEZNIKOW LUKOWY CH (wg [5])

a) wkleslego b) wypuklego
% 1
3 - A - ]
5

Oznaczenia: 1 — Kraweznik, 2 — Jezdnia, 3 — Dlugosc, 4 — Promien, 5 — Kanal odpl ywowy
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ZALACZNIK 3

PRZYKLADY KRAWEZNIKOW TYPU ULICZNEGO | DROGOWEGO
(wg BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe)

a) Kraweznik typu ulicznego b) Kraweznik typu drogowego
-.—I'-c o~
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Przykladowe wymiary kraweznikéw

Typ Wymiary krawezni kéw, cm
kraweznika I b h o d r
Uliczny 20 30 min. 3 min. 12
100 1 45 max.7 | max. 15 10
15 20
Drogowy 100 12 25 - - 1,0
10 25

2.2.3.2. Wymagania techniczne wobec kraweznikéw
Wymagania techniczne stawiane kraweznikom betonowym okresla PN-EN 1340 [5] w sposob przedstawiony w
tablicy 1.

Tablica 1. Wymaganiawobec kraweznika betonowego, ustalonew PN-EN 1340 [5] do stosowaniaw warunkach kontaktu z
sola odladzajacaw warunkach mrozu

Lp. Cecha Zalaczn Wymagania
ik
1 | Ksztalti wymiary
1.1 | Wartosci C Dlugosc: £ 1%, =4 mmi =10 mm
dopuszczalnych od- Innewymiary z wyjatkiem promienia:
chylek od wymiaréw - dlapowierzchni: = 3%, = 3 mm, =5 mm,
nomi-nalnych, z - dlainnych czesci: + 5%, = 3 mm, =10 mm
dokladnoscia do
milimetra
1.2 | Dopuszczalne odchylki C
od plaskosci i
prostoliniowosci, dla
dlugosci pomiarowej +1,5mm
300 mm + 2,0 mm
400 mm +2,5mm
500 mm + 4,0 mm
800 mm
2 | WIlasciwosci fizycznei mechaniczne
2.1 | Odpornosc na D Ubytek masy po badaniu: wartosc srednia =
zamrazanie/ 1,0 kg/m?, przy czym kazdy pojedynczy
rozmrazanie z udzialem wynik < 1,5 kg/m?
soli odladzajacych
2.2 | Wytrzymalosc na F Klasa Charakterystyczna Kazdy
zginanie (Klasa pojedynczy
wytrzymalosci ustalona wytrz. wytrzymalosc, MPa wynik,
w dokumentacji MPa
projektowej lub przez 1 35 >
Inzyniera) 2,8
2 5,0 >
40
3 6,0 >
4.8
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Trwalosc ze wzgledu
nawytrzymal osc

Krawezniki maja zadawalgjaca trwalosc
(wytrzymalosc) jesli spelnione sa wymagania
pktu 2.2 oraz poddawane sa normal nej
konserwacji

24

Odpornosc na scieranie
(Klasa odpornosci
ustalonaw
dokumentacji
projektowej lub przez
Inzyniera)

GiH

Odpornosc przy pomiarze na tarczy

Klasa szerokig Bohmego,
odpor | scierng, wg wg zal. H normy —
- zal. G normy badanie
nosci — badanie
podstawowe

alternatywne

1 Nie okresla Nie okreslasie
3 sie = 20000 mm°/5000
4 =23 mm mm?

=20 mm = 18000 mm°®/5000
mm?

25

Odpornosc na poslizg/
poslizgniecie

a)jesli gérna powierzchnia kraweznika nie
byla szlifowana i/lub polerowana -
zadawal gjaca odpornosc,

b)jesli wyjatkowo wymaga sie podania
wartosci odpornosci na
poslizg/poslizgniecie — nalezy zadekla-
rowac minimana jef wartosc pomierzona
wg zal. | normy (wahadlowym przyrzadem
do badaniatarcia),

c)trwalosc odpornosci na
poslizg/poslizgniecie  w nor-malnych
warunkach uzytkowania kraweznika jest
zada-walgjaca przez cay okres
uzytkowania, pod warunkiem wlasciwego
utrzymywania i gdy na znacznej czesci nie
zostalo odsloniete kruszywo podleggjace
intensyw-nemu pol erowaniu.

Aspekty wizualne

31

Wyglad

a) powierzchnia kraweznika nie powinna miec
rysi odpryskow,

b)nie dopuszcza sie rozwarstwien w
kraweznikach dwuwarstwowych

c)ewentualne wykwity nie sa uwazane za
istotne

3.2

Tekstura

a)krawezniki z powierzchnia o specjalne
teksturze — producent powinien okreslic
rodzgj tekstury,

b)tekstura powinna byc poréwnana z
prébkami dostarczonymi przez producenta,
zatwierdzonymi przez odbiorce,

c)roznice w jednolitosci tekstury,
spowodowane nieuniknionymi  zmianami
we wlasciwosci surowcow i warunkow
twardnienia, nie sa uwazane zaistotne

3.3

Zabarwienie

a)barwiona moze byc warstwa scieralna lub

caly element,

b)zabarwienie powinno byc poréwnane z
prébkami dostarczonymi przez producenta,
zatwierdzonymi przez odbiorce,

C)roznice w  jednolitosci  zabarwienia,
spowodowane nieuniknionymi  zmianami
wlasciwosci  surowcéw lub  warunkéw
dojrzewania betonu, nie sa uwazane za
istotne

W przypadku zastosowan kraweznikéw betonowych na powierzchniach innych niz przewidziano w tablicy 1 (np.
przy nawierzchniach wewnetrznych, nie narazonych na kontakt z sola odladzajaca), wymaganiawobec kraweznikéw nalezy
odpowiednio dostosowac do ustalen PN-EN 1340 [5].

2.2.3.3. Skladowanie kraweznikéw
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Krawezniki betonowe moga byc przechowywane na skl adowiskach otwartych, posegregowane wedlug typow,
rodzajow, ksztaltow, cech fizycznych i mechanicznych, wiel kosci, wygladu itp.

Krawezniki betonowe nalezy ukladac z zastosowaniem podkladek i przekladek drewnianych o wymiarach: grubosc
2,5 cm, szerokosc 5 cm, dlugosci min. 5 cm wiekszej od szerokosci kraweznika.

2.2.4. Materialy na podsypkei do zapraw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustalainaczej, to nalezy stosowac nastepujace materialy:
a) na podsypke piaskowa
— piasek naturalny wg PN-B-11113 [10], odpowiadajacy wymaganiom dla gatunku 2 lub 3,
— piasek lamany (0,075+2) mm, mieszanke drobna granulowana (0,075+4) mm abo mia (0+4) mm, odpowiadajacy
wymaganiom PN-B-11112 [9],
b) na podsypke cementowo-piaskowai do zapraw
— mieszanke cementu i piasku: z piasku naturalnego spelnigiacego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113 [10],
cementu 32,5 spelnigjacego wymagania PN-EN 197-1 [3] i wody odmiany 1 odpowiadajacej wymaganiom PN-88/B-
32250 [11].

Skladowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe, powinno
odbywac sie na podlozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materialami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno byc zgodne z BN-88/6731-08 [12].

2.25. Materiay nalawy

Do wykonanialaw pod kraweznik nalezy stosowac, dla:
a) lawy betonowej — beton klasy C12/15 lub C8/10 wg PN-EN 206-1 [4], atymczasowo B15 i B10 wg PN-88/B-06250 [6],
b) lawy zwirowej — zwir odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11111 [8],
¢) lawy tluczniowe — tluczen odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11112 [9].

2.2.6. Masa zalewowaw szczelinach lawy betonowsj i spoinach kraweznikéw

Masa zalewowa, do wypel ni ania szczelin dylatacyjnych, powinna odpowiadac wymaganiom SST D-05.03.04a[2].
3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” [1] pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowe,
— wibratoréw plytowych, ubijakéw recznych lub mechani cznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 , Wymagania ogolne” [1] pkt 4.
4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe moga byc przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe ukladac nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku
jazdy.

Krawezniki powinny byc zabezpieczone przed przemieszczeniem siei uszkodzeniami w czasie transportu, agorna
warstwa nie powinnawystawac poza sciany srodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.3. Transport pozostalych materialow

Transport cementu powinien sie odbywac w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mozna przewozic dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materialami. Podczas transportu kruszywa powinny byc zabezpieczone przed
wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyl eniem.

Mase zalewowa nalezy pakowac w bebny blaszane lub beczki. Transport powinien odbywac sie w warunkach
zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bebnéw i beczek.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Og6lne zasady wykonaniarobét podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania og6élne” [1] pkt 5.
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5.2. Zasady wykonywania robét

Sposob wykonania robét powinien byc zgodny z dokumentacja projektowai SST. W przypadku braku
wystarczajacych danych mozna korzystac z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w
zalacznikach.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu rob6t obejmuja:
1. roboty przygotowawcze,
2. wykonanie lawy,
3. ustawienie kraweznikow,
4. wypelnienie spoin,
5. roboty wykonczeniowe.
5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazan Inzyniera:
— ustalic lokalizacje robot,
— ustalic dane niezbedne do szczegblowego wytyczeniarobot oraz ustal enia danych wysokosciowych,
— usunac przeszkody, np. slupki, pacholki, elementy drég, ogrodzen itd.
— ustalic materialy niezbedne do wykonaniarobot,
— okredlic kolejnosc, sposéb i termin wykonania robot.

5.4. Wykonanie lawy
5.4.1. Koryto pod lawe

Wymiary wykopu, stanowiacego koryto pod lawe, powinny odpowiadac wymiarom lawy w planie z
uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dnawykonanego koryta pod lawe powinien wynosic co ngjmnigj 0,97 wedlug normal nej
metody Proctora.

5.4.2. Lawazwirowa

Lawe zwirowa o wysokosci do 10 cm wykonuje sie jednowarstwowo przez zasypanie koryta zwirem i zageszczenie
go, polewajac woda.

Lawy o wysokosci powyzej 10 cm nalezy wykonywac dwuwarstwowo, starannie zageszczajac poszczegdlne
warstwy.

5.4.3. Lawatluczniowa

Lawe nalezy wykonywac przez zasypanie wykopu korytatluczniem.

Tluczen nalezy starannie ubic polewajac woda. Gérna powierzchnie lawy tluczniowej nalezy wyréwnac klincem i
ostatecznie zagescic.

Przy grubosci warstwy tluczniaw lawie wynoszacej powyzej 10 cm nalezy lawe wykonac dwuwarstwowo, starannie
zageszczajac poszczegllne warstwy.

5.4.4. Lawabetonowa

Lawe betonowa zwyklaw gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy stosowac
szalowanie.

L awe betonowa z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie
powinien byc wyréwnywany warstwami. Betonowanie law nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251 [7],
przy czym nalezy stosowac co 50 m szczeliny dyl atacyj ne wypel nione bitumiczna masa zal ewowa.

Przyklady law betonowych zwyklych i law z oporem podagje zalacznik 4.

ZALACZNIK 4
PRZYKLADY USTAWIENIA KRAWEZNIKOW BETONOWYCH NA LAWACH (wg[13])
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a) Kraweznik typu ulicznego 20 x 30 cm
nalawie betonowej z oporem

1. kraweznik, typ ciezki 20x30x100 cm
2. podsypka cem.-piaskowa 1:4
3. lawaz betonu B10

¢) Kraweznik typu ulicznego 15 x 30 cm
nalawie zwirowej

1. kraweznik, typ uliczny 15x30x100 cm

2. podsypka piaskowa lub cem.-piaskowa
1:4

3. lawa zwirowa

€) Kraweznik typu drogowego 12 x 25 cm
nalawie zwirowej lub tluczniowej

lemd

1. kraweznik, typ drogowy 12x25x100 cm
2. podsypka z piasku
3. lawa zwirowa lub tluczniowa

0) Kraweznik typu ulicznego 20 x 30 cm

b) Kraweznik typu ulicznego 15 x 30 cm
nalawie betonowej zwyklegj

jem/

1. kraweznik, typ uliczny 15x30x100 cm
2. podsypka cem.-piaskowa 1:4
3. lawaz betonu B10

d) Kraweznik typu ulicznego 15 x 30 cm
nalawie tluczniowe

1. kraweznik, typ uliczny 15x30x100 cm

2. podsypka piaskowa lub cem.-piaskowa
1:4

3. lawatluczniowa

f) Kraweznik typu drogowego 15 x 30 cm na
lawie betonowej

ﬁ femi
—F
sl._ SN 1
pobocze jezdnia
a
=|'
v
T 2N
o .
b

" 20 ¥

1. kraweznik, typ drogowy 15x30x100 cm
2. podsypka cem.-piaskowa 1:4

3. lawaz betonu B10

h) Kraweznik typu ulicznego, ze sciekiem
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ulozony na plask (np. przy wjezdzie na betonowym, na lawie betonowej
chodnik, do bramy)

30 femd
2
e
PR - B b ¥ £} ¥
1. kraweznik 20x30x100 cm WYMIARY UZUPELNIAJACE
2. podsypka cem.-piaskowa 1:4 _(alternatywne)
3. lawaz betonu B10 kraweznik al|b|c
betonowy | 20x | 25 | 20 | 15
30
15x | 20| 15| 10
30

1. kraweznik, typ uliczny 15(20)x30x100 cm
2. sciek betonowy

3. podsypka cem.-piaskowa 1:4

4. lawa z betonu B10

5.5. Ustawienie kraweznikéw betonowych
5.5.1. Zasady ustawiania krawezni kéw

Swiatlo (odleglosc gérnej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byc zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej, aw przypadku braku takich ustalen powinno wynosic od 10 do 12 cm, aw przypadkach wyjatkowych (np. ze
wzgledu na ,,wyrobienie” scieku) moze byc zmniejszone do 6 cm lub zwiekszone do 16 cm.

Zewnetrzna sciana krawezni ka od strony chodni ka powinna byc po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem,
zwirem, tluczniem lub migjscowym gruntem przepuszcza nym, starannie ubitym.

5.5.2. Ustawienie kraweznikéw nalawie zwirowej lub tluczniowej

Ustawianie kraweznikéw nalawie zwirowsj i tluczniowej powinno byc wykonywane na podsypce z piasku o
grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu.

5.5.3. Ustawienie kraweznikéw nalawi e betonowe

Ustawianie kraweznikéw nalawie betonowej wykonuje sie na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-
piaskowej 0 grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu.

5.5.4. Wypelnianie spoin

Spoiny kraweznikéw nie powinny przekraczac szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypelnic zwirem, piaskiem lub
zaprawa cementowo-piaskowa, przygotowanaw stosunku 1:2. Zalewanie spoin kraweznikéw zaprawa cementowo-piaskowa
stosuje sie wylacznie do kraweznikéw ustawionych nalawie betonowe).

Spoiny kraweznikéw przed zalaniem zaprawa nalezy oczyscic i zmyc woda. Dla zabezpieczenia przed wpl ywami
temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i 0 spoinach zalanych zaprawa nalezy zalewac co 50
m bitumiczna masa zalewowa nad szczelina dyl atacyjnalawy.

5.6. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny byc zgodne z dokumentacja projektowai SST. Do rob6t wykonczeniowych naleza
prace zwiazane z dostosowaniem wykonanych robét do istniejacych warunkéw terenowych, takie jak:
- odtworzenie elementéw czasowo usunietych,
- roboty porzadkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Og6lne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 , Wymagania ogoélne” [1] pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien:
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uzyskac wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty
zgodnosci, deklaracj e zgodnosci, ew. badania material 6w wykonane przez dostawcéw itp.),
ew. wykonac wlasne badania wlasciwosci materialdw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone w punkcie 2
(tablicy 1),
sprawdzic cechy zewnetrzne kraweznikow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego krawezni kéw nalezy przeprowadzic na podstawie ogledzin elementu przez

pomiar i ocene uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i
ustaleniami PN-EN 1340 [5].

Badania pozostalych material 6w stosowanych przy ustawianiu krawezni kéw betonowych powinny obejmowac

wlasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich material 6w w pkt 2.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod lawe

Nalezy sprawdzac wymiary koryta oraz zageszczenie podloza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi £ 2 cm. Zageszczenie podloza powinno byc zgodne z pkt 5.4.1.

6.3.2. Sprawdzenie law

a)

b)

c)

€)

Przy wykonywaniu law badaniu podlegaja:
zgodnosc profilu podluznego gérnej powierzchni law z dokumentacja projektowa.
Profil podluzny gérnej powierzchni lawy powinien byc zgodny z projektowana niweleta. Dopuszczal ne odchyl eniamoga
wynosic £ 1 cm na kazde 100 m lawy,
wymiary law.
Wymiary law nalezy sprawdzic w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m lawy. Tolerancje wymiaréw
wynosza:
- dlawysokosci + 10% wysokosci projektowansy,
- dlaszerokosci + 10% szerokosci projektowane),
réwnosc goérnej powierzchni law.
Roéwnosc goérnej powierzchni lawy sprawdzasie przez przylozenie w dwéch punktach, nakazde 100 m lawy,
trzymetrowsj laty. Przeswit pomiedzy gérna powierzchnialawy i przylozonalata nie moze przekraczac 1 cm,
zageszczenie law z kruszyw.
Zageszczenie law bada sie w dwdch przekrojach na kazde 100 m. Lawy ze zwiru lub piasku nie moga wykazywac sladu
urzadzenia zageszczajacego.
Lawy z tlucznia, badane prébawyjecia poszczegdlnych ziarn tlucznia, nie powinny pozwalac na wyjecie ziarna z lawy,
odchylenie linii law od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenielinii law od projektowanego kierunku nie moze przekraczac = 2 cm na kazde 100 m wykonanegj
lawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow

Y
b)

c)

d)

Przy ustawianiu krawezni kéw nalezy sprawdzac:
dopuszczalne odchylenia linii kraweznikbw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi £ 1 cm na kazde 100 m
ustawionego kraweznika,
dopuszczalne odchylenie niwelety gérnegj plaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktére wynosi = 1 cm na
kazde 100 m ustawionego kraweznika,
réwnosc gorng] powierzchni kraweznikéw, sprawdzane przez przylozenie w dwéch punktach na kazde 100 m
kraweznika, trzymetrowsej laty, przy czym przeswit pomiedzy goérna powierzchnia kraweznika i przylozona lata nie
moze przekraczac 1 cm,
dokladnosc wypelni enia spoin bada sie co 10 metréw. Spoiny musza byc wypelnione cal kowicie na pelna glebokosc.

7.OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogblne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego kraweznika.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Og6lne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje sie zawykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.
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8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja
wykonanie koryta pod law
- wykonanielawy,
- wykonanie podsypki.
Odbi ér tych rob6t powinien byc zgodny z wymaganiami pktu 8.2 SST D-00.00.00 , Wymagania ogélne’ [1] oraz
niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Og6lne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cenaustawienial m kraweznika obgjmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robdt,
— przygotowanie podloza,
— dostarczenie materialéw i sprzetu,
— wykonanie koryta pod lawe,
— wykonanie lawy z ewentualnym wykonaniem szalunku i zalaniem szczelin dylatacyjnych,
— wykonanie podsypki,
— ustawienie kraweznikdw z wypelnieniem spoin i zalaniem szczelin wedlug wymagan dokumentacji projektowej, SST i
specyfikacji techniczngj,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprzetu.

9.3. Sposdb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Cenawykonania rob6t okreslonych ninigjsza SST obgmuje:

- roboty tymczasowe, ktére sa potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sa przekazywane Zamawiajacemu i sa
usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,

- prace towarzyszace, ktére sa niezbedne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczane do rob6t tymczasowych, jak
geodezyj ne wytyczenie robét itd.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogélne specyfikacje techniczne (SST)

1. D-00.00.00 Wymagania ogélne
2. D-05.03.04a Wypelnianie szczelin w nawierzchni z betonu
cementowego
10.2. Normy
3. PN-EN 197-1:2002 Cement. Czesc 1: Sklad, wymaganiai kryteria
zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku
4. PN-EN 206-1:2003 Beton. Czesc 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i
zgodnosc
5. PN-EN 1340:2004 i Krawezniki betonowe. Wymaganiai metody badan
PN-EN 1340:2004/AC
6. PN-88/B-06250 Beton zwykly
7. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zel betowe
8. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
9. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo lamane do
nawierzchni drogowych
10. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek
11. PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Wodado betonbéw i zapraw
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

10.3. Inne dokumenty

13. Katalog szczeg6low drogowych ulic, placow i parkéw migjskich, Centrum
Techniki Budownictwa Komunal nego, Warszawa 1987
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