SST D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podloza

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji techniczngl (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i od-
bioru robot zwiazanych z wykonywaniem korytawraz z profilowaniem i zageszczaniem podloza gruntowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdblowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt w ramach zadania : ,, Przebudowa drogi gminnej Nr 103498B Wdlka-Holodolina w km
0+000 + 1+522,00"

1.3. Zakresrobét objetych SST
Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z wykonaniem koryta
przeznaczonego do ulozeniakonstrukcji nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi
w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne”’ pkt. 1.4.

1.5. Ogd6Iine wymagania dotyczace robét
Og6lne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3.SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podloza powinien wykazac sie mozliwoscia

korzystania z nastepujacego sprzetu:

— rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopuscic wykonanie
korytai profilowanie podloza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do ki erunku pra-
cy maszyny,

— walcdw statycznych, wibracyjnych [ub plyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wpl ywu nawlasciwosci gruntu podioza.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagani a ogélne” pkt. 4.

4.2. Transport materialow
Wymagania dotyczace transportu material 6w podano w SST D-04.02.01, D-04.02.02, D-04.03.01 pkt. 4.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Og6lne zasady wykonaniarobét podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogoélne” pkt. 5.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przystapic do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podloza bezposrednio
przed rozpoczeciem robét zwiazanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesnigjsze przystapienie do wykona
nia koryta oraz profilowania i zageszczania podloza, jest mozliwe wylacznie za zgoda Inzyniera, w korzystnych
warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podlozu nie moze odbywac sie ruch budowla-
ny, niezwiazany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowaniakorytaw planie i profilu powinny byc wczesnigj przygotowa-
ne.

Paliki lub szpilki nalezy ustawiac w osi drogi i w rzedach réwnoleglych do osi drogi lub w inny sposéb zaakcep-
towany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiac naciagniecie sznurkéw lub linek
do wytyczeniarobo6t w odstepach nie wiekszych, niz co 10 metréw.

Rodzaj sprzetu, a w szczegélnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sa
roboty i do trudnosci jego odspojenia.
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Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien byc wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji
projektowej, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odklad w miejsce wskazane przez Inzyniera.
Profilowanie i zageszczenie podloza nalezy wykonac zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt. 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podloza

Przed przystapieniem do profilowania podloze powinno byc oczyszczone ze wszel kich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podloza nalezy sprawdzic, czy istniejace rzedne terenu umozliwigja uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzednych podloza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly, o co
najmnigl 5cm wyzsze niz projektowane rzedne podloza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystepuja zanizenia poziomu w podlozu przewidzianym do profi-
lowania, Wykonawca powinien spulchnic podloze na glebokosc zaakceptowana przez Inzyniera, dowiezc dodatko-
wy grunt spelniagjacy wymagani a obowiazujace dla gornej strefy korpusu, w ilosci konieczngj do uzyskania wymar
ganych rzednych wysokosciowych i zagescic warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych
w tablicy 1.

Do profilowania podloza nalezy stosowac réwniarki. Sciety grunt powinien byc wykorzystany w robotach ziem-
nych lub w inny spos6b zaak ceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapic do jego zageszczania. Zageszczanie podloza nalezy
kontynuowac do osiagniecia wskaznika zageszczenia nie mnigjszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik zagesz-
czenia nalezy okreslac zgodnie z BN-77/8931-12.

Tablica 1. Minimal ne wartosci wskaznika zageszczenia podloza (1)

Strefa korpusu Ruch_mnl_ejszy
od ciezkiego
Goérnawarstwa o grubosci 20cm 1,00
Na glebokosci od 20 do 50cm od powierzchni podloza 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty material tworzacy podloze uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszcze-
nia, kontrole zageszczenia nalezy oprzec na metodzie obciazen plytowych. Nalezy okreslic pierwotny i wtérny mo-
dul odksztalcenia podloza wedlug BN-64/8931-02. Stosunek wtérnego i pierwotnego modulu odksztalcenia nie
powinien przekraczac 2,2.

Wilgotnosc gruntu podloza podczas zageszczania powinna byc réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -
20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podloze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno byc utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwiazanych z profilowaniem i zageszczeniem podloza nastapi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystapi natychmiast do ukladania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyc podloze
przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyklad przez rozlozenie folii lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzy-
niera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podloze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukladania kolejnegj war-
stwy mozna przystapic dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podioza Inzynier oceni jego stan i ewentuanie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli za
wilgocenie nastapilo wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wlasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt. 6.

6.2. Badania w czasie robét
6.2.1. Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia koryta i wyprofi-
lowanego podloza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego korytai wyprofilowanego podloza
Lp. | Wyszczeg6lnienie badan i pomiarow Minimalna czestotliwosc badan i pomiaréw
1| Szerokosc koryta co 20m
2 | Réwnosc podiuzna co 20m nakazdym pasie ruchu
3| Réwnosc poprzeczna co 20m na kazdym pasie ruchu
4| Spadki poprzeczne” co 20m na kazdym pasie ruchu
5| Rzedne wysokosciowe co 20m
6 | Uksztaltowanie osi w planie co 20m w osi jezdni i najg krawedziach
Zageszczenie, wilgotnosc gruntu|w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie rzadzigj niz raz
7 | podloza na600m?
*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykonac w punktach gléw-

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACIE TECHNICZNE



SST D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podloza

| nych lukéw poziomych

6.2.2. Szerokosc koryta (profilowanego podloza)

Szerokosc koryta nie moze réznic sie od szerokosci projektowane) o wiecg niz+10cmi -5cm.
6.2.3. Rownosc koryta (profil owanego podi0za)

Nieréwnosci podiuzne koryta i profilowanego podloza nalezy mierzyc 4-metrowa lata zgodnie z norma BN-
68/8931-04.

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzyc 4-metrowalata.

Nieréwnosci nie moga przekraczac 20mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne korytai profilowanego podloza powinny byc zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja
+ 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe

R6znice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podiozai rzednymi projektowanymi
nie powinny przekraczac +1 cm, -2cm.
6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie

Os w planie nie moze byc przesunieta w stosunku do osi projektowane] o wiecej niz = 3 cm dla autostrad i drég
ekspresowych lub wiecg niz + 5 cm dla pozostal ych drég.
6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podloza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podloza okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien byc
mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poréwnanie wartosci moduléw odksztal cenia, to wartosc
stosunku wtérnego do pierwotnego modulu odksztal cenia, okreslonych zgodnie z norma BN-64/8931-02 nie powin-
na byc wieksza od 2,2.

Wilgotnosc w czasie zageszczania nalezy badac wedlug PN-B-06714-17. Wilgotnosc gruntu podioza powinna
byc réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjaod -20% do + 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podloza)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie
6.2 powinny byc naprawione przez spulchnienie do glebokosci co nggmnigj 10cm, wyréwnanie i powtdrne zagesz-
czenie. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7.OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Og6lne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Og6lne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 , Wymagania ogolne” pkt. 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Og6lne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cenawykonania 1 m? koryta obejmuje:
- prace pomiarowei roboty przygotowawcze,
- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
- zaladunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na odklad lub nasyp,
- profilowanie dnakorytalub podloza,
- zageszczenie,
- utrzymanie korytalub podioza,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczngj.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu odksztalcenia nawierzchni podatnych i pod-
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loza przez obciazenie plyta
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i lata
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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