SST D.06.03.01 Scinaniei uzupelnienie poboczy

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogélnel specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonaniai odbioru
robét zwiazanych ze scinaniem i uzupel nianiem poboczy gruntowych.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoblowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t na: ,, Przebudowa drogi gminnej Nr 103498B Wdlka-Holodolina w km 0+000
+ 1+522,00”

1.3. Zakresrobét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych ze scinaniem
zawyzonych poboczy i uzupelnianiem zanizonych poboczy.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Pobocze gruntowe - czesc korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania sie pojazdéw,
umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, sluzaca jednoczesnie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.2. Odklad - miejsce skladowania gruntu pozyskanego w czasie sci nania poboczy.
1.4.3. Dokop - migjsce pozyskania gruntu do wykonania uzupel nienia poboczy polozone poza pasem drogowym.
1.4.4. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 , Wymagania ogélne’ pkt. 1.4.
1.5. Og6Iine wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M-00.00.00 , Wymagania ogélne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Og6lne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.2. Rodzaje materialéw

Mieszanka zwirowa powinna miec optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia mieszanki powinna miescic
siew granicach krzywych obszaru dobrego uziarnienia.

Kruszywo naturalne uzyte do mieszanki zwirowej powinno spelniac wymagania normy PN-B-11111 i PN-B-
11113, aponadto wskaznik piaskowy wg BN-64/8931-01 dla mieszanki o uziarnieniu:
od 0 do 20 mm, WP powinien wynosic od 25 do 40,
od 0 do 50 mm, WP powinien wynosic od 55 do 60.

Tablica 1. Sklad ramowy uziarnienia optymalngj mieszanki zwirowej

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia
Wymiary oczek przechodzi przez sito, % wag.
kwadratowych | "@W! erzscthnl aj,ednowar_stwotlvg lub warstwa dolna nawierzchni
sita warstwa gérna nawierzchni dWUWarStWOWej
dwuwarstwowej
mm a by a b
50 - - - 100
20 - - 100 67
12 - 92 88 54
4 86 64 65 30
2 68 47 49 19
0,5 44 26 28 11
0,075 15 8 12 3
3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt. 3.
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3.2. Sprzet do scinania i uzupelniania poboczy
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét okreslonych w ninigjszej SST powinien wykazac sie
mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:
- zrywarek, kultywatoréw lub bron talerzowych,
- rowniarek z transporterem (scinarki poboczy),
- rowniarek do profilowania,
- ladowarek czolowych,
- walcow,
- plytowych zageszczarek wi bracyjnych,
- przewoznych zbiornikéw nawode.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagani a ogélne” pkt. 4.

4.2. Transport materialéw

Przy wykonywaniu robét okreslonych w ninigjszef SST, mozna korzystac z dowolnych srodkéw
transportowych przeznaczonych do przewozu gruntu.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonaniarob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt. 5.

5.2. Scinanie poboczy

Scinanie poboczy moze byc wykonywane recznie, za pomoca lopat lub sprzetem mechanicznym wg pkt. 3.2.

Scinanie poboczy nalezy przeprowadzic od krawedzi pobocza do krawedzi nawierzchni, zgodnie z
zalozonym w dokumentacji projektowej spadkiem poprzecznym.

Nadmiar gruntu uzyskanego podczas scinania poboczy nalezy wywiezc na odklad. Miegjsce odkladu nalezy
uzgodnic z Inzynierem.

Grunt pozostaly w poboczu nalezy spulchnic na glebokosc od 5 do 10 cm, doprowadzic do wilgotnosci
optymalnej poprzez dodanie wody i zagescic.

Wskaznik zageszczenia okreslony zgodnie z BN-77/8931-12, powinien wynosic, co namnigj 0,98
maksymal nego zageszczenia, wedlug normalnej metody Proctora, zgodnie z PN-B-04481.

5.3. Uzupelnianie poboczy

W przypadku wystepowani a ubytkéw (wglebien) i zanizeniaw poboczach nalezy je uzupelnic materialem o
wlasciwosciach podobnych do materialu, z ktérego zostaly poboczawykonane.

Migjsce, w ktérym wykonywane bedzie uzupelnienie, nalezy spulchnic na glebokosc od 2 do 3 cm,
doprowadzic do wilgotnosci optymalnej, a nastepnie ulozyc w nim warstwe materialu uzupel nigjacego w postaci
mieszanek optymalnych. Wilgotnosc optymalna i maksymalna gestosc szkieletu mieszanek nalezy okreslic
|aboratoryjnie, zgodnie z PN-B-04481.

Zageszczenie ulozongl warstwy materialu uzupelnigjacego nalezy prowadzic od krawedzi poboczy w
kierunku krawedzi nawierzchni. Rodzaj sprzetu do zageszczania musi byc zaakceptowany przez Inzyniera.
Zageszczona powierzchnia powinna byc réwna, posiadac spadek poprzeczny zgodny z zalozonym w
dokumentacji projektowej, oraz nie posiadac sladéw po przejsciu walcow lub zageszczarek.

Wskaznik zageszczenia wykonany wedlug BN-77/8931-12 powinien wynosic, co namnig 0,98
maksymal nego zageszczeniawedlug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Og6lne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00 , Wymagania ogélne” pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przeprowadzi badania gruntéw proponowanych do uzupelnienia
poboczy oraz opracuje optymal ny sklad mieszanki.
6.3. Badania w czasie robét
Tablica 1. Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiaréw

Lp. | Wyszczegdlnienie badan Minimalna liczba badan na dziennej dzialce roboczej

1 Uziarnienie mieszanki uzupelniajacej 2 prébki
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2 Wilgotnosc optymal na mieszanki uzupelniagjacej 2 prébki

3 | Wilgotnosc optymal na gruntu w scietym poboczu 2 prébki

4 Wskaznik zageszczenia na scinanych lub uzupelnianych | 2 razy na 1l km
poboczach

6.4. Pomiar cech geometrycznych scinanych lub uzupelnianych poboczy
Tablica 2. Czestotliwosc oraz zakres pomiaréw scinanych lub uzupel nianych poboczy

Lp. | Wyszczegblnienie Minimalna czestotliwosc pomiaréw
1 Spadki poprzeczne 2razy nal100 m

2 Réwnosc podluzna co50m

3 Roéwnosc poprzeczna

6.4.1. Spadki poprzeczne poboczy

Spadki poprzeczne poboczy powinny byc zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancja+ 1%.
6.4.2. Réwnosc poboczy

Nieréwnosci podiuzne i poprzeczne nalezy mierzyc lata 4-metrowa wg BN-68/8931-04. Maksymalny
przeswit pod lata nie moze przekraczac 15 mm.

7.OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 , Wymagania ogélne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanych robét na poboczach.

8. ODBIOR ROBOT

Og6lne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 , Wymagania ogolne” pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Og6lne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cenawykonania 1 m? robét obgjmuje:
- prace pomiarowei przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
- sciecie poboczy i zageszczenie podloza,
- odwiezienie gruntu na odklad,
- dostarczenie materialu uzupel niajacego,
- rozlozenie materiau,
- zageszczenie poboczy,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne

2. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i lata
3. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

10.2. Inne materialy

4. Stanislaw Datka, Stanislaw Luszawski: Drogowe roboty ziemne.
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