SST D-01.02.01. Usunieciedrzew i krzakéw

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjsze] szczegélowej specyfikacji techniczng (SST) sa wymagania dotyczace wykonaniai odbioru
robét zwiazanych z usunieciem drzew i krzakéw.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoblowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t w ramach zadania : , Przebudowa drogi gminnej Nr 103498B Wodlka-Holodolina w km 0+000 +
1+522,00

1.3. Zakresrobét objetych SST

Ustalenia zawarte w ninigjsze specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z usunieciem drzew i
krzakéw, wykonywanych w ramach robét przygotowawczych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 , Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Og6Iine wymagania dotyczace robét

Og6lne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3.SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do usuwania drzew i krzakéw

Do wykonywaniarobét zwiazanych z usunieciem drzew i krzakéw nalezy stosowac:
pily mechaniczne,
specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuniecia z pasa drogowego,
spycharki,
koparki lub ciagniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwiazanych z wyrebem drzew.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagani a ogolne” pkt 4.
4.2. Transport pni i karpiny

Pnie, karpi ne oraz galezie nalezy przewozic transportem samochodowym.

5.WYK ONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Og6lne zasady wykonaniarobét podano w SST D-M-00.00.00 , Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzakOw

Roboty zwiazane z usunieciem drzew i krzakéw obegimujawyciecie i wykarczowanie drzew i krzakéw, wywiezienie
pni, karpiny i galezi poza teren budowy na wskazane migjsce, zasypanie dol6w oraz ewentualne spalenie na migjscu
pozostal osci po wykarczowaniu.

Teren pod budowe drogi w pasie robét ziemnych, w migjscach dokopéw i w innych migscach wskazanych w
dokumentacji projektowej, powinien byc oczyszczony z drzew i krzakow.

Zgoda na prace zwiazane z usunieciem drzew i krzakéw powinna byc uzyskana przez Zamawiajacego.

Wycinke drzew o wlasciwosciach materialu uzytkowego nalezy wykonywac w tzw. sezonie rebnym, ustalonym
przez Inzyniera.

W miejscach dokopéw i tych wykopéw, z ktérych grunt jest przeznaczony do wbudowaniaw nasypy, teren nalezy
oczyscic z roslinnosci, wykarczowac pnie i usunac korzenie tak, aby zawartosc czesci organicznych w gruntach
przeznaczonych do wbudowaniaw nasypy nie przekraczala 2%.
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W migjscach nasyp6w teren nalezy oczyscic tak, aby czesci roslinnosci nie znajdowaly sie na glebokosci do 60cm
ponizej niwelety rob6t ziemnychii linii skarp nasypu, z wyjatkiem przypadkéw podanych w punkcie 5.3.

Roslinnosc istnigjaca w pasie rob6t drogowych, nieprzeznaczona do usuniecia, powinna byc przez Wykonawce
zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinnosc, ktéra ma byc zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona
przez Wykonawce, to powinna byc ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposob zaak ceptowany przez odpowiednie
wladze.

5.3. Usuniecie drzew i krzakow

Pnie drzew i krzakbw znajdujace sie w pasie rob6t ziemnych, powinny byc wykarczowane, za wyjatkiem
nastepujacych przypadkow:

a) w obrebie nasypow - jezeli srednica pni jest mnigjsza od 8cm i istnigjaca rzedna terenu w tym migjscu znajduje sie
co ngmnig 2 metry od powierzchni projektowanej korony drogi albo powierzchni skarpy nasypu. Pnie
pozostawione pod nasypami powinny byc sciete nie wyzej niz 10cm ponad powierzchnia terenu. Powyzsze
odstepstwo od ogélng zasady, wymagajacej karczowania pni, nie ma zastosowania, jezeli przewidziano
stopniowanie powierzchni terenu pod podstawe nasypu,

b) w obrebie wyokraglenia skarpy wykopu przecingjacego sie z terenem. W tym przypadku pnie powinny byc sciete
réwno z powierzchnia skarpy albo ponizej jej poziomu.

Poza migjscami wykopéw doly po wykarczowanych pniach nalezy wypelnic gruntem przydatnym do budowy
nasypOw i zagescic, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST D-02.00.00 ,, Roboty ziemne”.

Doly w obrebie przewidywanych wykopéw, nalezy tymczasowo zabezpieczyc przed gromadzeniem sie w nich
wody.

5.4. Zniszczenie pozostalosci po usunietej roslinnosci

Sposob zniszczenia pozostalosci po usunietej roslinnosci powinien byc zgodny z ustaleniami SST lub wskazaniami
Inzyniera.

Jezeli dopuszczono przerobienie galezi na kore drzewna za pomoca specjalistycznego sprzetu, to sposéb wykonania
powinien odpowiadac zaleceniom producenta sprzetu. Nieuzyteczne pozostalosci po przerébce powinny byc usuniete
przez Wykonawce z terenu budowy.

Jezeli dopuszczono spalanie roslinnosci usunietej w czasie rob6t przygotowawczych Wykonawca ma obowiazek
zadbac, aby odbylo sie ono z zachowaniem wszystkich wymogéw bezpieczenstwa i odpowiednich przepisow.

Zalecasie stosowanie technologii, umozliwiajacych intensywne spalanie, z powstawaniem malej ilosci dymu, to jest
spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dolach z wymuszonym doplywem powietrza. Po zakonczeniu spalania
ogien powinien byc calkowicie wygaszony, bez pozostawieniatlacych sie czesci.

Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzgledy zmusily Wykonawce do odstapienia od spalania lub jego
przerwania, a nagromadzony material do spalenia stanowi przeszkode w prowadzeniu innych prac, Wykonawca
powinien usunac go w miegjsce tymczasowego skladowania lub w inne migjsce zaakceptowane przez Inzyniera, w
ktérym bedzie mozliwe dal sze spalanie.

Pozostalosci po spaleniu powinny byc usuniete przez Wykonawce z terenu budowy. Jesli pozostalosci po spaleniu,
za zgoda Inzyniera, sa zakopywane na terenie budowy, to powinny byc one ukladane w warstwach. Kazda warstwa
powinna byc przykryta warstwa gruntu. Ostatnia warstwa powinna byc przykryta warstwa gruntu o grubosci, co
najmniej 30cm i powinna byc odpowiednio wyréwnana i zageszczona. Pozostalosci po spaleniu nie moga byc
zakopywane pod rowami odwadnigjacymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na ktérych odbywa sie przeplyw wod
powierzchniowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Kontrola robo6t przy usuwaniu drzew i krzakow
Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia rodinnosci, wykarczowania korzeni i
zasypania doléw. Zageszczenie gruntu wypelnigjacego doly powinno spelniac odpowiednie wymagania okreslone w
SST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.
7.0BMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Og6lne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robét zwiazanych z usunieciem drzew i krzakéw jest:
- dadrzew - sztuka,
- dakrzakéw - hektar.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Og6lne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 , Wymagania ogolne” pkt 8.
8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie doléw po wykarczowanych pniach,
przed i ch zasypaniem.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Og6lne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnosc nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedlug pkt 7.
Cenawykonania rob6t obejmuje:

- wycieciei wykarczowanie drzew i krzakow,

- wywiezienie pni, karpiny i galezi pozateren budowy lub przerobienie galezi na kore drzewna, wzglednie spalenie na
migjscu pozostalosci po wykarczowaniu,

- zasypanie doléw,

- uporzadkowanie migjsca prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.
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