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SZCZEGÓLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
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3. SPRZET

3.1. Ogólne wymagania dotyczace sprzetu

Przedmiotem niniejszej szczególowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i 
odbioru robót zwiazanych z przeciwerozyjnym umocnieniem powierzchniowym skarp, rowów i scieków.

Szczególowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót w ramach zadania : 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robót zwiazanych z trwalym 
powierzchniowym umocnieniem skarp, rowów i scieków brukowaniem.

Rów - otwarty wykop, który zbiera i odprowadza wode.

Brukowiec - kamien narzutowy nieobrobiony (otoczak) lub obrobiony w ksztalcie nieregularnym i 
zaokraglonych krawedziach.

Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi 
w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4.

Ogólne wymagania dotyczace robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.

Ogólne wymagania dotyczace materialów, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt. 2.

Materialami stosowanymi przy umacnianiu skarp, rowów i scieków objetymi niniejsza SST sa:
brukowiec,
mech, szpilki, paliki i pale,
kruszywo,
cement,
zaprawa cementowa,

Brukowiec powinien odpowiadac wymaganiom PN-B-11104:1960.

Zwir i mieszanka powinny odpowiadac wymaganiom PN-B-11111:1996.
Piasek powinien odpowiadac wymaganiom PN-B-11113:1996.

Cement portlandzki powinien odpowiadac wymaganiom PN-B-19701:1997.
Cement hutniczy powinien odpowiadac wymaganiom PN-B-19701:1997.
Skladowanie cementu powinno byc zgodne z BN-88/6731-08.

Przy wykonywaniu umocnien rowów i scieków nalezy stosowac zaprawy cementowe zgodne z 
wymaganiami PN-B-14501:1990.

Ogólne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3.
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5.1. Ogólne zasady wykonania robót
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6. K ONTROLA JAK OSCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kont roli jakosci robót

6.2. Kontrola jakosci brukowania

Wykonawca przystepujacy do wykonania umocnienia techniczno-biologicznego powinien wykazac sie 
mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:

ubijaków o recznym prowadzeniu,
wibratorów samobieznych,
plyt ubijajacych,
cysterny z woda pod cisnieniem (do zraszania) oraz wezy do podlewania (miejsc niedostepnych).

Ogólne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4.

Transport brukowca

Brukowiec mozna przewozic dowolnymi srodkami transportu.

Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozic dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport cementu

Cement nalezy przewozic zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08.

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5.

Umocnienie brukowcem stosuje sie przy nachyleniu skarp wyzszym od 1:1,5 oraz w celu zabezpieczenia 
przed silnym dzialaniem strumieni przeplywajacej wody.

Przygotowanie podloza

Podloze pod brukowiec nalezy przygotowac zgodnie z PN-S-02205:1998.

Podklad

Podklad pod brukowiec stanowi warstwa kruszywa o grubosci od 10 cm do 15 cm. Podklad z grubszego 
kruszywa nalezy ukladac „pod sznur”, natomiast z drobniejszego kruszywa, dajacego sie wyrównywac 
przeciaganiem laty, „pod late”. Po ulozeniu podkladu nalezy go lekko uklepac, ale nie ubijac.

Przy umocnieniu rowów i scieków na warstwie podkladu z kruszywa ulozyc warstwe zaprawy cementowo-
piaskowej w stosunku 1:4 i grubosci od 3 cm do 5 cm.

Ukladanie brukowca

Brukowiec nalezy ukladac na przygotowanym podkladzie wg pkt.u 5.2.2. Brukowiec uklada sie „pod sznur” 
naciagniety na palikach na wysokosc od  2 cm do 4 cm nad projektowany poziom powierzchni. Nalezy w 
pierwszej kolejnosci, po linii obwodu umocnienia, ulozyc brukowce najwieksze. Brukowiec nalezy ukladac tak, 
aby szczeliny miedzy sasiednimi warstwami mijaly sie i nie przekraczaly 3 cm, a najwiekszy wymiar brukowca 
byl skierowany w podklad.

Szczeliny nalezy wypelnic zaprawa cementowo-piaskowa o stosunku 1:2. W okresie wiazania zaprawy 
cementowo-piaskowej powierzchnie bruku nalezy oslonic matami lub warstwa piasku i utrzymywac w stanie 
wilgotnym, przez co najmniej 7 dni.

Ogólne zasady kontroli jakosci robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6.

Kontrola polega na rozebraniu ok. 1 m2 powierzchni zabrukowanej i ponownym zabrukowaniu tym samym 
brukowcem. Scislosc ulozenia uwaza sie za dostateczna, jesli przy ponownym zabrukowaniu rozebranej 
powierzchni zostanie nie wiecej niz 4% powierzchni niezabrukowanej.
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7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

7.2. Jednostka obmiarowa

8. ODBIÓR ROBÓT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

9.2. Cena jednostki obmiarowej

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

10.2. Inne mater ialy

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7.

Jednostka obmiarowa jest:
m2 (metr kwadratowy) powierzchni skarp i rowów umocnionych przez brukowanie.

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt.u 6 daly wyniki pozytywne.

Ogólne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9.

Cena wykonania 1m2 umocnienia skarp i rowów przez brukowanie obejmuje:
roboty pomiarowe i przygotowawcze,
dostarczenie i wbudowanie materialów,
pielegnacja spoin,
uporzadkowanie terenu,
przeprowadzenie badan i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

1. PN-B-11104:1960 Materialy kamienne. Brukowiec
2. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
4. PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykle
5. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena zgodnosci
6. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

8.  Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979.
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