PRZEKROJ NORMALNY
Szczegdt A skala 1:50

od km 0+000 do km 1+210,24

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego, gr. 4cm

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego, gr. 5cm

Podbudowa z kruszywa naturalnego doziarnionego

tamanym w ilosci 18% stabilizowanego mechanicznie, gr. 20cm
Istniejgca nawierzchnia zwirowa

7,00
1,13 075 | 275 | 2,75
‘ 2% 2%
0,00
-0,12 Z_Q%:_v-o,oe P < _ ~
A2 L
5]
-0,87 S |
0,40 | éjT
.40 | 40 o
Pieczqtka i jppdpis : Data:
Projektant: mqr inz. Jerzy Przybylowicz
nr upr. 26/30/ WBPP

% ‘ . . ‘ ~mgriz. Krzysziofl Koo

Wspétpraca: mgr inz. Krzysztof Kocisz _isystenﬁ;’ra”ié’wnw
— ngr iz Mas‘;;it LaszZiowl
Sprawdzajqcy: mqgr inz. Marian Zasztowt Uprawnieni’ prgiéitowe
nr upr. SUW-121/89 W spec. grbtgx /ch
SUWMRi/89
Skala : Temat: N
5 " PRZEKROJ NORMALNY
Nr projektu :
" profky PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ: "'Grodzisk -
PTD-01 51/3/06 - droga powiatowa Nr 03201" e " .
Rrne R od km 0+000 do km 1+210,24 Przedsiebiorstwo "POLNET" Sp.z.0.0.
5 1 16-300 Augustow ul. Wypusty 3




