PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa zamdwienia: PRZEBUDOWA CHODNIKA NA DRODZE GMINNEJ Nr
103446B NA ULICY SADOWEJ W M.SUCHOWOLA
Nazwy i kody robot budowlanych wg Wspolnego Slownika Zaméwien:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej

45200000-9

Adres obiektu budowlanego: DROGA GMINNA nr 103446B NA ULICY
SADOWEJ W M.SUCHOWOLA

Nazwa i adres zamawiajacego: GMINA SUCHOWOLA, ul.Pl.Kosciuszki 5,
16-150 Suchowola

Data opracowania przedmiaru robot: 28.11.2017r.
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OBIEKT : PRZEBUDOWA CHODNIKA NA DRODZE GMINNEJ Nr 103446B NA ULICY
SADOWEJ W M.SUCHOWOLA

Kodpoz. Numer SST Nazwa, opis i obliczenie ilosci rob6t Je_dn. . llosc Uwagi
przedm. Miary | jednostek
1 2 3 4 5 6
DZIAL | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 451
Rozdzial 1 D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV 45100000-8
Podrozdzial 1 Roboty pomiarowe
Roboty pomiarowe przy linowych robotach ziemnych w
1.1.1.1. D-01.01.01 terenie réwninnym km.0+000-0+484,20, Razem: 0,4842km km 0,485
Podrozdzial 2 Roboty rozbiorkowe
Rozebranie nawierzchni z betonu grubosci 15cm — 2
1121 D-01.02.04 4,0m2+4,0m2 = 8,0m2 m 8,0
Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej grubosci 5
1.1.22. D-01.02.04 8cm — przy posesji 19A 1,2x9,0+ przy posesji ne 25 4,5x0,8+ m 17,9
przy posesji nr 35 4,4x1,2= 19,7m2
Wyw0z gruzu z terenu rozbiérki samochodami na odleglosc 3
1123 D-01.02.09 1km - 8,0x0,15+19,7x0,08= 2,8m3 m 2,8
Rozdzial 2 D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE Kod CPV. 45100000-8
Podrozdzial 1 Roboty ziemne zmechanizowane
Roboty ziemne wykonane koparkami podsiebiernymi w 3
1.2.1.1. D.02.01.01 gruncie kat.ll i IVz transportem urobku na odklad na odl do m 2910
3km.w/g tabeli robét ziemnych- 290,63m3
DZIAL 1l ROBOTY BUDOWLANE 452

Rozdzial1  D.03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

Podrozdzial 1 Regulacja elementéw urzadzen podziemnych

Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociagowych- szt 23

2111 D.03.06.00 na ulicy Sadowej — szt.23.

Rozdzial 2 D.04.00.00. PODBUDOWA Kod CPV 45233000-9
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Podrozdzial 1 Koryto oraz profilowanie i zageszczanie podloza

2211

Koryto wykonane na calej szerokosci jezdni i chodnikow
mechanicznie w gruncie kat.lI-1V glebokosc koryta 10cm 5
D-04.01.01 223,05m2+633,5m2= 856,75m2 m 857,0

Podrozdzial 2 Podbudowa z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

2243

Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego

stabilizowanego mech.-(warstwa dolna) gr.20cm zgodnie z mz 857.0

tabela zjazdéw i na chodniku wzmocnionym — !
223,05m2+633,5m2= 856,75m2

D-04.04. 01

Rozdzial 3 D.05.00.00. NAWIERZCHNIA Kod CPV. 45233000-9

Podrozdzial 1 ~ Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

2311

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm
na podsypce cem.-piaskowej na chodniku wzmocnionym
str.P-
12,1m2+36,6m2+20,35m2+26,95m2+0,8m2+9,65m2+20,65m
2+13,25m2+8,0m2+5,5m2+3,9m2+21,15m2+3,85m2+12,25m
2+14,85m2+1,05m2+11,78m2+0,82m2+4,63m2+24,05m2+34, mz 857.0
44m2+4,35m2+23,46m2+0,62m2+8,26m2= 323,31m2+ str.L !
3,3m2+31,92m2+19,02m2+0,95m2+21,4m2+1,56m2+15,25m
2+5,5m2+18,4m2+22,5m2+2,55m2+30,1m2+17,42m2+0,35m
2+19,73m2+0,85m2+4,3m2+6,9m2+2,2m2+10,5m2+17,02m2
+16,9m2+36,5m2+5,0m2= 310,12m2+ na zjazdach
bramowych wg wykazu zjazdéw 223,05m2=856 ,75m2

D-05.03.23

Rozdzial 4 D.08.00.00. ELEMENTY ULIC Kod CPV 45233000-0

Podrozdzial 1 Krawezniki betonowe

24.11.

Ustawienie kraweznikow betonowych 15x22 na lawie z
oporem z betonu C8/10 z wypelnieniem spoin zaprawa
cementowa— w lokalizacji str.prawa
3,7+40,7+49,45+50,55+22,2+45,1+89,4+83,8+61,4=446,3m+
str.lewa
35,0+3,2+3,15+32,0+50,35+50,55+21,5+45,1+43,2+7,85+5,0
7,85+30,9+83,8+49,85+13,55+7,85+5,0+7,85= 503,55m
Razem: 949,85m

D-08.01.01 m 950,0

Podrozdzial 2 Obrzeza betonowe

24.21.

Ustawienie obrzezy betonowych 30x8 na wjazdach i przy
chodniku wzmocnionym na ul.Sadowej — str P
2,4+1,0+2,4+9,7+24,25+3,7+7,55+1,65+20,35+3,1+12,9+0,7+
0,7+9,8+9,6+7,85+11,65+0,5+13,25+8,0+4,45+1,4+7,9+20,85
+8,35+3,9+8,75+3,5+1,1,0+13,75+1,1+1,0+10,6+0,55+0,25+8

,2+20,8+6,4+1,4+33,0+33,0+4,35+1,1+0,6+22,4+8,3+1,0= m 899 0
347,05m+ str.L- !
3,15+32,9+19,0+0,85+11,5+8,8+1,55+15,3+5,5+7,0+10,3+2,4
+1,1+18,35+12,4+26,3+20,3+7,8+14,15+0,8+1,1+5,35+29,55
+7,9+17,75+19,7+6,05+11,65+14,4+30,8+5,5= 369,2m+
obramowanie wjazdéw wg wykazu zjazdow
181,65m=898,90m

D-08.03.01

Podrozdzial 3 Scieki

2431

Ulozenie sciekdw podchodnikowych prefabrykowanych z
D-08.05.05 elementéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m 2,0
spoiny wypelnione zaprawa w km 0+039 str.prawa — 2,0m

Sokdlka, 28.11.2017
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