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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZMIAN STALEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO NA
DRODZE GMINNEJ NR 103446B ULICA SADOWA W SUCHOWOLI
OBJETEJ PROJEKTEM PRZEBUDOWY

1./Podstawa opracowania

-umowa z inwestorem

-Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o Ruchu Drogowym.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegblowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach, oraz
wykonania nadzoru nad tym zarzadzaniem/Dz.U.Nr.177,z 14.10.03./

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003. w sprawie

szczegdlowych warunkow technicznych dla znakow 1 sygnatow drogowych oraz

urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na
drogach /Dz.U.Nr.220 z dnia 23 grudnia 2003r./

2/.0pis stanu istniejacego

Droga gminna nr 103446B lezaca w zakresie przewidzianego do
przebudowy ciggu drogowego na calej swej dlugosci posiada nawierzchnie
zwirowg szerokosci 4,0-5,00m. w ztym stanie technicznym i pobocza gruntowe
szerokosci 0,5-1,0m.

Na catym odcinku wystepuje jedynie skrzyzowanie z drogg gminng na poczatku
projektowanego odcinka.

W chwili obecnej skrzyzowanie z drogg gminng nie jest oznakowane
prawidlowo znakami A-6b i A-6¢c oraz A-7. Po przebudowie i wykonaniu
nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej skrzyzowanie te zostanie
oznakowane znakami ostrzegawczymi. W chwili obecnej z uwagi na zty stan
nawierzchni i brak kompletnego oznakowania pionowego warunki ruchu po
drodze gminnej sg zle. Granice obszaru zabudowanego miejscowosci na trasie
planowanej do przebudowy drogi gminnej sa wyznaczone znakami D-42 i D-43
oraz tablicami miejscowosci E-17a i E-18a na wykonanym odcinku drogi (ulicy



Ogrodowej). Przy skrzyzowaniu drég gminnych na poczatku opracowania
ustawiony jest znak F-5 informujacy o ograniczeniu nos$nosci na drodze gminnej
objetej opracowaniem ktdry przeznaczony jest do wymiany.

Ruch pieszy 1 pojazdow mechanicznych po drogach gminnych objetych
opracowaniem jest maty o lokalnym znaczeniu ponizej 200 poj/h.

3/.Zakres opracowania i warunki umieszczania projektowanych znakow
drogowych.

W zwigzku projektowaniem na calej dlugosci przewidzianej do

przebudowy drogi gminnej nawierzchni z m.m.a. dokonano zmiany istniejgcego
oznakowania pionowego Ww zakresie oznakowania nowo powstatych
skrzyzowan.
Na odcinku ulicy Ogrodowej zaprojektowano ustawienie znakéw A-6b i A-6¢
informujacych o skrzyzowaniu z ul.Sadowg i znaku A-7 na wlocie ul.Sadowej
oraz A-7 z tabliczkg T-1 (100m) w odleglosci 100,0m od skrzyzowania.
Zaprojektowano wymiang znaku F-5 informujacego o ograniczeniu no$nosci na
drodze gminnej objetej opracowaniem.

Do realizacji niniejszego projektu nalezy uzy¢ znakow drogowych o
wymiarach odpowiadajacych grupie $redniej (S) przy uzyciu do wykonania lica
znaku min. folii odblaskowej typu ,,17.

W przypadku znakow A-7, B-20, D-6, D-6a, D-6b obowigzuje stosowanie folii
odblaskowej typu ,,2”.

Wysokos¢ umieszczenia znaku poza obszarem zabudowanym powinna
wynosi¢ min.2,0m.(min.1,5m.dla kilku znakéw umieszczonych na jedne;j
konstrukcji wsporczej i przy braku ruchu pieszego) i 2,0-2,5m. w obszarze
zabudowanym.

Odleglo$¢ umieszczenia tarczy znaku od krawedzi jezdni poza obszarem

zabudowanym powinna wynosi¢ min.1,5m., a w obszarze zabudowanym 0,5-
2,0m.
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Wykaz oznakowania pionowego

Dr. Nr 103446B
A-6b -szt. 1
A-6C -szt. 1
A-7 -szt. 2(11 generacji)
F-5—szt.l
T-1-szt.1 (100m)
shupki do znakow 060 di.3,7m — 5szt.



