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OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego zwigzanego 7 przebudowq drogi gminnej nr 131129B

w m.Suchowola
w km. 0+000-0+474,00 o #gcznej dltugosci 0,474km

na terenie gm. Suchowola, pow. sokdlski, woj. podlaskie.

1. Podstawa opracowania

- umowa z Inwestorem,

- mapa zasadnicza w skali 1:500,

- obowigzujace przepisy, normy i wytyczne,
- uzgodnienia z Inwestorem,

- wizje lokalne w terenie.

2. Charakterystyczne parametry techniczne obiektu budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi gminnej nr 131129B w
miejscowosci Suchowola wraz z niezbgdng infrastrukturg techniczng na terenie gm.
Suchowola, pow. sokolski, woj. podlaskie.
Zakres opracowania obejmuje przebudowe drogi gminnej nr 131129B w miejscowosci
Suchowola na odcinku od skrzyzowania z droga powiatowg nr 1337B (ulica Gonigdzka) do
odcinka opracowywanego przez firm¢ Drogowskaz tj. do dziatki o nr ewid. nr 19/1 - zgodnie
z planem zagospodarowania terenu.
Prace objete niniejszym opracowaniem zlokalizowane sg w pasie drogowym (na dziatkach o
nr: 120, 271/2, 283/2 i 408/2,— obreb Suchowola).
Dtugosc¢ osi odcinka robot drogowych wynosi 447,00 m.

Zakres robot branzy drogowej:

- przebudowa drogi gminnej nr 131129B w miejscowosci Suchowola na odcinku od
skrzyzowania z drogg powiatowa nr 1337B (ulica Gonigdzka) do odcinka opracowywanego
przez firme Drogowskaz tj. do dziatki o nr ewid. nr 19/1 o sumarycznej dhugosci 474,00 m,

- wykonanie jezdni do szerokos$ci 5,5-6,0 m,

- podniesienie nos$nos$ci drogi gminnej nr 131129B odpowiadajace kategorii ruchu KR 1,

- przebudowa skrzyzowania z drogag powiatowg nr 1337B na dziatce nr 408/2 w istniejace;j
lokalizaciji,

- wykonanie nawierzchni chodnikow 1 zjazdow z kostki brukowej grubosci 8cm,
kraweznikow 1 obrzezy w granicach istniejgcego pasa drogowego,

- zagospodarowanie zieleni w granicach istniejacego pasa drogowego,

- poprawa bezpieczenstwa ruchu samochodowego i pieszego

Projekt w Swietle przepisow jest projektem obiektu o prostej konstrukcji i calos¢
rozwiazan zostala przedstawiona w projekcie zagospodarowania terenu, w zwiazku z
Cczym nie wymaga zastosowania funkcji sprawdzajacego.

Zaleca si¢ zachowanie nastepujacej kolejnosci robot przy realizacji projektowanej inwestycji:
- przygotowanie terenu,

- wytyczenie osi,

- zlokalizowanie przebiegu istniejacego uzbrojenia terenu,

- ustawienie kraweznikow 1 obrzezy,

- utoZenie nawierzchni zjazdéw i1 chodnikéw,



- utozenie nowych warstw nawierzchni drogi,

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

- wykonanie zielencow,

- prace porzadkowe.

Prace budowlane poszczegdlnych branz powinny by¢ ze sobg skoordynowane i prowadzone
jednoczesnie.

3. Forma i funkcja obiektu budowlanego

Forma architektoniczna projektowanej przebudowy drogi gminnej nr 131129B w
miejscowosci Suchowola na odcinku od skrzyzowania z drogg powiatowg nr 1337B (ulica
Gonigdzka) do odcinka opracowywanego przez firm¢ Drogowskaz tj. do dziatki o nr ewid.
19/1 jest prosta i zostata zaprojektowana w dostosowaniu do istniejacego zagospodarowania
terenu i zaprojektowano zgodnie z przepisami techniczno — budowlanymi i zasadami wiedzy
technicznej. Inwestycja speilnia wymagania o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo
budowlane.

Zmiany w zagospodarowaniu terenu objetego inwestycja beda polegaty na przebudowie drogi
gminnej nr 131129B polegajacej na wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego, dlugosci
osi ok. 474,00 m o szerokosci 6,0 m (2x3,00m) w km 0+000-0+067,50 i 5,50m w km
0+067,50-0+447, wraz z przebudowsg skrzyzowania z z droga powiatowa na dziatce nr 408/2
w istniejacej lokalizacji — zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Szeroko$¢
projektowanych paséw ruchu 2,75m i 3,00 m w zakresach j.w.

Oprocz robot drogowych przewidziano wykonanie nawierzchni chodnikow i1 zjazdow z kostki
brukowej grubosci 8cm.

4. Warunki i sposob posadowienia

Dla przedmiotowej inwestycji warunki gruntowe zakwalifikowano jako proste, a obiekt
budowlany (droga gminna nr 131129B) zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.
Warunki gruntowo wodne grupa no$nosci podtoza okreslono jako G1.

5. Rozwiazania techniczno — budowlane

5.1. Stan istniejgcy

Droga gminna nr 131129B w miejscowosci Suchowola na odcinku od skrzyzowania z droga
powiatowg nr 1337B (ulica Gonigdzka) do odcinka opracowywanego przez firme
Drogowskaz tj. do dziatki o nr ewid. 19/1 nalezy do sieci drog gminnych stanowigcych
podstawowy uktad komunikacyjny miasta.

W przebiegu drogi nie wystepuja tuki poziome a jedynie zatamania trasy w planie. Konieczna
jest korekta parametrow geometrycznych tukow pionowych w celu poprawy bezpieczenstwa
uzytkownikéw ruchu oraz zapewnienia wigkszego komfortu i ptynnosci jazdy.

W chwili obecnej droga gminna nr 131129B posiada nawierzchni¢ gruntowa ulepszong
zwirem w ztym stanie technicznym (deformacje w przekroju podtuznym 1 poprzecznym,
ubytki i wyboje). Na odcinku objetym projektem droga ma przekrdj szlakowy o jezdni
szerokosci 5,5 — 6,0 m. Ruch pieszy odbywa wzdluz drogi gminnej po jezdni i poboczu o
nawierzchni gruntowej, nie wystepuja chodniki.

Szeroko$¢ istniejgcego pasa drogowego wynosi ok. 9,0 — 12,0 m. Przebudowywany odcinek
drogi gminnej przebiega przez teren zabudowany, wzdluz drogi po lewej stronie
zlokalizowane sg domy jednorodzinne w zabudowie zagrodowej a po stronie prawej pola
uprawne. Uksztaltowanie terenu w poblizu przebudowywanej drogi okresli¢ mozna jako
ptaskie, co uwidocznione jest na profilu podtuznym.



Stan techniczny

Stan techniczny nawierzchni - liczne deformacje poprzeczne i podtuzne, nieréwnosci, liczne
ubytki nawierzchni. Pobocza poro$nigte trawa, sg wyniesione i majg niejednostajng szerokos¢,
wystepuje brak spadkoéw poprzecznych i miejscowo braki odptywu wody z jezdni.

Odwodnienie
Odwodnienie jezdni odbywa si¢ poprzez powierzchniowy sptyw wod opadowych na skarpy,
a dalej na przylegte tereny.

Obiekty inzynierskie

W ciagu drogi gminnej nr 131129B nie wystgpuja obiekty inzynierskie w postaci przepustow
W rejonie objetym opracowaniem znajduje si¢ nastepujace techniczne uzbrojenie:

- napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna,

- doziemna sie¢ elektroenergetyczna,

- doziemna sie¢ telekomunikacyjna,

- sie¢ wodociggowa.

Nie projektuje si¢ przebudowy zadnej z istniejacych sieci poniewaz urzadzenia te nie koliduja
z projektowanym zakresem robot. Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim
sgsiedztwie sieci powinno by¢ poprzedzone okre§leniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odleglosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane. Bezpieczna odleglosé
wykonywania robot ustala kierownik budowy w porozumieniu z wtasciwg jednostka, w ktorej
zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja si¢ te sieci. Miejsce robot nalezy oznakowaé napisami
ostrzegawczymi i ogrodzi¢. Roboty ziemne w poblizu sieci nalezy prowadzi¢ rgcznie pod
nadzorem odpowiednich stuzb.

5.2. Przewidywane zmiany w zagospodarowaniu terenu

Zmiany w zagospodarowaniu terenu objetego inwestycja beda polegaly na przebudowie
odcinka drogi gminnej nr 131129B w m. Suchowola polegajacej na wykonaniu podbudowy,
warstw nawierzchni z betonu asfaltowego dtugosci osi ok. 474,00 m o szerokosci nawierzchni
5,50-6,0 m, wraz z przebudowa skrzyzowania z droga powiatowa nr 1337B, oraz wykonanie
chodnika o nawierzchni z kostki brukowej po lewej stronie drogi na catej dlugosci oraz
czgsciowo po stronie prawej. Szeroko$¢ projektowanych paséw ruchu 2,75-3,00m.

Szerokos¢ projektowanych nawierzchni:

- droga gminna nr 131129B z betonu asfaltowego: 5,50-6,0 m.

- pobocza z kruszywa naturalnego: 1,0 m.

Rozbiorki

W ramach inwestycji przewiduje si¢ do rozbiorki:

a) Istniejgca nawierzchnia z betonu asfaltowego w miejscach weiec do istniejacej nawierzchni
b) Rozebranie ogrodzenia z siatki na stupkach betonowych,

Materialty z rozbiorki, stanowigce wartos¢ uzytkowa, powinny by¢ przekazane Inwestorowi
lub wtascicielowi obiektu, a pozostale nalezy podda¢ utylizacji, recyklingowi lub wywiez¢ na
sktadowisko odpadéw. Niedopuszczalne jest pozostawienie odpadow na terenie budowy.

5.3. Parametry techniczne

Parametry techniczne drogi gminnej nr 131129B w m. Suchowola:
- klasa drogi — L - Lokalna,

- kategoria ruchu KR1,

- 1lo$¢ pasow ruchu — 2,

- szerokos$¢ jezdni — 5,50-6,00 m,



- spadek jezdni — 2,0 % na odcinku prostym,
- szeroko$¢ chodnikow — 1,50m,

- spadek poprzeczny chodnikéw — 2,0%,

- szerokos$¢ poboczy — 0,75m,

- spadek poboczy — 6,0 — 8,0%.

5.4. Droga w planie

Zakres inwestycji obejmuje przebudowe drogi gminnej nr 131129B w miejscowosci
Suchowola potozonej w obrgbie Suchowola, 0 nawierzchni bitumicznej na odcinku:

Poczatek przyjeto na skrzyzowaniu z drogg powiatowg nr 1337B (w km rob. 0+000,00).
Koniec opracowania zalozono na poczatku odcinka opracowywanego przez firme
Drogowskaz tj. przy dziatce o nr ewid. 19/1 w km 0+447.

Poczatek i1 koniec projektowanej trasy dowigzano do istniejacej jezdni. W zalamaniach osi
trasy przewidziano 2 zalamania. Projektowana droga ma szerokos$¢ 5,50-6,0m. Diugosé
odcinka robét drogowych wynosi 474,00 m.

W — km 0+000,00 - PPT

W, — km 0+057,88 zatamanie trasy w prawo o= 0,52809

W> — km 0+167,63 zatamanie trasy w lewo a= 0,25059

W —km 0+447,00 KPT

5.5. Rozwiqzania wysokosciowe

Niwelete drogi gminnej nr 131129B zaprojektowano pod katem poprawy odwodnienia, oraz
bezpieczenstwa i warunkéw jazdy, dokonano korekty i znormalizowania parametrow
niwelety, z maksymalnym wykorzystaniem istniejacej nawierzchni zwirowej. Wysokosciowo
niwelete dostosowano do istniejagcych rzednych drogi powiatowej i projektowanej drogi
gminnej, drog bocznych i zjazdéw do poses;ji.

Zastosowano spadki podtuzne od 0,437% do 2,947%, promienie tukoéw wypuklych
R=1000-+3000 m, co zapewni komfort jazdy i prawidtowe odprowadzenie wod opadowych.
Niwelete opracowano w dowigzaniu do panstwowego uktadu wysokosciowego.

5.6. Przekroje normalne

Na projektowanym odcinku droga gminna nr 131129B bedzie miata przekroj daszkowy ze
spadkiem 2% z jezdnig szerokosci 5,50-6,0 m i poboczami z kruszywa naturalnego szerokosSci
0,75 m o spadku poprzecznym 8%. Dodatkowo wzdtuz lewej strony drogi w km. 0+000-
0+474, oraz w km 0+000-0+ zaprojektowano $ciek korytkowy w celu dodatkowego
odprowadzenia wod opadowych z przylegtych terenu do przepustu. Jezdnie zaprojektowano
po istniejgcym przebiegu drogi.

Szczegotowe informacje okreslajace parametry korpusu drogowego zostaly zamieszczone na

przekrojach normalnych w cze$ci rysunkowej (zatgcznik 4/3).
Nr 1 w km 0+000-0+016,50,

- szerokos¢ jezdni — 6,00 m
- spadki poprzeczne jezdni — daszkowy 2%
- szerokos¢ chodnika z betonowej kostki brukowej gr.6cm — obustronnie 1,50 m
- spadki poprzeczne chodnika — 2% do jezdni
- kraweznik betonowy 15x30 na tawie betonowej z oporem- obustronnie
Nr 2 w km 0+016,50 — 0+067,50,

-- szerokos¢ jezdni - 6,00 m

- spadki poprzeczne jezdni — daszkowy 2%



- szerokos¢ chodnika z betonowej kostki brukowej gr.6cm — str. lewa 1,50 m
- spadki poprzeczne chodnika — 2% do jezdni
- kraweznik betonowy 15x30 na tawie betonowej z oporem- obustronnie
- szerokos¢ pobocza gruntowego— str. prawa 0,75 m
- spadki poprzeczne pobocza - 8%
Na odcinku w km 0+067,50 — 0+087,50 zmiana szerokosci jezdni z 6,00m na 5,50m.
Nr 3 w km 0+067,50 — 0+447,00,

- szeroko$¢ jezdni  — 5,50 m

- spadki poprzeczne jezdni — daszkowy 2%

- szerokos¢ pobocza gruntowego— str.prawa 0,75 m

- spadki poprzeczne pobocza - 8%

- szerokos¢ chodnika z betonowej kostki brukowej gr.6cm — str. lewa 1,50 m

- spadki poprzeczne chodnika — 2% do jezdni

5.7. Skrzyzowania z drogami bocznymi i droga powiatowa

Na projektowanym odcinku drogi gminnej wystepuje wiaczenie do drogi powiatowej nr
1337B, ktore zaprojektowano jako skrzyzowania typu prostego. Lokalizacj¢ i parametry oraz
sposob wyokraglen krawedzi nawierzchni pokazano na rysunku Projekt zagospodarowania
terenu (zatgcznik nr 1).

5.8. Zjazdy

W miejscach istniejacych zjazdéow na dziatki przylegle zaprojektowano zjazdy z kostki
brukowej gr. 8 cm (zjazdy do zabudowan) lub z kruszywa, szerokosci 3,5 — 5,50 m z
poboczami szerokosci 0,75m. Krawedz jezdni i1 zjazdu wyokraglono tukami o promieniu R =
3,0m, lub skosami 1:1 (w miejscach, gdzie zlokalizowany jest chodnik). Dtugo$¢ nawierzchni
utwardzonej zjazdow ( z kostki brukowej gr. 8 cm) przewidziano od krawedzi jezdni drogi
gminnej nr 131129B do granicy pasa drogowego lub do istniejacych ogrodzen. Nawierzchnig
zjazdow nalezy wyznaczy¢ innym kolorem kostki niz nawierzchni¢ chodnikow. W miejscach
gdzie niemozliwe bylo uzyskanie normatywnych spadkéw podluznych 1 zachodzi
koniecznos$¢ przedluzenia ich nawierzchni na posesje przylegte.

Uwaga: Dokladna lokalizacj¢ zjazdow nalezy uzgodni¢ z wlascicielem posesji na etapie
wykonywania robét drogowych.

Szczegotowe informacje okreslajace parametry zjazdow, ich usytuowanie oraz szeroko$¢
zostaly zamieszczone na przekrojach normalnych oraz na projekcie zagospodarowania terenu
w czesci rysunkowej zat nr 1 1 wykazie zjazdow.

5.9. Konstrukcja projektowanych nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni jezdni zaprojektowano jako wzmocnienie istniejgcej nawierzchni

z kruszywa z maksymalnym jej wykorzystaniem. Zaprojektowano nawierzchnie dostosowana
do potrzeb ruchu kategorii KR 1.

a) Konstrukcja nawierzchni drogi gminnej nr 131129B (od km 0+000,00 do km 0+474,00)
KR1:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm,

- warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego gr. 4 cm,

- podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie (w.gérna) gr.15cm

- podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie (w.dolna) gr.15cm

- warstwa odsgczajaca z piasku gr.15cm



b) Konstrukcja nawierzchni chodnika :

- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm,

- podsypka cem-piaskowa gr. 5 cm,

- podbudowa z kruszywa naturalnego stab. mech. gr. 10 cm,
¢) Konstrukcja zjazdow indywidualnych zwirowych:

- nawierzchnia z kruszywa naturalnego stab. mech. gr. 20 cm,
d) Konstrukcja zjazdow indywidualnych z kostki betonowej:

- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm,

- podsypka cem-piaskowa gr. 5 cm,

- podbudowa z kruszywa naturalnego stab. mech. gr. 20 cm,

Obramowanie nawierzchni chodnika i zjazdéw stanowi obrzeze betonowe 8x30cm.
Obramowanie jezdni drogi gminnej nr 131129B stanowi krawe¢znik betonowy 15x30cm.

5.10. Zielence

Skarpy nalezy wykona¢ o pochyleniu 1:1,5 lub wickszym dowigzujac do istniejgcego terenu.
Na skarpach 1 niezagospodarowanej czeSci pasa drogowego zostang zatozone zielence.
Przyjeta grubos¢ wykonywanych zielencow wynosi 5 cm.

Drzewa przewidziane do wycinki bezposrednio koliduja z projektowang droga 1 infrastrukturg
przeznaczone do wycinki zostang usunigte zgodnie z wykazem (zatacznik nr 11).

5.11. Roboty ziemne
Roboty ziemne zwigzane z budowg nawierzchni drogowych obliczono metoda przekrojow
poprzecznych.

5.12. Odwodnienie

Na przedmiotowym odcinku drogi gminnej zaprojektowano przekroj uliczny 1 pétuliczny oraz
odwodnienie powierzchniowe na projektowane skarpy o pochyleniach 1:1,5 badz 1:1 —
(zgodnie z przekrojami normalnymi).

6. Wplyw obiektu budowlanego na Srodowisko

6.1. Zapotrzebowanie na wod¢ oraz sposob odprowadzenia $ciekow
Inwestycja nie wymaga zaopatrzenia w wode. Wody opadowe 1 roztopowe zostang
odprowadzone powierzchniowo.

6.2. Odpady

W mysl ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2013 (Dz. U. 2013, poz. 21) elementy powstate
z rozbidrki (gruz, betonowe elementy drogowe, grunt z wykopow itp.) nie sa odpadami
niebezpiecznymi.

Elementy nadajace si¢ do ponownego wykorzystania Wykonawca przekaze Inwestorowi i
zlozy je w miejscu przez niego wskazanym. Pozostate odpady Wykonawca podda utylizacji.

6.3. Wplyw obiektu na drzewostan, glebe i wody

Drzewa przewidziane do wycinki bezposrednio koliduja z projektowana droga 1 infrastrukturg
przeznaczone do wycinki zostang usuni¢te zgodnie z oddzielnym opracowaniem. Pozostate
drzewa beda zabezpieczone przed uszkodzeniami podczas prowadzenia prac. Na skarpach
zostang zatozone zielence.



7. Organizacja ruchu
Projekt stalej organizacji ruchu stanowi oddzielne opracowanie.

8. Wyburzenia i rozbiorki

Do rozbiorki przewidziano nawierzchni¢ bitumiczng na weinkach do istniejacej nawierzchni,
kostke betonowg 1 ptyty betonowe 25x35. W mysl ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o
odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628) elementy powstate z rozbiorki nie sa odpadami
niebezpiecznymi.

Elementy nadajace si¢ do ponownego wykorzystania Wykonawca przekaze Inwestorowi i
zlozy je w miejscu przez niego wskazanym. Pozostate odpady nie nadajace si¢ do ponownego
wykorzystania Wykonawca zagospodaruje, a w razie koniecznosci zutylizuje, we wlasnym
zakresie.

9. Prace dodatkowe

Wszystkie zawory wodociggowe (i inne elementy) infrastruktury podziemnej, zlokalizowanej
na trasie projektowanej inwestycji nalezy wyregulowa¢ wysokosciowo do projektowanych
rzednych.

Punkty osnowy geodezyjnej, ktore koliduja z projektowang inwestycja 1 ktore w trakcie robot
ulegng zniszczeniu nalezy odtworzy¢.

10. Uwagi dotyczace realizacji inwestycji

Geometria projektowanej drogi gminnej nr 131129B zostata opracowana w oparcCiu o aktualng
map¢ zasadniczg i pomiary w terenie. Teren budowy powinien by¢ zabezpieczony i
zagospodarowany zgodnie organizacja ruchu na czas budowy oraz obowigzujacymi
przepisami budowlanymi i BHP.

Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci doziemnych powinno by¢
poprzedzone okres§leniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci, w jakiej moga
by¢ one wykonywane od istniejacej sieci. Bezpieczna odleglos¢ wykonywania robot ustala
kierownik budowy w porozumieniu z wlasciwa jednostka, w ktorej zarzadzie Iub
uzytkowaniu znajdujg si¢ te sieci. Miejsce robdt nalezy oznakowac napisami ostrzegawczymi
1 ogrodzi¢. Roboty ziemne w poblizu sieci nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem
odpowiednich stuzb.

Punkty osnowy geodezyjnej nalezy chroni¢ przed zniszczeniem. Natomiast te, ktore w trakcie
realizacji inwestycji zostang zniszczone, nalezy odtworzy¢. Stabilizacj¢ i wyro6wnanie nowych
punktow osnowy nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.
Wszystkie materiaty uzyte w czasie realizacji inwestycji powinny posiada¢ wymagane
prawem certyfikaty. Przed przystgpieniem do wykonania robdt nalezy sprawdzi¢c w
Departamencie Geodezji czy, po przekazaniu niniejszej dokumentacji, na terenie objetym
inwestycja nie zostaty zaprojektowane i/lub wykonane inne sieci.



