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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego ,,Przebudowa drogi gminnej nr 131129B i nr 131130B

na dziatkach o nr ewid. geod. 120 i 101 obreb Suchowola, gmina Suchowola.”

INWESTOR: Gmina Suchowola
Plac Kosciuszki 5

16-150 Suchowola

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej nr 131129B i nr 131130B na
dziatkach o nr ewid. geod. 120 i 101 obreb Suchowola, gmina Suchowola od km rob. 0+000,00
do km rob. 0+814,00.

Zakresem opracowania objeto wykonanie jezdni drogi, zjazdéw i rowu krytego.

2. Podstawa opracowania projektu.

e Umowa z Burmistrzem m. Suchowola,

e Mapa zasadnicza w skali 1:500 zaktualizowana dla celéw projektowych,

e Badania podtoza gruntowego, ktdre wykonali mgr inz. Wojciech Nowak oraz
lic. Bartosz Jacewicz w grudniu 2019 r.

e Rozporzadzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie,

e Wizja lokalna oraz pomiary sytuacyjno-wysokosciowe w terenie.

3. Stan istniejacy i przewidywane zmiany.

Droga gminna ma poczatek na skrzyzowaniu z ul. Biatostocka (droga krajowa nr 8) w km
roboczym 0+000,00, natomiast koniec drogi gminnej przewidziano w km roboczym 0+814,00, na
wysokosci dziatki nr 19/1. Na projektowanym odcinku drogi wystepuje jezdnia gruntowa o
szerokosci zmiennej od 5,0 do 6,0m.

Do przylegtych z pasem drogowym dziatek prowadza zjazdy indywidualne lub publiczne o

zmiennej szerokosci. Nie przewiduje sie wycinki drzew i krzewdw.



SkrzyZzowania zwykte:

e wkmrob.0+129,63 (strona lewa, droga gminna nr 131130B)

Komunikacja publiczna i ruch pieszy:

W trakcie wizji lokalnej w terenie nie zaobserwowano ruchu pieszego i autobusowego.

Odwodhnienie:

Odwodnienie istniejgcej nawierzchni odbywa sie powierzchniowo.

Infrastruktura techniczna:

W pasie drogowym drogi wystepujg nastepujgce sieci:

= wodociag.

Opracowanie przewiduje poprawe warunkow uzytkowania drogi poprzez nastepujace

zmiany w odniesieniu do stanu istniejgcego:

e przebudowe drogi gminnej nr 131129B i nr 131130B w zakresie nawierzchni jezdni,
e budowe zjazdéw,
e budowe kanalizacji deszczowej odprowadzajgcej wody opadowe z drogi,

e budowe drenazu.

Geologia:
Na podstawie dokonanego rozpoznania geologicznego ustalono, ze w badanym podtozu do

gtebokosci 4 metréw zalegajg utwory czwartorzedowe zaliczane do holocenu i plejstocenu. Do

holocenu zaliczono grunty nasypowe, natomiast do plejstocenu wodnolodowcowe grunty

niespoiste i lodowcowe grunty spoiste.

W wykonanych otworach do gtebokosci 4 metrow nie stwierdzono wystepowania waéd
gruntowych. Poziom ten odnosi sie do okresu wykonywania badan polowych (grudzien 2019) i
moze on zmienia¢ sie wraz z porami roku i ilosciag opaddw atmosferycznych. Okres, w ktérym

wykonywano odwierty byt okresem $rednich stanéw wdd podziemnych.



Uwzgledniajgc warunki geotechniczne oraz projektowane obiekty inwestycja kwalifikuje sie

do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowo-wodnych.

W podtozu projektowanej drogi pod warstwg gruntdow nasypowych zalegajg grunty
zaréwno niespoiste, wyksztatcone jako piaski drobne, piaski $rednie, lokalnie pospotki i piaski grube
ze zwirem, w stanie Srednio zageszczonym i zageszczonym oraz grunty spoiste: gliny, gliny

piaszczyste, pyty w stanie twardoplastycznym.

Grunty nasypowe z domieszkg humusu oraz grunty préchnicze podczas robét ziemnych
powinny by¢ catkowicie usuniete z poziomu posadowienia bgdZ wzmocnione w sposéb okreslony
w projekcie.

Gtebokos¢ przemarzania na omawianym terenie wynosi h=1,2 m p.p.t.

Zwraca sie uwage na to, iz pomiedzy wykonanymi otworami mogg wystgpi¢ odmienne
warunki od stwierdzonych (odlegtosci miedzy otworami), w zwigzku z tym nalezy podczas
wykonywania prac ziemnych kontrolowac¢ rodzaj i stan zalegajgcego w podtozu gruntu.

Do dalszych prac przyjeto nosnosé gruntu G1.

4. Rozwiazania projektowe

4.1. Geometria

Rozwigzania sytuacyjne.

Poczatek projektowanej trasy drogi gminnej przyjeto na skrzyzowaniu z ul. Biatostocka
(droga krajowa nr 8) w km roboczym 0+000,00. Koniec opracowania trasy drogi gminnej
przewidziano w km roboczym 0+814,00, na wysokosci dziatki nr 19/1.

Na catej dfugosci projektowanej trasy przewidziano jezdnie o szerokosci 5,0 m.

Rozwiqzania wysokosciowe.

Wysokosciowo projektowane nawierzchnie dowigzano do istniejgcych rzednych drég
bocznych i rzednych posesji przy projektowanej drodze. Zaprojektowano spadki nawierzchni
zapewniajgce prawidtowe odwodnienie. Opracowano profile projektowanej drogi. Wszystkie

rozwigzania wysokosciowe pokazano w czesci rysunkowe;j zat. nr 3. ,Profil podtuzny drogi”.



4.2. Przekroje normalne

Projektowana droga jest klasy D o nastepujgcym przekroju:

e szerokos¢ jezdni—5,0 m
e szerokos¢ poboczy — 0,75 m

e spadek poprzeczny jezdni —2,0% (jednostronny)

® pochylenie skarp—1: 1,5

4.3. Konstrukcja i technologia nawierzchni

W oparciu o dokumentacje techniczng badan podtoza gruntowego jezdni, przyjety okres
eksploatacji 20 lat oraz o ,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie” (Dz. U. Nr 43, poz. 430), oraz zatgcznik do zarzgdzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora
Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014r. zaprojektowano nastepujacg konstrukcje

nawierzchni:

» jezdnia drogi dla kategorii ruchu KR1:
e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm wg SST (KR1),
e warstwa wigzgca z betonu asfaltowego gr. 5 cm wg SST (KR1),
e podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego gr. 25cm wg SST (KR1),
» zjazdy :

e nawierzchnia zwirowa gr. 20 cm.

4.4. Roboty ziemne

Roboty ziemne przy omawianej inwestycji wynikajg gtdéwnie z koniecznosci wykonania
wykopow pod konstrukcje jezdni i nasypow pod projektowang nawierzchnie. Roboty ziemne nalezy
wykonaé zgodnie z normg PN-S-02205 ze stycznia 1998 roku i uzyska¢ prawidtowe zageszczenie i
nosnosc¢ podtoza gruntowego. Skarpy obtozy¢ humusem. Stosownie do projektu (z uwzglednieniem

kategorii ruchu) nalezy uzyska¢ wymagane wartosci Is i E2 podane na str.13 normy - rys. 3 dla



nasypow i rys. 4 dla wykopdw. Nadmiar gruntu nalezy odwiez¢ na odktad. Grunty podfoza w stanie
luznym i Srednio zageszczonym nalezy dogescié. Skarpy nasypéw i wykopdw oraz pozostaty teren
nalezy zahumusowac i obsia¢ trawg. Kazda warstwa gruntu powinna by¢ zageszczona jak
najszybciej po jej roztozeniu z zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu

oraz wystepujacych warunkéw.

4.5. Odwodnienie

Odwodnienie nawierzchni utwardzonych projektuje sie powierzchniowo. W rejonie
skrzyzowania (0+129,63) zaprojektowano dodatkowe rowy kryte(rury PEHD @ 40 cm potaczone
studniami rewizyjnymi @ 125 cm wg KPED 02.07, ze studnig i osadnikiem wg KPED 01.14 na wlocie
i wylotem wg KPED 02.16). W rejonie skrzyzowania nalezy oczysci¢ réw przydrozny na odcinku
okoto 175 mb. Po prawej stronie jezdni nalezy wykonaé drenaz z rur PCV o $r. 100mm w petni
sgczacy w km rob. 0+135,00 + 0+813,58.

Schemat utozenia drenazu oraz szczegdty rowu krytego pokazano w czesci rysunkowej

rys. nr 5, Przekroje normalne”.

4.6. Zielen

W zakresie inwestycji nie przewidziano drzew i krzewéw do wycinki.

5. Rozbiorki

Planowana inwestycja nie wymaga rozbiorki istniejgcych budynkdéw, ani ogrodzen.

6. Roboty branzowe

Przed rozpoczeciem zasadniczych robét drogowych nalezy:
e wykonac drenaz,

e wykonac rowy kryte.

7. Organizacja ruchu

Opracowano projekt statej organizacji ruchu, ktéry stanowi odrebne opracowanie.



Podczas realizacji rozbudowy drogi nie przewiduje sie jej catkowitego zamkniecia dla ruchu
drogowego. W trakcie prowadzenia robdét nalezy zapewni¢ catkowite bezpieczenstwo
pracownikom zatrudnionym na budowie jak i uzytkownikom drogi. Szczegdlng uwage nalezy
zwréci¢ na oznakowanie i zabezpieczenie robdt po zakonczeniu zmiany i na okres od zmierzchu do

Switu.

8. Zajetosc terenu

Inwestycja realizowana bedzie na dziatkach:

Obreb Suchowola: 120, 101, 64/1, 63/3, 2009.

9. Dane informacyjne

Zgodnie z uzyskanymi informacjami teren, na ktérym realizowana bedzie inwestycja nie jest
wpisany do rejestru zabytkéw, nie podlega ochronie konserwatorskiej, nie znajduje sie na terenach
zamknietych, gdrniczych. Przewidziano rozwigzania projektowe zapewniajgce petng dostepnosé
osobom niepetnosprawnym tj. normatywne spadki podtuzne i poprzeczne, obnizone krawezniki na

przejsciach dla pieszych, skrzyzowaniach i wjazdach na posesje.

10. Wptyw inwestycji na sSrodowisko

Na etapie realizacji inwestycji negatywne oddziatywanie na srodowisko nalezy eliminowaé
poprzez witasciwe prowadzenie prac i stosowanie nowoczesnych technologii budowlanych. W
trakcie prowadzonych prac mogg wystgpic¢ awarie sprzetu budowlanego, a w zwigzku z tym ryzyko
wyciekow paliw i olejdw. Ewentualne oddziatywanie negatywne bedzie miato charakter
krétkotrwaty i ustgpi po wykonaniu inwestycji.

Na etapie realizacji inwestycji wykorzystane zostang surowce typowe do budowy drég;
kruszywo, prefabrykaty betonowe, beton do wykonania fawy pod kraweznikiem, woda (do
zageszczania gruntéw i wykonania mieszanki betonowej).

Ewentualny nadmiar gruntu i materiaty z rozbidrki zagospodarowane zostang zgodnie z
ustawg o odpadach. Budowa nie bedzie miata ujemnego wptywu na srodowisko, ani na zmiane

stosunkéw wodnych.



11. Uwagi koncowe

Projekt drogowy zostat uzgodniony z innymi branzami.
Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osdb posiadajgcych uprawnienia do kierowania
danym zakresem robot.
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z niniejszg dokumentacjg wykonawczg, zasadami wiedzy
technicznej oraz normami i normatywami stosowanymi w budownictwie drogowym.
Punkty gtdwne drég opracowano w ukfadzie wspétrzednych padstwowych.
Niwelacje terenu wykonano dowigzujgc sie do reperéw panstwowych.
o Wszelkie odstepstwa od stanu opisanego w dokumentacji, zmiany lub rozwigzania

zamienne nalezy zgtaszaé Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego oraz Autorowi opracowania.



