
Zał. 5.1

Nawierzchnia

z kruszywa

(w dwóch 

warstwach)

gr. 20 cm

Nawierzchnia

bitumiczna

(beton 

asfaltowy)

Wykop Nasyp
Zużycie na 

miejscu

[m2] [m2]  [m3]  [m3]  [m3]

1 0 50,00 P 6,60 - 0,76 - -

2 0 57,50 L 3,00 - 0,47 - -

3 0 66,00 P 10,60 - 0,58 - -

4 0 128,50 L 39,50 - 6,00 - -

5 0 130,00 L 78,40 - 11,75 - -

6 0 204,00 P 12,50 - 0,40 0,87 -

7 0 231,50 P 12,30 - 0,52 0,45 -

8 0 295,50 P 12,00 - 0,53 0,28 -

9 0 387,50 P 10,30 - 1,82 - -

10 0 422,50 L 15,70 - 1,60 - -

11 0 447,00 P 10,90 - 0,47 0,23 -

12 0 477,00 P 9,70 - 1,13 - -

13 0 497,50 P 9,60 - 1,42 - -

14 0 572,50 P 9,14 - 0,95 - -

15 0 626,00 P 8,80 - 1,56 - -

16 0 634,00 P 8,80 - 1,50 - -

17 0 648,50 P 8,70 - 1,03 - -

18 0 661,50 L 14,60 - 0,92 - -

19 0 698,50 P 9,60 - 1,08 - -

20 0 699,00 L 17,50 - 2,23 - -

21 0 709,00 P 8,30 - 0,66 - -

22 0 738,50 L 17,80 - 1,14 - -

23 0 773,50 P - 14,80 4,27 - -

334,34 14,80 42,79 1,83 0,00RAZEM

WYKAZ ROBÓT NA ZJAZDACH

L.p Km Hm Strona

Roboty ziemne

Uwagi


