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2.1|Rozbidérka schoddéw terenowych 4 8
2.2|Rozbidrka nawierzchni placu szkolnego 9 14
2.3|Demontaz zestawow do koszykowki 15 16
3|NIWELACJA TERENU 17 27
3.1|Usuwanie humusu 17 22
3.2|Roboty ziemne 23 27
4/BUDOWA SCHODOW 28 45
4.1|Mury oporowe 28 38
4.1.1|Podbudowa 28 36
4.1.2|Prefabrykaty 37 38
4.2|Nawierzchnia 39 44
4.2.1|Obrzeza betonowe 39 40
4.2.2|Podbudowa 41 43
4.2.3|Nawierzchnia 44 44
4.3|Balustrady i pochwyty 45 45
5|BUDOWA BOISKA PILKARSKIEGO 46 70
5.1|Obrzeza betonowe 46 47
5.2|Podbudowa 48 56
5.3|Nawierzchnia 57 58
5.4|Bramki do pitki noznej 59 61
5.5|Chorggiewka narozna 62 62
5.6|Pitkochwyty [Odcinek 1-2; 3-4] 63 70
5.6.1|Fundamenty 63 67
5.6.2|Stupy 68 69
5.6.3|Siatki pitkochwytow 70 70
6/BUDOWA BIEZNI | ZAKOLA 71 86
6.1|Obrzeza betonowe 71 72
6.2|Podbudowa 73 81
6.3|Warstwa stabilizujgca 82 82
6.4|Nawierzchnia 83 83
6.5|Malowanie linii i znacznikédw 84 85
6.6|Belka do odbicia do skoku w dal 86 86
7|ZESKOCZNIA DO SOKU W DAL 87 98
7.1|Obrzeze 87 88
7.2|Piaskownica 89 97
7.3|Pokrywa piaskownicy 98 98
8|RZUTNIA DO PCHNIECIA KULA | DYSKIEM 99 125
8.1|Koto 99 110
8.1.1|Podbudowa 99 104
8.1.2|Okrag 105 106
8.1.3|Prég do pchniecia kulg 107 107
8.1.4|Nawierzchnia 108 110
8.2|Sektor upadku kuli 111 125
8.2.1|Obrzeza 111 112
8.2.2|Podbudowa 113 121
8.2.3|Nawierzchnia 122 124
8.2.4|Klatka bezpieczenstwa 125 125
9|NAWIERZCHNIA TRAWIASTA ZAKOLA 126 135
9.1|Warstwa wegetacyjna 126 129
9.2|Trawa 130 135
10/CHODNIKI 136 141
10.1|Obrzeza betonowe 136 137
10.2|Podbudowa 138 140
10.3|Nawierzchnia 141 141
11 NAWIERZCHNIA TRAWIASTA 142 156
11.1|Podioze 142 150
11.2|Siew 151 156
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PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 45212221-1 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|ST D- KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych m2
d.1|01.01.01 |0121-02
analogia
1424.1+1284.0+21.0+68.1+312.5+661.5+24.3 m?2 3 795.500
RAZEM 3 795.500
2|ST D- Wytyczenie geodezyjne + inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kpl.
d.1|01.01.01 [kalk. wtasna
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3|ST D- Oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy kpl.
d.1|/01.01.01 [kalk. wtasna
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 45212221-1 [PRACE ROZBIORKOWE
21 45212221-1 |Rozbiérka schodéw terenowych
4|ST D- KNR 4-01 |Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci |m3
d.2./01.03.00 |0212-02 ponad 15 cm - rozbiorka betonowych policzkéw (murkéw) schodéw tere-
1 nowych
(7.80*0.60*0.35)*2 m3 3.276
RAZEM 3.276
5|ST D- KNR 4-01 |Rozbiodrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci |m3
d.2./01.03.00 {0212-02 ponad 15 cm - rozbidrka betonowych schodéw terenowych
1
7.80%6.10*0.25 m3 11.895
RAZEM 11.895
6|ST D- KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
d.2.{01.03.00 |{0108-11 na odlegtos¢ do 1 km; wywo6z materiatdéw z rozbioérki schodéw tereno-
1 wych
3.276+11.895 m3 15.171
RAZEM 15.171
7|ST D- KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - |m3
d.2.|01.03.00 |0108-12 za kazdy nastepny 1 km; za 9 km [RAZEM = 10 KM]
1 Krotnos¢ = 9
15.171 m3 15.171
RAZEM 15.171
8|ST D- Analiza Opfata za utylizacje materiatéw z rozbiorki schodéw terenowych m3
d.2.|01.03.00 |wtasna
1
15.171 m3 15.171
RAZEM 15.171
2.2 45212221-1 |Rozbiérka nawierzchni placu szkolnego
9|ST D- KNR 2-31  |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych |m?2
d.2./01.03.00 |0815-02 z plyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowe;j
2
461.300 m?2 461.300
RAZEM 461.300
10|ST D- KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci |m2
d.2.|01.03.00 |0802-07 15cm
2
461.300 m?2 461.300
RAZEM 461.300
11|ST D- KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 |m2
d.2./01.03.00 {0802-08 cm grubosci; potracenie za 2 cm [GRUBOSC WARSTWY = min. 13 CM]
2 Krotnos¢ = -2
461.300 m?2 461.300
RAZEM 461.300
12|ST D- KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
d.2./01.03.00 {0108-11 na odlegtos¢ do 1 km; wywdz materiatéw z rozbiorki nawierzchni placu
2 szkolnego
(461.30*0.07)+(461.30*0.13) m3 92.260
RAZEM 92.260
13|ST D- KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - |m3
d.2./01.03.00 |0108-12 za kazdy nastepny 1 km; za 9 km [RAZEM = 10 KM]
2 Krotnos¢ = 9
92.260 m3 92.260
RAZEM 92.260
14|ST D- Analiza Optata za utylizacje materiatéw z rozbidrki nawierzchni placu szkolnego |m3
d.2./01.03.00 |wtasna
2
92.260 m3 92.260
RAZEM 92.260
2.3 45212221-1 |Demontaz zestawoéw do koszykowki
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
15|ST D- KNR 2-23 |Demontaz i zabezpieczenie jednostupowych zestawow do koszykowki  |szt.
d.2./01.03.00 |0310-04 [R=0,8: M=0; S=0,8]
3 analogia
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
16|ST D- KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
d.2./01.03.00 {0108-11 na odlegtos¢ do 1 km; przekazanie materiatéw dla Zamawiajgcego
3
1.000 m3 1.000
RAZEM 1.000
3 45212221-1 INIWELACJA TERENU
3.1 45212221-1 |Usuwanie humusu
17|ST D- KNR 2-21 |Wykaszanie chwastéw i jednorocznych samosiewdw na terenie nieza- |m?2
d.3.{01.02.00 |{0112-01 drzewionym
1
5120.000 m?2 5 120.000
RAZEM 5120.000
18|ST D- KNR 2-21  |Wykaszanie chwastéw i jednorocznych samosiewdw - wygrabianie i ze- |m?2
d.3./01.02.00 {0112-03 branie w stosy
1
5120.000 m?2 5 120.000
RAZEM 5 120.000
19|ST D- KNR 2-01  |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15cm za  |m?2
d.3.{01.02.00 |0126-01 pomocg spycharek
1
5120.000 m?2 5120.000
RAZEM 5120.000
20|ST D- KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.25 |m3
d.3./01.02.00 {0215-04 m3 na odktad w gruncie kat.lll
1
260.000 m3 260.000
RAZEM 260.000
21|ST D- KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1,25 m3 |m3
d.3./01.02.00 |0221-02 z transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi
1 zmagazynowanej w hatdach; grunt kat. Il
51.20+(5120.0%0.15)+260.00 m3 1.079.200
RAZEM 1.079.200
22|ST D- KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.3./01.02.00 {0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V); za 9 km
1 [RAZEM =10 KM]
Krotnos¢ = 9
1079.200 m3 1.079.200
RAZEM 1.079.200
3.2 45212221-1 |Roboty ziemne
23|ST D- KNR 2-01 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 mw  |m3
d.3.|02.03.01 |0229-02 gruncie kat. Il
2
1300.000 m3 1.300.000
RAZEM 1.300.000
24|ST D- KNR 2-01  |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. Il - dodatek|m3
d.3./02.03.01 |0229-05 za kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
2
1300.000 m3 1.300.000
RAZEM 1.300.000
25|ST D- KNR 2-01 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. Il - dodatek|m3
d.3./02.03.01 [0229-08 za kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 30 do 60 m
2
1300.000 m3 1.300.000
RAZEM 1.300.000
26|ST D- KNR 2-01  |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. Il - dodatek|m3
d.3./02.03.01 [0229-11 za kazde rozpoczete 10 m ponad 60 m; dodatek za 40 m
2 Krotnos¢ = 4
1300.000 m3 1.300.000
RAZEM 1.300.000
27|ST D- KNR 2-01 |Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w m3
d.3.|02.03.01 |0235-02 gruncie kat. IlI-IV
2
1300.000 m3 1.300.000
RAZEM 1.300.000
4 45212221-1 [BUDOWA SCHODOW
4.1 45212221-1 |Mury oporowe
4.1. 45212221-1 |Podbudowa
1
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
28|ST D- KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 |m3
d.4./01.02.00 |0215-04 m3 na odktad w gruncie kat.lll - pod mur oporowy
1.1
40.560 m3 40.560
RAZEM 40.560
29|ST D- KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk-|m2
d.4./01.04.00 |{0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
1.1
15.200 m?2 15.200
RAZEM 15.200
30|ST D- KNR 2-31  |Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu |m?2
d.4.{10.01.01 |0109-03 12 cm; Chudy beton klasy C8/10
1.1
15.200 m?2 15.200
RAZEM 15.200
31|ST D- KNR 2-31  |Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ war- |m2
d.4./10.01.01 |{0109-04 stwy po zageszczeniu; potracenie za 2 cm [GRUBOSC WARSTWY PO
1.1 ZAGESZCZENIU = 10 CM]
Krotno$¢ = -2
15.200 m?2 15.200
RAZEM 15.200
32|ST D- KNR 2-31  |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 m2
d.4./10.01.01 |0105-07 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu
1.1
15.200 m?2 15.200
RAZEM 15.200
33|ST D- KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za  |m?2
d.4./10.01.01 |0105-08 kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu; dodatek za 2 cm
1.1 [GRUBOSC WARSTWY PO ZAGESZCZENIU = 5 CM]
Krotnos¢ = 2
15.200 m?2 15.200
RAZEM 15.200
34|ST D- KNNR 1 Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z za- m3
d.4./01.02.00 |0317-01 geszczeniem ; kat.gr. |-l
1.1
4.490 m3 4.490
RAZEM 4.490
35|ST D- KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1,25 m3 |m3
d.4./01.02.00 {0221-02 z transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi
1.1 zmagazynowanej w hatdach; grunt kat. 11l
36.070 m3 36.070
RAZEM 36.070
36|ST D- KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.4./01.02.00 |0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V); za 9 km
1.1 Krotnos¢ = 9
36.070 m3 36.070
RAZEM 36.070
41. 45212221-1 |Prefabrykaty
2
37|ST D- Kalkulacja |Sciana oporowa prefabrykowana typ "L" H= 155 cm szt.
d.4./10.01.01 |wtasna
1.2 Szeroko$¢ modutowa pojedynczych elementéw 1,0 m, minimalna gru-
bos¢ scianki 12 cm, zbrojenie dla obcigzen klasy 2. Od strony widocznej
wymagany beton licowy.
16.000 szt. 16.000
RAZEM 16.000
38|ST D- KNR 2-14  |Montaz elementow prefabrykowanych o masie do 6 t zurawiem z ladu;  |szt.
d.4./10.01.01 |0517-03 ustawienie prafabrykatéw muru oporowego (M=0)
1.2 analogia
16.000 szt. 16.000
RAZEM 16.000
4.2 45212221-1 |[Nawierzchnia
4.2, 45212221-1 |Obrzeza betonowe
1
39|ST D- KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem; Beton klasy nie nizszej niz m3
d.4./03.02.00 |0402-04 C12/15
2.1
53.20*0.28*0.14 m3 2.085
RAZEM 2.085
40|ST D- KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wy- |m
d.4./03.02.00 |0407-04 petnieniem spoin zaprawg cementowg
2.1
53.200 m 53.200
RAZEM 53.200
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
4.2, 45212221-1 |Podbudowa
2
41|ST D- KNR 2-31  |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.4./01.04.00 |0103-02 nawierzchni w gruncie kat. lll-IV
22
17.800 m?2 17.800
RAZEM 17.800
42|ST D- KNR 2-31  |Reczne zageszczenie warstwy odsgczajacej w korycie i na poszerze- m2
d.4./03.00.00 {0104-01 niach - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm - pospotka
2.2
17.800 m?2 17.800
RAZEM 17.800
43|ST D- KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm gru- |m?2
d.4./05.03.00 |0105-05 bos¢ warstwy po zageszczeniu
22
17.800 m?2 17.800
RAZEM 17.800
4.2, 45212221-1 |Nawierzchnia
3
44|ST D- KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$é 6 cm na podsypce  |m?2
d.4./05.03.00 |0511-02 cementowo-piaskowe;j
23
Nawierzchnia z kostki betonowej prostokatnej, fazowanej. Grubos$¢ 6
cm. Wymiary zewnetrzne kostki 20 x 10 cm. Kolor szary.
17.800 m?2 17.800
RAZEM 17.800
4.3 45212221-1 |Balustrady i pochwyty
45|ST D- Balustrady i pochwyty wykonane ze stali nierdzewnej zgodnie z PT m
d.4./10.02.00 |kalk. wtasna
3 - Stupki wykonane z rur srednicy 60 mm, zaslepione od gory. Jako stopy
montazowe, do stupkéw nalezy przyspawac okragte marki stalowe $red-
nicy 120 mm wykonane z ptaskownika gr 5mm z 3 otworami kazda dla
kotew. Cato$¢ mocowana do muréw oporowych za pomocg kotew do be-
tonu $r.6mm L=120mm w ilo$ci 3 sztuk na marke.
- Pochwyt wykonany z dwéch rur $rednicy 60 mm potgczonych na obu
koncach potokragtg rurg. Pochwyty obustronne.
17.500 m 17.500
RAZEM 17.500
5 45212221-1 |BUDOWA BOISKA PILKARSKIEGO
5.1 45212221-1 |Obrzeza betonowe
46|ST D- KNR 2-31  |kawa pod krawezniki betonowa z oporem; Beton klasy nie nizszej niz m3
d.5.|03.02.00 |0402-04 C12/15
1
164.40*0.28*0.14 m3 6.444
RAZEM 6.444
47|ST D- KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wy- |m
d.5./03.02.00 [0407-04 petnieniem spoin zaprawg cementowg
1
164.400 m 164.400
RAZEM 164.400
5.2 45212221-1 |Podbudowa
48(ST D- KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstruk- |m?2
d.5./01.04.00 |0103-04 cyjne nawierzchni w gr.kat.l-IV
2
1424.100 m?2 1424.100
RAZEM 1424.100
49|ST D- KNR 2-31  |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie |m?2
d.5./03.00.00 {0104-07 lub na catej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm [GRU-
2 BOSC WARSTWY PO ZAGESZCZENIU = 10 CM]
1424.100 m?2 1424.100
RAZEM 1424.100
50|ST D- KNR 9-11  |Wzmacnianie podtoza gruntowego geowtdkninami na gruntach o umiar- |m?2
d.5./03.00.00 |0101-02 kowanej no$nosci sposobem recznym - geowtdknina separacyjno filtra-
2 cyjna
1424.100 m?2 1424.100
RAZEM 1424.100
51|ST D- KNR 2-23  |Podbudowa z kruszyw tamanych -warstwa dolna o gr.15 cm; Tluczen ka-|m?2
d.5./03.01.00 [0110-01 mienny frakcji 31,5-63 mm
2
1424.100 m?2 1424.100
RAZEM 1424.100
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
52|ST D- KNR 2-23  |Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna za kazdy 1 cm réznicy; |m2
d.5./03.01.00 |0110-02 dodatek za 1 cm [GRUBOSC WARSTWY PO ZAGESZCZENIU = 16
2 CM]
1424.100 m?2 1424.100
RAZEM 1424.100
53|ST D- KNR 2-23  |Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna o grubosci 15 cm; Tiu- |m2
d.5./03.01.00 {0110-01 czen kamienny frakcji 4-31,5 mm
2
1424.100 m?2 1424.100
RAZEM 1424.100
54|ST D- KNR 2-23  |Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna za kazdy 1 cm réznicy; |m?2
d.5./03.01.00 |0110-02 potrgcenie za 7 cm
2 [GRUBOSC WARSTWY PO ZAGESZCZENIU = 8 CM]
Krotno$¢ = -7
1424.100 m?2 1424.100
RAZEM 1424.100
55|ST D- KNR 2-23  |Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa gérna o grubosci 5 cm; War- |m?2
d.5./03.01.00 |0104-03 stwa wyréwnawcza z miatu kamiennego 0-4 mm
2 analogia
1424.100 m?2 1424.100
RAZEM 1424.100
56|ST D- KNR 2-23  |Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa gérna potrgcenie za kazdy 1 |m2
d.5./03.01.00 {0104-04 cm; potracenie za 3 cm .
2 analogia [GRUBOSC WARSTWY PO ZAGESZCZENIU = SR. 2 CM]
Krotno$¢ = -3
1424.100 m?2 1424.100
RAZEM 1424.100
5.3 45212221-1 |Nawierzchnia
57|ST D- KNNR 2 Nawierzchnia z trawy syntetycznej zgodnie z PT zasypana piaskiem m2
d.5.{05.01.00 |1206-01 kwarcowym i granulatem EPDM technicznym w ilo$ci zgodnej z kartg
3 analogia techniczng
1424.100 m?2 1424.100
RAZEM 1424.100
58|ST D- Wklejenie linii szerokosci 10 cm w kolorze biatym kpl.
d.5.{05.01.00 |kalk. wtasna
3
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5.4 45212221-1 |Bramki do pitki noznej
59|ST D- KNR 2-23  |Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o 0bj.0.15 m3|m3
d.5./10.01.00 [0308-01 - fundamenty pod bramki
4
0.640 m3 0.640
RAZEM 0.640
60|ST D- KNR 2-23  |Osadzenie tulei do stupkdw i stojakéw obsady przedniej do pitki noznej |szt.
d.5./10.01.00 |0309-03
4
4.000 szt. 4.000
RAZEM 4.000
61|ST D- KNR 2-23  |Ustawienie w gotowych otworach bramek do pitki noznej + siatki do bra- |szt.
d.5./10.01.00 |0310-07 mek
4
Bramki: Wymiary w $wietle 5,0 x 2,0 m. Rama bramki wykonana z owal-
nego profilu 120 x 100 mm aluminiowego anodowanego i lakierowanego
proszkowo na biato. W sktad kompletu wchodzi: rama gtéwna bramki,
maszty odciggowe do naprezania siatki, rama dolna siatki bramki, tuleje
aluminiowe z pokrywami.
Siatki: Siatka polipropylenowa, bezweztowa. Oko 10 x 10 cm. Grubos$¢
linki 3 mm. Kolor biaty.
Bramka musi spetnia¢ wymogi normy EN 748.
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
5.5 45212221-1 |Choragiewka narozna
62|ST D- Dostawa i montaz choragiewki naroznej szt.
d.5.{10.01.00 |kalk. wtasna
5 Choragiewka narozna z poliweglanu $r. 50 mm, wysokos$¢ 150 cm, z tu-
lejg i pokrywa.
4.000 szt. 4.000
RAZEM 4.000
5.6 45212221-1 |Pitkochwyty [Odcinek 1-2; 3-4]
5.6. 45212221-1 |Fundamenty
1
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63|ST D- KNR 2-01 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 1.0 m dot.
d.5./10.02.00 (0312-10 (kat.gr.Ill) - pod stupki
6.1
18.000 dot. 18.000
RAZEM 18.000
64|ST D- KNNR 2 Betonowanie stép fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu trady- |m3
d.5./10.02.00 {0106-02 cyjnym - betonowanie stupkow pitkochwytu; Beton klasy C16/20
6.1
(0.40*0.40*1.00)*18 m3 2.880
RAZEM 2.880
65|ST D- KNR-W 2- |Otwory na gniazda stupkéw pitkochwytu szt.
d.5./10.02.00 {02 0252-04
6.1 analogia
18.000 szt. 18.000
RAZEM 18.000
66|ST D- KNR 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km |m3
d.5./10.02.00 |0108-06 grunt.kat. 1l
6.1
2.880 m3 2.880
RAZEM 2.880
67|ST D- KNR 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km; |m3
d.5./10.02.00 |0108-08 dodatek za 9 km [RAZEM = 10 KM]
6.1 Krotnos¢ = 9
2.880 m3 2.880
RAZEM 2.880
5.6. 45212221-1 |Stupy
2
68|ST D- KNNR 6 Osadzenie stupkéw do pitkochwytéw pionowe szt.
d.5./10.02.00 [0702-01
6.2 analogia Stupy z rur stalowych min. §r. 76 mm lub prostokgtnych min. 76 x 76
mm, grubos$¢ scianki min 2 mm. Pitkochwyt wyposazony w linki naciggo-
we, stalowe. Stupy malowane proszkowo na kolor zielony RAL 6005.
Gorne otwory rur zaslepione.
18.000 szt. 18.000
RAZEM 18.000
69|ST D- KNNR 6 Osadzenie stupkéw do pitkochwytéw - wsporniki (stezenia) szt.
d.5./10.02.00 [0702-01
6.2 analogia
4.000 szt. 4.000
RAZEM 4.000
5.6. 45212221-1 |Siatki pitkochwytow
3
70|ST D- KNR 2-25 |Montaz pitkochwytéw z zastosowaniem linek naciggowych m2
d.5./10.02.00 [0307-01
6.3 analogia Siatki zamocowa¢ do linek naciggowych (géra i dot).
Siatka ochronna do pitki recznej, polipropylenowa, bezweztowa. gt. 50/50
Grubos¢ linki min. 3 mm. Kolor zielony.
(30.0%6.0)+(18.0*6.0) m?2 288.000
RAZEM 288.000
6 45212221-1 [BUDOWA BIEZNI | ZAKOLA
6.1 45212221-1 |Obrzeza betonowe
71|ST D- KNR 2-31  |kawa pod krawezniki betonowa z oporem; Beton klasy nie nizszej niz m3
d.6./03.02.00 |0402-04 C12/15
1
229.10*0.28*0.14 m3 8.981
RAZEM 8.981
72|ST D- KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wy- |m
d.6./03.02.00 [0407-04 petnieniem spoin zaprawg cementowg
1
229.100 m 229.100
RAZEM 229.100
6.2 45212221-1 |Podbudowa
73|ST D- KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstruk- |m?2
d.6./01.04.00 |0103-04 cyjne nawierzchni w gr.kat.l-IV
2
1284.000 m?2 1.284.000
RAZEM 1284.000
74|ST D- KNR 2-31  |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie |m?2
d.6./03.00.00 {0104-07 lub na catej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm [GRU-
2 BOSC WARSTWY PO ZAGESZCZENIU = 10 CM]
1284.000 m?2 1284.000
RAZEM 1284.000
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75|ST D- KNR 9-11  |Wzmacnianie podtoza gruntowego geowtdkninami na gruntach o umiar- |m?2
d.6./03.00.00 |0101-02 kowanej no$nosci sposobem recznym - geowtdknina separacyjno filtra-
2 cyjna
1284.000 m?2 1.284.000
RAZEM 1284.000
76|ST D- KNR 2-23  |Podbudowa z kruszyw tamanych -warstwa dolna o gr.15 cm; Tluczen ka-|m?2
d.6./03.01.00 [0110-01 mienny frakcji 31,5-63 mm
2
1284.000 m?2 1.284.000
RAZEM 1284.000
77|ST D- KNR 2-23  |Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna za kazdy 1 cm roznicy; |m2
d.6.|03.01.00 |0110-02 dodatek za 1 cm [GRUBOSC WARSTWY PO ZAGESZCZENIU = 16
2 CM]
1284.000 m?2 1.284.000
RAZEM 1284.000
78|ST D- KNR 2-23  |Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna o grubosci 15 cm; Tu- |m2
d.6./03.01.00 {0110-01 czen kamienny frakcji 4-31,5 mm
2
1284.000 m?2 1284.000
RAZEM 1284.000
79|ST D- KNR 2-23  |Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna za kazdy 1 cm réznicy; |m?2
d.6./03.01.00 |0110-02 potrgcenie za 7 cm
2 [GRUBOSC WARSTWY PO ZAGESZCZENIU = 8 CM]
Krotno$¢ = -7
1284.000 m?2 1.284.000
RAZEM 1284.000
80|ST D- KNR 2-23  |Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa gérna o grubosci 5 cm; War- |m?2
d.6./{03.01.00 |0104-03 stwa wyréwnawcza z miatu kamiennego 0-4 mm
2 analogia
1284.000 m?2 1.284.000
RAZEM 1284.000
81|ST D- KNR 2-23  |Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa gérna potrgcenie za kazdy 1 |m2
d.6./03.01.00 |{0104-04 cm; potracenie za 3 cm .
2 analogia [GRUBOSC WARSTWY PO ZAGESZCZENIU = SR. 2 CM]
Krotnos¢ = -3
1284.000 m?2 1.284.000
RAZEM 1284.000
6.3 45212221-1 |Warstwa stabilizujgca
82|ST D- Warstwa stabilizujgca typu ET grubosci 35 mm m2
d.6./05.02.00 |kalk. wtasna
3
1284.000 m?2 1.284.000
RAZEM 1284.000
6.4 45212221-1 |Nawierzchnia
83|ST D- KNNR 2 Nawierzchnia sportowa poliuretanowo-gumowa o grubosci min. 133 mm |m?2
d.6.|05.02.00 (1206-01 zgodnie z PT
4 analogia
1284.000 m?2 1.284.000
RAZEM 1284.000
6.5 45212221-1 |Malowanie linii i znacznikow
84|ST D- Precyzyjne i zgodne z przepisami lekkoatletycznymi wytyczenie toréw, li- [kpl.
d.6.{05.02.00 |kalk. wiasna |nii startéw i mety oraz wszystkich niezbednych znacznikéw
5
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
85|ST D- Malowanie linii na biezni oraz toru rozbiegu dla skoku w dal kpl.
d.6.{05.02.00 |kalk. wtasna
5 Oznaczenia musza umozliwia¢ rozgrywanie zawodoéw biegowych w na-
stepujacych dyscyplinach:
" Biegi sprinterskie na 60 m, 200 m, 300 m, 400 m
" Sztafety 4x100 m, 4x400 m
" Biegi $redniodystansowe na 800 m, 1 500 m, 2 000 m
" Inne wskazane przez uzytkownika
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
6.6 45212221-1 |Belka do odbicia do skoku w dal
86|ST D- Dostawa i montaz belki do odbicia do skoku w dal szt.
d.6./10.01.00 |kalk. wtasna
6 Kompletny zestaw do skoku w dal typu treningowego przeznaczony do
zabudowy w biezni, zawiera: biatg belke odbicia z plasteling, rame cyn-
kowang do umieszczenia w rozbiegu, rury drenazowe, plastikowe kratki
odptywowe. Wymiary /mm/: 1210 x 340 x 100. Belke osadzaé w specjal-
nej skrzynce.
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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7 45212221-1 |ZESKOCZNIA DO SOKU W DAL
7.1 45212221-1 |Obrzeze
87|ST D- KNR 2-31  |kawa pod krawezniki betonowa z oporem; Beton klasy nie nizszej niz m3
d.7./03.02.00 |0402-04 C12/15
1
20.00%0.26*0.14 m3 0.728
RAZEM 0.728
88|ST D- KNR 2-31  |Obrzeze o minimalnej wysokosci 30 cm, szerokosci 6,0 cm i dtugosci ok.|m
d.7./03.02.00 [0407-01 100 cm + obrzeza narozne
1 analogia
Obrzeze wykonane z wododpornego betonu lub polimerbetonu, dedyko-
wane dla budowy zeskoczni skoku w dal z zakotwiong ochrong krawedzi
z gumy lub tworzywa sztucznego w kolorze biatym.
20.000 m 20.000
RAZEM 20.000
7.2 45212221-1 |Piaskownica
89|ST D- KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk-|m2
d.7./01.04.00 |{0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
2
21.000 m?2 21.000
RAZEM 21.000
90|ST D- KNNR 1 Wykopanie dotka chtonnego m3
d.7.|01.04.00 |0303-02
2
1.0*1.0*0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
91|ST D- KNR 9-11  |Wzmacnianie podtoza gruntowego geowtdkninami na gruntach o umiar- |m2
d.7./03.00.00 {0101-02 kowanej nosnosci sposobem recznym - geowtdknina filtracyjno separa-
2 cyjna
1.0*1.0+1.0*0.5*4 m?2 3.000
RAZEM 3.000
92|ST D- KNR 2-31  |Wypelnienie dotka chtonnego zwirem - grubo$¢ warstwy po zageszcze- |m?2
d.7./03.01.00 [0104-01 niu 10 cm
2 analogia
1.0"1.0 m?2 1.000
RAZEM 1.000
93|ST D- KNR 2-31  |J.w. - dodatek za kazdy dalszy 1 cm grub. - za 40 cm [GRUBOSC =50 |m2
d.7./03.01.00 |0114-02 CM]
2 Krotno$¢ = 40
1.000 m?2 1.000
RAZEM 1.000
94|ST D- KNR 9-11  |Wzmacnianie podtoza gruntowego geowtdkninami na gruntach o umiar- |m?2
d.7./03.00.00 |0101-02 kowanej no$nosci sposobem recznym - geowtdknina filtracyjno separa-
2 cyjna
21.000 m?2 21.000
RAZEM 21.000
95|ST D- KNR 2-31  |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie |m?2
d.7./03.00.00 {0104-07 lub na catej szerokosci drogi - grubo$¢ warstwy po zag. 10 cm
2
21.000 m?2 21.000
RAZEM 21.000
96|ST D- KNR 2-23  |Podbudowa z kruszyw tamanych -warstwa dolna o gr.15 cm; Kruszywo |m?2
d.7./03.01.00 [0110-01 0-63,5 mm
2
21.000 m?2 21.000
RAZEM 21.000
97|ST D- KNR 2-21  |Piaskownice - wypetnienie piaskiem rzecznym, ptukanym, frakcji 0,2 - 1, |m3
d.7./03.00.00 |0606-07 3 mm
2
21.0*0.45 m3 9.450
RAZEM 9.450
7.3 45212221-1 |Pokrywa piaskownicy
98|ST D- Dostawa i montaz pokrywy piaskownicy wykonanej z plandeki pcv szt.
d.7.{10.01.00 |kalk. wtasna
3 Pokrywa chronigca przed opadami atmosferycznymi i zanieczyszczenia-
mi. Plandeka odporna na warunki atmosferyczne, w tym promieniowanie
uv.
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8 45212221-1 |RZUTNIA DO PCHNIECIA KULA | DYSKIEM
8.1 45212221-1 |Koto
8.1. 45212221-1 |Podbudowa
1
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99|ST D- KNR 2-31  |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.8./01.04.00 |0103-02 nawierzchni w gruncie kat. lll-IV
1.1
(3.14*1.07*1.07)+(3.14*2.03*2.03) m?2 16.535
RAZEM 16.535
100|ST D- KNR 2-31  |Reczne zageszczenie warstwy odsgczajacej w korycie i na poszerze- m2
d.8./03.00.00 {0104-01 niach - grubos$¢ warstwy po zag. 10 cm
1.1
16.535 m?2 16.535
RAZEM 16.535
101|ST D- KNR 2-31 |Reczne zageszczenie warstwy odsgczajgcej w korycie i na poszerze- m2
d.8./03.00.00 |0104-02 niach - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zag.; dodatek za 5 cm
1.1 [GRUBOSC WARSTWY = 15 CM]
Krotnos¢ = 5
16.535 m?2 16.535
RAZEM 16.535
102|ST D- KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - Prze- |m?2
d.8.{10.01.00 |0607-01 ktadka technologiczna z foli PE
1.1 analogia
16.535 m?2 16.535
RAZEM 16.535
103|ST D- KNR 2-31  |Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu |m?2
d.8./10.01.00 {0109-03 12 cm; Beton C16/20 W4 z dodatkiem witékien polipropylenowych
1.1
16.535 m?2 16.535
RAZEM 16.535
104|ST D- KNR 2-31  |Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ war- |m2
d.8.{10.01.00 |0109-04 stwy po zageszczeniu; potracenie za 1,7 cm [GRUBOSC WARSTWY =
1.1 10,3 CM]
Krotno$¢ = -1.7
16.535 m?2 16.535
RAZEM 16.535
8.1. 45212221-1 |Okrag
2
105|ST D- KNR 2-23  |Montaz okregu do rzutni pchnigcia kulg szt.
d.8./10.01.00 |0307-03
1.2 Okrag systemowy. Wykonany ze teownika aluminiowego lub stalowego
66 x 60 mm. Srednica wewnetrzna okregu 2135 mm. Okrag musi posia-
dac certyfikat IAAF.
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
106|ST D- KNR 2-23  |Montaz obreczy do rzutni dyskiem szt.
d.8./10.01.00 (0307-01
1.2 Okrag systemowy. Wykonany ze teownika aluminiowego lub stalowego
66 x 60 mm. Srednica wewnetrzna okregu 2500 mm. Okrag do rzutu
miotem demontowalny. Okrag musi posiadac certyfikat IAAF.
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8.1. 45212221-1 |Prog do pchniecia kulg
3
107|ST D- KNR 2-23  |Montaz progéw do pchniecia kulg szt.
d.8./10.01.00 |0305-04
1.3 Prog systemowy epoksydowy laminowany, standardowe wymiary 1220 x
300 x 100 z wycigciem pod obrecz 6 x 20 mm. Prég musi posiada¢ cer-
tyfikat IAAF.
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8.1. 45212221-1 |Nawierzchnia
4
108|ST D- KNR 2-31  |Nawierzchnia betonowa - warstwa goérna o grubosci 5 cm; Beton C20/25 |m?2
d.8.{10.01.00 |0308-03 z dodatkami uszlachetniajgcymi, zwigkszajgcymi odporno$¢ na warunki
1.4 atmosferyczne i Scieranie
16.535 m?2 16.535
RAZEM 16.535
109|ST D- KNR 2-31  |Nawierzchnia betonowa - warstwa goérna - potracenie za kazdy dalszy 1 |m2
d.8./10.01.00 |0308-04 cm grubosci; potragcenie za 1 cm [GRUBOSC NAWIERZCHNI = 4 CM]
1.4 Krotnos¢ = -1
16.535 m?2 16.535
RAZEM 16.535
110|ST D- KNR 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu szt.
d.8.{10.01.01 |0208-02 zwirowego o grubosci do 20 cm - wykonanie otworéw odwadniajgcych
1.4
32 szt. 6.000
RAZEM 6.000
8.2 45212221-1 |Sektor upadku kuli
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8.2. 45212221-1 |Obrzeza
1
111|ST D- KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem; Beton klasy nie nizszej niz m3
d.8.|03.02.00 |0402-04 C12/15
2.1
36.70*0.26*0.14 m3 1.336
RAZEM 1.336
112|ST D- KNR 2-31  |Obrzeze o minimalnej wysokosci 30 cm, szerokosci 6,0 cm i dlugosci ok.|m
d.8./03.02.00 [0407-01 100 cm
2.1 analogia
Obrzeze wykonane z wododpornego betonu lub polimerbetonu, dedyko-
wane dla sportu z zakotwiong ochrong krawedzi z gumy lub tworzywa
sztucznego w Kkolorze biatym.
36.700 m 36.700
RAZEM 36.700
8.2. 45212221-1 |Podbudowa
2
113|ST D- KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk-|m2
d.8./01.04.00 |0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
22
68.100 m?2 68.100
RAZEM 68.100
114|ST D- KNNR 1 Wykopanie dotka chfonnego m3
d.8.|01.04.00 |0303-02
2.2
0.7*0.7*0.5 m3 0.245
RAZEM 0.245
115|ST D- KNR 9-11  |Wzmacnianie podtoza gruntowego geowtdkninami na gruntach o umiar- |m?2
d.8./03.00.00 |0101-02 kowanej no$nosci sposobem recznym - geowtdknina filtracyjno separa-
2.2 cyjna
(0.7*0.7)+(0.7*0.5*4) m?2 1.890
RAZEM 1.890
116|ST D- KNR 2-31  |Wypelnienie dotka chtonnego zwirem - grubo$¢ warstwy po zageszcze- |m?2
d.8./03.01.00 [0104-01 niu 10 cm; Zwir filtracyjny 13-32 mm
2.2 analogia
0.7*0.7 m?2 0.490
RAZEM 0.490
117|ST D- KNR 2-31  [J.w. - dodatek za kazdy dalszy 1 cm grub. - za 40 cm [GRUBOSC WAR-|m2
d.8.|03.01.00 |0114-02 STWY =50 CM]
2.2 Krotnos¢ = 40
0.490 m?2 0.490
RAZEM 0.490
118|ST D- KNR 9-11  |Wzmacnianie podtoza gruntowego geowtdkninami na gruntach o umiar- |m2
d.8./03.00.00 {0101-02 kowanej nosnosci sposobem recznym - geowtdknina filtracyjno separa-
2.2 cyjna
68.100 m?2 68.100
RAZEM 68.100
119|ST D- KNR 2-31  |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie |m?2
d.8./03.00.00 |0104-07 lub na catej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
22
68.100 m?2 68.100
RAZEM 68.100
120|ST D- KNR 2-23  |Podbudowa z kruszyw tamanych -warstwa dolna o gr.15 cm; Ttuczen m2
d.8./03.01.00 [0110-01 frakcji 31,5-63,5 mm
2.2
68.100 m?2 68.100
RAZEM 68.100
121|ST D- KNR 2-23  |Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna za kazdy 1 cm roznicy; |m2
d.8./03.01.00 |0110-02 dodatek za 10 cm [GRUBOSC WARSTWY = ér. 25 CM]
2.2 Krotnos¢ = 10
68.100 m?2 68.100
RAZEM 68.100
8.2. 45212221-1 |Nawierzchnia
3
122|ST D- KNR 2-23  |Nawierzchnie z mieszanki 80% maczki ceglanej i 20% gliny zmielonej o |m?2
d.8./05.00.00 |0112-05 grubosci warstwy 4 cm
23 0112-06
68.100 m?2 68.100
RAZEM 68.100
123|ST D- KNR 2-23  |Nawierzchnie z maczki ceglanej - grubo$¢ warstwy wierzchniej 1 cm m2
d.8./05.00.00 (0106-07
23 analogia
68.100 m?2 68.100
RAZEM 68.100
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124|ST D- Przygotowanie nawierzchni do uzytkowania (watowane, nawodnienie, kpl
d.8./05.00.00 |kalk. wiasna |kratowanie itp.)
23
1.000 kpl 1.000
RAZEM 1.000
8.2. 45212221-1 |Klatka bezpieczenstwa
4
125|ST D- Dostawa i montaz klatki do rzutu mtotem i dyskiem kpl.
d.8./10.01.00 |kalk. wtasna
2.4 Wysokos¢ klatki 7 m, wysokos$¢ wrot 10 m, bez kotew, Klatka musi po-
siadac¢ certyfikat IAAF. Konstrukcje klatki tworza stupy aluminiowe, ano-
dowane i atestowana siatka ochronna. Stupy mocowane sg do kotew
osadzonych w fundamentach betonowych. Kazdy stup zaopatrzony w
samoblokujacy mechanizm podnoszenia i opuszczania siatki za pomocg
korbki. Naciag siatki w dolnej czesci klatki. Klatka demontowalna. Dwa
ruchome panele tworzgce brame klatki poruszajg sie na wézkach, ktére
posiadajg hamulce i dodatkowg mozliwo$¢ unieruchomienia w postaci
stalowej szpilki.
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
9 45212221-1 INAWIERZCHNIA TRAWIASTA ZAKOLA
9.1 45212221-1 |Warstwa wegetacyjna
126|ST D- KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstruk- |m2
d.9./01.04.00 |{0103-04 cyjne nawierzchni w gr.kat.l-IV
1
312.500 m?2 312.500
RAZEM 312.500
127|ST D- KNR 2-23  |Przygotowanie i roz$cielenie warstwy wegetacyjnej z mieszanki wykona- |m?2
d.9.{13.00.00 |0206-03 nej poza terenem rozscielenia mechanicznie o grubosci warstwy po za-
1 analogia geszczeniu 10 cm
Podbudowe wykona¢ z mieszaniny piasku ptukanego (60%) i torfu od-
kwaszonego pH 6,5 (40%).
312.500 m?2 312.500
RAZEM 312.500
128|ST D- KNR 2-23 | Dodatek lub potrgcenie za kazdy 1 cm réznicy grubosci warstwy do kol. |m2
d.9./13.00.00 |0206-04 03; potrgcenie za 1 cm [GRUBOSC WARSTWY =9 CM]
1 analogia Krotnos¢ = -1
312.500 m?2 312.500
RAZEM 312.500
129|ST D- KNR 2-23 |Jednokrotne zageszczanie podtoza lub warstwy wegetacyjnej walcem m2
d.9./13.00.00 |0208-02 gtadkim
1
312.500 m?2 312.500
RAZEM 312.500
9.2 45212221-1 |Trawa
130|ST D- KNR 2-23  |Reczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem na- |m?2
d.9./13.00.00 {0209-01 sion po wysiewie grabiami
2 analogia
Mieszanka traw na nawierzchnie sportowe w ilosci 3 kg/ar. w skfadzie:
" Wiechlina tgkowa (Poa pratensis) w dwdch odmianach - 35%
" Zycica trwata (Lolium perenne) w dwdch odmianach - 45%
" Kostrzewa czerwona roztogowa (Festuca rubra) - 20%
312.500 m?2 312.500
RAZEM 312.500
131|ST D- KNR 2-21  |Reczne rozrzucenie torfu na terenie ptaskim grubos¢ warstwy 2 cm m2
d.9./13.00.00 [0209-01
2
312.500 m?2 312.500
RAZEM 312.500
132|ST D- KNR 2-21  |Reczne rozrzucenie torfu na terenie ptaskim - potrgcenie za kazdy na- |m2
d.9./13.00.00 {0209-02 stepny 1 cm grubos¢ warstwy
2 analogia Krotnos¢ = -1
312.500 m?2 312.500
RAZEM 312.500
133|ST D- KNR 2-23 |Jednokrotne zageszczanie podtoza lub warstwy wegetacyjnej walcem m2
d.9./13.00.00 |0208-02 gtadkim
2
312.500 m?2 312.500
RAZEM 312.500
134|ST D- KNR 2-23 |Deszczowanie terenu - podlanie terenu bezposrednio po zasianiu m2
d.9./13.00.00 (0207-04
2 analogia
312.500 m?2 312.500
RAZEM 312.500
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spec.
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135|ST D- KNR 2-23  |Mechaniczna pielegnacja nawierzchni trawiastych wykonanych siewem |m?2
d.9.{13.00.00 |0211-01 uzytkowane intensywnie
2
312.500 m?2 312.500
RAZEM 312.500
10 45212221-1 |CHODNIKI
10. 45212221-1 |Obrzeza betonowe
1
136|ST D- KNR 2-31  |kawa pod krawezniki betonowa z oporem; Beton klasy nie nizszej niz m3
d.1|03.02.00 |0402-04 C12/15
0.1
177.30*0.26*0.14 m3 6.454
RAZEM 6.454
137|ST D- KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wy- |m
d.1]/03.02.00 {0407-01 petnieniem spoin zaprawg cementowg
0.1
177.300 m 177.300
RAZEM 177.300
10. 45212221-1 |Podbudowa
2
138|ST D- KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstruk- |m?2
d.1{01.04.00 |0103-04 cyjne nawierzchni w gr.kat.l-IV
0.2
661.500 m?2 661.500
RAZEM 661.500
139|ST D- KNR 2-31  |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie |m?2
d.1]/03.00.00 |{0104-07 lub na catej szerokosci drogi - grubo$¢ warstwy po zag. 10 cm - pospot-
0.2 ka
661.500 m?2 661.500
RAZEM 661.500
140|ST D- KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 m2
d.1/05.03.00 |0105-07 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
0.2
661.500 m?2 661.500
RAZEM 661.500
10. 45212221-1 |Nawierzchnia
3
141|ST D- KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$é 6 cm na podsypce  |m?2
d.1/05.03.00 |0511-02 cementowo-piaskowej
0.3
Nawierzchnia z kostki betonowej prostokatnej, fazowanej. Grubos$¢ 6
cm. Wymiary zewnetrzne kostki 20 x 10 cm. Kolor szary.
661.500 m?2 661.500
RAZEM 661.500
11 45212221-1 INAWIERZCHNIA TRAWIASTA
11. 45212221-1 |Podloze
1
142|ST D- KNR 2-21  |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i $mieci - zebraniei |m3
d.1]13.00.00 {0101-01 ztozenie zanieczyszczen w pryzmy
1.1
16.000 m3 16.000
RAZEM 16.000
143|ST D- KNR 2-21  |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezie- |m3
d.1{13.00.00 |0101-04 nie zanieczyszczen samochodami na odlegto$¢ do 1.0 km
1.1
16.000 m3 16.000
RAZEM 16.000
144|ST D- KNR 2-21  |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezie- |m3
d.1]/13.00.00 |{0101-05 nie zanieczyszczen samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km; za 9 km
1.1 [RAZEM =10 KM]
Krotnos¢ = 18
16.000 m3 16.000
RAZEM 16.000
145|ST D- KNR 2-21  |Orka glebogryzarka przyczepna kat.gruntu IlI m2
d.1|13.00.00 [0207-02
1.1
1600.000 m?2 1 600.000
RAZEM 1 600.000
146|ST D- KNR 2-21 |Wykaszanie chwastéw i jednorocznych samosiewdw na terenie nieza- |m?2
d.1{13.00.00 |{0112-01 drzewionym
1.1
1600.000 m?2 1 600.000
RAZEM 1600.000
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147|ST D- KNR 2-21  |Reczny wysiew nawozéw mineralnych lub wapna nawozowego w terenie |m?2
d.1/13.00.00 {0215-01 ptaskim
1.1
1600.000 m?2 1 600.000
RAZEM 1600.000
148|ST D- KNR 2-23  |Jednokrotne zageszczanie podtoza lub warstwy wegetacyjnej walcem m2
d.1|13.00.00 |0208-02 gtadkim
1.1
1600.000 m?2 1 600.000
RAZEM 1 600.000
149|ST D- KNR 2-21  |Reczne rozrzucenie substratu torfowego na terenie ptaskim grubos$c¢ m2
d.1{13.00.00 |0213-01 warstwy 2 cm
1.1 analogia
1600.000 m?2 1 600.000
RAZEM 1600.000
150|ST D- KNR 2-21  |Reczne rozrzucenie substratu torfowego na terenie ptaskim - dodatek za |m?2
d.1]13.00.00 [0213-02 kazdy nastepny 1 cm grubo$é warstwy; za 3 cm [GRUBOSC WARST-
1.1 WY =5 CM]
Krotnos¢ = 3
1600.000 m?2 1 600.000
RAZEM 1600.000
1. 45212221-1 |Siew
2
151|ST D- KNP 01 Grabienie spulchnionej gleby kat.lll w terenie ptaskim bez wybierania za- |m2
d.1{13.00.00 |1218-02.01 |nieczyszczen
1.2
1600.000 m?2 1 600.000
RAZEM 1600.000
152|ST D- KNR 2-21  |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat.lll m2
d.1|13.00.00 [0401-05
1.2 Obszar obsia¢ mieszanka traw o nastepujacym sktadzie:
" Zycica trwata (lolium perenne) - 40%
" Wiechlina tgkowa (poa pratensis) - 40%
" Kostrzewa trzcinowa roztogowa (Festuca arundinacea) - 20%
1600.000 m?2 1 600.000
RAZEM 1600.000
153|ST D- KNR 2-21  |Reczne rozrzucenie torfu na terenie ptaskim grubo$¢ warstwy 2 cm m2
d.1/13.00.00 {0209-01
1.2
1600.000 m?2 1 600.000
RAZEM 1 600.000
154|ST D- KNR 2-21  |Reczne rozrzucenie torfu na terenie ptaskim - potrgcenie za kazdy na-  |m2
d.1{13.00.00 |0209-02 stepny 1 cm grubos$¢ warstwy; za 1 cm [GRUBOSC WARSTWY =1 CM]
1.2 Krotnos¢ = -1
1600.000 m?2 1 600.000
RAZEM 1600.000
155|ST D- KNR 2-23  |Jednokrotne zageszczanie podtoza lub warstwy wegetacyjnej walcem m2
d.1|13.00.00 |0208-02 gtadkim
1.2
1600.000 m?2 1 600.000
RAZEM 1 600.000
156|ST D- KNR 2-23 |Deszczowanie terenu - podlanie terenu bezposrednio po zasianiu m2
d.1|13.00.00 [0207-04
1.2 analogia
1600.000 m?2 1 600.000
RAZEM 1600.000
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