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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ZESPOL REKREACYJNO SPORTOWY
z przeznaczeniem dla spotecznosci lokalnej

na terenie Szkoty Podstawowej w Czerwonce
dz. nr ew. 501/2, obreb Czerwonka

OPIS TECHNICZNY
Spis tresci:
Podstawa opracowania
Przedmiot i cel inwestycji
Stan istniejacy
Zestawienie powierzchni
Projektowane zagospodarowanie terenu
Inne cechy terenu
Rozwigzania konstrukcyjne i materiatowe

Noakwp -~

1. Podstawa opracowania

Podstawg do opracowania niniejszej dokumentacji sa:
e Zlecenie inwestora

e Uzgodnienia z Inwestorem i uzytkownikiem

e Obowigzujgce normy i przepisy

2. Przedmiot inwestycji i cel inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest teren sportowo rekreacyjny Szkoty podstawowej w Czerwonce, gm.
Suchowola. Celem inwestycji jest utworzenie bazy sportowej placowki szkolnej. Zespot bedzie
sktadat sie z areny sportowej w skiad ktérej wejdzie bieznia okrezna, boisko do pitki noznej,
zeskocznia do skokéw w dal oraz rzutnie (dysk, kula). Ponadto wybudowane zostang nowe
schody terenowe oraz wymieniona zostanie nawierzchnia placu szkolnego. Ze wzgledu zbyt
duzy spadek istniejacego terenu przebudowane zostang istniejgce skarpy, a spadek
zmniejszony.

3. Stan istniejacy

Teren inwestycji znajduje sie w potudniowej czesci dziatki nr 501/2. Dziatka ogrodzona na ktorej
znajduje sie budynek szkolny i trawiaste boisko pitkarskie. Obszar na ktérym zaprojektowano
boisko z bieznig ze spadkiem w kierunku pétnocnym, porosniety trawg. Teren byt juz czesciowo
wyréwnany czego efektem sg dwie skarpy ziemne. W skarpie od strony Szkoty betonowe
schody. Plac pomiedzy budynkiem a skarpg utwardzony betonowymi ptytami chodnikowymi.

3.1. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego

Niniejsza opinia dotyczy posadowienia zespotu sortowego przy Szkole Podstawowe] w
Czerwonce.

Opracowanie wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U.2012 poz 463) i normami PN-B-02479 Geotechnika
Dokumentowanie geotechniczne i PN-B-03020 Grunty budowlane Posadowienie bezposrednie.
Opinie wykonano na bazie materiatéw archiwalnych znajdujgcych sie w posiadaniu Inwestora.
Obiekt zalicza sie do pierwszej kategorii geotechniczne;.

W podtozu gruntowym wystepuja gleba i gliny lodowcowe. W miejscu posadowienia fundamentu
wystepujag gliny zwatowe wyksztatcone w postaci glin piaszczystych o barwie brgzowo szarej.
Wystepujg one w stanie twardoplastycznym. Na gruntach tych wypada posadowienie obiektu.
Parametry tych gruntéw sg nastepujace:

J Stopien plastycznosci [.=0,2

J Ciezar objetosciowy y=2,1t/m?3
o Kat tarcia wewnetrznego ®=18,50
J Spéjnosé c=16kPa



o Modut Scisliwosci pierwotnej Mo=37 MPa

Woda gruntowa nie wystgpi w dnie wykopu.

Warunki gruntowo wodne wystepujgce w podtozu projektowanej inwestycji sg proste. Grunty
wystepujgce w poziomie posadowienia umozliwiajg posadowienie obiektu.

Przed przystgpieniem do wykonywania fundamentéw nalezy potwierdzi¢ przyjete poziomy
posadowienia oraz wartos¢ dopuszczalnego odporu w miejscu wykonywania wykopow.

4. Zestawienie powierzchni

e Powierzchnia dziatki 8.174,0 m?
e Powierzchnia boiska o nawierzchni trawy syntetycznej 14241 m?
e Powierzchnia biezni o nawierzchni poliuretanowej 1 284,0 m?
e Powierzchnia zeskoczni do skoku w dal 21,0 m2
¢ Powierzchnia sektora o nawierzchni z mgczki ceglanej 68,1 m?2
e Powierzchnia zakola z trawy naturalnej 312,5 m?
e Powierzchnia placu szkolnego i chodnikow 661,5 m?
e Powierzchnia terenowych schodéw 24,3 m?

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt nie zmienia funkcji zagospodarowania terenu. Istniejgca funkcja, sportowo — rekreacyjna
nie ulegnie zmianie. Projekt nie przewiduje budowy obiektow kubaturowych.

Zespot bedzie sktadat sie z areny sportowej w skiad ktorej wejdzie bieznia okrezna, boisko do
pitki noznej, zeskocznia do skokéw w dal oraz rzutnie (dysk, kula). Ponadto wybudowane
zostang nowe schody terenowe oraz wymieniona zostanie nawierzchnia placu szkolnego. Ze
wzgledu zbyt duzy spadek istniejacego terenu przebudowane zostang istniejgce skarpy, a
spadek zmniejszony.

6. Inne cechy terenu

6.1. Obstuga komunikacyjna

Dostep do terenu inwestycji poprzez istniejgce zjazdy z ulic publicznych.

6.2. Ochrona konserwatorska i plan miejscowy

Dziatka nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej. Teren inwestycji nie jest objety
obowigzujgcym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

6.3. Wplyw na srodowisko

Inwestycja nie wptywa na srodowisko iotaczajacy jg teren oraz nie stwarza zagrozenia dla
zdrowia ludzi. Brak emisji zanieczyszczen gazowych. Brak emisji hatasu, wibracji i
promieniowania. Brak wptywu na drzewostan iglebe. Odprowadzenie wdd deszczowych
powierzchniowo, na teren dziatki wtasnej. Nie przewiduje sie wycinki drzew.

6.4. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu zostat okreslony na podstawie przepisow Ustawy Prawo
Budowlane oraz rozporzgdzenia w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (WT).

Projektowane obiekty nie sg kubaturowe w zwigzku z tym nie wystepuje potencjalne
przestanianie obiektéw sasiednich (zgodnie z §13 WT).

W zwigzku z powyzszym obszar oddziatywania projektowanych obiektow nie wykracza poza
granice dziatki wtasne;.

6.5. Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych

Caly zespoét boisk wraz z elementami towarzyszgcymi znajduje sie na poziomie otaczajgcego
gruntu i jest w petni dostepne dla os6b niepetnosprawnych.

6.6. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy — wytgcznie tereny zewnetrzne, otwarte.

6.7. Charakterystyka energetyczna obiektu

Projektowane prace nie zmieniajg istniejgcej charakterystyki energetycznej terenu. Projekt nie
przewiduje budowy zadnych obiektow kubaturowych ani innych dla ktérych wymagane jest
sporzadzenie charakterystyki energetyczne;.

6.8. Analiza alternatywnych zrédet energii

Ze wzgledu na charakter obiektu — przyszkolny zespét boisk nie ma mozliwosci zastosowania
alternatywnych zrodet energii.



7. Rozwiazania konstrukcyjne i materialowe

7.1. Prace rozbiorkowe

7.1.1. Rozbiérka schodéw terenowych

Nalezy rozebrac istniejgce schody terenowe znajdujgce sie na skarpie od strony szkoty.

Schody o konstrukcji betonowej z policzkami w postaci murkéw o wysokosci ok. 60 cm i
szerokosci 35 cm. Schody ze spocznikiem. Szerokos¢ schodow (wewnatrz murkéw) 610 cm.
taczna dtugos¢ schodéw 780 cm.

Caty materiat rozbiérkowy nalezy wywiez¢ z terenu budowy.

7.1.2. Rozbiérka nawierzchni placu szkolnego

Nalezy rozebrac¢ istniejgcg nawierzchnie placu szkolnego znajdujgcego sie pomiedzy budynkiem
szkoty a skarpa. Rozbiérce podlega jedynie nawierzchnia wykonana z chodnikowych ptyt
betonowych. Fragment nawierzchni przy placu zabaw wykonany z betonowej kostki brukowej
nalezy pozostawic.

Nawierzchnia z ptyt betonowych, chodnikowych 50 x 50 cm otoczona obrzezami betonowymi 6 x
20 cm. Nawierzchnie nalezy rozebra¢ wraz z min. 13 cm podbudowy.

Caly materiat rozbiérkowy nalezy wywiez¢ z terenu budowy.

llosé: 461,3 m?

7.1.3. Demontaz zestawow do koszykowki

Przy placu szkolnym zainstalowane sg stupy z tablicami do koszykéwki. Nalezy je zdemontowac
zesktadowac na terenie dziatki i przekaza¢ Zamawiajgcemu.

Zestawy jednostupowe, stalowe, ocynkowane. Mocowanie do gruntu za pomocg betonowych
stop.

llos¢: 2 szt.

7.2. Niwelacja terenu

Ze wzgledu na zbyt duzy, wzdtuzny spadek terenu (dla potrzeb boiska i biezni) Przewidziano
czesciowg niwelacje terenu. Czes¢ potudniowa zostanie obnizona, a pétnocna podniesiona.
Roboty ziemne przewidujg prace w ramach tych samych mas ziemnych. Nie przewiduje sie
wywozu (za wyjgtkiem humusu) ani koniecznosci dowiezienia ziemi.

7.2.1. Usuwanie humusu

Z catego obszaru inwestycji (skarpy, boiska) nalezy usung¢ humus wraz ze wszystkimi drobnymi
krzewami i innymi roslinami. Caty usuniety materiat nalezy wywiez¢ z terenu budowy.

llos¢: 5120,0 m?

7.2.2. Roboty ziemne

Po usunigciu humusu nalezy wykona¢ wyréwnanie terenu poprzez przemieszczenie mas
ziemnych z czes$ci potudniowej na pétnocna. Nie dopuszcza sie wykorzystania humusu.

Ziemie usypywac warstwami grubosci 40 cm i zageszczac wibracyjnie do wartosci wskaznika Iss
2 0,80.

Terenowi nada¢ nachylenie w kierunku pétnocnym 0,9%, skarpom ok. 35%. W potudniowej
skarpie wykonac¢ skosny zjazd o dtugosci 8,0 m.

llos¢: 1 300 m?3

7.3. Budowa schodéw

W skarpie od strony budynku szkoty nalezy wykona¢ schody. Obiekt o nawierzchni z betonowej

kostki brukowej ograniczony prefabrykowanymi murami oporowymi. Schody wyposazone w

balustrady z pochwytami.

7.3.1. Mury oporowe

Podbudowa

Pod $ciany oporowe nalezy wykona¢ podbudowe sktadajgcag sie z nastepujgcych warstw w

kolejnosci ich wykonywania:

e Chudy beton klasy C8/10. Grubos¢ warstwy 10 cm.

e Podsypka cementowo piaskowa, zageszczana. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia
warstwy Is = 0,90. Grubo$¢ warstwy 5 cm.

(podane grubosci warstw odnoszg sie do grubosci po zageszczeniu)

llosé: 15,2 m?

Prefabrykaty

Sciany oporowe wykonaé¢ z gotowych prefabrykowanych elementéw zelbetowych w ksztatcie

litery L, o wysokosci 155 cm. Szeroko$¢ modutowa pojedynczych elementéw 1,0 m, minimalna

grubos$c¢ scianki 12 cm, zbrojenie dla obcigzen klasy 2. Od strony widocznej wymagany beton



licowy. Dodatkowo zaleca sie ztgczenie sgsiednich prefabrykatéw poprzez przewigzanie drutem
@ 6mm przez ucha montazowe.

llos¢: 16 szt.

7.3.2. Nawierzchnia

Nawierzchnia schodéw wykonana z betonowej kostki brukowej. Podstopnice schodéw
wykonane z obrzezy betonowych. Boki schoddéw ograniczone prefabrykowanymi murami
oporowymi.

Obrzeza betonowe

Nalezy wykonac obrzeza betonowe jako podstopnice schodow.

Obrzeza betonowe, prefabrykowane 8 x 30 cm. Obrzeza posadawia¢ na tawie z betonu klasy
nie nizszej niz C12/15; grubos¢ tawy 10 cm + opory wysokosci min. 4 cm i szerokosci o 10 cm
wiekszej z kazdej strony niz szerokos¢ obrzeza. Gérna powierzchnia taw musi by¢ wykonana ze
spadkiem.

llos¢: 53,2 m.b. (19 x 2,8m)

Podbudowa

Pod nawierzchnie nalezy wykona¢ podbudowe (w kolejnosci ich wykonywania):

e Pospdtka - grubosé warstwy 10 cm.

e Podsypka cementowo piaskowa, dowozona - grubosé warstwy 3 cm.

Podane grubosci sg wartosciami po zageszczeniu.

llosé: 17,8 m?

Nawierzchnia

Nawierzchnia z kostki betonowej prostokatnej, fazowanej. Grubos¢ 6 cm. Wymiary zewnetrzne
kostki 20 x 10 cm. Kolor szary.

llosé: 17,8 m?

7.3.3. Balustrady i pochwyty

Pochylnie, spoczniki i schody Nalezy wyposazy¢ w balustrady z pochwytami. Ze wzgledy na
niewielkg réznice wysokosci (ponizej 50 cm) nalezy zainstalowaé jedynie stupki i pochwyty.
Schody oraz pochylnie nalezy zaopatrzy¢ w podwdjne pochwyty. Wszystkie elementy wykonane
ze stali nierdzewnej. Pochwyty obustronne.

Stupki wykonane z rur srednicy 60 mm, zaslepione od goéry. Jako stopy montazowe, do stupkéw
nalezy przyspawac okragte marki stalowe srednicy 120 mm wykonane z ptaskownika gr 5mm z
3 otworami kazda dla kotew. Cato$§¢ mocowana do muréw oporowych za pomocag kotew do
betonu [/6mm L=120mm w ilo$ci 3 sztuk na marke.

Kazdy pochwyt wykonany z dwoch rur srednicy 60 mm potgczonych na obu koncach pétokragta
rurg. Pochwyty muszg wystawaé poza koniec pochylni i schodéw na min. 30 cm. Wsporniki
pretow srednicy 20 mm. Pochwyty mocowane za pomocg wspornikow do stupkow.

taczna dtugos¢ pochwytéw: 17,5 m.b.

llos$¢ stupkow : 10 szt

7.4. Budowa boiska pitkarskiego

Nawierzchnia boiska pitkarskiego wykonana na podbudowie z kruszyw kamiennych, otoczona
obrzezami betonowymi. Nawierzchnia z trawy syntetycznej wys. 60 mm, zasypowej. Linie
szerokosci 10 cm, biate, wklejane w nawierzchnie.

7.4.1. Obrzeza betonowe

Nalezy wykona¢ obrzeza betonowe wokét boiska.

Obrzeza betonowe, prefabrykowane 8 x 30 cm. Obrzeza posadawia¢ na tawie z betonu klasy
nie nizszej niz C12/15; grubos¢ tawy 10 cm + opory wysokosci min. 4 cm i szerokosci o 10 cm
wiekszej z kazdej strony niz szerokos¢ obrzeza. Gérna powierzchnia taw musi by¢ wykonana ze
spadkiem.

llos¢: 164,4 m.b.

7.4.2. Podbudowa

Nawierzchnia bedzie posiadata spadek 0,8-1,0% w kierunku p6tnocnym. Podbudowa z kruszyw
kamiennych.

Podbudowa sktadajgca sie z nastepujgcych warstw w kolejnosci ich wykonywania:

e Piasek ubijany warstwami - gr. 10 cm

e geowtoknina filtracyjno - separacyjna

e warstwa z tlucznia kamiennego frakcji 31,5-63 mm - gr. 16 cm

e warstwa z tlucznia kamiennego frakcji 4-31,5 mm - gr. 8 cm



e warstwa wyréwnawcza z miatu kamiennego 0-4 - gr. 2 cm

(podane grubosci warstw odnoszg sie do grubosci po zageszczeniu)

Uwaga: zamawiajgcy nie dopuszcza wykonania podbudowy z kamienia (ttucznia) wapiennego.
llosé: 1 424,1 m?

7.4.3. Nawierzchnia

Parametry trawy syntetycznej:

System nawierzchni skfada sie z dwoch elementéw: sztuczna trawa oraz wypetnienie. Trawa
syntetyczna utozona bezposrednio na podbudowie kamiennej. Trawa musi by¢ zasypana
piaskiem kwarcowym i granulatem EPDM technicznym. Linie w kolorze biatym, szerokosci 10
cm, wklejane.

Dla uzyskania wysokiej jakosci nawierzchni przy jednoczesnym checi unikniecia wskazywania
jednego producenta ponizej podano wymagane parametry dla trzech rodzajow traw
syntetycznych.

Do wbudowania zostanie dopuszczona jedna z trzech nawierzchni o ponizszych parametrach:
WARIANT A

wysokos¢ wibkna min 60mm max 63mm

ilos¢ peczkdéw min 8300/m?

ilo$¢ wtdkien min 100.000/m?

waga catkowita min 2500 g/m?

waga widkna min 1400 g/m?

grubos¢ wtdékna min. 600 mikronéw (dopuszcza sie grubosé mierzong w inny sposob niz po
srednicy)

detx min 13.000

wyrywanie peczka po starzeniu min 40 N

typ trawy: monofil

rodzaj trawy: polietylen, trawa tuftowana lub tkana

ksztatt wtdkna: X lub inny z rdzeniami

e wypetnienie: wypetnienie: piasek kwarcowy i EPDM techniczny w iloSci zgodnej z kartg
techniczng

Wariant B

wysokos$¢ wtokna min 60mm max 63mm

ilo$¢ peczkdéw min 8900/m?

ilo$¢ wtdkien min 106.000/m?

waga catkowita min 2800 g/m?

waga widékna min 1600 g/m?

grubos¢ widékna min. 360 mikronow

dtex min 13.000

wyrywanie peczka po starzeniu min 40 N

typ trawy: monofil

rodzaj trawy: polietylen, trawa tuftowana lub tkana

ksztatt widkna: X lub inny z rdzeniami

e wypetnienie: wypetnienie: piasek kwarcowy i EPDM techniczny w iloSci zgodnej z kartg
techniczng

Wariant C

e Wysokos¢ witbkna min 60mm max 63mm

e ilo$¢ peczkéw: min. 14 500 /m?

e ilos¢ widkien: min. 174 000/m? (w tym 50 % wiokien o grubosci min. 300 mikronéw i 50 % o
grubosci min. 430 mikronéw)

e waga catkowita: min. 3.200 gr./m?

waga witdkna: min. 2300 gr./m?

grubos¢ widkna min. 300 mikronéw i 50 % o grubosci min. 430 mikronéw

dtex min. 6.200

wyrywanie peczka po starzeniu min 40 N

typ trawy: monofil

rodzaj trawy: polietylen, trawa tuftowana lub tkana

ksztatt wtdkna: X lub inny z rdzeniami

wypetnienie: wypetnienie: piasek kwarcowy i EPDM techniczny w ilosci zgodnej z kartg




techniczng

Dokumenty nawierzchni ktére nalezy dostarczyé zamawiajgcemu:

e Raport z badan przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-
Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczgcy oferowanego systemu tzn. nawierzchnia + wypetnienie +
mata, potwierdzajgcy zgodnos¢ jej parametrow z FIFA Quality Concept for Football Turf (edycja
2015) dla poziomu Quality i Quality Pro oraz potwierdzajgcy minimalne parametry oferowanej
trawy syntetycznej okreslone przez Zamawiajgcego. Wykonawca badan musi byc¢
licencjonowany przez FIFA i wymieniony na oficjalnej stronie internetowej (www.fifa.com) FIFA
jako ,FIFA Licenses”.

e Badanie na zgodnos¢ z normg PN-EN 15330-1:2014.

e Karta techniczna oferowanej nawierzchni, poswiadczona przez jej producenta,
potwierdzajgca wymagane przez Zamawiajgcego minimalne parametry dla nawierzchni w
zakresie, ktdry nie zostat objety raportem z badan.

e Dokument niezaleznego laboratorium potwierdzajgcy sktad chemiczny wtdkna trawy.

e Atest PZH lub rownowazny dla oferowanej nawierzchni i wypetnienia.

e Dokument potwierdzajacy spetnienie wymagan zatgcznika Nr XVII do rozporzgdzenia
REACH.

e Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang
inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te nawierzchnie.
Powierzchnia: 1 424,1 m?

7.4.4. Bramki do pitki noznej

Wymiary w Swietle 5 x 2 m. Rama bramki wykonana z owalnego profilu 120 x 100 mm
aluminiowego anodowanego i lakierowanego proszkowo na biato. Poprzeczka i stupki potgczone
sg specjalnie skonstruowanym naroznikiem. Rama dolna siatki bramki wykonana z rur
aluminiowych anodowanych lub stalowych z powtokg galwaniczng. Zaczepy siatki wykonane z
tworzywa sztucznego o duzej wytrzymatosci odpornego na warunki atmosferyczne. Wszystkie
elementy stalowe ztgczne bramki muszg posiada¢ ochronne powtoki galwaniczne. W sktad
kompletu wchodzi: rama gtéwna bramki, maszty odciggowe do naprezania siatki, rama dolna
siatki bramki, tuleje aluminiowe z pokrywami. Sposéb montazu: rama bramki i maszty
odciggowe wsuwane w tuleje osadzone na state w podtozu, rama dolna mocowana obejmami do
gruntu. Tuleje i pokrywy wchodzg w sktad kompletu. Do bramek pitkarskich 5 x 2. Siatka
polipropylenowa, bezweztowa. Oko 10 x 10 cm. Grubos¢ linki 3 mm. Kolor biaty.

Bramka musi spetnia¢ wymogi normy EN 748.

llosé: 2 kpl

7.4.5. Choragiewka narozna

Chorggiewka narozna z poliweglanu @ 50 mm, wysoko$¢ 150 cm, z tulejg i pokrywa.

llosc¢: 4 szt.

7.4.6. Pitkochwyty

Zaprojektowano pitkochwyty za bramkami do pitki noznej.

Wysokos¢ 6,0 m. Stupy w rozstawie standardowym 3 m.

Dtugos¢ pitkochwytéw:

Odcinek 1-2 -30,0m, 3-4 18,0m

Stupy

Stupy zagtebione w fundament na 80 cm. Rzeczywista wysokos¢ stupa 6,8 m. Stupy z rur
stalowych min. @ 76 mm lub prostokatnych min. 76 x 76 mm, grubo$¢ $cianki min 2 mm.
Pitkochwyt wyposazony w linki naciagowe, stalowe. Stupy malowane proszkowo na kolor zielony
RAL 6005. Gérne otwory rur zaslepione.

llos¢: 18 szt.

Fundamenty

Zaprojektowano stopy fundamentowe z betonu klasy C 16/20. Stopy o wymiarach 40x40x100
cm lub okragte, wiercone, o $rednicy min. 35 cm. Wierzch stép fundamentowych powinien
znajdowac sie ponizej poziomu trawnikow.

llos¢: 18 szt.

Siatki pitkochwytéw

Siatki zamocowac do linek naciggowych (géra i dét).

Siatka ochronna do pitki recznej, polipropylenowa, bezweztowa. gt. 50/50 Grubos¢ linki min. 3
mm. Kolor zielony.




7.5. Budowa biezni i zakola

Bieznia i fragment potnocnego zakola pokryte nawierzchnig poliuretanowg dedykowang dla
biezni lekkoatletycznych. Nawierzchnia uktadang na podbudowie z kruszyw kamiennych.

7.5.1. Obrzeza betonowe

Nalezy wykona¢ obrzeza betonowe wokét przestrzeni pokrytej nawierzchnig poliuretanowa.
Obrzeza nie nalezy montowac na styku z obrzezami boiska i zeskoczni do skoku w dal.

Obrzeza betonowe, prefabrykowane 8 x 30 cm. Obrzeza posadawia¢ na tawie z betonu klasy
nie nizszej niz C12/15; grubos¢ tawy 10 cm + opory wysokosci min. 4 cm i szerokosci o 10 cm
wiekszej z kazdej strony niz szerokos¢ obrzeza. Gérna powierzchnia taw musi by¢ wykonana ze
spadkiem.

llos¢: 229,1 m.b.

7.5.2. Podbudowa

Nawierzchnia bedzie posiadata spadek 0,8-1,0% w kierunku pétnocnym. Podbudowa z kruszyw
kamiennych.

Podbudowa sktadajgca sie z nastepujgcych warstw w kolejnosci ich wykonywania:

e Piasek ubijany warstwami - gr. 10 cm

geowtdknina filtracyjno - separacyjna

warstwa z ttucznia kamiennego frakcji 31,5-63 mm - gr. 16 cm

warstwa z ttucznia kamiennego frakcji 4-31,5 mm - gr. 8 cm

warstwa wyréwnawcza z miatu kamiennego 0-4 - gr. 2 cm

(podane grubosci warstw odnoszg sie do grubosci po zageszczeniu)

Uwaga: zamawiajgcy nie dopuszcza wykonania podbudowy z kamienia (ttucznia) wapiennego.
llosé: 1 284,0 m?

7.5.3. Warstwa stabilizujaca

Dla wykonania odpowiedniego podtoza dla nawierzchni poliuretanowej nalezy wykona¢ warstwe
stabilizujgca typu ET. Warstwa powinna mie¢ grubos¢ 35 mm. Warstwa wykonana z mieszanki
SBR granulacji 1-4 mm, zwirku oraz zywicy poliuretanowej.

llo$¢: 1 284,0 m?

7.5.4. Nawierzchnia

Nawierzchnia sportowa poliuretanowo-gumowa, o grubosci min. 13 mm, do uzytkowania w
butach z kolcami. Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas
poliuretanowych (obie warstwy). Sktada sie z dwu warstw: elastycznego podktadu i warstwy
uzytkowej. Warstwa uzytkowa, barwiona w masie, z posypka z granulatu poliuretanowego.
Nawierzchnia typu ,sandwich”. W miejscu wskazanym na rysunku nawierzchnie nalezy pogrubi¢
do 20 mm.

Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystajgcych z niej.

Wymagane parametry nawierzchni poliuretanowej, nie gorsze niz opisane w tabeli.

WLASCIWOSCI WYNIKI
Wytrzymato$¢ na rozcigganie, N'mm? (MPa) 20,55
Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, (%) 240
Odksztatcenie pionowe (mm) max. 1,8
Amortyzacja — redukcja sity w temp. 23°C (%) 35-45

Dokumenty nawierzchni ktére nalezy dostarczy¢ zamawiajgcemu:

e Atest Higieniczny PZH lub rownowazny dla oferowanej nawierzchni.

e Dokument potwierdzajacy spetnienie wymagan zatgcznika Nr XVII do rozporzgdzenia
REACH.

e Badania potwierdzajgce bezpieczenstwo ekologiczne.

e Badania potwierdzajgce zgodnos¢ proponowanej nawierzchni z wymaganiami PN EN 14877:
2014-02 i potwierdzajgce wymogi dotyczace nawierzchni, wydane przez jednostke
akredytowang.

e Karta techniczna potwierdzajgca parametry oferowanej nawierzchni z wymogami
Zamawiajgcego.

e Autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydana wykonawcy i dotyczaca
przedmiotowego zadania wraz z potwierdzeniem gwarancji.

e Probka oferowanej nawierzchni z oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu.

Kolorystyka
Nawierzchnie przewidziano w kolorze niebieskim.




llos¢: 1 284,0 m?

7.5.5. Malowanie linii i znacznikéw

Bardzo istotne jest precyzyjne i zgodne z przepisami lekkoatletycznymi wytyczenie torow, linii
startow i mety oraz wszystkich niezbednych znacznikow.

Oprocz linii na biezni nalezy wytyczy¢ tor rozbiegu dla skoku w dal.

Oznaczenia muszg umozliwia¢ rozgrywanie zawoddw biegowych w nastepujacych dyscyplinach:
e Biegi sprinterskie na 60 m, 200 m, 300 m, 400 m

e Sztafety 4x100 m, 4x400 m

¢ Biegi sredniodystansowe na 800 m, 1 500 m, 2 000 m

¢ Inne wskazane przez uzytkownika

7.5.6. Belka do odbicia do skoku w dal

Kompletny zestaw do skoku w dal typu treningowego przeznaczony do zabudowy w biezni,
zawiera: biatg belke odbicia z plasteling, rame cynkowang do umieszczenia w rozbiegu, rury
drenazowe, plastikowe kratki odptywowe. Wymiary /mm/: 1210 x 340 x 100. Belke osadza¢ w
specjalnej skrzynce.

llos¢ 1 szt.

7.6. Zeskocznia do skoku w dal

Zeskocznia w postaci piaskownicy o wymiarach wewnetrznych 7,00 x 3,00 m.

7.6.1. Obrzeze

Zeskocznie nalezy otoczy¢ systemowymi obrzezami. Obrzeze o minimalnej wysokosci 30 cm,
szerokosci 6,0 cm i dlugosci ok. 100 cm + obrzeza narozne. Obrzeze wykonane z
wodoodpornego betonu lub polimerbetonu, dedykowane dla budowy zeskoczni do skoku w dal z
zakotwiong ochrong krawedzi z gumy lub tworzywa sztucznego w kolorze biatym.

Obrzeza posadawia¢ na tawie z betonu klasy nie nizszej niz C 12/15. grubos¢ tawy 10 cm +
opory wysokosci min. 4 cm i szeroko$ci o 10 cm wiekszej z kazdej strony niz szerokosc¢ obrzeza.
Opory ze spadkiem w kierunku zewnetrznym.

llos¢: 20,0 m.b.

7.6.2. Piaskownica

Whnetrze zeskoczni nalezy wypetni¢ nastepujgcymi warstwami:

e piasek rzeczny, ptukany frakcji 0,2 — 1,3 mm warstwa grubosci 40 - 45 cm

e ttuczen frakcji 0-63,5 mm warstwa grubosci 15 cm

e piasek odsgczajgcy warstwa grubosci 10 cm

e dotek chtonny o wymiarach 100 x 100 x 50 cm wypetniony zwirem ] 31,5 — 63,5 mm.

Dno piaskownicy i dotek chtonny nalezy wytozy¢ geowtdkning filtracyjno - separacyjna.
Powierzchnia: 21,0 m?

7.6.3. Pokrywa piaskownicy

Piaskownice nalezy wyposazy¢é w pokrywe chronigcg przed opadami atmosferycznymi i
zanieczyszczeniami, wykonana z plandeki pcv. Plandeka odporna na warunki atmosferyczne, w
tym promieniowanie uv.

7.7. Razutnie do pchniecia kulg i dyskiem

Rzutnie wykona¢ jako betonowe ptyty otoczone metalowym kregiem wyposazona w prog.
Pchniecie kulg odbywac sie bedzie na sektor o nawierzchni z maczki ceglanej. Wokot okregu do
rzutu dyskiem nawierzchnia betonowa. Srednica wewnetrzna okregu 2135 mm (kula, mtot) —
2500 mm (dysk). Prég i okregi muszg posiadac¢ certyfikat IAAF.

7.7.1. Koto

Podbudowa

Pod nawierzchnie betonowg nalezy wykonaé¢ podbudowe sktadajaca sie z nastepujgcych warstw
w kolejnosci ich wykonywania:

e Piasek kopalniany. Grubos¢ warstwy — 15 cm.

¢ Przektadka technologiczna z foli PE.

e Beton wylewany na miejscu, marki C16/20 W4 z dodatkiem witdkien polipropylenowych.
Grubo$é warstwy — 10,3 cm. Podbudowa rzutni dyskiem Srednicy 405 cm (réwniez po
zewnetrznej stronie okregu).

[ ]

Okrag ,
Okrag systemowy. Wykonany ze teownika aluminiowego lub stalowego 66 x 60 mm. Srednica



wewnetrzna okregu 2135 mm (kula) i 2500 (dysk). Okrag do rzutu mtotem demontowalny.

Pr6g do pchniecia kulg

Prog systemowy epoksydowy laminowany, standardowe wymiary 1220 x 300 x 100 z wycieciem
pod obrecz 6 x 20 mm.

Nawierzchnia

Okrag wypetniony nawierzchnig wykonang z betonu klasy nie nizszej niz C20/25 z dodatkami
uszlachetniajgcymi, zwiekszajgcymi odpornos¢ na warunki atmosferyczne i $cieranie. Grubosé
nawierzchni 4 cm. Nawierzchnia musi znajdowac sie 14-26 mm ponizej gornej krawedzi okregu.
Wewnatrz okregdéw wykonac po trzy otwory odwadniajgce.

Nawierzchnia rzutni dyskiem Srednicy 405 cm (réwniez po zewnetrznej stronie okregu).

7.7.2. Sektor upadku kuli

Przy rzutni do pchniecia kulg zaprojektowano sektor upadku kuli. Pole o nawierzchni z maczki
ceglanej ograniczone obrzezami. Pole w ksztafcie wycinka kota o rozwarciu 34,92° i promieniu
17 m. Nawierzchnia przepuszczalna dla wody wyposazona w dotek chtonny podtgczony do
instalacji odwodnieniowej. Dno wykopu wykonac ze spadkiem w kierunku dotka chtonnego.
Obrzeza

Sektor nalezy otoczy¢ systemowymi obrzezami. Obrzeze o minimalnej wysokosci 30 cm,
szerokosci 6,0 cm i dlugosci ok. 100 cm + obrzeza narozne. Obrzeze wykonane z
wodoodpornego betonu lub polimerbetonu, dedykowane dla sportu z zakotwiong ochrong
krawedzi z gumy lub tworzywa sztucznego w kolorze biatym.

Obrzeza posadawia¢ na tawie z betonu klasy nie nizszej niz C 12/15. grubos¢ tawy 10 cm +
opory wysokosci min. 4 cm i szerokosci 0 10 cm wigkszej z kazdej strony niz szeroko$¢ obrzeza.
Opory ze spadkiem w kierunku zewnetrznym.

llos¢: 36,7 m.b.

Podbudowa

Pod nawierzchnie nalezy wykona¢ podbudowe skiadajgcg sie z nastepujacych warstw w
kolejnosci ich wykonywania:

e dotek chtonny o wymiarach 70 x 70 x 50 cm wypetniony zwirem (1 13,0 — 32,0 mm.

e piasek odsgczajgcy warstwa grubosci 10 cm

e tluczen frakcji 31,5-63,5 mm warstwa grubosci 15 - 30 cm

Dno wykopu i dotek chtonny nalezy wytozy¢é geowtdkning filtracyjno separacyjna. Geowtdkning
nalezy oddzieli¢ réwniez dotek chtonny od piasku filtracyjnego.

llos¢: 68,1 m?

Nawierzchnia

Nawierzchnia powinna by¢ wykonana z 2 warstw maczki ceglanej. Dolna warstwa o grubosci
min. 4 cm wykonana z maczki ceglanej grubej, frakcji 4-5 mm z dodatkiem 20% glinki mielone;j.
Warstwa wierzchnia grubosci 1 cm wykonana z maczki ceglanej drobnej, frakcji 0-2 mm bez
dodatkdow glinki mielonej. Maczka musi posiada¢ orzeczenie o jakosci maczki ceglanej
wystawione przez akredytowane laboratorium.

Wykonawca powinien przygotowa¢ nawierzchnie do uzytkowania (watowane, nawodnienie,
kratowanie itp.).

llosé: 68,1 m?

Klatka bezpieczenstwa

Klatka do rzutu mtotem i dyskiem. Wysokos¢ klatki 7 m, wysokosé wrét 10 m, bez kotew, Klatka
musi posiadac¢ certyfikat IAAF. Konstrukcje klatki tworzg stupy aluminiowe, anodowane i
atestowana siatka ochronna. Stupy mocowane sg do kotew osadzonych w fundamentach
betonowych. Kazdy stup zaopatrzony w samoblokujgcy mechanizm podnoszenia i opuszczania
siatki za pomocag korbki. Nacigg siatki w dolnej czesci klatki. Klatka demontowalna. Dwa
ruchome panele tworzgce brame klatki poruszajg sie na wozkach, ktére posiadajg hamuice i
dodatkowg mozliwos¢ unieruchomienia w postaci stalowej szpilki.

llos¢: 1 kpl.

7.8. Nawierzchnia trawiasta zakola

Potudniowe zakole wykonane z trawy naturalnej, z siewu.

7.8.1. Warstwa wegetacyjna

Przed siewem trawy nalezy przygotowa¢ podbudowe/warstwe wegetacyjng trawy grubosci 9 cm.
Podbudowe wykona¢ z mieszaniny piasku ptukanego (60%) i torfu odkwaszonego pH 6,5 (40%).
Nawierzchnie zwatowaé mechanicznie.

Powierzchnia: 312,5 m?



7.8.2. Trawa
Na przygotowane podtoze wysiewa¢ mieszanke traw na nawierzchnie sportowe w ilosci 3 kg/ar.
w sktadzie:

e Wiechlina tgkowa (Poa pratensis) w dwoch odmianach 35%
e Zycica trwata (Lolium perenne) w dwoch odmianach 45%
e Kostrzewa czerwona roztogowa (Festuca rubra) 20%

Nasiona trawy przykry¢ 1 cm warstwg torfu odkwaszonego, zwatowac¢ lekkim watem, podla¢
rownomiernie wodg i utrzymywac wilgotnosc statg przez okres 14 dni.
Powierzchnia: 312,5 m?

7.9. Chodniki

Zaprojektowano chodnik tgczacy poszczeg6lne obiekty oraz jako nowa nawierzchnia placu
szkolnego. Nawierzchnia wykonana z kostki betonowej ograniczonej obrzezami betonowymi.
7.9.1. Obrzeza betonowe

Nalezy wykonac¢ obrzeza betonowe wzdtuz zewnetrznych krawedzi przestrzeni wypetnionych
kostka z wytgczeniem styku z obrzezami innych obiektow i $ciang budynku.

Obrzeza betonowe, prefabrykowane 6 x 20 cm. Obrzeza posadawia¢ na tawie z betonu klasy
nie nizszej niz C12/15; grubos¢ tawy 10 cm + opory wysokosci min. 4 cm i szerokosci o 10 cm
wigkszej z kazdej strony niz szerokos¢ obrzeza. Gérna powierzchnia taw musi by¢ wykonana ze
spadkiem.

llos¢: 177,3 m.b.

7.9.2. Podbudowa

Pod nawierzchnie nalezy wykona¢ podbudowe (w kolejnosci ich wykonywania):

e Pospodtka - grubosé warstwy 10 cm.

e Podsypka cementowo piaskowa, dowozona - grubosé warstwy 3 cm.

Podane grubosci sg wartosciami po zageszczeniu.

llos¢: 661,5 m?2

7.9.3. Nawierzchnia

Nawierzchnia z kostki betonowej prostokatnej, fazowanej. Grubos¢ 6 cm. Wymiary zewnetrzne
kostki 20 x 10 cm. Kolor szary.

llos¢: 661,5 m?

7.10. Nawierzchnia trawiasta

Po zakonhczeniu prac budowlanych nalezy zatozy¢ trawnik na catym terenie niepokrytym innymi
nawierzchniami i zniszczonym pracami budowlanymi.

Powierzchnia trawnika: ok. 1 600,0 m?

7.10.1. Podtoze

Po osunieciu darni przekopac teren glebogryzarkg lub, w miejscach niedostepnych dla maszyny,
recznie i usung¢ wszelkie chwasty ktgczowe. Teren uzyzni¢ nawozem mineralnym NPK w ilosci
1,5 kg na 40 m2. Teren zwatowa¢ w dwu kierunkach. W celu ustabilizowania podfoza odczekac 2
tygodnie przed przystgpieniem do nastepnych prac. Przestrzeh po usunietym humusie wypetnié
warstwg 5 cm substratu torfowego.

Wartos¢ Ph - 5,5-6,5

7.10.2. Trawa

Obszar obsia¢ mieszanka traw o nastepujgcym sktadzie:

e Zycica trwata (lolium perenne) 40%
e Wiechlina tgkowa (poa pratensis) 40%
e Kostrzewa trzcinowa roztogowa (Festuca arundinacea) 20%
7.10.3. Siew

Teren wyréwnac i zagrabi¢. Trawe sia¢ w ilosci 1 kg na 30 m?, sia¢ dwukierunkowo. Prace
wykonywac¢ za pomoc siewnika. Wysiane ziarna przykry¢ warstwg torfu gr. 1 cm. Teren
zwatowac w dwu kierunkach. Bezposrednio po zasianiu teren nalezy podlac.
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Czesé opisowa informacji BiOZ

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego w kolejnosci ich wykonywania:
Projekt nie zmienia funkcji zagospodarowania terenu. Istniejgca funkcja, sportowo — rekreacyjna
nie ulegnie zmianie. Projekt nie przewiduje budowy obiektow kubaturowych.

Zespot bedzie sktadat sie z areny sportowej w skiad ktorej wejdzie bieznia okrezna, boisko do
pitki noznej, zeskocznia do skokéw w dal oraz rzutnie (dysk, kula). Ponadto wybudowane
zostang nowe schody terenowe oraz wymieniona zostanie nawierzchnia placu szkolnego. Ze
wzgledu zbyt duzy spadek istniejacego terenu przebudowane zostang istniejgce skarpy, a
spadek zmniejszony.

g

Wykaz istniejgcych obiektéow budowlanych:
Budynek szkoty
Utwardzenia i chodniki.

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

Na terenie przewidzianych prac budowlanych nie wystepujg elementy mogace stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych:
Nie przewiduje sie wystepowania zadnych szczegdlnych zagrozen dla rob6t w pomieszczeniach.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych:

Nie przewiduje sie prowadzenia robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Osoby pracujgce na wysokosciach powinny posiada¢ wymagane uprawnienia i przeszkolenie.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie:

Nie przewiduje sie prowadzenia robo6t w strefach szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie.
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