MACZKA WIERZCHNIA 1,0 | MACZKA WIERZCHNIA 4,0 | BETON C20/25

obrzeze betonowe
z naktadkq gumowgq

MACZKA PODKEADOWA 4,0 | MACZKA PODKEADOWA 10,3 | PODBUDOWA BETONOWA C16/20
TELUCZEN KAMIENNY 31,5-63 mm ze spadkiem 15,0-30,0 | TLUCZEN KAMIENNY 31,5-63 mm ze spadkiem FOLIA PE

PIASEK ODSACZAJACY 10,0 | PIASEK ODSACZAJACY 15,0 | PIASEK UBIJANY WARSTWAMI
GEOWLOKNINA GEOWELOKNINA GRUNT RODZIMY
FILTRACYJNO-SEPARACYJNA FILTRACYJNO-SEPARACYJNA

GRUNT RODZIMY 50,0 |ZWIR FILTRACYJNY 13-32 mm

GEOWLOKNINA
FILTRACYJNO-SEPARACYJNA
GRUNT RODZIMY laminatowy prég

otwdr odwodnieniowy

do pchniecia kul

—

okrqg z teownika

aluminiowego
60x60x6mm

chodnik
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lawa betonowa

biata linia szer.5cm
malowana na kauczuku

chodnik

otwdr odwodnieniowy

nawierzchnia

Zz mgqczki ceglanej

laminatowy prég
do pchnigcia kul

otwdr odwodnieniowy

obrzeze betonowe otwdr odwodnieniowy
z nakradkq qumowg

_ wypetnienie gr.12cm betonem

okrqg z teownika
60x60x6mm
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RZUT, PRZEKROJ RZUTNI DO PCHNIECIA KULA(rzutnia dyskiem wykonywana w/g identycznej technologii

obrzeze betonowe

6,0

KOSTKA BETONOWA

3,0

PIASKOWO CEMENTOWA

10,0

GRUNT RODZIMY

2 22kl 2 24

1,3 NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA

6,0| TRWA SYNTETYCZNA

TRWA Z SIEWU, KOSZONA

3,5| WARSTWA STABILIZUJACA ET

WARSTWA WYROWNAWCZA
2,0]Z MIALU KAMIENNEGO 0-4mm

WARSTWA WYROWNAWCZA
$r.2,0| Z MIALU KAMIENNEGO 0-4mm

TORF ODKWASZONY

MIESZANKA PIASKU | TORFU

8,0| TLUCZEN KAMIENNY 4-31,5 mm

GRUNT RODZIMY

8,0| TLUCZEN KAMIENNY 4-31,5 mm

16,0 | TEUCZEN KAMIENNY 31,5-63 mm

16,0 | TEUCZEN KAMIENNY 31,5-63 mm

GEOWLOKNINA
SEPARACYJNO FILTRACYJNA

GEOWLOKNINA
SEPARACYJNO FILTRACYJNA

10,0 | PIASEK UBIJANY WARSTWAMI

10,0 | PIASEK UBIJANY WARSTWAMI

GRUNT RODZIMY

GRUNT RODZIMY

AN

6x20cm

TRAWNIK CHODNIK

Y

BIEZNIA/ZAKOLE

obrzeze betonowe
8x30cm

tawa betonowa

obrzeze betonowe

BOISKO PItKARSKIE

8x30cm

1,3 [ NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA
3,5| WARSTWA STABILIZUJACA ET
WARSTWA WYROWNAWCZA
2,0]Z MIALU KAMIENNEGO 0-4mm
8,0| TLUCZEN KAMIENNY 1-31,5 mm
16,0 [ TLUCZEN KAMIENNY 31,5-63 mm
GEOWLOKNINA
SEPARACYJNO FILTRACYJNA
10,0 | PIASEK UBIJANY WARSTWAMI

GRUNT RODZIMY
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obrzeze betonowe

tawa betonowa

NAWIERZCHNIA TRAWIASTA ZAKOLA

BIEZNIA

TRAWNIK

PRZEKROJ PRZEZ NAWIERZCHNIE ARENY SPORTOWEJ

obrzeze betonowe
z naktadkq gqumowg

40,0-45,0 | PIASEK RZECZNY PLUKANY FRAKCJI 0,2-1,3 mm
15,0 | TLUCZEN ZE SPADKIEM 5% @0-63,5
10,0 | PIASEK ODSACZAJACY
GEOWLOKNINA SEPARACYJNO FILTRACYJNA
50,0 [ZWIAR FRAKCJI 31,5-63,5 mm

GEOWLOKNINA FILTRACYJNO-SEPARACYJNA

GRUNT RODZIMY

obrzeze betonowe
z naktadkq gumowg
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N

tawa betonowa

PRZEKROJ PRZEZ ZESKOK DO SKOKU WDAL

Y/ ) 8

ZESPOL REKREACYJNO SPORTOWY

z przeznaczeniem dla spoteczno$ci lokalnej
na terenie Szkoty Podstawowej w Czerwonce
dz. nr ew. 501/2, obreb Czerwonka
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