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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagan wspolnych dla poszczegolnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robdt branzy niskopradowej, ktére
zostang wykonane w ramach zadania PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWY SZKOLY O
ODDZIAt PRZEDSZKOLNY w Suchowoli, ul. Szkolna 1, dziatka nr 145/4, obr. ewid. 201109 4004
Suchowola, jedn. ewid. 201109_4 Suchowola.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentdw Przetargowych i nalezy jg stoso-
wac w zlecaniu i wykonaniu robot .

1.3. Zakres Robot objetych ST

Roboty swoim zakresem obejmuja:

wykonanie instalacji okablowania strukturalnego - sie¢ LAN,
wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego CCTV,
wykonanie instalacji RCP

wykonanie instalacji nagtosnienia audio

wykonanie instalacji wideodomofonowej
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Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie robdét - wg. przedmiaru robdt, a takze roboty nie wymienione w
przedmiarze robot lecz bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu zamdwienia, wytonione
podczas realizacji zadania i niezbedne do jego poprawnego i w peini kompletnego wykonania.
Powyzsze nalezy uwzgledni¢ w kalkulacji cenowej na etapie przygotowania oferty.

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa (PW), szczegdtowa specyfikacjg techniczng zawierajaca
wymagania wykonania i odbioru robdt oraz poleceniami inspektora nadzoru. Wszystkie te
warunki obowigzujg tacznie. Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materiatow,
sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw, niezbednych do wykonania robdét objetych umowg,
zgodnie z jej warunkami, PW, SST i ewentualnymi wskazdéwkami inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz generalnego projektanta. Przed ostatecznym odbiorem robdt
wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegty teren, dokona rozliczenia wykonanych
robot, dostaw inwestorskich i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia
odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw budowy wymagany przepisami prawa
budowlanego w zakresie dotyczacym przedmiotu zamowienia.

1.4.1. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

Inwestor w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
a) Dokumentacja Wykonawcza powinna by¢ zatgczona do Dokumentdw Przetargowych. Jest
ona podstawg do realizacji robot objetych kontraktem.
b) Dokumentacja Powykonawcza powinna by¢ opracowana przez Wykonawce, w ramach ceny
zamowienia i powinna obejmowac cato$¢ wykonanych robot, z naniesionymi wszystkimi
zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy.

1.4.2. Zgodnos$¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Tech-
nicznymi
Dokumentacja projektowa i ST stanowig czes¢ zamowienia, a wymagania

wyszczegolnione w chociaz jednym z nich, sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte

byty w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bteddéw lub uproszczen w

dokumentach zamoéwienia, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomié¢ Inspektora

Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty muszg by¢ zgodne z Dokumentacjq

Projektowg i Specyfikacjami. Dane, okreslone w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach, sg
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uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia, w ramach okres$lonego
przedziatu tolerancji.

1.4.3. Przekazanie Terenu Budowy

Inwestor w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Zasilanie placu bu-
dowy odbywac sie bedzie z rozdzielnicy budowlanej Wykonawcy, wyposazonej w legalizowany
licznik energii elektrycznej. Szczegdtowe zasady prowadzenia robét Wykonawca ustali z Inwe-
storem przed rozpoczeciem robot.

1.44. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania reali-
zacji zadania, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainsta-
luje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porecze,
os$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony s$rodowiska. W okresie trwania budowy i wykanczania robot
Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczacych ochrony sSrodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdélny wzglad na:

1) Lokalizacje sktadowisk i drog dojazdowych.

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
b) mozliwoscig powstania pozaru.

W trakcie prowadzenia prac polegajacych na ustudze: budowy, konserwacji, remontu
czy sprzatania wytworcg odpadow, jest wykonawca ustugi. Wykonawca bedzie posiadat
uregulowany stan formalnoprawny, dotyczacy wytwarzania odpaddw na terenach zamknietych,
zgodnie z obowigzujaca Ustawg o odpadach (Dz. U. 2013, poz.21).

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca be-
dzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy. Ma-
teriaty tatwopalne bedq sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpie-
czone przed dostepem o0sOb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wyko-
nawcy.

1.4.7. Ochrona wiasnosci publicznej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia pod-
ziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych wiascicie-
lami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Inwestora w ramach pla-
nu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodze-
niem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania prac.

1.4.8. Warunki bezpieczenstwa pracy

Pracownicy Wykonawcy powinni posiadac¢ aktualne, wymagane przepisami odpowiednie
Swiadectwa kwalifikacyjne do wykonywania robdt elektrycznych (dostarczy¢ imienny wykaz
pracownikdéw).
Prace remontowo-budowlane mogq wykonywac przeszkoleni pracownicy, posiadajacy aktualne
badania do pracy na wysokosci i zaopatrzeni w ochrony osobiste. W szczegdlnosci nalezy prze-
strzegac ,0gdlne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy” oraz przepisy ,w sprawie bezpie-
czenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych”. Nalezy takze zachowac
przepisy zawarte w rozdziatach 5 i 9 obejmujace: - Rozdziat 5. Wymagania dotyczace miejsc
pracy usytuowanych w budynkach oraz w obiektach poddawanych remontowi lub przebudowie
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i Rozdziat 9. Roboty na wysokosci.

2.  MATERIALY I URZADZENIA

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materialow i urzadzen

Wszystkie materiaty i urzadzenia zastosowane do realizacji robét powinny
odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom i specyfikacji technicznej projektu
wykonawczego i przedmiaru robdt, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéow
zamoéwienia i przyjetym w ofercie rozwigzaniom technicznym.

2.2. Wymagania do materialdéw wyszczegolnionych w publikowanych
katalogach

Do wykonania instalacji mogq by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiadac
aktualne polskie aprobaty techniczne Ilub odpowiada¢ Polskim Normom.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje inspektora nadzoru.
Odbiér techniczny materiatdw powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w
sposdb okresSlonych aktualnymi normami. Szczegdtowy wykaz materiatdw i
urzadzen wraz z parametrami technicznymi, przewidzianych do zabudowy w instalacji
zawiera projekt wykonawczy. Podane w specyfikacjach szczegdtowych przyktadowe
nazwy firmowe materiatdow nalezy traktowaé, jako standard jakosciowy i przyktad
technologii. Przy zakupie i montazu nalezy S$cisle przestrzega¢é wymogow
zawartych w projekcie. Do wykonania instalacji staboprgdowych nalezy stosowacd
kable, przewody, osprzet oraz aparature i urzadzenia posiadajqce dopuszczenia do
stosowania w budownictwie oraz oznakowane znakiem CE Iub B zgodnie =z
obowigzujacymi przepisami. Materiaty i urzadzenia bedace elementami systemodw,
nalezy  dostarcza¢ na budowe wraz ze S$wiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego.

2.3. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez wykonawce wywiezione

z terenu budowy. Wbudowanie materiatéw bez akceptacji generalnego projektanta i
inspektora nadzoru inwestorskiego wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko liczac sie z
tym, ze roboty zostang nieprzyjete i niezaptacone.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy
beda one potrzebne do wbudowania byly zabezpieczone przed zniszczeniem,
zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci, oraz byty dostepne do kontroli przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatow musi sie odbywac¢ na zasadach i
w warunkach odpowiednich dla danego materiatu, zgodnie z zaleceniami producenta.
Materiaty muszg by¢ w sposob skuteczny zabezpieczone przed dostepem 0so6b trzecich.
Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajagce ze specjalnych wtasciwosci materiatéw
oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Wszystkie miejsca
czasowego sktadowania materiatow powinny by¢ po zakonczeniu robot doprowadzone
przez wykonawce do ich pierwotnego stanu.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robét. Sprzet bedacy wtasnosciag Wykonawcy
lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakcep-
towany przez Zamawiajgcego.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy trans-
porcie materiatdow/sprzetu na i z terenu robét. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tyl-
ko takich $rodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i
wilasciwosci przewozonych materiatéw.

Przewozone Srodkami transportu elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich uszko-
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dzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych wymaganiami producenta. Zaleca sie
dostarczanie materiatdw do stanowisk montazowych bezposrednio przed ich montazem w celu
unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$c¢ z ofertg, wymaganiami ST.

52. Roboty wykonac zgodnie z ponizszymi wymogami (wg zat. dokumenta-
cji projektowej, rysunkéw oraz przedmiaru ):

5.2.1. Wykonanie instalacji
5.2.1.1. Roboty przygotowawcze - wymagania ogdlne

Trasowanie
Trasowanie polega na wykonaniu nastepujacych czynnosci:
— wytyczenie tras przewodow na $cianach budynku,
— wytyczenie miejsc pod montaz korytek i rur ostonowych,
— mechaniczne wykonanie otwordw w Scianach i stropach (murowanych i betonowych).
Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajagc konstrukcje budynku oraz zapewniajac
bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i
dostepna dla prawidtowej konserwacji i remontow. Wskazane jest, aby trasa przebiegata w
liniach poziomych
i pionowych.
Ustalenie miejsc montazu osprzetu oraz przejs¢ przez $ciany i stropy
Wszystkie przejscia obwoddw instalacji stabopradowych przez S$ciany, stropy itp.
(wewnatrz budynku) muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami. Przejscia miedzy
pomieszczeniami o roznych atmosferach powinny by¢ wykonane w sposéb szczelny,
zapewniajacy nie przedostawanie sie wyziewdw. Jako ostony przed uszkodzeniem
mechanicznym mozna stosowac rury stalowe, rury
z tworzyw sztucznych, ksztattowniki, korytka blaszane, drewniane itp. Przejscia przez
przegrody oddzielajace rozne strefy pozarowe muszg by¢ wykonane jako systemowe,
dostosowane do wymagan pozarowych i rodzaju instalacji.

5.2.1.2. Roboty instalacyjno-montazowe - wymagania ogodlne

Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urzadzen instalacji teletechnicznych w budynku
powinno zapewnia¢ bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami w zakresie odlegtosci i ich
wzajemnego usytuowania.

Gitdéwne ciagi instalacji uktada¢ w metalowych korytach elektroinstalacyjnych (koryta
zostaty ujete w opracowaniu dot. instalacji elektrycznych wewnetrznych). Do wyposazenia
technicznego budynku oprécz instalacji teletechnicznych zalicza sie instalacje elektryczne,
instalacje cieptej i zimnej wody, klimatyzacji, wentylacji, kanalizacji, piorunochronng,
telekomunikacyjng itd.

Pomiedzy tymi instalacjami oraz towarzyszacymi urzadzeniami istniejg pewne
zaleznosci, a takze powigzania, ktére musza by¢ uwzglednione w trakcie projektowania
budowy, modernizacji badz remontu. W pierwszej kolejnosci chodzi o takie prowadzenie
poszczegolnych instalacji i lokalizacje urzadzen, aby wykluczy¢ lub zmniejszy¢ do minimum
negatywne wzajemne oddziatywanie oraz niekorzystny wptyw na otoczenie budynku. Mogace
wystgpi¢ w budynku anormalne stany instalacji elektrycznej i wspodtpracujacych z nig
urzadzen, takie jak zwarcia, przecigzenia, przepiecia i przerwy w obwodach czesto prowadzg
do powstania zagrozen. Zagrozenia te przejawiajg sie na przyklad w osigganiu przez
fragmenty instalacji i urzadzen podwyzszonych temperatur lub pojawieniu sie iskrzenia, ktore
w konsekwencji mogg stac sie przyczyng pozaru. Z kolei inne niz elektryczne, wymienione
wyzej instalacje powinny by¢ tak prowadzone, aby czynnosci wykonywane przy ich
konserwacji badz wymianie nie prowadzity do uszkodzen instalacji i urzadzen elektrycznych,
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gdyz grozi to porazeniem o0s6b wykonujgcych te czynnosci. Chodzi tu gtéwnie o zapewnienie
takich odlegtosci pomiedzy instalacjami, aby mozna byto swobodnie i bezpiecznie operowac
narzedziami niezbednymi do prowadzenia zabiegow konserwacyjnych i remontowych.
Przewody prowadzi¢ w rurach elektroinstalacyjnych, sztywnych pod tynkiem i w posadzce.

5.2.1.3 Montaz kabli, przewodow.

Rury elektroinstalacyjne ukiadane podtynkowo
Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robot:

- wytrasowanie miejsc pod montaz rur,

- wykonanie bruzd w Scianach,

- przygotowanie i skompletowanie elementow mocujacych - $rub z kotkami
rozporowymi

- utozenie i zamocowanie rur w bruzdach,

- potaczenie rur przy uzyciu ztgczek,

- zaprawienie bruzd zaprawg tynkarska.

Wymagania dodatkowe dotyczace robét:
- stosowac wytgcznie standardowe uchwyty pod rury PCV,
- rury PCV uktadane w ciggach wielokrotnych nie mogaq zajmowac pasa szerszego niz
0,5m,
- ciggi pionowe rur mocowac do podtoza w odlegtosciach nie wiekszych niz 0,5 m,

Koryta kablowe elektroinstalacyjne
Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robot:

- wytrasowanie miejsc pod montaz koryt kablowych,

- wykonanie $lepych otwordéw w suficie/sScianie,

osadzenie kotkdw w gotowym podtozu,

- przykrecenie konstrukcji wsporczych (zawiesi Sciennych/sufitowych Ilub pretow
systemowych) do gotowego podioza,

- utozenie koryt kablowych oraz dodatkowych ksztattek, tukdow itp. na konstrukcji
wsporczej,

- przykrecenie koryt kablowych do konstrukcji wsporczej,

Uktadanie przewodow i kabli
Wymagania ogolne dotyczace robot:

1. wszystkie przewody kabelkowe na obu koncach muszg by¢ oznaczone zgodnie z adresami
umieszczonymi na liscie adresowej,

2. kazde przejscie przewodow kabelkowych przez stropy i $ciany musi by¢ zabezpieczone rurg
ostonowg lub odpowiednio obudowane,

3. trasy przewoddéw kabelkowych sposéb utozenia oston lub konstrukcji w kazdym przypadku
muszg zapewniac tatwosc¢ ich wymiany lub wymiany przewoddéw kabelkowych.

Przewody ukiadane w kanatach i w rurach elektroinstalacyjnych PCV
Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robot:

4. rozwiniecie przewodu,

5. sprawdzenie ciggtosci zyt i opornosci izolacji,

6. odmierzenie,

7. ciecie,

8. otwieranie i zamykanie puszek, odgateznikdw lub skrzynek rozgateznych,

9. otwieranie i zamykanie kanatéw i listew elektroinstalacyjnych,

10. wciggniecie przewodow.

Ukladanie kabli
Ogodlne wymagania

Uktadanie kabli powinno by¢ wykonane w sposdb wykluczajacy ich uszkodzenie przez
zginanie, skrecanie, rozcigganie itp. Ponadto przy uktadaniu powinny by¢ zachowane srodki
ostroznosci zapobiegajace uszkodzeniu innych kabli lub urzadzen znajdujacych sie na trasie
budowanej linii.



Podczas przechowywania, uktadania i montazu, konce kabla nalezy zabezpieczy¢ przed
wilgocig oraz wptywami chemicznymi i atmosferycznymi przez natozenie kapturka z tworzywa
sztucznego (rodzaju jak izolacja).

Temperatura otoczenia i kabla

Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz:

- 4°C - w przypadku kabli o izolacji papierowej o powtoce metalowej,
- 0°C - w przypadku kabli o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych.

W przypadku kabli o innej konstrukcji niz wymienione w pozycji a) i b) temperatura
otoczenia i temperatura uktadanego kabla - wg ustalen wytwaorcy.

Zabrania sie podgrzewania kabli ogniem. Wzrost temperatury otoczenia utozonego
kabla na dowolnie matym odcinku trasy linii kablowej powodowany przez sasiednie zrddia
ciepfa, np. rurociag cieplny, nie powinien przekraczac¢ 5°C.

Zginanie kabli

Przy uktadaniu kabli mozna zgina¢ kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym
promien giecia powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz:

- 20-krotna zewnetrzna s$rednica kabla - w przypadku kabli jednozytowych o
izolacji papierowej
i 0 powtoce otowianej, kabli o izolacji polietylenowej i o powtoce polwinitowej oraz
kabli wielozytowych o izolacji papierowej i o powfoce aluminiowej o liczbie zyt nie
przekraczajacych 4,

- 15-krotna zewnetrzna s$rednica kabla - w przypadku kabli wielozytowych o
izolacji papierowej i o powtoce otowianej oraz w przypadku kabli wielozytowych
skrecanych z kabli jednozytowych o liczbie zyt nie przekraczajacych 4.

5.2.1.4. Montaz urzadzen peryferyjnych systemoéw.

Zatgczone w projekcie schematy blokowe sa wystarczajgcym dopetnieniem niniejszej
specyfikacji i dopetniajq takze dane potrzebne do sporzadzenia kalkulacji cenowej.

Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robot:
- wyznaczenie miejsca montazu czujek, kamer, elementéw kontroli dostepu itp. na
podstawie dokumentacji projektowej
- wykonanie s$lepych otwordéw pod kotki instalacyjne,
- przykrecenie obudow czujek, klawiatur do podtoza za pomocg kotkdw rozporowych,
- wprowadzenie do obudowy osprzetu przewoddw,
wykonanie potaczen przewoddw na zaciskach urzadzenia,
- zarobienie odpowiednich koncowek na przewodach sygnatowych
- ustawienie urzadzen detekcyjnych, alarmujacych, obserwacyjnych zgodnie z ich
instrukcjg montazu oraz wymaganiami projektu,
- zamkniecie obudow.

5.2.1.5. Montaz urzadzen teletechnicznych

Zatgczone w dokumentacji projektowej rysunki z rozmieszczeniem central, szaf,
obudéw i urzadzen peryferyjnych oraz opisy sposobu montazu elementéw sg dopetnieniem
niniejszej specyfikacji. Przy pracach montazowych nalezy zwrdci¢ uwage na:

1. dyskretny montaz central

2. zabezpieczeniu wszystkich wyniesionych klawiatur systemu poprzez ich montaz w

zamykanych obudowach.

3. przy montazu szaf zapewni¢ dogodny dostep do zainstalowanych tam urzadzen,

4. urzadzenia w projektowanych szafach instalowa¢ zapewniajac dogodny przeptyw

powietrza chtodzacego urzadzenia,

5. wszelkie potaczenia kablowe pomiedzy urzadzeniami opisa¢ w sposéb jednoznacznie

identyfikujacy ich przeznaczenie,

6. ergonomiczne rozmieszczenie urzadzen obstugi projektowanych systemow

pozwalajace na wygodng prace z systemem.



5.2.1.6. Uruchomienie i testowanie systemoéow

Uruchomienie i testowanie systemu powinno by¢ powierzone wyspecjalizowanemu
wykonawcy. Przy konfiguracji i ustalaniu szczegdtowego przeznaczania systemu nalezy
konsultowac sie bezposrednim uzytkownikiem systemu, ktérego nalezy po zakonczeniu prac
instalacyjnych przeszkoli¢ z zakresu obstugi systemu.

5.2.2. Uwagi ogdlne
Wykona¢ wg dokumentacji projektowej oraz z ponizszymi zmianami i uwagami:

- Zachowac szczegdlng ostroznos¢ przy uktadaniu nowej instalacji w poblizu istniejg-
cych instalacji (zlokalizowac i chronic¢ te instalacje przed uszkodzeniem);

- Na catej trasie w korytkach inst. kable i przewody nalezy oznaczy¢ Wywieszkami za-
bezpieczonymi folig laminacyjng termozgrzewalng opisane zgodnie z rysunkami, na-
ktadane w odlegtosciach, co 10 m oraz w miejscach charakterystycznych np.: wpro-
wadzeniach do rur ochronnych, przejsciach przez $ciany, zmianach trasy, itp.

— Przejscia przewodow przez $ciany wykona¢ w rurkach elektroinstalacyjnych ostono-
wych. Rura powinna mie¢ wewnetrzng s$rednice rowng, co najmniej 1,5 - krotnej
$rednicy przewodu. Przejscia uszczelni¢ piankg poliuretanowg oraz masg ognio-
ochronng;

— Przejscia szczelne przewoddw i kabli przez fundamenty wykona¢ w rurach ostono-
wych. Rura powinna mie¢ wewnetrzng srednice rowng, co najmniej 1,5 — krotnej
$rednicy przewodu. Przejscia uszczelni¢ masg uszczelniajacya;

- Po wykonaniu instalacji dostarczy¢ instrukcje montazu i DTR zainstalowanych
rozdzielnic, urzadzen, deklaracje zgodnosci, deklaracje wtasnosci uzytkowych, certy-
fikaty, itd. na wszystkie zastosowane urzadzenia i osprzet;

- Po wykonaniu instalacji dostarczy¢ "Instrukcje obstugi instalacji niskoprado-
wych w budynku";

- Po wykonaniu instalacji sporzadzi¢ oraz dostarczy¢ uzytkownikowi Dokumentacje
techniczng powykonawcza (projekt powykonawczy - zgodnie z obowigzujacym Roz-
porzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczego6towego zakresu i formy pro-
jektu budowlanego);

- Po wykonaniu instalacji dostarczy¢ wszystkie instrukcje montazu i DTR zainstalowa-
nych urzadzen, deklaracje zgodnosci, certyfikaty, itd. na zastosowane urzadzenia i
osprzet — z wykazem dostarczonych dokumentow;

- Po wykonaniu instalacji dostarczy¢ zamawiajagcemu Powykonawczg dokumentacje
projektowaq;

— pomiary instalacji zgodnie z obowigzujgcymi normami.

5.2.3. Po zakonczeniu prac wykonac :
Wg dokumentacji projektowej oraz z ponizszymi uwagami.

— Do kazdego protokétu nalezy zataczy¢ kserokopie swiadectw kwalifikacyjnych osdb
wykonujgcych sprawdzenia oraz $wiadectwa wzorcowania uzytych przyrzadéw po-
miarowych.

— Protokoéty nalezy wydrukowac i dostarczy¢ w 2 egz. (w oddzielnych teczkach - strony
ponumerowane) wraz z elektroniczng wersjq (pliki) protokdtow.

5.2.3.1.

Elementy instalacji stabopradowych winny by¢ poddane badaniom i prébom przed
przekazaniem do odbioru. Kontroli podlega prawidtowo$¢ zadziatania systemu, jakos¢ wy-
konania instalacji oraz przeprowadzenie testow zalecanych przez producenta. Sprawdzona jest
ciggtos¢ przewoddw, rezystancja izolacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci robot obejmuje sprawdzenie w trakcie realizacji :
- odpowiedniego przygotowania pracownikéw wykonawcy (Swiadectwa kwalifikacyjne,
dopuszczenia, przeszkolenia);
- wiasciwej dokumentacji;
- zgodnosci materiatéw ze specyfikacjg projektowg i ich stanu technicznego;
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- prawidtowos$¢ montazu;
- prawidtowego prowadzenia pomiarow i testow

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Przedmiarowane ilosci robdt zaokragla sie z doktadnoscig przyjeta w zatozeniach
ogolnych i szczegdtowych do katalogow naktadow rzeczowych.

Obmiar robdét wykonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru w
zakresie obmierzanych robot, na co najmniej 3 dni przed terminem. Obmiar okreslat bedzie
faktyczny zakres wykonanych robdét w jednostkach przyjetych w przedmiarze i kosztorysie
ofertowym Obmiar nalezy sporzadzi¢ wg zatozen przyjetych w katalogach. Wyniki obmiaru
nalezy wpisa¢ do ksigzki obmiaréw (obmiar robdt).

8. ODBIOR ROBOT
W zaleznosci od ustalen z inspektorem nadzoru, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
b) odbiorowi korncowemu

8.1. Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wyko-
nanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

8.2. Odbior koncowy

Odbiér koncowy polega na ocenie wykonanych robét. Termin zakonczenia robot podany
w Umowie, jest terminem zakonczenia robdot potwierdzonym wpisem inspektora nadzoru na
ZGLOSZENIU oraz ZGLOSZENIA na pismie gotowosci do odbioru koricowego robot (rejestro-
wanym w ,Dzienniku pism wchodzacych” inwestora) wraz ze spisem dostarczonych dokumen-
tow odbiorowych.

UWAGA! W przypadku braku wymaganych dokumentéw odbiorowych, Inwestor sporza-
dza na pismie wykaz brakujacych dokumentow. Dopiero po ich uzupetnieniu, inwestor wyzna-
czy termin komisyjnego odbioru. Przesuniecie terminu odbioru z w/wym. powodu jest trakto-
wane, jako zwitoka w wykonaniu przedmiotu Umowy, od ktérego Inwestor nalicza kary umowne
zgodnie z Umowa.

Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora. W komisji odbioru
udziat biorg przedstawiciele inwestora, uzytkownika i wykonawcy.

Inwestor w terminie zgodnym z Umowg wyznaczy termin komisyjnego odbioru konco-
wego robot.

UWAGA'!
Do czasu odbioru konncowego oraz przedstawienia przez Wykonawce
protokotow sprawdzenia instalacji niskopradowych - uruchomienie systemow

traktowane jest jako ruch préobny, a odpowiedzialnos¢ z tego tytuiu spoczywa na
Wykonawcy.

9. Wynagrodzenie za wykonane roboty

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
(cena jednostkowa z narzutami) ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez
Inwestora (Zamawiajacego) w dokumentach umownych (kosztorys powykonawczy). Cena
jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, badania i
wymagania.

10. Dokumenty odniesienia

Aktualne normy budowlane, w tym:
PN-74/E-90184 Przewody wielozytowe o izolacji polwinitowej;
PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod BP);
PN-C-89222; PN-EN 1452-3 rury PCV;
PN-92/0-79100 Opakowania transportowe z zawartosciq;
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— PN-IEC 60364-4-443 Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowy-
mi;

- PN-HD 60364-6 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

- Ustawa z dnia 07.07.1994r. - Prawo Budowlane (tj. Dz.U. Nr 207, poz. 2016,

z 2003r. z pézn. zm.) i aktami wykonawczymi do tych ustaw,

- Ustawa z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr

80, poz. 717) i aktami wykonawczymi do tych ustaw, PN-75/E-05125 ,Elektroenerge

tyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpie

czenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.

401),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika

budowy, montazu i rozbidérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego

dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75,

poz. 690 z pézn. zm.),

- PN-EN50098-1:2001 Okablowanie informatyczne na terenie uzytkownika,

- ISO/IEC 11801 Okablowanie strukturalne,

- PN-91/E-05009/03 Systemy zasilania (wymagania ogdine),

- PN-EN 50130-4:2012 - Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna. Norma dla grupy

wyrobow: Wymagania dotyczace odpornosci urzadzen systemoéw sygnalizacji pozarowej,

sygnalizacji wlamania, sygnalizacji napadu, CCTV, kontoli dostepu i osobistych.

- PN-EN 50131-1:2009 (U) Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji wiamania - Czes¢

1: Wymagania ogdlne

- PN-EN 50132-7:2013-04 (U) Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV

stosowane

w zabezpieczeniach - Cze$¢ 7: Wytyczne stosowania

- PN - EN - 50133-1:2000 Systemy alarmowe. Terminologia.

- PN-EN 50131-6:2008 Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji wtamania - Czes¢ 6:

Zasilacze. 10. PN-EN

Zatqczniki

— Dokumentacja projektowa
Specyfikacja wazna jest przez okres 6 miesiecy od daty jej sporzadzenia.
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