RP/35

RP/23a RP/23a

5
RP/ZSKD

RP/23b RP/23b
RP/23

AW

RP/35 RP/23k
_Eg.o.' RP/23a RP/23a

5
re23k [}

RP/35
&

RP/23c
2 RP/23d {g.o,,

eyl RP/35
P
RP/23¢
RP/23e
LY. v

T gesa
A
o
=
T AWS
RP/23

RP/23d

239,

RP/.
| BPR23{05 (@
AWS @p A F\9/2439

RP/23
RP/23f: sRP/23h
A

RP/23c
2

RP/23f[E] RP/23h
Wentylator

= 3
s RP/37 2}

RP/23i RP/23i

SD 3 3

RP/23I

1.03/04

RP/23] RP/23]

S®AW3
RP/23

RP/37

RP/23ij SO~}

RP/23I
ofiP/23

5 RP/23i RP/23i
RP/23I

RP/32

1
< A
RP/21c > RP21c

Oprawa oswietleniowa
zataczana z zegara

/RP/25 3
sterujacego, astronomicznego

P/24a‘—"—=‘]RP/3
[E]wWentylator F & 2
RP724j
RP/243 RP/24a
RP/24b 5
e AW5
RPi24b P X

RP/38 \22
)

RP/38
RP/24c
5 RP/38 D
O ¢ 3
RP/240
RP/24d
3
RP/24
®AW3
RP/24C
3
RP/24d
5 O
O [Reeso
RP/240 3

XZH RP/38

aZd

Oprawy oswietleniowe
zalaczane z zegara

sterujgcego} astronomicznego

Lokaln
inst. tel
(szafa wolnostojaca 19" Rack 37U,600x600mm)

Y Punkt Dystr¥1bucyjny LPD

etechnicznyc

RP/25 RP/25
RP/21
EAW4
RP/35 o}
1.o1mz$_ . RP/22a RP/22a
RP/23a RP/21a @A
RP/21a 3 3
3
RP/21b
~TRP/32
&2
=] _Ez_gs/zza RP/22a RP/22a
RP/14
RP/34 RP/22
ws
RP/23b RP/21b 3 3
. 3
RP/23ab POk RP/22a
RP/35
RP/337;\
3
RP/22d RP/34
= O RP/22d
N N
[ =
N 3 RP RP/220 B 7 RPI34
wi%
3 A " 2@ | Rpioon P22
cces poin
1 LPD
1.001 v 2 = o~ Rpi22e
P9 SZH /| RP/G3NGL RP/34
al
Montaz gniazda 0,2m RP/Sz
pod sufitem podwieszonym
RP/32
RP/21b 'Zt.}t. 3
&2
RP/21 8§ 2
o &
AW3 3 T o
o
Rozdzielnica elektryczna
RP/21c giéwna, obudowa p/t, IP40
3
H=3.2m
5
RP/21d
RP/21c
3 RP/32
o
S 2 T
o 2H RP/31
S &
o
o
H=3.2m
5
RP/21d
RP/21c Montaz gniazd 0,2m
pod sufitem podwieszonym
3

Acces point /

RP132 4 14112

RP/21®
AW3
RP/21¢c

9 3

o)l
RP/15

RP/24c

wD:U )

2 ‘ l
N

B

o

RP/24c

™

RP/24d

— | e |
WiF 1 RP/24h
RP/41

RP/24h_RP/24h }

RP/24 AP/ %
RP/21c W5 R;124I
RP/24 é‘np/zzu RPEAAWS
RP/24m

2+

RP/38

712\ RP/4072'1
]

RP/24cd | | | RP/24ef

4
RP/32 RPI24i
RP/24g
2 Rpp4
o0y
RP/40
RP/24e RP/24f
3 3
RP/24
®
AW3
RP/24e RP/24f
3 3

—E 1.07/08
12
2P0

1.05/06 ﬂ_

RP/38 2

RP/24k

RPOIZ:j A®r9§4k

RP/24j A RP/24m

RP/24n

A@Q‘
RP/24n

7

RP/40

RP/24e

RP/24e

2 ; RP/40
e

RP/407N

RP/24p

RP/24f

RP/24f

RP/24p

RP/24p 5

5

OZNACZENIA:
INSTALACJA ELEKTRYCZNA

E Przycisk gtléwnego przeciwpozarowego wytacznika pradu, samoczynny,

1xNO, IP55
L Oprawa liniowa, LED 38W, IP40, 5400Im, 4000K, kat rozsytu swiatta
1 130 stopni, obudowa z tworzywa sztucznego

e=————, Oprawa liniowa, LED 29W, 1P40, 4100Im, 4000K, kat rozsylu swiatta
2 130 stopni, obudowa z tworzywa sztucznego

Oprawa do modutowych sufitéw podwieszanych / natynkowa, LED 34W, IP40,)
4750Im, 4000K, kat rozsytu swiatta 110 stopni

stopni, obudowa z tworzywa sztucznego

D Kinkiet zewnetrzny, LED 14W, IP65, 1220Im, kat rozsytu swiatta 45 stopni,
4000K, obudowa aluminiowa

3
m Plafoniera natynkowa, LED 24W, IP65, 3100Im, 4000K, kat rozsytu swiatta 115
1

5
Plafoniera natynkowa zewnetrzna, LED 24W, IP65, 2200Im, 4000K, korpus z
aluminium, ostona z PMMA

@A Sufitowy czujnik ruchu PIR IP65, 360°, montaz n/t, zasieg detekcji ®10m

@ Sufitowy czujnik obecnosci mikrofalowy + PIR, IP65, 360°, montaz n/t,
zasiegg detekcji ®10m
Oprawa awaryjna, LED 2W, 274Im, 1h, auotest, IP20, optyka do przestrzeni
AW{ otwartych (antypaniczna), montaz n/t lub wpuszczany, CNBOP
Oprawa awaryjna, LED 2W, 246Im, 1h, auotest, IP20, optyka korytarzowa,
AW2 montaz n/t lub wpuszczany, CNBOP
Oprawa awaryjna, LED 4.5W, 555Im, 1h, auotest, IP20, optyka do przestrzeni
?WS otwartych (antypaniczna), montaz n/t lub wpuszczany, CNBOP
= Oprawa awaryjna do zastosowan zewnetrznych, LED 4.5W, 388Im, 1h,
auotest, , optyka do przestrzeni otwartych,
AW4 IP65 ka d i h, CNBOP
Oprawa awaryjna, LED 4.5W, 576Im, 1h, auotest, IP65, optyka do przestrzeni
AW5 otwartych, CNBOP
Oprawa ewakuacyjna, LED, 1h, autotest, piktogram wskazujacy kierunek
ewakuacji, IP20, montaz sufitowy n/t / do sufitow podwieszonych,
autotest, CNBOP
Oprawa ewakuacyjna, LED, 1h, autotest, na obu stronach piktogram
wskazujacy kierunek ewakuacji, IP20, montaz sufitowy n/t / do sufitow
podwieszonych, autotest, CNBOP
Lacznik jednobiegunowy, IP20
Lkacznik jednobiegunowy, IP44
Lacznik swiecznikowy, IP20

tacznik schodowy, IP20

AN 030505

Gniazdo wtykowe pojedyncze, 16A/~230V, IP20
-EQ Gniazdo wtykowe podwadjne, 16A/~230V, IP20

-K Gniazdo wtykowe bryzgoszczelne, 16A/~230V, IP44
Gniazdo wtykowe bryzgoszczelne, 16A/~230V, IP65

Wypust przewodu / kabla do przytaczenia urzadzen
(zgodnie ze schematem danej rozdzielnicy)
Gniazdo 2xRJ45 kat. 5e, nieekranowane, podtynkowe

- (gdzie x - nr patchpanelu rozdzielczego; y/z - numery portéw w patchpanelu)
X.y/z

@ System przyzywowy - przycisk pociaggowy, wysokosé montazu 1,2m
+ sznurek do wys. 0,1m od posadzki
System przyzywowy - kasownik, wysokos¢ montazu 1,2m

+ sznurek do wys. 0,1m od posadzki

System przyzywowy - lampka z buczkiem, montaz nad drzwiami toalety
System przyzywowy - transformator zasilajacy, montaz nad drzwiami toalety

Wysokos$¢é montazu osprzetu (mierzona od poziomu wykonczonej posadzki):

- 1,5m - wigczniki i przyciski
- 1,2m - wigczniki i przyciski w pomieszczeniach dla oséb niepetnosprawnych

Wysokos$¢ montazu osprzetu (mierzona od poziomu wykonczonej posadzki):

- 1,5m - gniazda w pomieszczeniach dostepnych dla dzieci

(komunikacja, sypialnie, bawialnie, jadalnie, tarasy, korytarze oraz szatnia itp.)
- 0,3m - gniazda w pomieszczeniach socjalnych, biurowych i administracyjnych itp.

- 1,2m - gniazda w pomieszczeniach gospodarczych, magazynowych i kuchennych itp.
- 1,4m - gniazda w sanitariatach, tazienkach itp. (dla personelu).

UWAGI OGOLNE DO PROJEKTU:

1. Przed przystgpieniem do realizacji wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze.

2. Wszystkie rysunki nalezy rozpatrywac tagcznie z projektami architektury, konstrukgiji i innych
branz.

3. Uzywanie niniejszych rysunkéw nie zwalnia wykonawcy z obowigzku prowadzenia biezgcej
koordynaciji miedzybranzowej w trakcie budowy. W szczegélnosci niedopuszczalne jest
prowadzenie jakichkolwiek robét w oparciu o dokumentacje jednej branzy bez sprawdzenia
odniesien do pozostatych branz.

4. Nalezy stosowac jedynie materiaty i urzadzenia posiadajgce aktualne certyfikaty i
dopuszczone do uzywania w budownictwie.

5. W razie jakichkolwiek niezgodnosci nalezy skonsultowac sie z projektantami. Ewentualne
wady projektowe koordynacyjnie nalezy przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu przed
przystapieniem do robét. Prowadzenie robét w przypadku stwierdzenia wad koordynacyjnych
bedzie na wytagczne ryzyko Wykonawcoéw.

6. Przebicia $cian i stropéw nalezy rozpatrywac tgcznie z projektami konstrukgji i architektury.
7. Projekt nalezy zrealizowa¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. W przypadku rozbiezno$
wymiarowych i technologicznych migdzy projektami branzowymi skonsultowac¢ sie z generalnym
projektantem.

8. Po aktualizacji projektu, rysunki z wczes$niejszym indeksem tracg wazno$¢ (dotyczny
rysunkow zaktualizowanych).

9. Catos¢ prac skoordynowac z Wykonawcami innych branz na budowie.

10. Catos¢ prac wkonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Branzowe biuro projektéw - instalacje elektryczne i teletchniczne:
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