- YDY5x10mm2 - WLZ RG <-> RP
- NHXH E90 PH90 FE180 2x2,5mm2 - PWP

- YDY5x10mm2 -‘montaz w rurkach elektroinstalacyjnych bezhalogenowych RLHF 28
- NHXH E90 PH90 FE180 2x2,5mm2 - montaz natynkowy na uchwytach ognioodpornych E90

- YDY5x10mm2 - montaz w rurkach elektroinstalacijnych bezhalogenowych RLHF 28
- NHXH E90 PH90 FE180 2x2,5mm2 - montaz natynkowy na uchwytach ognioodpornych E90

OZNACZENIA:

- YDY5x10mm2 - WLZ RG <-> RP
- NHXH E90 PH90 FE180 2x2,5mm2 - PWP

\\ Przejscie kabli/przewodow na wyzsza kondygnacje / poziom

\ Przejscie kabli/przewodow na nizsza kondygnacije / poziom

Trasy okablowania inst. elektrycznych - wewnetrznych linii zasilajagcych
Trasy okablowania ognioodpornego E90, PH90, FE180

UWAGA:

1. Okablowanie instalacji elektrycznej - WLZ prowadzi¢ natynkowo w rurach
bezhalogenowych sztywnych, gtadkich pcv.

2. Okablowanie ognioodporne E90 PH90 FE180 montowaé natynkowo na
uchwytach ognioodpornych E90 ($ciany i stropy kondygnacji).

UWAGI OGOLNE DO PROJEKTU:

1. Przed przystapieniem do realizacji wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze.

2. Wszystkie rysunki nalezy rozpatrywac tgcznie z projektami architektury, konstrukcji i innych
branz.

3. Uzywanie niniejszych rysunkéw nie zwalnia wykonawcy z obowigzku prowadzenia biezacej
koordynacji miedzybranzowej w trakcie budowy. W szczegélnosci niedopuszczalne jest
prowadzenie jakichkolwiek rob6t w oparciu o dokumentacje jednej branzy bez sprawdzenia
odniesien do pozostatych branz.

4. Nalezy stosowac jedynie materiaty i urzadzenia posiadajgce aktualne certyfikaty i
dopuszczone do uzywania w budownictwie.

5. W razie jakichkolwiek niezgodnosci nalezy skonsultowaé sie z projektantami. Ewentualne
wady projektowe koordynacyjnie nalezy przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu przed
przystapieniem do robét. Prowadzenie rob6t w przypadku stwierdzenia wad koordynacyjnych
bedzie na wytaczne ryzyko Wykonawcow.

6. Przebicia cian i stropéw nalezy rozpatrywac tgcznie z projektami konstrukcji i architektury.
7. Projekt nalezy zrealizowa¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. W przypadku
rozbieznosci wymiarowych i technologicznych miedzy projektami branzowymi skonsultowac sig
z generalnym projektantem.

8. Po aktualizacji projektu, rysunki z wczesniejszym indeksem tracg waznos$¢ (dotyczny
rysunkéw zaktualizowanych).

9. Catos¢ prac skoordynowac z Wykonawcami innych branz na budowie.

10. Catos¢ prac wkona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedz
technicznej.

Branzowe biuro projektéw - instalacje elektryczne i teletchniczne:
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